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B MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

+ Leaycomprenda todas las advertencias e instrucciones
del manual antes de usarlo.

« Elincumplimiento de estas advertencias puede resultar
en la pérdida de la carga, dafios graves a la propiedad
y / o lesiones personales.

* No exceda la capacidad nominal por caballete.

« Cargue en el centro del asiento solamente, no en las
puntas.

* Ambos soportes deben fijarse a la misma altura con la
leva de bloqueo de trinquete.

+ Use solamente en una superficie nivelada capaz de
sostener el soporte cargado, la colocacién inestable del
soporte puede ocasionar la pérdida de carga.

« Asegurese que el caballete esta puesto en la ubicacion
especificada por las instrucciones del fabricante del ve-
hiculo.

« Nointente levantar un lado del vehiculo si los caballetes
se estdn utilizando en el extremo opuesto o lateral, utili-
ce solo 2 soportes por vehiculo.

« Asegurese de que la carga esté estable antes de pasar
por debajo del vehiculo. No balancee la carga.

* Baje el vehiculo lentamente mediante un gato de taller.

+ No se ponga debajo del vehiculo durante la colocacion
de caballetes.

+ Es responsabilidad del propietario / operador de con-
servar y mantener todos los adhesivos de advertencia,
manuales de instrucciones para futuras consultas.

« Siempre bloquee las ruedas al levantarse de delante y
detrds, comprobando que el freno de estacionamiento
estd activado.

* Lainspeccion visual debe realizarse antes de cada uso
para comprobar soldaduras agrietadas, metal doblado,
darios o falta de piezas. No utilice este producto si cual-
quiera de las anteriores estd presente.

* Unainspeccién inmediata debe realizarse si se cree que
el producto ha sido sometido a una carga excesiva o
un choque.

* El fabricante no asume ninguna responsabilidad por
dafios personales o materiales resultantes de cualquier
mal uso de este producto .

+ Nunca sobrepase la carga maxima del producto. Con-
sulte la tabla para determinar la capacidad de carga
para su modelo.

Descripcién:
Este par de caballetes estdn disefiados como un soporte
de carga temporal para vehiculos.

Responsabilidad del propietario / operador:
Es responsabilidad de propietarios / operadores de usar y

mantener adecuadamente este producto.
Este manual y todas las advertencias deben ser leidas y
entendidas por el propietario / operador antes de usar.

Ensamblaje antes de su uso:

1. Instalar el vastago del trinquete orientando la base con
dientes hacia la leva de bloqueo.

2. Asegurese de que la base del caballete esté totalmente
plana.

3. Lubrique las piezas méviles ligeramente con aceite.

4. Levante y baje el trinquete de bloqueo en cada diente

para la prueba. No lo utilice si se encuentra una funcién
anormal.

Capacidad de peso por caballete
Modelo Ton. Lbs. Kg.
53779 3 6.000 3.000
53845 6 12.000 6.000
Operacioén:

Antes de usar el producto, es necesario hacer una ins-
peccion de dafos / desgaste y la prueba del trinquete.

Si encuentra algun dafio o funcionamiento anormal, no
utilice los caballetes.

Levante el vehiculo a la altura deseada. Asegurese de que
las ruedas estén trabadas sin alzarse y el freno de mano
esté activado.

Ponga los caballetes justo en los puntos de apoyo del
vehiculo mostrado por el fabricante del mismo.

No se ponga debadjo del vehiculo durante la instalacién del
caballete.

Ponga los caballetes a la misma altura y asegurese de
que la leva de bloqueo se apoya de lleno en los dientes de
trinquete.

Baje el vehiculo lentamente sobre el centro de apoyo del
caballete.

Asegurese de la correcta estabilidad del vehiculo.
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m INSTRUCTION MANUAL

WARNING
+ Read and understand all warnings and instructions in ~ Assembly before use:
manual before use. 1. Install ratchet stem into base with teeth facing locking
+  Failure to comply with these warnings may result in loss cam.
of load, serious property damage and/or personal in- 2. With hammer & punch, bend tab to retain stem into
jury. base.
« Do not exceed rated capacity per stand. 3. Lubricate moving parts with light oil.
* Load in center of saddle only, not ends. 4. Raise then lower ratchet stem locking cam into each
- Both stands must be set at same height with ratchet tooth for testing. Do not use if abnormal function is
lock cam fully engaged. found.
+ Use only on hand level surface capable of sustaining
loaded stand, unstable stand may result in loss of load. WEIGHT CAPACITY PER STAND
. Molfe sure stand plcgement ‘is per specified location by Model no. Ton. Lbs. Kg.
vehicle manufacture instructions.
+ Do not attempt to lift end of vehicle is stands are be- 53779 3 6.000 3.000
ing used on opposite end or side, use only 2 stands per 53845 6 12.000 6.000
vehicle.
* Make sure load is stable before going under vehicle. Do Operation:
not rock or jar load. Prior to each use inspection for damage/wear and test of
-+ Lower vehicle slowly onto stands. ratchet is required. If any damage or abnormal function is

found, do not use either stand.

Raise vehicle to desired height. Make sure unlifted wheels
are chocked and parking brake is on.

Place stands under vehicle support points shown by vehicle

manufacture. Do not crawl under vehicle when setting
+ Always chock unlifted wheels from front and behind,  gtgng.

making sure parking brake is on.

« Do not crawl under vehicle during placement of stands.

« Itis owner/operator responsibility to keep and maintain
all warning stickers, manuals and instructions for future
reference.

Set stands to same height and make sure lock cam is

+ Visual inspection must be made before each use chec-  engaged fully into ratchet stem teeth.
king for cracked welds, bent metal, damaged, loose or  Slowly lower vehicle onto the center of the stands saddles.
missing parts. Make sure the vehicle is stable.

« Do not use this product if any of the aforementioned are
present.

* Immediate inspection must be done if product is be-
lieved to have been subjected to an abnormal load or
shock.

+ The manufacturer assumes no responsibility for perso-
nal or property damage resulting from any misuse of this
product.

* Never overload this product maximum load not to ex-
ceed rated capacity per stand. Refer to the chart to de-
termine the load capacity for your model, also reference
to markings on stands.

Description:
This pair of stands are designed as a temporary load
support for vehicles.

Owner/operator responsibility:

It is the owner/operators responsibility to properly use and
maintain this product.

This manual and all warnings must be read and understood
by the owner/operator prior to use.



m MANUEL D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

Lire et comprendre tous les avertissements et les instruc-
tions dans le manuel avant de I'utiliser

Le non-respect de ces avertissements peut entrainer la
perte de charge, de graves dommages matériels et / ou
des blessures.

Ne pas dépasser la capacité nominale par chevalet.

Charger dans le centre du siége, et non sur les extré-
mités.

Les supports doivent étre fixés & la méme hauteur avec
le cliquet de verrouillage de came.

Utilisez uniquement sur une surface plane capable de
supporter le support chargé, le positionnement instable
du support peut entrainer la perte de charge.

Assurez- vous que le support est placé dans I'empla-
cement spécifié par le fabricant de I'emplacement du
véhicule.

Ne pas essayer de soulever I'extrémité du véhicule si les
supports sont utilisés & I'extrémité opposée ou codté, uti-
liser seulement 2 crochets par véhicule.

Assurez-vous que la charge est stable avant de passer
sous le véhicule. Ne pas balancer la charge.

Abaissez lentement le véhicule au moyen d'un cric de
garage.

Ne pas sous le véhicule pour placer chevalets.

Il est de la responsabilité du propriétaire / exploitant de
conserver et de maintenir toutes les étiquettes d'aver-
tissement, des manuels d'instructions pour consultations
futures.

Toujours verrouiller les roues & l'avant et a l'arriére, ce
que le frein de stationnement est serré.

Linspection visuelle doit étre effectuée avant chaque
utilisation pour soudures fissurées, métal plié, endom-
magé ou les piéces manquantes. Ne pas utiliser ce pro-
duit si tout ce qui précéde est présente.

Une inspection immédiate devrait prendre si vous croyez
que le produit a été soumis & une charge excessive ou
& des chocs.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessu-
res ou dommages résultant de toute utilisation abusive
de ce produit.Ne jamais dépasser la charge maximale
du produit. Voir le tableau ci-dessous afin de déterminer
la capacité de charge de votre modéle.

Description:
Cette paire de supports sont congus comme un support
temporaire pour les charges du véhicule.

Responsabilité du propriétaire / opérateur :
Ce sont les propriétaires de responsabilité / opérateurs &
utiliser et & entretenir correctement ce produit.

Ce manuel et tous les avertissements doivent étre lues et
comprises par le propriétaire / opérateur avant d'utiliser.

Assemblée avant utilisation :

1. Installez les dents de cliquet orienté vers la base de
came de verrouillage.

2. Assurez-vous que la base du support est compléte-
ment & plat.

3. Lubrifier les piéces en mouvement légerement d'huile.
Soulever et abaisser le cliquet de verrouillage sur

chaque dent pour l'essai. Ne pas utiliser si la fonction
anormale.

Capacité de poids par chevalets

Modele Ton. Lbs. Kg.
53779 3 6.000 3.000
53845 6 12.000 6.000

Fonctionnement :

Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de procéder a
une inspection des dégdats / usure et le test de la clé & cli-
quet. En cas de dommages ou un fonctionnement anormal,
ne pas utiliser des chevalets.

Soulever le véhicule a I hauteur désirée. Assurez-vous

que les roues sont bloquées et le frein @ main relevé est
surement relevé .

Tourner & droite sur des tréteaux points indiqués par le
constructeur du véhicule de soutien.

Ne vous posez sous le véhicule lors de I'installation du
chevalet.

Mettez les supports en méme hauteur et assurez-vous que
la came de verrouillage repose carrément sur les dents &
rochet.

Abaissez lentement le véhicule sur la béquille centrale de
soutien.

Assurez-vous que la stabilité du véhicule correctement.
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m BEDIENUNGSANLEITUNG

WARNUNG

Lesen sie vor dem gebrauch und alle warnungen und
hinweise in anweisung.

nichtbeachtung dieser hinweise kann zum verlust der
last, schwere sachschéden und / oder verletzungen
fahren.

Setzen nennkapazitét pro stand nicht Uberschreiten.
Legen sie in der mitte des sattels nur, nicht endet.

Beide stéinde mussen in gleicher hohe mit ratschens-
chloss nocken voll engagiert eingestellt werden.

verwenden sie nur auf die hand ebenen flache ein
dauerhaftes belasteten stdnder, kann instabil stand in
lastverlust fihren.

Achten sie darauf, eine platzierung ist pro angegebenen
position durch fahrzeugbau anweisungen.

Versuchen sie nicht, ende des fahrzeugs anheben wird
sténde sind auf entgegengesetzten ende oder eine sei-
te verwendet wird, verwenden sie nur 2 steht pro fahr-
zeug.

Stellen sie sicher, last, bevor sie unter dem fahrzeug sta-
bil. Nicht rocken oder jar last.

Niedrigere fahrzeug langsam auf sténder.

Wahrend der platzierung der stande unter dem fahr-
zeug kriechen sie nicht.

Es ist eigentimer / betreiber verantwortlich zu halten
und zu warten alle warnaufkleber, handblchern und
anweisungen fur die zukunft.

Unterlegkeil immer nicht angehobenen rdder vorn und
hinten, um sicherzustellen, feststelloremse aktiviert ist.

Sichtprifung muss vor jedem einsatz Uberprift fir ge-
rissenen gerissene schweindhte, beschadigte, lose oder
fehlende teile hergestellt werden.

Verwenden sie dieses produkt nicht, wenn eine der oben
genannten vorhanden sind.

Sofortige prifung getan werden muss, wenn das pro-
dukt wird angenommen, dass eine abnorme belastung
oder stéRen ausgesetzt worden sein werden.

Der Hersteller Gbernimmt keine haftung fur perso-
nen oder sachschdden durch den missbrauch die-
ses produkts entstehen.Uberlasten sie niemals dieses
produkt zu héchstlast nennkapazitét pro stand nicht
zu Uberschreiten. Finden sie in der tabelle, um die
tragkraft fur ihr modell zu bestimmen, auch verweisen
auf markierungen an standen.

Beschreibung:
Dieses paar stéinde werden als voriibergehende unterstut-
zung fur lastfahrzeuge .

Eigentiimer / betreiber die verantwortung:

Es ist der eigentiimer / betreiber verantwortung, richtig zu
nutzen und dieses produkt zu erhalten.

Dieses handbuch und alle warnungen zu lesen und durch
die eigentiimer / betreiber vor der verwendung zu verste-
hen.

Montage vor dem gebrauch:

1. Installieren ratschenstange in sockel mit zahnen nach
sperrnocken.

2. Mit hammer & punsch, registerkarte kurve stammzellen
in die basis zu erhalten.

3. Schmieren sie bewegliche teile mit leichtem 4.
Heben sie dann unteren ratschenstammsperrnocken

in jedem zahn zum testen. Nicht verwenden, wenn ab-
normale funktion gefunden wird.

GEWICHTSKAPAZITAT
model no. ton. lbs. kg.
53779 3 6.000 3.000
53845 6 12.000 6.000

Betrieb:

Vor jedem arbeitspriifung auf beschédigung / verschleill
und test der ratsche ist erforderlich.

Sollte eine beschddigung oder fehlfunktion gefunden wird,
nicht verwenden entweder stehen.

Fahrzeug anheben, um die gewtlinschte hohe. Achten sie
darauf, nicht angehobenen rdder mit keilen gesichert und
feststellbremse aktiviert ist.

Platz steht unter fahrzeug fahrzeugbau gezeigt stitzpunk-
te. Unter fahrzeug kriechen sie nicht bei der einstellung
stehen.

Set steht auf gleicher héhe und stellen sie sicher, sperrnoc-
ken ist vollstandig in ratschenstamm z&hne beschdaftigt.
Langsam unteren fahrzeug auf die mitte der triblne sattel.
Achten sie darauf, das fahrzeug stabil steht.



AVVERTENZA

.

Leggere e comprendere tutte le avvertenze e le istruzio-
ni riportate nel manuale prima dell'uso.

La mancata osservanza di queste avvertenze pud pro-
vocare la perdita di carico, gravi danni materiali e / o
lesioni personali.

Non superare la capacitd nominale per ogni cavalleti.
Caricare nel centro del sedile solo, non sulle estremita.

Entrambe le fasce devono essere fissati alla stessa al-
tezza con il cricchetto di bloccaggio a camme.

Usare solo su una superficie piana in grado di sostenere
il supporto caricato, il posizionamento instabile del su-
pporto pud causare la perdita di carico.

Verificare che il supporto & collocato nella posizione in-
dicata dal costruttore della posizione del veicolo.

Non tentare di sollevare I'estremita del veicolo se vengo-
no utilizzati i rack sul lato opposto o lato, utilizzare solo
2 staffe per veicolo.

Accertarsi che il carico sia stabile prima di andare sotto
il veicolo. Non far oscillare il carico.

Abbassare il veicolo lentamente attraverso un jack.
Non scendere sotto il veicolo per I'immissione cavalletti.

E 'responsabilitd del proprietario / operatore di conser-
vare e mantenere tutte le etichette di avvertimento, ma-
nuali di istruzioni per future consultazioni.

Bloccare sempre le ruote sulla parte anteriore e poste-
riore, assicurandosi che il freno di stazionamento.

Il controllo visivo deve essere eseguita prima di ogni uti-
lizzo per le saldature incrinate , metallo piegato, danne-
ggiato o parti mancanti. Non utilizzare questo prodotto
se una di queste e presente.

Un controllo immediato dovrebbe prendere se si ritiene
che il prodotto & stato sottoposto ad un carico eccessivo
o scosse.

Il produttore non si assume alcuna responsabilitd per
lesioni o danni risultanti da qualsiasi uso improprio di
questo prodotto.

Non superare mai il carico massimo del prodotto. Vede-

re la tabella sottostante per determinare la capacitd di
carico per il vostro modello.

Descrizione:
Questa coppia di rack sono progettati come supporto
temporaneo per carico di veicoli.

Responsabilita del proprietario / gestore :

E ' responsabilitd dei proprietari / operatori di utilizzare e
mantenere correttamente questo prodotto.

Il presente manuale e tutte le avvertenze devono essere
lette e comprese da parte del proprietario / operatore
prima di utilizzare.

Assemblea prima dell'uso :

1. Installare i denti nottolino orientando verso la base con
nottolino.

2. Assicurarsi che la base dello cavalletti @ completamente
piatto.

3. Lubrificare le parti in movimento leggermente con olio.

Sollevare e abbassare il nottolino di bloccaggio su ogni
dente per il test. Non utilizzare se la funzione anormale.

Capienza di peso per cavalletti

Modello Ton. Lbs. Kg.
53779 3 6.000 3.000
53845 6 12.000 6.000

Funzionamento :

Prima di utilizzare il prodotto, &€ necessario effettuare un
controllo di danni / usura e la prova del cricchetto. In caso
di danni o funzionamento anomalo, non usano cavalletti.
Sollevare il veicolo all'altezza desiderata. Accertarsi che le
ruote sono bloccate e freno a mano unlifted & acceso.
Girare a destra su cavalletti di supporto punti indicati dal
costruttore del veicolo.

Non fatevi sotto il veicolo quando si installa il supporto.
Mettere i rack in stessa altezza e assicurarsi che il nottolino
poggia interamente sui denti del cricchetto.

Abbassare il veicolo lentamente sul cavalletto centrale di
supporto.

Assicurarsi che la stabilitd del veicolo corretta.



MANUAL DE INSTRUGOES

ATENGAO

* Leia e entenda todos os avisos e instrugdes do manual
antes de usar.

+ O ndo cumprimento destas adverténcias pode resultar
na perda de carga , danos materiais graves e / ou feri-
mentos pessoais.

+ Nd&o exceda a capacidade nominal per prequiga.
« carga no centro do assento sé , ndo nas extremidades .

*«  Ambos os suportes deve ser fixado na mesma altura
com a catraca came de bloqueio.

+ Use somente em uma superficie nivelada capaz de su-
portar a midia carregada, o posicionamento instavel do
suporte pode resultar em perda de carga.

« Certifique-se o suporte é colocado no local especifica-
do pelo fabricante do local do veiculo .

* Ndo tente levantar o final do veiculo, se as prateleiras
estdo sendo usados na extremidade oposta ou de lado,
use apenas 2 suportes por veiculo.

« Verifique se a carga é estavel antes de ir sob o veiculo .
N&o balance a carga.

« Abaixe o veiculo lentamente através de uma tomada de
garagem.

* N&o fique debaixo do veiculo para a colocagdo de ca-
valetes .

+  Eresponsabilidade do proprietdrio / operador de man-
ter e conservar todos os rotulos de adverténcia , ma-
nuais de instrugdes para consultas futuras.

* Feche sempre as rodas para cima frente e para trdas ,
certificando-se o travdo de mdo estd ligado.

« Ainspegdo visual deve ser realizada antes de cada utili-
zagdo para soldas rachadas, de metal curvado , danifi-
cados ou pegas em falta. Ndo use este medicamento se
alguma das situagdes acima estd presente.

« Uma inspegdo imediata deve tomar, se vocé acreditar
que o produto tenha sido submetido a uma carga ex-
cessiva ou choque .

+ O fabricante ndo assume nenhuma responsabilidade
por danos ou prejuizos resultantes de qualquer uso in-
devido deste produto.

* Nunca exceda a carga méxima do produto. Consulte a
tabela abaixo para determinar a capacidade de carga
para o seu modelo.

Descrigdo:
Este par de racks sdo projetados como um suporte tempo-
rdrio para cargas de veiculos .

Responsabilidade do proprietario / operador :

E de responsabilidade dos proprietdrios / operadores de
usar e manter adequadamente este produto.

Este manual e todos os avisos devem ser lidas e com-
preendidas pelo proprietdario / operador antes de usar.

JBM

Assembleia antes de usar:

1. Instale o retentor dentes orientando para a base com
came de bloqueio.

2. Certifique-se que a base do suporte é totalmente pla-
na.

3. Lubrifique as partes méveis levemente com dleo.

Levantar e baixar o trinco de bloqueio em cada dente
para o teste . N&o use se a fungdo anormal.

Capacidade de peso por prequiga
Modelo Ton. Lbs. Kg.
53779 3 6.000 3.000
53845 6 12.000 6.000
Operagdo :

Antes de utilizar o produto, é necessdrio proceder a uma
inspecgdo de danos / desgaste e o teste do roquete. Se
algum dano ou operagdo anormal, ndo use cavaletes.
Levante o veiculo a altura desejada. Verifique se as rodas
estdo travadas e travéo de mdo unlifted estd ligado.

Vire a direita na cavaletes de apoio pontos indicados pelo
fabricante do veiculo.

Né&o fique debaixo do veiculo durante a instalagdo do
prequiga.

Coloque as prateleiras na mesma altura e verifique se o
bloqueio cam repousa inequivocamente sobre os dentes
da catraca.

Abaixe o veiculo lentamente sobre o cavalete central de
apoio.

Certifique-se que a estabilidade do veiculo correto.
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DE INSTRUCTIUNI

AVERTISMENT

Cititi si intelegeti toate avertismentele si instructiunile
din acest manual inainte de utilizarea suporturilor de
sustinere.

Nerespectarea acestor avertismente poate duce la
pierderea sarcinii, pagube materiale grave si / sau va-
tdmare corporald.

Nu depdsiti capacitatea nominal& pe fiecare suport.
Tncércot,i doar in centrul suportului, nu pe laturi.

Ambele suporturi trebuie s& fie stabilite la aceiasi indlti-
me cu clichetul de blocare.

Folositi-i doar pe suprafete plane, capabile s& suporte
incdrcditura, pozitionarea instabiléd a suportului poate
duce la pierderea sarcinii.

Asigurati-v& c& suportul este plasat asa cum specifica
instructiunile producdtorului vehiculului.

Nu incercati s ridicati extremitatea vehiculului daca
suporturile sunt folosite in capd&tul opus sau lateral, utili-
zati doar 2 suporturi pe vehicul.

Asigurati-v& c& suportul este stabil inainte de a trece pe
sub vehicul. Nu balansati sarcina.

Coboréti incet vehiculul cu ajutorul unui cric de atelier.
Nu stati sub vehicul in timpul colocérii suporturilor.

Este responsabilitatea propietarului / operatorului de
a pdstra si mentine toate etichetele de avertizare, ma-
nualele cu instructiuni pentru consultdri viitoare.

Blocati intotdeauna rotile din fatd si din spate céand se
ridicd vehiculul, verificand cd frana de stationare este
activatd.

Inspectia vizuald trebuie sd fie efectuatd inainte de fie-
care utilizare pentru a verifica suduri fisurate, metal in-
doit, deteriordrri sau piese care lipsesc. Nu utilizati supor-
tul dacd va gésiti in cazurile mai sus mentionate.

O inspectie imediatd trebuie sé& fie efectuatd in cazul in
care se considerd cd produsul a fost expus la o sarcind
superioard sau la un soc.

Producétorul nu isi asumd nici o responsabilitate pentru
vdtdmare corporald sau daune materiale rezultate in
urma unei utilizari necorespunzdtoare a acestui suport
asa cum am avertizat in aceastd foaie cu instructiuni, in
eticheta de pe cutie.

Nu depdsiti niciodatd sarcina maximé permisé de cdtre
suport. Consultati tabelul pentru a determina capacita-
tea de incdrcare a modelului dumneavoastrd.

Descriere:
Aceastd pereche de suporturi este conceputd ca un suport
de incdrcare temporal pentru vehicule.

Responsabilitatea propietarului / operatorului:

Este responsabilitatea propietarului / operatorului de a
folosi si mentine in mod corespunzdtor acest suport.

Acest manual si toate avertismentele trebuie sd fie citite si
intelese de catre propietar / operator inainte de utilizarea
suportului.

Instalati inainte de folosirea sa:

1. Montati clichetul si orientati-I cu dintii spre bazd, spre
partea de blocare.

2. Asigurati-va c& baza suportului este complet pland.
3. Ungeti piesele mobile usor cu ulei.

Ridicati si cobordti clichetul de blocare pe fie-
care dinte pentru testare. Nu utilizati dacd vedeti o
functionare anormald.

Capacitate de greutate pe suport

Model Tone Lbs. Kg.
53779 3 6.000 3.000
53845 6 12.000 6.000

Functionare:

inainte de a folosi suportul de sustinere, este necesard o
inspectie de daune / uzurd si o inspectie a clichetului. In
cazul in care se detectd orice functionare anormald, un
utilizati suportul.

Ridicati vehiculul la indltimea dorit&. Asigurati-va c&
rotile sunt blocate, fard sa se ridice si frana de ménd este
activatd.

Puneti suporturile in punctele de sprijin ale vehiculului asa
cum au fost prezentate de catre fabricantul acestuia.

Nu vd puneti sub vehicul in timp ce instalati suporturile.
Puneti suporturile la aceeasi indltime si asigurati-va c&
partea de blocare se bazeazd pe dintii clichetului.
Cobordati vehiculul usor peste centrul de sustinere al
suportului.

Asigurati-vd ca stabilitatea vehiculului s& fie corectd.



GEBRUIKSAANWIJZING

WAARSCHUWING

Lees en begrijp alle waarschuwingen en instructies in de
handleiding voor het gebruik.

Het niet naleven van deze waarschuwingen kan leiden
tot verlies van de belasting, ernstige schade aan eigen-
dommen en / of persoonlijk letsel.

Neem niet meer dan nominale capaciteit per stand.
Plaats in het midden van het zadel, niet eindigt.

Beide stands moet worden ingesteld op dezelfde hoog-
te met ratel slot cam volop bezig.

Gebruik alleen op het opperviak van de hand niveau
staat is tot duurzame geladen stand, kan instabiel stand
leiden tot verlies van lading.

Zorg ervoor dat standaard plaatsing is per opgegeven
locatie door de productie voertuig instructies.

Probeer niet het einde van de hefbrug wordt stands
worden gebruikt op andere uiteinde of aan de zijkant,
gebruik dan alleen 2 stands per voertuig.

Zorg ervoor dat de belasting stabiel is alvorens onder
het voertuig. Niet rocken of pot belasting.

Lagere voertuig langzaam op stands.

Ga niet onder het voertuig kruipen tijdens de plaatsing
van de stands.

Het is de eigenaar / exploitant verantwoordelijk te hou-
den en onderhouden van alle waarschuwingsstickers,
handboeken en instructies voor toekomstig gebruik.

Blokkeer altijd unlifted wielen voor en achter, zorg ervoor
dat de parkeerrem is ingeschakeld.

Visuele inspectie moet worden gedaan voor elk gebruik
controleren op gebarsten lasnaden, verbogen metaal,
beschadigd, losse of ontbrekende onderdelen.

Gebruik dit product niet te gebruiken als een van de bo-
vengenoemde aanwezig zijn.

Directe controle moet worden gedaan als het product
wordt verondersteld te zijn onderworpen aan een ab-
normale belasting of shock.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
persoonlijke of materiéle schade als gevolg van een ver-
keerd gebruik van dit product.

Overbelast nooit dit product maximale belasting no-
minale capaciteit per stand niet te overschrijden. Raa-
dpleeg het diagram om het laadvermogen voor uw
model te bepalen, ook verwijzen naar markeringen op
stands.

Beschrijving:
Dit paar stands zijn ontworpen als een tijdelijke belasting
ondersteuning voor voertuigen.

JBM

Eigenaar / exploitant verantwoordelijkheid:

Het is de eigenaar / exploitant verantwoordelijk voor een
juist gebruik en dit product te behouden.

Deze handleiding en alle waarschuwingen moeten worden
gelezen en begrepen door de eigenaar / exploitant voor
gebruik.

Montage voor gebruik:

1. Installeer ratel stam in de basis met tanden naar nok.

2. Met hamer en punch, buigen tab om stamcellen te
behouden in de basis.

3. Smeer de bewegende delen met lichte olie.

Raise dan lager pal stam nok in elke tand om te testen.
Niet gebruiken als abnormale functie is gevonden.

Draagvermogen per stand
Model Tone Lbs. Kg.
53779 3 6.000 3.000
53845 6 12.000 6.000
Operation:

Voorafgaand aan elk gebruik inspectie op beschadigingen
/ slijtage en test van de ratel is vereist. Als er schade of
abnormale functie is gevonden, geen gebruik maken van
zowel stand.

Verhogen auto op de gewenste hoogte. Zorg ervoor dat
unlifted wielen zijn geschokt en de parkeerrem is inges-
chakeld.

Plaats staat onder het voertuig getoond door de productie
voertuig steunpunten. Niet kruipen onder het voertuig bij
het instellen van stand.

Set staat om dezelfde hoogte en zorg ervoor dat lock cam
is volop bezig in ratel stam tanden.

Langzaam lagere voertuig op het midden van de stands
zadels.

Zorg ervoor dat het voertuig stabiel.



m HASZNALATI UTMU

FIGYELEM

Olvassa el és értse meg a figyelmeztetéseket és utasitd-
sokat haszndlata eldtt.

Ha nem tartjo be ezeket a figyelmeztetéseket elvesz-
tését eredményezheti terhelés, komoly anyagi kart és /
vagy személyi sérilést okozhat.

Ne Iépje tul névlieges kapacitds dllni.

Load kdzpontjadban nyereg, csak nem vége.

Mindkét stand kell bedllitani, azonos magassdgban
racsnis zdrral cam teljesen elkotelezett.

Csak a kezét vizszintes fellleten képes fenntartani
betoltott dllvany, instabil allvanyra elvesztését eredmé-
nyezheti a terhelést.

Gydzddjon meg arrdl, dlivany elhelyezése egy me-
ghatdrozott helyen, a jarmi a gydrté utasitdsait.

Ne prébdlja meg felemelni végéig jarmi dall a jelenleg
haszndlt szemkézti oldal- vagy, csak 2 dll egy jarma.

Szerelés hasznadlat elé6tt:

Telepitse racsnis szdr a bazis fogakkal retesz.

kalapdcs és puncs, kanyar lapot megtartani szdr
alapba.

Kenje mozgé alkatrészeket kénnyd olaj.

Emelje fel, majd kisebb racsnis szdr retesz be egyes
fogak tesztelésre. Ne haszndlja, ha kéros funkcié me-
gtaldalhato.

Témeg kapacitas STAND
Model Tone Lbs. Kg.
53779 3 6.000 3.000
53845 6 12.000 6.000

Miivelet:

«  Gy6z8djon meg arrdl, rakomdny stabil, mielétt a jarma.

Ne rdzza vagy jar terhelést.
« Alsé jarm lassan ra all.

« Ne feltérképezni a jarmi elhelyezése sordn a lelatdkon.

« Atulojdonos / tizemeltetd feladata, hogy tartsa és fenn-
tartani az ésszes figyelmeztetd matricdk, kézikdnyvek és

utasitdsok a jévében is.

* mindig tdmassza unlifted kerekek elétt és mogott,

ugyelve régzitéfék be van kapcsolva.

«  vizudlis vizsgdlatot kell végezni minden egyes haszndlat
elétt ellenérzi a repedt varratok, hajlitott fém, sérdilt, laza

vagy hidnyzé alkatrészeket.

Minden haszndlat eltt ellenérzi a sériléseket / kopds és
vizsgdlati racsnis sztkséges. Ha barmilyen sérilés vagy
rendellenes funkciét taldltak, ne haszndlja vagy dlini.
Emelje meg a gépkocsit a kivant magassdgot. Gyézéd-
jon meg arrdl, unlifted kerekek chocked rogzitéfék be van
kapcsolva.

Hely dll a jarmG aladtdmasztdsi pontok mutatjdk a
jarmagyartds. Ne feltérképezni a jarma bedllitasakor
dlivany.

Set dll az azonos magassagu és gydzddjon meg rdla, zar
cam foglalkozik teljes mértékben figyelembe racsnis szar
fogak.

Lassan alsé jarmUvet a kézepén a leldtdkon nyergek.
Ellenérizze, hogy a jarmu stabil.

* Nehaszndlja a terméket, ha a fent emlitett barmely jelen

van.

Azonnali vizsgdlatot kell végezni, ha a termék hitték vol-
na kitéve abnormdlis terhelés vagy utés.

A gyarté semmilyen felelésséget nem vdllal személyes
vagy anyagi karok bdrmilyen visszaélés ezt a terméket
forewarned ezen haszndlati utasitason.

Soha ne terhelje tul a termék maximdlis terhelés nem
haladhatja meg a névleges kapacitds dlini. Lasd a
tabldzatot, hogy meghatdrozzdk a terhelhetéség a
modell is referencia a jeldléseket dll.

Leiras:
Ez a pdr all tervezték, mint egy ideiglenes rakfelulettel
jarmivekhez.

Tulajdonos / lizemeltets feleléssége:

A tulajdonos / lizemelteték feleléssége, hogy megfeleléen
haszndlja, és fenntartja ezt a terméket.

Ez a kézikdnyv és az dsszes figyelmeztetést kell olvasni és
értelmezni a tulajdonos / tizemeltetd a haszndlat elétt.



TEXHUYECKOE PYKOBOACTBO

NPEAYNPEXAEHUE

BHUMOTENbHO MpounUTaiTE BCE MNPERYNPexAeHUs U
MHCTPYKLMM B PYKOBOACTBE MEPEf UCTONb3OBAHUEM.

Heco6niogeHune aTux npenyrnpexaeHnin MOXeT NpuBecTu
K roTepe  HArpysku, Cepbe3HOro  MOBPEeXAeHMWs
MMYLLECTBA U / UK TPOBMBI.

He npeBblwanTe HOMUHANBHAS
CcTeHAa.

MOLLHOCTb OAHOro

Harpyska B LeHTpe cefna TombKo, He 30KAHUMBAETCS.

O6e cTeHapbl JOMKHbI 6bITb YCTAHOBMIEHbI HO OAUHAKOBOWM
BbICOTE C 30TBOP C XPAMOBbLIM MOMHOCTbIO 30HUMAETCS.

Mcnonb3yiTe  TOMbKO HA  [POBHOM  MOBEPXHOCTU
PYKM, CMOCOGHOM BLIAEPXATb 3CPSKEHHBIA  CTEHA,
HeCTa6UNbHAS MO3ULMSA MOXET MPWBECTU K MoTepe
Harpysku.

Y6eputecs, uto pa3mMelleHue CteHa B YKO3aHHOM MecTe
UHCTPYKUMAMU U3rOTOBNIEHNA TPAHCMNOPTHOIo CpeacTed.

He nbiTanTech NOAHSATL KOHEL, TPAHCMOPTHOrO CPEACTBA
CTeHAbl MWCMOSb3YIOTCS HA MPOTUBOMONOXHOM KOHLE
nnmM c6oKy, WUCMOMb3yhmTe TOMbKO 2 CTOWMKM HA OfHO
TPAQHCNOPTHOE CPEACTBO.

Y6eputechb, UTO HArpyska CTABUNbHA Mepen BbIXOAOM
nop asToMo6uneM. He pok nnu 6aHKy Harpysku.

OnycTUTb ABTOMOBUIIb MEANIEHHO HA TPUBYHAX.

He nonsaTb nop asToMoéunem BO BpeMqa pdasMelleHus
CTeHOoB.

370 BRagernew, / onepaTop OTBETCTBEHHOCTb COXPAHUTb
M MOOAEPXMBATH BCE Mpemyrnpexaalome HAKIenku,
PYKOBOACTBA WM WMHCTPYKUMM  Ans  OASbHenwero
MCMONb3OBAHMS.

Bcerpa éutkom unlifted koneca oTt cnepegu 1 c3agu,
y6enmBLUMCh, CTOSHOYHbIN TOPMO3 BKITIOYEH.

BuayarbHbI OCMOTP [OMXKEH 6biTh CAENAH Nepes KAaXAbIM
MCMONb3OBAHMEM MPOBEPKM AN MOTPECKABLUMXCS
LIBOB, WCKOPEXEHHOro MEeTanNg, MOBPEXAEHHbIX,
OCNAGEHHbIX UMW OTCYTCTBYIOLLMX YOCTEN.

He wvcnonbayTe 3TOT MPOAYKT, €Cnn KAKOM-N6o w3
YKO3GHHbIX BbILLIE MPUCYTCTBYIOT.

HemepneHHas nposBepka [ONXHA 6biTb  COEMNAHQ,
ecnn  npPoaykT, KAK MONaraioT, 6biiM MNOABEPrHYThI
HEHOPMAbHOM Harpyske nnm NopPaKeHMo

ANEKTPUYECKUM TOKOM.

MpoussBoguTenb He HECET HUKAKOW OTBETCTBEHHOCTU 3a
JINYHBIA UM MATEPUATBHBIA YLLEPS B Pe3ynbTaTe Mo60ro
HEMPABUNBLHOTO UCMOMb3OBAHWS ATOrO MPOAYKTA B BUAE
npepynpexaeH No AAHHON UHCTPYKLMM.

Hukorpa He neperpyxanTe 3ToT NPOAYKT MAKCUMAbHYIO
HArpysKky, He NPEeBbILLAIOLLYIO HOMUHAMbHYKO MOLLHOCTb
HO Kkoxgbi crteHn. O6paTtvTech K Ta6nuue, YTOBbI
onpenenuTb HeCyLLYlo CMOCOBHOCTb AJ1s BALLEN MOAesy,
Q TAKXe CCbITKM HO MAPKUPOBKMU HO CTEHAAX.

Onucaxue:
3T Napa CTeHAOB NPeaHA3HAYEHbl B KAYECTBE OMnopbl
BPEMEHHOW HArpy3Kku AJisi TOAHCMOPTHBIX CPEACTB.

Bnapenew, / onepaTop OTBETCTBEHHOCTb:

OH HeceT OTBETCTBEHHOCTb Briagernel, / onepaTopbl, 4To6b!
NPABUIIBHO UCMOML30BATH U MNOAAEPXMUBATL STOT MPOAYKT.
Hacrosiwee pykoBoaCTBO M BCe npeaynpexneHvs AOMKHbI
YUTATb M MOHWMMATB BAZENbLA / onepaTopa nepeg
MCMOSb30BAHMEM.

C6opka nepepf MCNoONb3OBAHUEM:

1. YcTtaHoBWUTb XparoBoW cTeéenb B 643y C 3y6amu,
CToALMX Nepef, 3anUMPAtoLLMI Kynayok.

2. C nomoLubio MONIOTKA U YAAP, BKNOAKY U3rMEOM, YUTO6bI
COXPOHUTL CTe6enb B 6a3Y.

3. CmasaTtb NoaBUXHbIE YACTU C SIErKMM MACIIOM.
MoBbILLATL 30TEM HUXXHUA XPAMOBbIM LLTOK 6/TOKMPOBKMN
Kynayka B KoxXAblh 3y6 Ons TectuposaHus. He
MCNONb3yiTe, €CNN HEHOPMAIbHAS GYHKLMS HARAEHA.

EMKOCTb BEC OQHOI'O STAND

Model Tone Lbs. Kg.

53779 3 6.000 3.000

53845 6 12.000 6.000
Onepauus:

Mepen KAXAoW NPOBEPKMN UCMONb3OBAHUS ANs
noBpexaeHns / U3HOCA M UCTILITAHWS TPEBYeTCs XPAroBuK.
Ecnu kakoe-nnéo noepexaeHve unv HapyLueHne byHKLum
HOMOEHA, HE UCTONb3YIOT HU CTOSATb.

MopHsATb ABTOMOGMIb HA HYXHYIO BbICOTY. Y6eauTech, 4To
unlifted koneca ApoccenMpoBAHKS U CTOSIHOYHBIR TOPMO3
BKJIIOYEH.

MecTo cToUT NoA ONOPHLIMU TOYKAMU TPAHCMOPTHbBIX
CPEACTB, NOKA3AHHbIX MPU NMPOWU3BOACTBE TPAHCMOPTHBIX
cpepncTs. He nonsaTtk Nop aBTOMOGUNEM NPU YCTAHOBKE
cTeHAa.

Haéop cTtout Takom xe BblicoTe U Y6eAUTeCh, YTO
KYNIQUKOBbIN 30MOK MOMIHOCTbLIO BOBIEYEH B XPANOBoOe
CTBOJIOBbIX 3y60B.

MepnneHHO onycTuTe ABTOMOGUIIb HO LIEHTP TPMBYH cegern.
Y6epouTech, YTO TPAHCMOPTHOE CPEACTBO SBNSETCS

CTAGUIbHBIM.



OSTRZEZENIE

* Nalezy przeczyta¢ i zrozumie¢ wszystkie ostrzezenia i
instrukcje zawarte w instrukcji przed uzyciem.

* Niezastosowanie sie do tych ostrzezeh moze doprowa-
dzi¢ do utraty tadunku, powaznych szkéd materialnych
i/ lub zranienia.

+ Nie nalezy przekracza¢ pojemnosci znamionowej za
stoisko.

+  Obcigzenie w $rodku siodta tylko nie konczy.

+  Oba stoiska muszq by¢ ustawione na tej samej wysokos-
ci z krzywkqg zamka zapadkowego petni zaangazowany.

+ Stosowac tylko na réwnej powierzchni dioni stanie utr-
zyma¢ zatadowany stoiska, niestabilna stojak moze
spowodowa¢ utrate tadunku.

+ Upewnij sig, ze podstawka jest za umieszczanie okreslo-
nej lokalizacji instrukcje produkcja pojazdow.

+ Nie nalezy probowa¢ podnosi¢ koniec pojazdu stojaki
sq wykorzystywane na przeciwlegtym koncu lub z boku,
nalezy uzywac tylko dwa stojaki na pojazd.

+ Upewnij sig, ze tadunek jest stabilny przed pojsciem pod
pojazdem. Nie kotysa¢ lub obcigzenia jar.

« Dolna pojazd powoli na stoiskach.

* Nie wolno wsuwac¢ sie pod pojazdem podczas umieszc-
zania stojakow.

»  Jest to whasciciel / operator odpowiedzialny zachowa¢
i utrzymaé wszystkie naklejki ostrzegawcze, instrukcje i
wskazowki na przysztosé.

«  Zawsze zaklinuj unlifted két z przodu iz tytu, upewniajgc
sig, ze hamulec postojowy jest wigczony.

« Ogledziny muszq by¢ wykonane przed kazdym uzyciem
sprawdzanie peknietych spoin, gigtego metalu, uszkod-
zone, luzne lub brakujgce czesci.

« Nie uzywaj tego produktu, jesli ktérykolwiek z wyzej wy-
mienionych sq obecne.

* Natychmiastowe inspekcji musi by¢ wykonane, jesli pro-
dukt jest uwazana zostaly poddane nieprawidtowego
obcigzenia lub wstrzgsy.

*  Wytwodrcanie ponosi odpowiedzialnosci za osobistego
lub uszkodzenia mienia, wynikajgce z jakiegokolwiek
naduzycia tego produktu uprzedzony w tej ulotce.

« Nie nalezy przecigzaé ten produkt jako maksymalne ob-
cigzenie nie moze przekracza¢ pojemnosci znamionowej
za stoisko. Zapoznaj sie z wykresem w celu okreslenia
nos$nosci dla danego modelu, a takze odwota¢ sie do
oznakowan na stoiskach.

Opis:
Ta para stojakdw sg zaprojektowane jako tymczasowej
podporze tadunku na pojazdach.

Obowigzkiem wiasciciela / operatorow do prawidtowego
uzytkowania i konserwaciji tego produktu.

Niniejszy podrecznik oraz wszelkie ostrzezenia muszqg by¢
przeczytane i zrozumiane przez wiasciciela / operatora
przed uzyciem.

Zgromadzenie przed uzyciem:

1. Zainstaluj zapadkowy trzpien do bazy z zebami stojg-
cych przed kamerq blokujgcego.

2. Z miotkiem i stemplem, na karcie gigcia zachowa¢ tr-
zon do bazy.

3. smarowania ruchomych czeéci olejem lekkim.
Podnies¢ czym nizsza zapadkowy trzpien blokujgcy
krzywki do kazdego zgba w celu przetestowania. Nie
stosowaé w przypadku zaburzenia czynnosci zostanie

znaleziony.
Waga Pojemnosé ZA STAND
Model Tone Lbs. Kg.
53779 3 6.000 3.000
53845 6 12.000 6.000
Dziatanie:

Przed kazdym kontroli wykorzystania do uszkodzenia /
zuzycia i testu grzechotkq jest wymagane. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia lub zaburzenia czynnosci nie
uzywa¢ albo znies¢.

Podnies$¢ pojazd do zgdanej wysokosci. Upewnic sig, ze
kota unlifted sq chocked oraz hamulec postojowy jest
wiqgczony.

Place stoi pod pojazdéw punktami podparcia pokazanych
produkcji pojazdu. Podczas ustawiania stoiska Nie wsuwaé
sie pod pojazdem.

Zestaw stoi na tej samej wysokosci i upewnij blokady kr-
zywki jest zaangazowany catkowicie do zebdw zapadkowy
macierzystych.

Powoli nizsze pojazdu na $rodku siodta stoi.

Upewnij sig, ze pojazd jest stabilny.

JBM

www.jbmcamp.com

JBM CAMPLLONG, S.L.

CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto km. 1,6
Nave 2.2 - CP 17185 Vilobi d'Onyar - GIRONA
jom@jbmcamp.com
Tel. +34 972 405 721
Fax. +34 972 245 437






