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FICHA TÉCNICA 

ref. 53786 

GENERADOR DE 
OZONO PORTÁTIL 

5000 MG/H (220V) 
 

Función 

• Elimina eficazmente los olores, el humo, 

el polen, el polvo, los ácaros del polvo y 

el moho. 

• Desinfecta el ambiente matando virus, 

bacterias y ácaros. 

• Esteriliza habitaciones con falta de 

ventilación. 

 

Ventajas 

• Ligero, práctico y potente. 

• Bajo nivel de ruido. 

• Disipador de calor para evitar un 

sobrecalentamiento en la placa de ozono. 

• Prefiltro de acero inoxidable evita la 

aparición de partículas grandes. 

• Piezas interiores y ventilador certificados 

por UL (UnderwritersLaboratories). 

 

Especificaciones técnicas 

Consumo eléctrico 67W 

Voltaje 110V – 230V 

Fluido de aire 
80 CFM  
(2,24m3/min) 

Producción de ozono 5000mg/h 

Nivel de ruido 45Db 

Volumen máximo de 
desinfección 

500m3 

Tiempo de trabajo 
necesario 500m3 120min 

Temporizador Incluido – 2h 

Sistema de dilución 
Ventilador 
(certificado por 
laboratorio UL) 

 

Estándares de calidad: EN 60335-

1:2012+A11:2014+A3:2017, EN 60335-2-

65:2003+A1:2008+A11:2012 

 

 

 

Características físicas 

Material Aluminio y hierro con 

recubrimiento en polvo 

Medidas 187x172x158mm 

Peso 2,30kg 

 

Tiempo de trabajo según el volumen de 

la habitación 

Volumen 

habitación 

Tiempo de trabajo 

requerido 

50m3 20min 

100m3 40min 

150m3 60min 

200m3 80min 

300m3 100min 

500m3 120min 
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