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FICHA TÉCNICA 

ref. 54013 

KIT SELLADOR DE PINCHAZOS  

Función  

Sella y evita pinchazos de hasta 6mm en neumáticos de todo tipo 

de vehículos  

Ventajas 

✓ Fácil de transportar, presentado en bolsa de ropa de 

21x21x7cm 

✓ Producto polivalente para cualquier tipo de neumático 

(bicicleta, motocicleta, coche, camión…) 

✓ No daña el sistema de control de presión (TPMS) 

 

Incluye: 

- 15300 – Líquido sellador de pinchazos – 500ml 

- 53150 – Compresor de aire portátil 

- 11960 – Útil de extracción de obuses 

 

Especificaciones técnicas 

Compresor de aire portátil 

Tamaño 120x165x55mm 

Voltaje DC12V 

Potencia 100W 

Corriente máxima 10A 

Presión máxima 150psi 

Flujo de aire 16L/min 

 

Líquido sellador 

Aspecto Líquido 

Color Verde claro 

pH 8 (100%) 

UFI: 3300-E004-900M-GC5V 

 

Contenido 

Etanodiol (CAS 107-21-1) 1-24.99% 

Celulosa (CAS 9004-34-6) 2.5-9.99% 

Polyvinyl Alcohol (CAS 
9002-89-5) 

15-20% 

Agua 40-60% 
 


