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SCHEDA TECNICA 

rif. 54053 - 54054 - 54055 - 54056 - 54057 - 54058 

CAVO DI RICARICA PER AUTO ELETTRICA

Funzione 

Cavo che permette di ricaricare la batteria di veicoli 
elettrici e ibridi. 

Vantaggi 

✓ Design ergonomico 

 

 
 
 
Specificazioni tecniche 

 54053 54054 54055 54056 54057 54058 

Corrente 16A 32A 16A 16A 32A 32A 

Capacità di 
ricarica 

3,6kW 7,5kW 3,6kW 11kW 7,5Kw 22kW 

Connessione Tipo 1 - Tipo 
2 

Tipo 1 - 
Tipo 2 

Tipo 2 - 
Tipo 2 

Tipo 2 - 
Tipo 2 

Tipo 2 - 
Tipo 2 

Tipo 2 - 
Tipo 2 

Numero di 
fasi 

Monofase Monofase Monofase Trifase Monofase Trifase 

Indice di 
tenuta 

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 

Lunghezza 5m 5m 5m 5m 5m 5m 

Temperatura 
di lavoro 

-25ºC ~ 55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 

 

Tipo 1 – 2 Tipo 2 – 2 

  

 


