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FICHA TÉCNICA 

ref. 54053 - 54054 - 54055 - 54056 - 54057 - 54058 

CABO DE CARGA PARA CARRO ELÉTRICO

Função 

Cabo que  permite carregar a batería de veículos 
elétricos e híbridos. 

Vantagens: 

✓ Design ergonômico 

 

 
 
 
Especificações técnicas 

 54053 54054 54055 54056 54057 54058 

Corrente 16A 32A 16A 16A 32A 32A 

Capacidade 
de carga 

3,6kW 7,5kW 3,6kW 11kW 7,5Kw 22kW 

Conecções 
Tipo 1 - Tipo 

2 
Tipo 1 - 
Tipo 2 

Tipo 2 - 
Tipo 2 

Tipo 2 - 
Tipo 2 

Tipo 2 - 
Tipo 2 

Tipo 2 - 
Tipo 2 

Número de 
fases 

Monofásico Monofásico Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico 

índice de 
estanqueidade 

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 

Comprimento 5m 5m 5m 5m 5m 5m 

Temperatura 
de trabalho 

-25ºC ~ 55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 

 

Tipo 1 – 2 Tipo 2 – 2 

  

 


