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FIȘA TEHNICĂ 

 
ref. 54053 - 54054 - 54055 - 54056 - 54057 - 54058 

CABLU DE ÎNCĂRCARE PENTRU MAȘINI 

ELECTRICE

Funcție 

Cablu care vă permite să încărcați bateria vehiculelor 
electrice și hibride. 

Avantaje 

✓ Design ergonomic 

 

 
 
 
Specificații tehnice 

 54053 54054 54055 54056 54057 54058 

Curent 16A 32A 16A 16A 32A 32A 

Capacitate de 
încărcare 

3,6kW 7,5kW 3,6kW 11kW 7,5Kw 22kW 

Conexiune Tip 1 - Tip 2 Tip 1 - Tip 2 Tip 2 - Tip 2 Tip 2 - Tip 2 Tip 2 - Tip 2 Tip 2 - Tip 2 

Număr de 
faze 

Monofaza Monofaza Monofaza Trifazat Monofaza Trifazat 

Rata de 
scurgere 

IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 

Lungime 5m 5m 5m 5m 5m 5m 

Temperatura 
de lucru 

-25ºC ~ 55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 
-25ºC ~ 

55ºC 

 

Tip 1 – 2 Tip 2 – 2 

  

 


