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FICHA TÉCNICA 

ref. 54299

JUEGO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE 

BUJES Y RODAMIENTOS 

Función 

Esta herramienta le permite extraer e instalar bujes y 
rodamientos. 

Ventajas 

✓ Incluye platos de presión de múltiples medidas. 
✓ Gracias al soporte centrador se puede asegurar que el 

tornillo de presión queda colocado en el lugar correcto. 
 
 
 
 
 
Especificaciones técnicas 

Adaptadores de presión (diámetro 
interno) 

8.9, 9.9, 12cm 

Plato de soporte (diámetro externo) 9.5cm 

Platos de presión (diámetro externo) 5.3, 6.6, 6.5, 7.3, 7.1, 7.8, 8.3, 6.8, 5.85cm 

Manguitos adaptadores (diámetro 
interno/ externo) 

8.6-10.9cm 
8.2-10cm 
7.1-9.45cm 

Anillo espaciador (diámetro interno/ 
externo) 

8.6-9.55cm 

Medida tornillo 24x280cm 

Paso de rosca del tornillo 7/8"- 9 UNF 

Peso 14,58kg 
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Item # Descripción Cantidad 
Medida 
exterior 

Medida 
interior 

Longitud 

A Tornillo 1     280cm 

B Cojinete 1       

C Soporte 1       

D Manguito de presión 1 17.6cm 8.9cm   

E Manguito de presión 1 17.6cm 9.9cm   

F Manguito de presión 1 17.8cm 12.05cm   

G Tuerca 1 27cm     

H Plato de soporte 1 9.5cm 2.3cm   

I Adaptador de presión 1 5.3cm 2.3cm   

J Adaptador de presión 1 6.6cm 2.3cm   

K Adaptador de presión 1 6.5cm 2.3cm   

L Adaptador de presión 1 7.3cm 2.3cm   

M Adaptador de presión 1 7.1cm 2.3cm   

N Adaptador de presión 1 7.8cm 2.3cm   

O Adaptador de presión 1 8.3cm 2.3cm   

P Adaptador de presión 1 6.8cm 2.3cm   

Q Adaptador de presión 1 5.85cm 2.3cm   

R Manguito adaptador 1 10.9cm 8.6cm   

S Manguito adaptador 1 10cm 8.2cm   

T Manguito adaptador 1 9.45cm 7.1cm   

U Anillo separador 1 9.55cm 8.6cm   

 


