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TECHNISCHES DATENBLATT 

ref. 54340 

SCHLAGSCHRAUBER MIT KNICKGELENK 1/2" 

 

Funktion 

Kraftvolles Werkzeug, das eine Drehbewegung ausführt, um Muttern schnell 
zu lösen oder anzuziehen.  

Dank seines extra langen Griffs und seines schwenkbaren Kopfes ist es 
besonders nützlich, um schwer zugängliche Stellen zu erreichen. 

 
Vorteile 

✓ Kompakte Größe 
✓ Neigung von 120 Grad 
✓ Drehung um 360 Grad 

 
 

Technische Spezifikationen 

Quadrat ½” 

Maximales Drehmoment 610 Nm 

Maximales Lösemoment 813 Nm 

Geschwindigkeit 8000 RPM 

Anzahl der Anzugsstufen 3 

Anzahl der Lösestufen 3 

Maximaler Druck 6,2 BAR (90 PSI) 

Luftverbrauch 8 CFM (210L/Min) 

Mindestdurchmesser des Schlauchs 3/8” 

Luftanschluss ¼” 

Geräuschpegel 92dB 

Vibrationsniveau 4m/seg2 

Maße 9x31mm 

Gewicht 1,4kg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


