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TECHNISCHES 

DATENBLATT Ref. 54392 

GDI / EFI EINSPRITZDÜSENREINIGER UND -TESTER 
 
 
Beschreibung 

Mit dieser Maschine können Sie GDI- und EFI-

Einspritzdüsen reinigen und auf ihre korrekte Funktion 

überprüfen. 

Dank ihres Mikrocontrollers kann das Gerät reale 

Betriebsbedingungen des Motors simulieren, so dass das 

Verhalten der einzelnen Einspritzdüsen beobachtet und 

mögliche Fehler erkannt werden können.  

Für die Reinigung der Einspritzdüsen wird eine 

Ultraschallreinigung verwendet, die die vollständige 

Beseitigung von Rückständen in Benzin- und 

Dieseleinspritzdüsen garantiert. Bei EFI-Systemen umfasst 

sie auch einen Reinigungsmodus im Fahrzeug. 

 
 
Vorteile 
 

✓ Drucklufteinlass für mehr Leistung und eine bessere Reinigungskraft. 

 

✓ Verschiedene Arten von Tests zur Bewertung der Leistung der Einspritzdüsen. 

 
 
Technische Daten 
 

Spannung 220 V(50/60 Hz) 

Leistung des Ultraschallreinigers 60 W 

Kraftstoffdruck 0,1-10 BAR 

Lufteingangsdruck 5-8 BAR 

Arbeitstemperatur -10 ~ 40 ºC 

Relative Luftfeuchtigkeit beim Betrieb <85 % 

Gewicht 18,5 kg 
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