
 
 

JBM CAMPLLONG S.L.U.  Mai multe informații 
CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto, Km 1,6 Nave 2.2 CP 17185  www.jbmcamp.com 
Vilobí d'Onyar - GIRONA - ESB17419292 - SPANIA 
Tel. +34 972 24 55 53 

FIȘĂ TEHNICĂ 

Ref. 54392 

CURĂȚĂTOR ȘI TESTER DE INJECTOARE GDI / EFI 
 
 
Descriere 

Acest aparat vă permite să curățați și să verificați 

funcționarea corectă a injectoarelor GDI și EFI. 

Datorită microcontrolerului său, aparatul poate simula 

condițiile reale de funcționare a motorului, permițând 

observarea comportamentului fiecărui injector și 

detectarea eventualelor defecțiuni.  

Pentru curățarea injectoarelor, acesta utilizează curățarea 

cu ultrasunete, garantând astfel eliminarea completă a 

oricăror reziduuri care pot fi prezente atât în injectoarele 

pe benzină, cât și în cele pe motorină. Pentru sistemele EFI, 

acesta include, de asemenea, un mod de curățare 

integrată. 

 
 
Avantaje 
 

✓ Admisie de aer presurizat pentru a oferi mai multă putere și o putere de curățare mai bună. 

 

✓ Diferite tipuri de teste pentru a evalua performanța injectoarelor. 

 
 
Specificații tehnice 
 

Tensiune 220V (50/60Hz) 

Puterea de curățare cu ultrasunete 60W 

Presiunea combustibilului 0.1-10BAR 

Presiunea de admisie a aerului 5-8BAR 

Temperatura de lucru -10 ~ 40ºC 

Umiditate relativă de lucru <85% 

Greutate 18,5Kg 
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Măsuri 
 

 
 
 

 

 


