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FICHA TÉCNICA 

ref. 54396 

TRANSPALETA ELÉCTRICA

 

Función 

Transpaleta equipada con motor eléctrico que le 
permite trasladar mercancía paletizada con total 
facilidad.  

Gracias a su motor eléctrico se pueden trasladar 
cargas de mucho peso sin requerir ningún 
esfuerzo por parte del operario. 

 

 
 
 
 
 
Especificaciones técnicas 

Capacidad de carga 1.500kg 

Altura de elevación 105 mm 

Radio de giro 1.360mm 

Velocidad de desplazamiento (con/sin carga) 4  / 4.5 km/h 

Velocidad de elevación (con/sin carga) 0.017 / 0.020 m/s 

Potencia del motor 0.75 kW 

Radio de giro 1360mm 

Tipo de freno Electromagnético 

Tipo de batería Iones de litio 

Peso de la batería 5kg 

Tensión de la batería 24V 

Capacidad de la batería 20Ah 

Tiempo de carga de la batería 3-4h. 

Presión sonora <74dB(A) 

Anchura rueda de dirección 70mm 

Anchura rodillo horquilla 60mm 

Material rodillo horquilla PU (Poliuretano) 

Anchura horquilla 150mm 

Longitud horquilla 1150mm 

Altura horquilla 55mm 

Distancia al suelo 25mm 

Altura barra timón (mínimo/máximo) 750/1190mm 

Anchura total 590mm 

Longitud total 1550mm 

Peso  120Kg 

 

 


