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FICHA TÉCNICA 

ref. 54397 

PISTOLA DE IMPACTO COMPACTA DE 1/2" 

Descripción 

Potente herramienta que realiza un movimiento de rotación que 
permite aflojar o apretar tuercas rápidamente. 

Su pequeño tamaño la hace especialmente indicada para acceder 
a lugares de difícil acceso. 

 

Ventajas 

✓ Tamaño reducido. 
✓ Con sistema Twin-Hammer, el cual reduce el nivel de 

vibración y proporciona mayor torque. 
 
 
 
 
 
Especificaciones técnicas 
 

Cuadrado: ½” 

Máximo par de apriete: 500 Nm 

Máximo par de afloje: 1004 Nm 

Velocidad: 7500 RPM 

Número de velocidades de apriete 1 

Número de velocidades en desapriete 1 

Mecanismo Twin-Hammer Sí 

Presión máxima 6,3 BAR (90 PSI) 

Consumo de aire 8,4 CFM (96L/Min) 

Diámetro manguera 3/8” 

Entrada de aire ¼” 

Presión sonora (Lp) 92.9 dB(A) 

Potencia sonora (Lw) 103.9 dB(A) 

Nivel de vibración 7.64m/seg2 

Medidas: 64x141x85mm 

Peso: 1,1kg 
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