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SCHEDA TECNICA 

 ref. 54397 

AVVITATORE AD IMPULSI AD ARIA DA 1/2” 

 

 

Descrizione: 

Potente strumento che esegue un movimento rotativo per 
allentare o serrare dadi rapidamente. Le sue dimensioni ridotte lo 
rendono particolarmente adatto per l'accesso a luoghi di difficile 
accesso. 

 

Vantaggi: 

✓ Dimensioni compatte.  

✓ Con il sistema Twin-Hammer, che riduce il livello di vibrazione 

e fornisce una coppia maggiore. 

 

Spécifications Techniques 

Quadrato ½” 

Coppia massima di serraggio 500 Nm 

Coppia massima di allentamento 1004 Nm 

Velocità 7500 RPM 

Numero di velocità di serraggio 1 

Numero di velocità di allentamento 1 

Meccanismo Twin-Hammer Sí 

Pressione massima 6,3 BAR (90 PSI) 

Consumo d'aria 8,4 CFM (96L/Min) 

Diametro del tubo  3/8” 

Ingresso d'aria ¼” 

Pressione sonora (Lp) 92.9 dB(A) 

Potenza sonora (Lw) 103.9 dB(A) 

Livello di vibrazione 7.64m/seg2 

Misure 64x141x85mm 

Peso 1,1kg 
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