
 
 

JBM CAMPLLONG S.L.U.  Mais Informações 
CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto, Km 1,6 Nave 2.2 CP 17185  www.jbmcamp.com 
Vilobí d'Onyar - GIRONA - ESB17419292 - SPAIN  
Tel. +34 972 24 55 53  

FICHA TÉCNICA 

ref. 54397 

CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA DE 1/2" 

 

 

Descrição 

Poderosa ferramenta que realiza um movimento de rotação para 
afrouxar ou apertar porcas rapidamente. Seu tamanho compacto a torna 
especialmente adequada para acessar lugares de difícil alcance. 

 

Vantagens 

✓ Tamanho reduzido. 
✓ Com sistema Twin-Hammer, o qual reduz o nível de vibração e 

proporciona maior torque. 

 
 
Especificações Técnicas 
Quadrado ½” 

Torque máximo de aperto 500 Nm 

Torque máximo de afrouxamento 1004 Nm 

Velocidade 7500 RPM 

Número de velocidades de aperto 1 

Número de velocidades de afrouxamento 1 

Mecanismo Twin-Hammer Sim 

Pressão máxima 6,3 BAR (90 PSI) 

Consumo de ar 8,4 CFM (96L/Min) 

Diâmetro da mangueira  3/8” 

Entrada de ar ¼” 

Pressão sonora (Lp) 92.9 dB(A) 

Potência sonora (Lw) 103.9 dB(A) 

Nível de vibração 7.64m/seg2 

Medidas 64x141x85mm 

Peso 1,1kg 
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Medições 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


