ES
EN
FR
DE

PT
RO
NL
HU
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PL

GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA 230/400V 8,5KW, 2
GASOLINE ELECTRIC GENERATOR 230/400V 8,5KW. 13
GENERATEUR ELECTRIQUE A ESSENCE 230/400V 8,5KW 24
BENZIN-STROMERZEUGER 230/400V 8,5KW, 35
GENERATORE ELETTRICO A BENZINA 230/400V 8,5KW. 46
GERADOR ELETRICO A GASOLINA 230/400V 8,5KW. 57
GENERATOR ELECTRIC PE BENZINA 230/400V 8,5KW.....cccoosicvceerrrrnrrressssssinns

BENZINE GENERATOR 230/400V 8,5KW. 79
BENZINES ARAMFEJLESZTO 230/400V 8,5KW. 90
BEH3VHOBBIVN SITEKTPOTEHEPATOP 230/400B 8,5KW.

AGREGAT PRADOTWORCZY BENZYNOWY 230/400V 8,5KW. n2

RECYCLE

CiA
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CONTENIDO

El manual incluye los siguientes apartados:
+  Seguridad

+ Nombres de los componentes
»  Funciones de control

+  Preparativos

+ Funcionamiento

+  Uso del generador

«  Servicio y mantenimiento

+  Almacenamiento y transporte
+  Resolucion de problemas

«  Parédmetros técnicos
SEGURIDAD

Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente y
comprenda todas las precauciones, advertencias,
instrucciones y etiquetas del producto. El incumplimiento
de estas indicaciones puede provocar lesiones personales
graves y/o dafios materiales.

Este manual contiene informacion importante
sobre seguridad, funcionamiento, mantenimiento y
almacenamiento del producto.

PREVENCION DE INTOXICACION POR MONOXIDO DE
CARBONO

. Utilice este producto unicamente en exteriores, lejos
de ventanas, puertas y rejillas de ventilacion, para
reducir el riesgo de acumulaciéon de monodxido de
carbono.

. No utilice el generador dentro de viviendas, garajes,
sétanos, espacios de acceso, cobertizos u otros
espacios parcial o totalmente cerrados, aunque
se utilicen ventiladores o se mantengan puertas y
ventanas abiertas.

. Coloque siempre el producto a favor del viento y dirija

el escape del motor lejos de espacios ocupados.

. Si se siente enfermo, mareado o débil mientras utiliza
el generador, apdguelo inmediatamente y salga al
aire libre. Solicite atencién médica.

SEGURIDAD DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

. No utilice el generador cerca de puertas, ventanas,
rejillas de ventilacion, garajes, sétanos, espacios de
acceso, zonas habitadas, dticos, entradas, porches o
dreas con barro.

. No exceda la capacidad de potencia del generador.

. Arranque el generador y permita que el motor se
estabilice antes de conectar cargas eléctricas.

Conecte las cargas eléctricas con los interruptores
en posicién OFF y, posteriormente, activelas para su
funcionamiento.

Apague las cargas eléctricas y desconéctelas del
generador antes de detener el equipo.

Utilice el generador unicamente para las aplicaciones
previstas por el fabricante.

Utilice el generador solo sobre superficies solidas y
niveladas.

No exponga el generador a humedad excesiva, polvo,
suciedad o vapores corrosivos.

No introduzca objetos a través de las ranuras de
refrigeracion.

Silos dispositivos conectados se sobrecalientan,
apdguelos y desconéctelos del generador.

No utilice el generador para alimentar equipos
médicos de soporte vital.

No modifique el generador.

No utilice el generador bajo la lluvia ni en zonas con
presencia de agua.

No conecte el generador a la red eléctrica de la
compania suministradora.

No conecte los terminales de funcionamiento en
paralelo excepto mediante cables especificos
autorizados.

SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL COMBUSTIBLE

Apague el motor del generador y deje que se enfrie
durante al menos 2 minutos antes de retirar el tapon
de combustible.

Llene o vacie el depdsito de combustible Unicamente
en exteriores.

No llene en exceso el depdsito. Deje espacio suficiente
para la expansion del combustible.

Si se derrama combustible, limpielo inmediatamente y
deje secar completamente la zona antes de arrancar
el motor.

Mantenga el combustible alejado de chispas, llamas
abiertas, superficies calientes y otras fuentes de
ignicion.

No encienda cigarrillos ni fume durante el repostaje o
manipulacion de combustible.

VERIFICACIONES Y MANTENIMIENTO

Asegurese de que la bujia, el silenciador, el tapdn de
combustible y el filtro de aire estén correctamente
instalados.

No arranque el motor con la bujia retirada.
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. No incline el motor ni el equipo en angulos que puedan
provocar derrames de combustible.

. No detenga el motor moviendo el control del
estrangulador a la posicion “Start”.

. Inspeccione frecuentemente las lineas de combustible,
el depdsito, el tapon y las conexiones para detectar
grietas o fugas, y sustituyalos si es necesario.

FUNCIONES DE CONTROL

NOTA: El producto adquirido puede no incluir estas
configuraciones. Consulte el producto real.

INTERRUPTOR DE COMBUSTIBLE

7

]

-
LISTADO DE PARTES © 6:
1 Tapa del depdsito de combustible FUEL SWITEH
2 Indicador de combustible
. OFF - Cierra el suministro de combustible.
3 Panel de control
4 Asade transporte . ON - Abre el paso de combustible y permite el
arranque normal del motor.
5  Cubierta lateral izquierda
o . INTERRUPTOR PRINCIPAL (INTERRUPTOR DEL MOTOR
6 Deposito de combustible
7 Silenciador/Parachispas MAIN.SW
8  Rueda | ON
9  Asade arranque fe) OFF
10 Cubierta lateral derecha
. OFF - El circuito de encendido estd desconectado y el

motor se detiene.

. ON - El circuito de encendido estd activado y permite
arrancar el motor.

INTERRUPTOR DE ARRANQUE/PARADA

START/STOP

. ON / OFF - Pulse este botédn para arrancar o detener
el motor.

CONTROL REMOTO

. OFF — Generador apagado.
. ON - Generador en funcionamiento.
EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

1 Mantenga pulsado el botén de arranque durante
mas de 5 segundos hasta que el indicador rojo
permanezca encendido.

2. Pulse cualquier botén del control remoto.

3. El indicador rojo del botén de arranque
parpadeard dos o tres veces y luego se apagard. El
emparejamiento se habrd completado correctamente.
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CONSEJO: El control remoto suministrado con el generador
ya viene emparejado de fdbrica.

INDICADOR DE ACEITE (ROJO;

INDICATOR LIGHT

LOWOlL OVERLOAD OUTPUT

® OO

Cuando el nivel de aceite del carter cae por debajo del nivel
de seguridad, el sistema de proteccién de aceite apagard
automdticamente el motor y se encenderd el indicador de
bajo nivel de aceite. El motor solo podrd volver a arrancarse
después de rellenar el aceite hasta el nivel adecuado.

INDICADOR DE SOBRECARGA (ROJO,

INDICATOR LIGHT
LOW OIL

O®O

Cuando se ilumina el indicador de sobrecarga, el generador
ha detectado que la potencia de salida de los equipos
eléctricos conectados supera la capacidad permitida,
provocando sobrecalentamiento del inversor o aumento de
la tension CA.

En este momento, el protector CA actua y detiene la
generacion de energia para proteger tanto el generador
como los equipos conectados. El indicador CA (verde) se
apagard y el indicador de sobrecarga (rojo) permanecerd
encendido, aunque el motor seguird funcionando.

Si el indicador de sobrecarga permanece encendido y el
generador no produce salida eléctrica, siga las siguientes
medidas:

1 Desconecte los equipos eléctricos conectados y
apague el generador.

2. Reduzca la potencia total de los equipos conectados
hasta situarla dentro de la potencia nominal
permitida.

3. Compruebe si existen obstrucciones en la entrada de

aire de refrigeracién o anomalias en los componentes
de control relacionados. Si existe algun problema,
corrijalo inmediatamente.

4. Después de la inspeccion, vuelva a arrancar el motor.

INDICADOR DE SALIDA (VERDE

INDICATOR LIGHT
LOW 0IL

00 @

El indicador CA se ilumina cuando el motor arranca y el
generador suministra energia correctamente.
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INTERRUPTOR DE AHORRO DE ENERGIA (LOW IDLE)

LOW IDLE
] ON
o OFF
. ON - Cuando el interruptor de ahorro de energia

se coloca en posicion "“ON", la velocidad del motor
disminuye cuando el generador trabaja con carga
ligera. Esta funcion reduce el consumo de combustible
y el nivel de ruido.

. OFF - Cuando el interruptor de ahorro de energia
se coloca en posicion "“OFF”, el motor funcionard a
velocidad nominal independientemente de la carga
conectada.

Si el inversor se sobrecarga, el interruptor de reinicio se

disparara. El motor seguird funcionando, pero no habrd
salida del inversor. Desconecte los equipos eléctricos

y reduzca la carga. Pulse el interruptor de reinicio para

restablecer el sistema.

CONECTOR PARALELO

e &

Para aumentar la potencia de salida CA, las tomas de
conexiéon permiten conectar dos generadores del mismo tipo
mediante cables especiales de conexion en paralelo.

Las tomas de conexion paralela solo se utilizan para la
comunicacién entre inversores y no pueden utilizarse como
salida de alimentacion CA.

Los cables especiales de conexién en paralelo deben
adquirirse por separado y estar homologados por un
organismo de certificacion.

INTERRUPTOR AUTOMATICO DE CIRCUITO CA

Q

Sila carga total CA supera la corriente nominal, el interruptor
automatico CA se abrird (saltard) y el botédn sobresaldré
hacia afuera.

onmunf)
OFFRESET[

CIRCUIT
BREAKER

En este caso:

. Desconecte todas las cargas.

. Reinicie el generador.

. Pulse nuevamente el/los interruptor(es) automaticol(s)
CA.
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TERMINAL DE TIERRA

El terminal de tierra se utiliza para conectar el generador a
una toma de tierra externa.

PREPARATIVOS

IMPORTANTE: El generador se suministra sin aceite de motor.
No arranque el equipo sin afiadir previamente la cantidad
suficiente de aceite.

ANADIR GASOLINA
. Retire el tapdn del depdsito de combustible.

. Anada gasolina hasta la linea horizontal roja
indicadora de nivel.

. Capacidad del depdsito de combustible: 26 L.
. Utilice gasolina sin plomo.

. Después de repostar, confirme que el tapdn del
deposito de combustible esté bien apretado.

ANADIR ACEITE DE MOTOR
. Coloque el generador sobre una superficie horizontal.

. Afloje el mando de la cubierta exterior derecha y retire
la cubierta. (Fig. 1)

. Desenrosque la varilla de aceite, que a su mismo
tiempo hace de tapon .

. Afada 1,1 L de aceite. (tabla de aceites
recomendados (Fig.4)). (Fig.2)

. Después de afiadir el aceite, instale y apriete la varilla.

. Vuelva ainstalar la cubierta exterior derecha y apriete
el mando (si es el primer arranque no monte la tapa
todavia y realice el siguiente paso)

. El nivel de aceite debe mantenerse dentro de la zona
marcada de la varilla medidora, preferiblemente cerca
del punto medio superior del rango. (Fig.3)

Recommended Engine Oil Type

",

L OIL DIPSTICK

-28.9 -17.8 6.7 4.4 156 26.7 37.8 48.9)
Ambient

JBM

CONEXION DE LA BATERIA

. Afloje el mando de la cubierta exterior derecha'y
retire la cubierta. (si es el primer arranque ya la tendré
desmontada del paso anterior de no ser asi realice
primero el paso de la Fig.1 de la instruccion anterior)

. El conector répido de la bateria estd preinstalado en
la bateria.
. Retire la brida que sujeta los conectores, alinee los

colores y presione firmemente para conectarlos.
INSPECCION PREVIA AL USO

ADVERTENCIA: Aunque el generador no esté en
funcionamiento, algunos componentes importantes pueden
fallar repentinamente. Antes de arrancar el equipo, verifique
cuidadosamente que todos los componentes funcionen
correctamente.

CONSEJO: Realice siempre una inspeccion completa antes
de cada uso.

COMBUSTIBLE

. Compruebe el nivel de combustible del generador.
. Reposte si es necesario.

ACEITE

. Compruebe el nivel de aceite del motor.

. Afada aceite si es necesario.

. Verifique que no existan fugas de aceite.

CONDICIONES ANORMALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

. Compruebe el estado general de funcionamiento del
generador.
. Si detecta cualquier anomalia, consulte con JBM

CAMPLLONG o en su defecto el distribuidor de la zona.
FUNCIONAMIENTO

UBICACION DEL GENERADOR

. NO utilice nunca el generador en interiores como
edificios, garajes, sétanos, espacios reducidos,
cobertizos o recintos cerrados, incluido el
compartimento del generador de un vehiculo
recreativo.

. NO arranque ni utilice el generador en la parte
trasera de un SUV, camper, remolque, caja de camion
(laterales esténdar, plataforma u otra configuracion),
debajo de escaleras, junto a paredes o edificios, ni
en cualquier lugar que pueda limitar el flujo de aire o
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retener los gases de escape.

. NO utilice ni almacene el generador bajo condiciones
meteorologicas himedas como lluvia o nieve. El
uso del generador en condiciones himedas puede
provocar lesiones graves o muerte por electrocucion.

. El generador debe mantenerse a una distancia minima
de 1,5 m de cualquier material combustible.

. Asimismo, debe mantenerse un espacio libre minimo
de 1,5 m alrededor del generador para garantizar
una ventilacion adecuada y permitir la correcta
refrigeracion, mantenimiento y servicio.

. Coloque siempre el generador en una zona bien
ventilada. NO sitie nunca el generador cerca de
entradas de aire ni en lugares donde los gases de
escape puedan introducirse en espacios ocupados o
confinados.

. Tenga siempre en cuenta la direccion del viento y las
corrientes de aire al posicionar el generador.

. Permita siempre que el generador se enfrie
correctamente antes de transportarlo o almacenarlo.

. El incumplimiento de las medidas de seguridad puede
provocar lesiones personales, dafios en el generador y
la anulacién de la garantia.

IMPORTANTE: Durante el funcionamiento, el silenciador y los
gases de escape alcanzan altas temperaturas. Si no existe
espacio suficiente para la refrigeracién o si el generador estd
bloqueado o encerrado, la temperatura puede aumentar
rdpidamente y provocar un incendio.

ARRANQUE DEL GENERADOR

1 Asegurese de que el generador esté situado sobre una
superficie sélida, plana y nivelada.

2. Desconecte todas las cargas eléctricas del generador.
Nunca arranque ni detenga el generador con
dispositivos eléctricos conectados o encendidos.

3. Coloque el interruptor de combustible en la posicién
JON".

4. Pulse el botén LOW IDLE en posicién "OFF".
LOW IDLE
ON
OFF 4
5. Coloque el interruptor principal (Main Switch) en
posicion "ON".

MAIN SW.

+
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6. Seleccione el método de arranque:

. Arranque manual (Fig.1): Sujete firmemente
la empunadura del arranque manual y tire
lentamente hasta notar resistencia. Deje que
el cable se retraiga y, a continuacion, tire con
rapidez.

. Arrangue mediante boton (Fig.2): Pulse el boton
de arranque durante 1-3 segundos y suéltelo
para arrancar el generador.

. Arranque remoto (Fig.3): Mantenga pulsado
durante un segundo el boton “ON” del mando
a distancia.

- -

FUNCIONAMIENTO EN PARALELO

Los puertos de conexion en paralelo permiten conectar
dos generadores para aumentar la potencia eléctrica total
disponible.

Siga las instrucciones incluidas en el kit de conexion en
paralelo para realizar una instalacién y funcionamiento
correctos.

INDICADOR DE SOBRECARGA

NOTA: La luz OVERLOAD puede encenderse durante unos
segundos al arrancar un equipo de gran consumo. Esto
es normal cuando la carga se aproxima a la capacidad
maxima del generador.

1 La carga total conectada a las tomas del generador
no debe superar la potencia nominal continua del
equipo.

2. Sila luz OVERLOAD se enciende y el generador deja
de suministrar energia, significa que el equipo esta
sobrecargado.

3. Apague y desconecte todos los dispositivos eléctricos
y detenga el motor. Compare los requisitos eléctricos
de los dispositivos con la potencia nominal del
generador y reduzca la potencia total conectada si es
necesario. Retire cualquier objeto que pueda limitar la
ventilacién del generador.

4, Compruebe si algun interruptor automatico se ha
disparado y asegurese de que todos los disyuntores
estén restablecidos antes de volver a arrancar el
generador.

5. Rearranque el motor y vuelva a conectar los
dispositivos teniendo cuidado de no sobrecargar el
generador.

INDICADOR DE BAJO NIVEL DE ACEITE

1 Si el nivel de aceite del motor es demasiado bajo,
la luz LOW OIL se encenderd y el motor se apagara
automdticamente.
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2. El motor no podrd volver a arrancarse hasta que se
afada la cantidad adecuada de aceite. Aflada el
tipo de aceite recomendado hasta alcanzar el nivel
correcto. Para uso general se recomienda aceite SAE
T0W-30.

RALENT{ BAJO

1. Active el modo de ralenti bajo para reducir el ruido y el
consumo de combustible cuando el generador opere
con una carga ligera.

2. Desactive el modo de ralenti bajo y haga funcionar
el motor a velocidad méxima en las siguientes
condiciones:

. Durante el arranque del generador.

. Cuando la carga supere el 50 % de la
capacidad del generador.

APAGADO DEL GENERADOR

1 Apague y desconecte todas las cargas eléctricas
conectadas. Nunca arranque ni detenga el generador
con dispositivos eléctricos conectados o encendidos.

2. Seleccione el modo de apagado:

. Apagado mediante botén (Fig.1): Pulse el boton
de encendido para apagar el generador.

. Apagado remoto (Fig.2): Mantenga pulsado el

botéon OFF del mando a distancia durante un
segundo.

OFF Buton

ON Bution

3. Coloque el interruptor principal en la posicion OFF.

MAIN SW.

OFF 4

4, Coloque la vdlvula selectora de combustible en la
posicion OFF.

5. Siva a almacenar el generador durante mas de 3
meses, vacie o consuma toda la gasolina no tratada
antes del almacenamiento.

6. Si el generador no va a utilizarse durante un periodo
prolongado, desconecte el cableado de la bateria.

JBM

CONDICIONES ATMOSFERICAS ESTANDAR

. Temperatura ambiente: 298 K (25 °C / 77 °F)
. Humedad relativa: 30 %
. Presion atmosférica absoluta: 100 kPa

IMPACTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LA
POTENCIA

Cuando las condiciones reales difieren de las condiciones
estandar de salida del generador:

. Cada incremento de 5 °C (41 °F) en la temperatura
ambiente reduce la potencia del generador
aproximadamente un 2 %.

. Cada aumento del 30 % en la humedad relativa
reduce la potencia aproximadamente un 1,5 %.

. Cada incremento de 300 m sobre el nivel del mar
reduce la potencia aproximadamente un 4,5 %.

CABLEADO DEL GENERADOR

. Cuando el generador se conecte como fuente de
alimentacion de respaldo a una instalaciéon doméstica,
la conexién debe ser realizada por un electricista
profesional o personal cualificado en electricidad.

. Tras conectar la carga al generador, verifique
cuidadosamente que la conexidn eléctrica sea segura
y fiable. Una conexion incorrecta puede causar dafios
al generador, quemaduras o incendio.

. Evite conectar este generador directamente a una
toma de corriente de la red eléctrica comercial.

. Al utilizar cables de extension, asegurese de no
exceder la longitud recomendada. Secciones
recomendadas del cable de extension:

*

Hasta 60 m = seccién de 1,5 mm2
Hasta 100 m - seccion de 2,5 mm2

El cable de extension debe estar protegido por
una cubierta de goma resistente y flexible u
otros materiales equivalentes.

. Conectar directamente a la carga eléctrica

. Prohibido conectar directo a la red eléctrica de la
casa cuando este estd conectada a la red eléctrica
general

. Conectar a la red eléctrica de la casa desconectado

primero de la red eléctrica general.

USO DEL GENERADOR
CONEXION DE LA ALIMENTACION AC

. Todos los equipos eléctricos deben estar
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desconectados antes de insertar el enchufe.

. Asegurese de que todos los equipos eléctricos,
incluidos cables y enchufes, estén en buen estado
antes de conectarlos al generador.

. Verifique que todas las cargas conectadas estén

dentro del rango de potencia nominal del generador.

. Asegurese de que la corriente de carga no exceda la

corriente nominal de la toma de salida.

CONSEJO: Asegurese de que el generador esté
correctamente conectado a tierra. Silos equipos eléctricos

requieren conexion a tierra, el generador también debe estar

conectado a tierra,j

PROCEDIMIENTO DE CONEXION

1. Arranque el motor.

2. Coloque el interruptor de ahorro de energia en
posicion "ON".

3. Inserte el enchufe en la toma de salida AC.

4. Verifique que el indicador AC esté encendido.

5. Encienda los equipos eléctricos conectados.

NOTA: Antes de aumentar la velocidad del motor, el
interruptor de ralenti bajo (Low Idle) debe estar en posicion
"OFF". Si el generador alimenta varias cargas, conecte
primero las de mayor potencia y luego las de menor
potencia.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
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CONEXION A TIERRA DEL GENERADOR

Para evitar dafios al generador causados por descargas
eléctricas o una aplicacién eléctrica incorrecta, se
recomienda conectar el generador a tierra mediante un
conductor adecuado con aislamiento.

PROCEDIMIENTO DE CONEXION A TIERRA

1 Utilice un cable de tierra con capacidad eléctrica
suficiente.
2. Conecte un extremo del cable de tierra de forma

segura al perno de puesta a tierra del panel de control

del generador.

3. Inserte una varilla de tierra (hierro de 5 a 10 mm de
diédmetro) al menos 200 mm en el suelo y conéctela
mediante un conductor.

4. Conecte el otro extremo del cable de tierra de forma
segura al conductor de la varilla de tierra.

Grounding Terminal

RANGO DE APLICACION

Antes de utilizar el generador, asegurese de que la carga
total esté dentro del rango nominal del equipo. De lo
contrario, el generador puede sufrir dafios.

NOTA:

. Las salidas AC y DC pueden utilizarse
simultaneamente, pero la potencia total no debe
exceder la potencia nominal del generador.

. Si la potencia total supera el valor nominal, se
encenderd el indicador de sobrecarga.

CICLO DE MANTENIMIENTO OuoRks  (osomomss  ALARG/USO
Aceite del motor Comprobar / rellenar Cambiar

Aceite de la caja de engrangjes (si aplica) Comprobar nivel

Elemento del filtro de aire Limpiar / sustituir

Copa de sedimentacion (si aplica) Inspeccion

Bujia Limpiar / sustituir

Parachispas Limpiar

Relenti (si aplica) ** Comprobar / ajustar

Holgura de valvulas™ Comprobar / ajustar

Depdsito de combustible y filtro de combustible*** Limpiar
Linea de combustible Inspeccion

Culata y pistéon

Descarbonizar**
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NOTAS ADICIONALES

. Desplazamiento < 225 cc: mantenimiento cada 125
horas

. Desplazamiento 2 225 cc: mantenimiento cada 250
horas

. * Estos elementos deben reemplazarse si es necesario.

. ** Estos elementos deben ser mantenidos por un

servicio técnico autorizado por la empresa, salvo que
el usuario disponga de las herramientas y capacidad
técnica adecuadas.

MANTENIMIENTO

Un buen mantenimiento y servicio garantiza un
funcionamiento seguro, econdmico y fiable. También
contribuye a la proteccion del medio ambiente.

NOTA:

. Si el generador trabaja frecuentemente a altas
temperaturas o con cargas elevadas, el aceite debe
cambiarse cada 25 horas.

. Si el generador trabaja en ambientes polvorientos o
severos, el elemento del filtro de aire debe limpiarse
cada 10 horas. Si es necesario, deberd sustituirse cada
25 horas.

. El mantenimiento debe realizarse mediante
inspecciones periddicas o conforme al programa de
mantenimiento establecido.

. Si se supera el intervalo de mantenimiento
recomendado, realice el mantenimiento lo antes
posible siguiendo la tabla de mantenimiento.

ADVERTENCIA:

. Antes de realizar cualquier operaciéon de
mantenimiento, apague el motor.

. El motor debe permanecer en posicion horizontal.

. Para evitar arranques accidentales, desconecte el
capuchoén de la bujia.

. No utilice el generador en interiores, tuneles, cuevas ni
otros lugares con ventilacion insuficiente.

. Asegurese de que el area de trabajo esté bien
ventilada. Los gases de escape contienen sustancias
toxicas, incluidos éxidos de carbono, cuya inhalacion
puede provocar mareos, pérdida de conciencia e
incluso la muerte.

INSPECCION DE LA BUJIA

La bujia es un componente importante del generador y debe
inspeccionarse regularmente.

PROCEDIMIENTO:

1. Retire la tapa de mantenimiento de la bujia y el
capuchoén de la bujia.
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Access
Panel

2. Introduzca la llave o destornillador en el casquillo y
desenrosque la bujia girando en sentido antihorario.

3. Compruebe si existen decoloraciones o depdsitos
de carbonilla. El color correcto del aislante cerédmico
debe ser marrén claro o marrén moderado alrededor
del electrodo central.

4. Verifique el modelo y la separacion de electrodos.

ESPECIFICACIONES DE LA BUJIA

Elemento Valor
Modelo estandar BPRGES
Separacion de electrodos 0,7-08mm

CONSEJO: Utilice una galga de espesores para medir y
ajustar la separacion si es necesario.

5. Al'instalar una bujia nueva, gjuste la separacion segun
las especificaciones indicadas. No haga palanca
sobre el electrodo central para evitar dafios.

6. Aplique grasa de cobre o similar en la rosca de la bujia
e instdlela nuevamente.

PAR DE APRIETE: 12,5 N'-M

CONSEJO: Si no dispone de llave dinamométrica, apriete la
bujia con la llave hasta que haga tope y luego entre 1/4 y
1/2 vuelta Ajuste posteriormente al par especificado cuando
sea posible.

CAMBIO DE ACEITE

ADVERTENCIA: No drene el aceite inmediatamente después
de apagar el generador. Durante el funcionamiento, el
aceite alcanza temperaturas elevadas y puede provocar
quemaduras graves.
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PROCEDIMIENTO:
1 Coloque el generador sobre una superficie horizontal.

2. Arranque el motor durante unos minutos para calentar
el aceite y después apague el generador.

3. Afloje el mando de la cubierta exterior derecha y retire
la cubierta.

e

4. Desenrosque la varilla medidora/tapon de aceite.

5. Ala derecha de la varilla de aceite va a encontrar el
tubo de drenaje del aceite pongalo en el lugar de la
varilla

6. Coloque un recipiente bajo el motor e incline
cuidadosamente el generador para vaciar el aceite
usado.

7 Afada 1.1L de aceite nuevo.

ACEITE RECOMENDADO

. SAE T0W-30
. Clasificacion minima: API SE o superior
NIVEL CORRECTO DE ACEITE

El nivel debe mantenerse dentro de la zona marcada
de la varilla medidora, preferiblemente cerca del
punto medio superior del rango.

. T p—

ATENCION: No incline repetidamente el generador
durante el llenado para evitar dafios causados por
exceso de aceite.

8. Apriete nuevamente la varilla medidora y limpie
cualquier derrame de aceite.

9 Reinstale la cubierta exterior derecha y apriete el
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mando de fijacion.
FILTRO DE AIRE

Un filtro de aiire sucio puede impedir el flujo correcto de
aire hacia el carburador. Para evitar fallos del carburador,
mantenga el filtro de aire limpio regularmente.

En ambientes polvorientos, aumente la frecuencia de
mantenimiento.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE

1 Retire los tornillos de la tapa exterior y retire la
cubierta.

2. Quite la tapa del filtro de aire.
3. Extraiga el elemento filtrante de espuma.
Air Fiar (%0
AicEher g
Cover v
s
) ——
|
| Clip (not shown)
4. Limpie el elemento utilizando un agente limpiador
adecuado
5. Después de limpiarlo, envuélvalo en un pafio y

presiénelo para secarlo.

6. Aplique unas gotas de aceite al filtro de espuma'y
elimine el exceso. El filtro debe quedar humedo, pero
sin goteo de aceite.

ATENCION: No retuerza el filtro de espuma con fuerza
para evitar dafios.

7 Cologue nuevamente el elemento filtrante en el filtro
de aire.

CONSEJO: Asegurese de que el filtro quede
perfectamente ajustado y sin espacios que permitan
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fugas de aire.

8. Vuelva a instalar la tapa del filtro de aire y apriete los
tornillos.

9 Reinstale la cubierta exterior derecha y apriete el
mando.

IMPORTANTE: No arranque el motor sin el filtro de aire
instalado, ya que esto provocard desgaste prematuro
del cilindro y emisiones excesivas.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Si el generador va a almacenarse durante un periodo
prolongado, deben tomarse medidas preventivas para evitar
el deterioro de sus componentes.

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENT

1 Apague el generador.

2. Abra el tapdn del depdsito de combustible y retire el
filtro de combustible. Bombee todo el combustible del
deposito hacia un recipiente homologado y vuelva a
instalar el tapon del depodsito.

3. Arranque el motor para consumir el combustible
restante del carburador y, posteriormente, apague
el motor.

CONSEJO: No conecte ninguin equipo eléctrico
durante este procedimiento. El tiempo de
funcionamiento dependerd de la cantidad de
combustible restante.

4. Afloje el tornillo de drenaije del carburador y vacie el
combustible restante en un recipiente adecuado.

5. Desenrosque la varilla medidora de aceite y drene
el aceite del carter. Aflada aceite nuevo hasta el
nivel maximo permitido y vuelva a instalar la varilla
medidora.

6. Retire la bujia y vierta entre 5y 10 ml de aceite limpio
en la camara de combustién. Gire varias veces el
cigliefial para distribuir el aceite y vuelva a instalar
la bujia.
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7. Tire suavemente del arrancador manual hasta notar
resistencia, asegurando que tanto la valvula de
admision como la de escape queden cerradas.

8. Desconecte el cable de la bateria.

9 Guarde el generador en un lugar limpio y seco.
TRANSPORTE DEL GENERADOR

. Durante el transporte, asegurese de que no existan
fugas de combustible.

. No llene excesivamente el deposito de combustible.

. No haga funcionar el generador durante el transporte.
. Evite la exposicion directa a la luz solar.

. No transporte el generador durante largos periodos

sobre carreteras en mal estado.

PREPARACION PARA EL USO DESPUES DEL
ALMACENAMIENTO

1 Tire lentamente del arrancador manual varias
veces para eliminar el aceite del cilindro o cualquier
protector interno aplicado antes del almacenamiento.

2. Retire la bujia del cilindro. Limpie el aceite de la bujia 'y
vuelva a instalarla, apretandola correctamente.

3. Reconecte el cable de la bujia.

4. Reposte combustible siguiendo las instrucciones
indicadas anteriormente en este manual.
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GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS - GENERADOR

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS

SOLUCIONES PROBABLES

1. No hay combustible o la vdalvula estd cerrada.

2. Ahogador fuera de posicion START.

3. Gasolina con mas del 10% de etanol.

4. Gasolina vieja o deteriorada.

5. Carburador sin cebar.

6. Conductos de combustible sucios.

7. Aguja del carburador bloqueada.

8. Exceso de combustible en la cémara.
El motor ho arranca 9. Filtro de combustible obstruido.

RELACIONADO CON EL ENCENDIDO:

1. Interruptor en OFF.

2. Capuchoén de bujia mal conectado.

3. Electrodo huimedo o sucio.

4. Separacion incorrecta de bujia.

5. Capuchén roto.

6. Disyuntor disparado.

7. Sincronizacion incorrecta

1. Llenar con gasolina sin plomo 87+.

2. Colocar el ahogador en START.

3. Vaciar combustible con etanol y limpiar sistema.
4. Sustituir por gasolina fresca.

5. Cebar el carburador.

6. Limpiar conductos.

7. Golpear suavemente la cuba del carburador.

8. Poner el ahogador en RUN y ventilar cémara.

9. Sustituir filtro.

ENCENDIDO:

1. Colocar interruptor en ON.

2. Conectar correctamente el capuchén.
3. Limpiar bujia.

4. Ajustar separacion.

5. Sustituir capuchoén.

6. Revisar cableado y motor de arranque.
7. Solicitar revision técnica.

1. Bujia floja.

2. Separacién incorrecta.

3. Capuchén defectuoso.

4. Gasolina vieja o de baja calidad.
5. Compresion incorrecta.

El motor falla

1. Revisar conexiones.

2. Ajustar o sustituir bujia.

3. Sustituir capuchén.

4. Utilizar gasolina fresca 87+.
5. Revisar compresion.

1. Nivel alto de monoxido de carbono.
2. Alarma CO activada.

3. Bajo nivel de aceite.

4. Combustible insuficiente.

5. Tapa del depésito defectuosa.

6. Magneto defectuoso.

El motor se detiene
repentinamente

1. Ventilar completamente el drea.

2. Reparar el sensor de CO.

3. Verificar nivel de aceite.

4. Llenar depdsito con combustible fresco.
5. Sustituir tapa del depdsito.

6. Revisar magneto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Producto Generador inverter
Tipo de motor 4 tiempos
Cilindrada 458cc

Sistema de distribuciéon OHV

Refrigeracion Aire

Velocidad nominal 3600 rom

Método de arranque

Arrangue manual / Arranque eléctrico / Arranque remoto

Combustible Gasolina
Capacidad del depésito de combustible 26 L
Capacidad de aceite lubricante 1L

Aceite lubricante SAE T0W/30

Nivel de ruido

63 dB a7 m, 25% de carga

Numero de fases

Monofasico/ Trifasico

Dimensiones 835x625x810mm
Peso neto 105Kg

Potencia nominal 8 kW

Potencia maxima 8.5 kW

Tensién nominal 230/400 V
Frecuencia nominal 50 Hz
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m INSTRUCTION MANU

CONTENTS
This manual includes the following sections:
Safety
Component Names
Control Functions
Preparation
Operation
Generator Use
Service and Maintenance
Storage and Transportation
Troubleshooting
Technical Specifications
SAFETY

Before using this product, carefully read and fully
understand all precautions, warnings, instructions, and
labels provided with the product. Failure to follow these
instructions may result in serious personal injury and/or
property damage.

This manual contains important information regarding
the safety, operation, maintenance, and storage of the
product.

CARBON MONOXIDE POISONING PREVENTION

. Use this product outdoors only, away from
windows, doors, and vents, to reduce the risk of
carbon monoxide accumulation.

. Do not operate the generator inside homes,
garages, basements, crawl spaces, sheds, or other
partially or fully enclosed areas, even if fans are
used or doors and windows are open.

. Always position the product downwind and direct
engine exhaust away from occupied areas.

. If you feel sick, dizzy, or weak while using the
generator, shut it off immediately and move to
fresh air. Seek medical attention promptly.

OPERATING SAFETY

. Do not operate the generator near doors,
windows, vents, garages, basements, crawl
spaces, living areas, attics, entryways, porches, or
muddy areas.

. Do not exceed the generator’s rated power
capacity.
. Start the generator and allow the engine to

stabilize before connecting electrical loads.

. Connect electrical loads with their switches in the
OFF position, then switch them ON for operation.

. Turn off all electrical loads and disconnect them
from the generator before stopping the unit.

. Use the generator only for applications intended
by the manufacturer.

. Operate the generator only on firm, level surfaces.

. Do not expose the generator to excessive
moisture, dust, dirt, or corrosive vapors.

. Do not insert objects through the cooling slots.

. If connected devices overheat, turn them off
immediately and disconnect them from the
generator.

. Do not use the generator to power life-support

medical equipment.
. Do not modify the generator.

. Do not operate the generator in rain or in areas
where water is present.

. Do not connect the generator to a utility power
grid.

. Do not connect parallel operation terminals
except by using authorized parallel connection
cables.

FUEL HANDLING SAFETY

. Turn off the generator engine and allow it to cool
for at least 2 minutes before removing the fuel cap.

. Fill or drain the fuel tank outdoors only.

. Do not overfill the fuel tank. Leave sufficient space
for fuel expansion.

. If fuel is spilled, clean it immediately and allow the
area to dry completely before starting the engine.

. Keep fuel away from sparks, open flames, hot
surfaces, and other ignition sources.

. Do not light cigarettes or smoke while refueling or
handling fuel.

INSPECTION AND MAINTENANCE

. Ensure that the spark plug, muffler, fuel cap, and
air filter are properly installed.

. Do not start the engine with the spark plug
removed.
. Do not tilt the engine or equipment at angles that

may cause fuel spillage.

. Do not stop the engine by moving the choke
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control to the “Start” position. FUEL SWITCH
. Frequently inspect fuel lines, tank, cap, and fittings
for cracks or leaks, and replace them if necessary. T %
] .

LISTADO DE PARTES “ H

1 Fuel Tank Cap FUEL SwiITCH

2 Fuel Gauge

3 Control Panel . OFF — Closes the fuel supply.

4 Transport Handle . ON - Opens the fuel supply and allows normal

5  Left Side Cover engine starting.

6 Fuel Tank MAIN SWITCH (ENGINE SWITCH)

7 Muffler/Spark Arrestor MAIN.SW

8  Wheel | ON

9  Recoil Handle

O || oFf
10 Right Side Cover
. OFF — The ignition circuit is disconnected and the
engine stops.
. ON - The ignition circuit is activated and allows

CONTROL FUNCTIONS

NOTE: The purchased product may not include alll
configurations described below. Refer to the actual
product for applicable features.

the engine to start.

START/STOP SWITCH

START/STOP

=
ENGINE

START
STOI

. ON / OFF - Press this button to start or stop the
engine.

REMOTE CONTROL

. OFF - Generator stopped.

. ON - Generator running
REMOTE CONTROL PAIRING
1 Press and hold the start button for more than 5

seconds until the red indicator remains illuminated.
2. Press any button on the remote control.

3. The red indicator on the start button will flash two
or three times and then turn off. Pairing is now
successfully completed.

TIP: The remote control supplied with the generator is
factory-paired.
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OIL WARNING INDICATOR (RED)

INDICATOR LIGHT

LOW OIL  OVERLOAD OUTPUT

® OO

When the crankcase oil level falls below the safety limit,
the oil protection system will automatically shut down
the engine and the low oil indicator will illuminate. The
engine can only be restarted after refilling the oil to the
proper level.

OVERLOAD INDICATOR (RED

INDICATOR LIGHT
LOW OIL

O®O

When the overload indicator illuminates, the generator
has detected that the output power of the connected
electrical equipment exceeds the permitted capacity,
causing inverter overheating or an increase in AC
voltage.

At this point, the AC protection system activates and
stops power generation to protect both the generator
and the connected equipment. The AC indicator (green)
will turn off and the overload indicator (red) will remain
illuminated, although the engine will continue running.

If the overload indicator remains illuminated and the
generator does not produce electrical output, follow
these steps:

1. Disconnect all connected electrical equipment
and switch off the generator.

2. Reduce the total connected load so that it
remains within the rated output capacity.

3. Check for obstructions at the cooling air inlet
or abnormalities in related control components.
Correct any issues immediately.

4. After inspection, restart the engine.

QUTPUT INDICATOR (GREEN

INDICATOR LIGHT
LOW OIL

00 @

The AC indicator illuminates when the engine starts and
the generator is supplying power correctl

JBM

ECONOMY SWITCH (LOW IDLE)

LOW IDLE

. ON — When the economy switch is set to "ON",
engine speed decreases automatically when
the generator is operating under light load. This
function reduces fuel consumption and noise level.

. OFF = When the economy switch is set to "OFF”",
the engine operates at rated speed regardless of
the connected load.

RESET

If the inverter is overloaded, the reset switch will trip. The
engine will continue running, but the inverter output will
be disabled. Disconnect the electrical equipment and
reduce the load. Press the reset switch to restore system
operation.

PARALLEL CONNECTOR

e &

To increase AC output power, the connection sockets
allow two generators of the same type to be connected
using special parallel connection cables.

The parallel connection sockets are used only for inverter
communication and cannot be used as AC power
output sockets.

Special parallel connection cables must be purchased
separately and must be certified by an approved
certification body.

AC CIRCUIT BREAKER
oNRUNp) CIRCUIT

— BREAKER

If the total AC load exceeds the rated current, the AC
circuit breaker will open (trip) and the button will pop
outward. In this case:

. Disconnect all connected loads.
. Restart the generator.
. Press the AC circuit breaker(s) again to reset them.
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GROUND TERMINAL

© ©

The ground terminal is used to connect the generator to
an external grounding point.

PREPARATION

IMPORTANT: The generator is supplied without engine
oil. Do not start the equipment without first adding the
required amount of oil.

ADDING FUEL
. Remove the fuel tank cap.
. Add gasoline up to the red horizontal level

indicator line.
. Fuel tank capacity: 26 L.
. Use unleaded gasoline.

. After refueling, ensure that the fuel tank cap is
securely tightened.

ADDING ENGINE OIL
. Place the generator on a level surface.

. Loosen the knob on the right outer cover and
remove the cover. (Fig. 1)

. Unscrew the oil dipstick, which also serves as the
cap.

. Add 1,1L of oil (See the recommended oils table.
(Fig. 4)). (Fig. 2)

. After adding oil, reinstall and tighten the dipstick.

. Reinstall the right outer cover and tighten the
knob. (If this is the first start-up, do not reinstall the
cover yet and proceed to the next step.)

. The oil level must remain within the marked area
of the dipstick, preferably near the upper-middle
point of the range. (Fig. 3)

" L a L OIL DIPSTICK

20 40 60 80 100 120
-28.9 -17.8 6.7 4.4 156 267 37.8 489
Ambient ]
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BATTERY CONNECTION

Loosen the knob of the right outer cover and
remove the cover. (If this is the first start-up,
the cover should already be removed from
the previous step. Otherwise, first perform the
procedure shown in Fig. 1above.)

. The battery quick connector is preinstalled on the
battery.
. Remove the cable tie securing the connectors,

align the color-coded connectors, and press firmly
to connect them.

PRE-OPERATION INSPECTION

WARNING: Even when the generator is not operating,
important components may fail unexpectedly. Before
starting the equipment, carefully verify that all
components are functioning correctly.

TIP: Always perform a complete inspection before each
use.

FUEL
. Check the generator fuel level.

Refuel if necessary.

OlIL

. Check the engine oil level.

. Add oil if necessary.

. Verify that there are no oil leaks.

ABNORMAL OPERATING CONDITIONS

. Check the overall operating condition of the
generator.

. If any abnormality is detected, contact JBM
CAMPLLONG or your local distributor.

OPERATION

GENERATOR LOCATION

. NEVER operate the generator indoors, including
buildings, garages, basements, confined spaces,
sheds, or enclosed areas, including the generator
compartment of a recreational vehicle.

. DO NOT start or operate the generator in
the rear area of an SUV, camper, trailer, truck
bed (standard sides, flatbed, or any other
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configuration), under stairways, near walls or
buildings, or in any location that may restrict
airflow or trap exhaust gases.

. DO NOT operate or store the generator in
wet weather conditions such as rain or snow.
Operating the generator in wet conditions
may result in serious injury or death due to
electrocution.

. The generator must be kept at least 1.5 m away
from any combustible materials.

. A minimum clearance of 1.5 m around the
generator must also be maintained to ensure
proper ventilation and allow adequate cooling,
maintenance, and servicing.

. Always place the generator in a well-ventilated
area. NEVER position the generator near air
intakes or in locations where exhaust fumes may
enter occupied or confined spaces.

. Always consider wind direction and air currents
when positioning the generator.

. Always allow the generator to cool properly before
transportation or storage.

. Failure to follow these safety precautions may
result in personal injury, generator damage, and
voiding of the warranty.

WARNING: During operation, the muffler and exhaust
gases become extremely hot. If there is insufficient
cooling space or if the generator is blocked or enclosed,
temperature may increase rapidly and create a fire
hazard.

STARTING THE GENERATOR

1 Ensure the generator is placed on a solid, flat, and
level surface.

2. Disconnect all electrical loads from the generator.
Never start or stop the generator with electrical
devices connected or switched on.

3. Set the fuel switch to the “ON" position.

4. Set the LOW IDLE switch to the "OFF" position.

LOW IDLE
ON i
OFF 4
5. Set the Main Switch to the "ON" position.

MAIN SW.

o)
OFF

JBM

6. Select the starting method:

Manual Start (Fig.1): Firmly grasp the recoil
starter handle and pull slowly until resistance
is felt. Allow the starter cord to retract, then
pull rapidly.

Push-Button Start (Fig.2): Press the start

button for 1-3 seconds and release it to
start the generator.

Remote Start (Fig.3): Press and hold the

"ON" button on the remote control for one
second.

-

PARALLEL OPERATION

The parallel connection ports allow two generators to
be connected together in order to increase the total
available electrical output power.

Follow the instructions included with the parallel
connection kit for correct installation and operation.

QOVERLOAD INDICATOR

NOTE: The OVERLOAD indicator may illuminate for a few
seconds when starting high-consumption equipment.
This is normal when the load approaches the generator's
maximum capacity.

1. The total load connected to the generator outlets
must not exceed the generator’s rated continuous
output power.

2. If the OVERLOAD indicator illuminates and the
generator stops supplying power, the generator is
overloaded.

3. Switch off and disconnect alll electrical devices
and stop the engine. Compare the electrical
requirements of the connected devices with the
generator’s rated capacity and reduce the total
connected load if necessary. Remove any objects
that may restrict generator ventilation.

4. Check whether any circuit breakers have tripped
and ensure that all breakers are reset before
restarting the generator.

5. Restart the engine and reconnect the devices
carefully to avoid overloading the generator.

LOW OIL INDICATOR

1. If the engine oil level is too low, the LOW OIL
indicator will illuminate and the engine will shut
down automatically.

2. The engine cannot be restarted until the
correct amount of oil has been added. Add the
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recommended oil type until the proper level
is reached. For general use, SAE 10W-30 oil is

recommended.
LOW IDLE
1 Activate Low Idle mode to reduce noise and fuel

consumption when the generator is operating
under light load.

2. Deactivate Low Idle mode and operate the engine
at full speed under the following conditions:

. During generator start-up.

. When the connected load exceeds 50% of
the generator capacity.

GENERATOR SHUTDOWN

1 Switch off and disconnect all connected electrical
loads.Never start or stop the generator with
electrical devices connected or switched on.

2. Select the shutdown method:

. Push-Button Shutdown (Fig.1): Press the
power button to stop the generator.

. Remote Shutdown (Fig.2): Press and hold the

OFF button on the remote control for one
second.

L

3. Set the Main Switch to the OFF position.

MAIN SW.

m

Set the fuel selector valve to the OFF position.

&

5. If the generator will be stored for more than 3
months, drain or consume all untreated gasoline
before storage.

OFF

4.

7

[ Ryupet

(o=

6. If the generator will not be used for an extended
period, disconnect the battery wiring.
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STANDARD ATMOSPHERIC CONDITIONS

. Ambient temperature: 298 K (25 °C / 77 °F)
. Relative humidity: 30%
. Absolute atmospheric pressure: 100 kPa

IMPACT OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS ON POWER
OUTPUT

When actual operating conditions differ from the
generator standard output conditions:

. Every increase of 5 °C (41 °F) in ambient
temperature reduces generator output by
approximately 2%.

. Every 30% increase in relative humidity reduces
output by approximately 1.5%.

. Every increase of 300 m above sea level reduces
output by approximately 4.5%.

GENERATOR WIRING

. When the generator is connected as a backup
power source to a household electrical installation,
the connection must be carried out by a
professional electrician or qualified electrical
personnel.

. After connecting the load to the generator,
carefully verify that the electrical connection is
safe and reliable. Incorrect connection may cause
generator damage, burns, or fire.

. Do not connect this generator directly to a
commercial power grid outlet.

. When using extension cables, ensure that the
recommended cable length is not exceeded.
Recommended Extension Cable Sizes:

* Up to 60 m > 1.5 mm2 cable section
* Up to 100 m > 2.5 mm2 cable section

* The extension cable must be protected
by a durable and flexible rubber sheath or
equivalent material.

. Direct Connection to Electrical Load

. Direct connection to the household electrical grid
is prohibited while the house installation remains
connected to the main utility power supply.

. Connection to Household Electrical System: The
household electrical installation must first be
disconnected from the main utility power supply
before connecting the generator.
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GENERATOR OPERATION
AC POWER CONNECTION

. All electrical equipment must be switched off
before inserting the plug.

. Ensure that all electrical equipment, including
cables and plugs, is in good condition before
connecting it to the generator.

. Verify that all connected loads are within the
generator rated power range.

. Ensure that the load current does not exceed the
rated current of the output socket.

TIP: Ensure that the generator is properly grounded.
If the electrical equipment requires grounding, the
generator must also be grounded.

CONNECTION PROCEDURE

1 Start the engine.

2. Set the economy control switch to the "ON”
position.

3. Insert the plug into the AC output socket.
4, Verify that the AC indicator is illuminated.
5. Switch on the connected electrical equipment.

NOTE: Before increasing engine speed, the Low Idle
switch must be set to the "OFF" position. If the generator
is supplying multiple loads, connect the highest power
loads first, followed by the lower power loads.

SERVICE AND MAINTENANCE

JBM

GENERATOR GROUNDING

To prevent generator damage caused by electrical
shock or incorrect electrical application, it is
recommended to ground the generator using a properly
insulated conductor.

GROUNDING PROCEDURE
1 Use a grounding cable with sufficient electrical
capacity.

2. Securely connect one end of the grounding cable
to the grounding bolt on the generator control
panel.

3. Insert a grounding rod (iron rod with a diameter of
5 to 10 mm) at least 200 mm into the ground and
connect it using a conductor.

4. Securely connect the other end of the grounding
cable to the grounding rod conductor.

Grounding Terminal

APPLICATION RANGE

Before using the generator, ensure that the total
connected load is within the unit rated range. Otherwise,
generator damage may occur.

NOTE: AC and DC outputs may be used simultaneously,
but the total output power must not exceed the
generator rated power. If the total output exceeds the
rated value, the overload indicator will illuminate.

MAINTENANCE INTERVAL OR20HOURS)  (ORSOHOURS) /100 HOURS
Engine Oil Check / Refill Replace

Gearbox Oil (if applicable) Check Level

Air Filter Element Clean / Replace

Sediment Cup (if applicable) Inspect

Spark Plug Clean / Replace

Spark Arrester Clean

Idle Speed (if applicable) ** Check / Adjust

Valve Clearance ** Check / Adjust

Fuel Tank and Fuel Filter *** Clean
Fuel Line Inspect

Cylinder Head and Piston

Decarbonize **
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ADDITIONAL NOTES

. Displacement < 225 cc: maintenance every 125
hours.

. Displacement = 225 cc: maintenance every 250
hours.

. * These items must be replaced if necessary.

. ** These items must be serviced by a company-

authorized service center unless the user has the
appropriate tools and technical expertise.

MAINTENANCE AND INSPECTION

Proper maintenance and servicing ensure safe,
economical, and reliable operation. They also contribute
to environmental protection.

CAUTION:

. If the generator frequently operates at high
temperatures or under heavy loads, the oil must
be changed every 25 hours.

. If the generator operates in dusty or severe
environments, the air filter element must be
cleaned every 10 hours. If necessary, it must be
replaced every 25 hours.

. Maintenance must be carried out through periodic
inspections or according to the established
maintenance schedule.

. If the recommended maintenance interval is
exceeded, perform the required maintenance as
soon as possible according to the maintenance

table.
WARNING:
. Before performing any maintenance operation,

stop the engine.

. The engine must remain in a horizontal position.

. To prevent accidental starting, disconnect the
spark plug cap.

. Do not operate the generator indoors, in tunnels,

caves, or other poorly ventilated areas.

. Ensure that the work area is well ventilated.
Exhaust gases contain toxic substances, including
carbon oxides, whose inhalation may cause
dizziness, loss of consciousness, or even death.

SPARK PLUG INSPECTION

The spark plug is an important component of the
generator and must be inspected regularly.

PROCEDURE
1 Remove the spark plug service cover and the
spark plug cap.
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2. Insert the wrench or screwdriver into the
socket and unscrew the spark plug by turning
counterclockwise.

3. Check for discoloration or carbon deposits. The
correct color of the ceramic insulator should be
light brown to medium brown around the center
electrode.

Verify the spark plug model and electrode gap.

SPARK PLUG SPECIFICATIONS

Item Value
Standard Model BPRGES
Electrode Gap 0.7-0.8mm

TIP: Use a feeler gauge to measure and adjust the gap
if necessary.

5. When installing a new spark plug, adjust the gap
according to the specified values. Do not pry
against the center electrode to avoid damage.

6. Apply copper grease or equivalent to the spark

plug thread and reinstall it.
TIGHTENING TORQUE: 12,5 N'M

TIP: If a torque wrench is not available, tighten the
spark plug with the wrench until seated, then tighten an
additional 1/4 to 1/3 turn. Adjust to the specified torque
as soon as possible.

OIL CHANGE

WARNING: Do not drain the oil immediately after
stopping the generator. During operation, the oil reaches
high temperatures and may cause severe burns.
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PROCEDURE:

1

2.

4,

S.

6.

7.

Place the generator on a level surface.

Start the engine and let it run for a few minutes to
warm the oil, then stop the generator.

Loosen the right-side outer cover knob and
remove the cover.

Unscrew the oil dipstick/oil filler cap.

Place a container beneath the engine and
carefully tilt the generator to drain the used oil.

RECOMMENDED OIL

. SAE 10W-30 or refer to the recommended oil
table (Fig. 4 in the first start-up section).

. Minimum classification: API SE or higher.
CORRECT OIL LEVEL

The oil level must remain within the marked area
of the dipstick, preferably near the upper-middle
point of the indicated range.

. Tl p—

CAUTION: Do not repeatedly tilt the generator
during filling to avoid damage caused by
excessive oil.

Retighten the dipstick and clean any spilled oil.

Reinstall the right-side outer cover and tighten the
fastening knob.
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AIR FILTER

A dirty air filter may restrict the proper airflow to the
carburetor. To prevent carburetor malfunction, keep the
air filter clean on a regular basis.

In dusty environments, increase the maintenance
frequency.

AIR FILTER CLEANING PROCEDURE

1 Loosen the right-side outer cover knob and
remove the cover.

2. Remove the screws and take off the air filter cover.
3. Remove the foam filter element.

Air Filter

Air Filter
Cover i I
TS
1 T

Clip {not shown)

4. Clean the element using a suitable cleaning
agent.

5. After cleaning, wrap it in a cloth and squeeze it
to dry.

6. Apply a few drops of oil to the foam filter and
remove any excess oil. The filter should remain
damp, but without dripping oil.

CAUTION: Do not twist the foam filter excessively
to avoid damage.

7. Reinstall the filter element into the air filter.

TIP: Ensure that the filter fits perfectly and that
there are no gaps allowing air leakage.
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8. Reinstall the air filter cover and tighten the screws. N
9 Reinstall the right-side outer cover and tighten Spark Plug
the knob. ’

IMPORTANT: Do not start the engine without the
air filter installed, as this may cause premature

cylinder wear and excessive emissions. . o .
7. Gently pull the recoil starter until resistance is felt,

STORAGE AND TRANSPORTATION ensuring both the intake and exhaust valves are

closed.
If the generator is to be stored for an extended

period, preventive measures must be taken to avoid 8. Disconnect the battery cable.
deterioration of its components. 5

STORAGE PROCEDURE

1 Switch off the generator.
2. Open the fuel tank cap and remove the fuel filter
Pump all fuel from the tank into an approved
container, then reinstall the fuel tank cap. 9 Store the generator in a clean, dry location.

GENERATOR TRANSPORTATION

. During transportation, ensure there are no fuel
leaks.

. Do not overfill the fuel tank.

. Do not operate the generator during
transportation.

. Avoid direct exposure to sunlight.

3. Start the engine to consume the remaining fuel in
. Do not transport the generator for extended

the carburetor, then stop the engine. X
periods on rough or uneven roads.

TIP: Do not connect any electrical equipment PREPARATION FOR USE AETER STORAGE
during this procedure. Operating time will depend e e e e

on the amount of remaining fuel. 1. Slowly pull the recoil starter several times to

remove oil from the cylinder or any internal
protective coating applied before storage.

4. Loosen the carburetor drain screw and drain the
remaining fuel into a suitable container.

2. Remove the spark plug from the cylinder. Clean
any oil residue from the spark plug and reinstall it,
tightening securely.

3. Reconnect the spark plug cable.

4. Refuel the generator according to the instructions
provided earlier in this manual.

5. Unscrew the oil dipstick and drain the oil from the
crankcase. Fill with fresh oil up to the maximum
permitted level and reinstall the dipstick.

6. Remove the spark plug and pour 5-10 ml of clean
oil into the combustion chamber. Rotate the
crankshaft several times to distribute the oil, then
reinstall the spark plug.
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TROUBLESHOOTING GUIDE — GENERATOR

PROBLEM POSSIBLE CAUSES

JBM

RECOMMENDED SOLUTIONS

1. No fuel or fuel valve closed.

2. Choke not in START position.

3. Fuel contains more than 10% ethanol.

4. Old or deteriorated fuel.

5. Carburetor not primed.

6. Dirty fuel lines.

7. Stuck carburetor needle valve.

8. Excess fuel in combustion chamber.
Engine does not 9 Clogged fuel filter.
start

IGNITION RELATED:

1. Switch in OFF position.

2. Spark plug cap improperly connected.

3. Wet or dirty spark plug electrode.
4. Incorrect spark plug gap.

5. Damaged spark plug cap.

6. Circuit breaker tripped.

7. Incorrect ignition timing.

1. Fill with unleaded gasoline.

2. Set choke to START position.

3. Drain ethanol fuel and clean the fuel system.

4. Replace with fresh gasoline.

5. Prime the carburetor.

6. Clean fuel lines.

7. Lightly tap the carburetor float bowl.

8. Set choke to RUN and ventilate the combustion
chamber.

9 Replace fuel filter.

IGNITION:

1. Set switch to ON.

2. Properly connect the spark plug cap.
3. Clean the spark plug.

4. Adjust spark plug gap.

5. Replace spark plug cap.

6. Inspect wiring and starter motor.

7. Request technical inspection.

1. Loose spark plug.

2. Incorrect spark plug gap.

3. Defective spark plug cap.
4. Old or low-quality gasoline.
S. Incorrect compression.

Engine misfires

1. Check all connections.

2. Adjjust or replace the spark plug.
3. Replace the spark plug cap.

4. Use fresh gasoline.

5. Check engine compression.

1. High carbon monoxide level detected.
2. CO alarm activated.

3. Low oil level.

4. Insufficient fuel.

5. Defective fuel tank cap.

6. Faulty magneto.

Engine stops
suddenly

1. Fully ventilate the area.

2. Repair the CO sensor.

3. Check oil level.

4. Fill tank with fresh fuel.

5. Replace the fuel tank cap.
6. Inspect the magneto.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Inverter Generator
Engine Type 4-stroke
Displacement 458 cc

Valve Train System OHV

Cooling System Air-cooled

Rated Speed 3600 rpm

Starting Method Recoil Start / Electric Start / Remote Start
Fuel Type Gasoline

Fuel Tank Capacity 26 L

Lubricating Oil Capacity 11L
Recommended Lubricating Oil SAE 10W/30

Noise Level

63 dB at 7 m, 25% load

Number of Phases

Single/ Three-phase

Dimensions 835x625x810mm
Net Weight 105Kg

Rated Output Power 8 kW

Maximum Output Power 8.5 kW

Rated Voltage 230/400 V
Rated Frequency 50 Hz
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MANUEL D'UTILISATION
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CONTENU

Ce manuel comprend les sections suivantes :
+  Sécurité

«  Description des composants
+  Fonctions de commande

+  Préparation

+  Fonctionnement

«  Utilisation du générateur

«  Entretien et maintenance

«  Stockage et transport

+  Dépannage

+  Spécifications techniques

SECURITE

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement et assurez-vous
de bien comprendre toutes les précautions, avertissements,
instructions et étiquettes, livrés avec le produit. Le non-
respect de ces instructions peut entrainer des blessures
graves et/ou des dommages matériels.

Ce manuel contient des informations importantes concernant
la sécurité, le fonctionnement, I'entretien et le stockage du
produit.

PREVENTION DES RISQUES LIES A L'INTOXICATION AU
MONOXYDE DE CARBONE

. Utilisez ce produit uniquement en extérieur, & l'écart
des fenétres, des portes et des aérations afin de
réduire le risque d'accumulation de monoxyde de
carbone.

. N'utilisez pas le générateur & I'intérieur des maisons,
des garages, des sous-sols, des vide-sanitaires, des
abris ou d'autres espaces partiellement ou totalement
clos, méme en présence de ventilateurs ou si les portes
et fenétres sont ouvertes.

. Placez toujours le produit dans le sens du vent et
dirigez les gaz d'échappement du moteur & l'écart des
zones occupées.

. Si vous vous sentez mal, étourdi ou faible pendant
I'utilisation du générateur, arrétez-le immeédiatement
et respirez de l'air frais. Consultez un médecin.

SECURITE PENDANT L'UTILISATION

. N'utilisez pas le générateur a proximité de portes,
fenétres, aérations, garages, sous-sols, vide-sanitaires,
zones d'habitation, combles, entrées, porches ou
zones boueuses.

. Ne dépassez pas la puissance nominale du générateur.

. Démarrez le générateur et laissez le moteur se
stabiliser avant de brancher des appareils électriques.

. Branchez les appareils électriques avec leurs

interrupteurs en position OFF, puis mettez-les sur ON
pour les faire fonctionner.

. Eteignez tous les appareils électriques et débranchez-
les du générateur avant d'arréter l'appareil.

. Utilisez uniquement le générateur pour les applications
prévues par le fabricant.

. Utilisez le générateur uniquement sur une surface
plane et stable.

. N'exposez pas le générateur & une humidité excessive,
A la poussiere, & la saleté ou & des vapeurs corrosives.

. N'insérez pas d'objets dans les orifices de ventilation.

. Si des appareils branchés surchauffent, éteignez-les
immédiatement et débranchez-les du générateur.

. N'utilisez pas le générateur pour alimenter des
équipements médicaux de maintien en vie.

. Ne modifiez pas le générateur.

. Ne faites pas fonctionner le générateur sous la pluie ou
en présence d'eau.

. Ne raccordez pas le générateur au réseau électrique
public.

. Ne raccordez les bornes de fonctionnement en
paralléle qu'a l'aide de cables de connexion parallele
homologués.

SECURITE LORS DE LA MANIPULATION DU CARBURANT

. Eteignez le moteur du générateur et laissez-le refroidir
pendant au moins 2 minutes avant d'enlever le
bouchon du réservoir de carburant.

. Remplissez/vidangez le réservoir uniquement &
I'extérieur.
. Ne remplissez pas trop le réservoir. Laissez un espace

suffisant pour I'expansion du carburant.

. Si du carburant est renversé, nettoyez-le
immédiatement et laissez la zone sécher
complétement avant de démairrer le moteur.

. Tenez le carburant & I'écart des étincelles, des flammes
nues, des surfaces chaudes et de toute autre source
d'ignition.

. N'allumez pas de cigarettes et ne fumez pas pendant
le ravitaillement ou lors de la manipulation du
carburant.

INSPECTION ET ENTRETIEN

. Assurez-vous que la bougie d'allumage, le silencieux, le
bouchon du réservoir de carburant et le filtre & air sont
installés correctement.

. Ne démarrez pas le moteur lorsque la bougie
d'allumage est retirée.
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. N'inclinez pas le moteur ou le générateur & un angle
susceptible de provoquer une fuite de carburant.

. N'arrétez pas le moteur en utilisant le starter en
position « Start ».

. Inspectez régulierement les conduites de carburant, le
réservoir, le bouchon et les raccords afin de détecter
toute fissure ou fuite, et remplacez-les si nécessaire.

LISTE DES PIECES

JBM

INTERRUPTEUR DE CARBURANT

1 Bouchon du réservoir de carburant

Jauge de carburant

Panneau de commande

. OFF - Coupe l'alimentation en carburant.

. ON - Ouvre l'alimentation en carburant et permet le
démarrage normal du moteur.

INTERRUPTEUR PRINCIPAL (INTERRUPTEUR DU MOTEUR)

Poignée de transport

Capot latéral gauche

INTERRUPTEUR PRINCIPAL
(MAIN SWITCH)

| ON

Silencieux/Pare-étincelles

Roue

2
3
4
5
6 Réservoir de carburant
7
8
9

Poignée du lanceur

10 Capot latéral droit

FONCTIONS DE COMMANDE

REMARQUE : Le produit acheté peut ne pas disposer de
toutes les configurations décrites ci-dessous. Référez-vous

au produit réel pour connaitre les fonctionnalités applicables.

o OFF

. OFF - Le circuit d'allumage est coupé et le moteur
s'arréte.

. ON - Le circuit d'allumage est activé et permet le
démarrage du moteur.

INTERRUPTEUR START/STOP

START/STOP

. ON/OFF — Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou
arréter le moteur.

TELECOMMANDE

. OFF — Générateur arrété.
. ON - Générateur en fonctionnement
APPAIRAGE DE LA TELECOMMANDE

1 Appuyez sur le bouton de démarrage et maintenez-le
enfoncé pendant plus de 5 secondes jusqu'a ce que le
voyant rouge s'‘allume en continu.

2. Appuyez sur n'importe quel bouton de la
télécommande.

3. Le voyant rouge du bouton de démarrage clignote
deux ou trois fois, puis s'éteint. Lappairage est
maintenant effectué avec succes.

CONSEIL : La télécommande fournie avec le générateur est
appairée en usine.
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VOYANT DE NIVEAU D'HUILE (ROUGE)

VOYANT LUMINEUX

p—
Tagmay ey T

O

Lorsque le niveau d'huile du carter descend en dessous du
seuil de sécurité, le systéme de protection contre le manque
d'huile arréte automatiquement le moteur et le voyant de
niveau d'huile bas s'allume. Le moteur ne peut étre redémarré
qu'aprés avoir remis de |'huile jusqu'au niveau approprié.

VOYANT DE SURCHARGE (ROUGE

VOYANT LUMINEUX

VB DULE BURCHARBE oo

A3 (LOWOIL) (OVERLOAT)

Lorsque le voyant de surcharge s'allume, le générateur a
détecté que la puissance de sortie des appareils électriques
branchés dépasse la capacité autorisée, causant ainsi une
surchauffe de l'onduleur ou une augmentation de la tension
CA.

A ce moment-1d, le systéme de protection CA s'active et
interrompt la production d'électricité afin de protéger le
générateur et les appareils électriques branchés. Le voyant
CA (vert) s'éteint et le voyant de surcharge (rouge) reste
allumé, bien que le moteur continue de fonctionner.

Si le voyant de surcharge reste allumé et que le générateur
ne produit pas de courant en sortie, suivez ces étapes :

1 Débranchez tous les appareils électriques et éteignez
le générateur.

2. Réduisez la charge totale connectée pour qu'elle reste
dans les limites de la puissance nominale de sortie.

3. Veérifiez qu'aucun obstacle ne bloque I'entrée d'air de
refroidissement et qu'aucun composant de controle
n'est défectueux. Corrigez immédiatement tout
probléme identifié.

4. Aprés l'inspection, redémarrez le moteur.

VOYANT DE SORTIE (VERT.

VOYANT LUMINEUX

D L T —

B3 LWall) (VELOAD)

Le voyant CA s'allume lorsque le moteur démarre et que le
générateur fournit correctement de I'électricité.

INTERRUPTEUR D'ECONOMIE D'ENERGIE (LOW IDLE;

RALENTI BAS (LOW IDLE}

1 ON

) OFF
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. ON - Lorsque l'interrupteur d'économie d'énergie
est sur « ON », la vitesse du moteur diminue
automatiquement lorsque le générateur fonctionne &
faible charge. Cette fonction réduit la consommation
de carburant et le niveau sonore.

. OFF - Lorsque l'interrupteur d'économie d'énergie est
sur « OFF », le moteur fonctionne & vitesse nominale
quelle que soit la charge connectée.

Si l'onduleur est en surcharge, l'interrupteur de réinitialisation
se déclenche. Le moteur continue de fonctionner, mais la
sortie de l'onduleur est désactivée. Débranchez les appareils
électriques et réduisez la charge. Appuyez sur l'interrupteur
de réinitialisation pour rétablir le fonctionnement du systeme.

CONNECTEUR PARALLELE

Pour augmenter la puissance de sortie CA, les prises de
connexion permettent de relier deux générateurs du méme
type & l'aide de cdables de connexion paralléle spécifiques.

Les prises de connexion paralléle sont utilisées uniquement
pour la communication entre onduleurs et ne peuvent pas
étre utilisées comme prises de sortie CA.

Les cables de connexion paralléle doivent étre achetés
séparément et étre certifiés par un organisme de certification
agréé.

DISJONCTEUR CA
p—— | @ DISJONCTEUR
J—

Sila charge totale CA dépasse le courant nominal, le
disjoncteur CA se déclenche et le bouton ressort. Dans ce
cas:

. Débranchez tous les appareils électriques branchés.

. Redémarrez le générateur.

. Appuyez de nouveau sur le ou les disjoncteurs CA pour
les réarmer.

BORNE DE MISE A LA TERRE

La borne de mise & la terre permet de raccorder le
générateur & un point de mise a la terre externe.

PREPARATION

IMPORTANT : Le générateur est livré sans huile moteur. Ne
démarrez pas le générateur avant d'avoir d'abord ajouté la
quantité d'huile nécessaire.
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AJOUT DE CARBURANT
. Retirez le bouchon du réservoir de carburant.

. Ajoutez de l'essence jusqu'au niveau de repére
horizontal rouge.

. Capacité du réservoir de carburant : 26 L.
. Utilisez de I'essence sans plomb.
. Aprés le remplissage, assurez-vous de bien revisser le

bouchon du réservoir de carburant.

AJOUT D'HUILE MOTEUR

. Placez le générateur sur une surface plane.

. Desserrez la molette du capot droit et retirez le capot.
(Fig. )

. Dévissez la jauge d'huile, qui fait aussi office de
bouchon.

. Ajoutez 1,1L d'huile (voir le tableau des huiles

recommandées) (Fig. 4). (Fig. 2)

. Aprés avoir ajouté I'huile, remettez la jauge en place
et revissez-la.

. Repositionnez le capot extérieur droit et serrez la
molette. (S'il s'agit de la premiére mise en service, ne
remettez pas encore le capot et passez a I'étape
suivante).

. Le niveau d'huile doit se situer au niveau du repére
sur la jauge, de préférence entre le milieu et le niveau
supérieur de la plage. (Fig. 3)

Nl 3 »-vh h
Vil ol st —
o oJ
Type d'huile moteur
e T ETZT)
L LJALIGE DHUILE -
-20 () 20 40 60 80 100 120
-28.9 -17.8 -6.7 4.4 156 26.7 37.8 48.9
Fig.3
CONNEXION DE LA BATTERIE
. Dévissez la vis du capot extérieur droit et retirez

le capot. (S'il s'agit de la premiére mise en service,
le capot doit déja avoir été retiré lors de I'étape
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précédente. Sinon, effectuez d'abord la procédure
indiquée & la Fig. 1 ci-dessus.)

. Le connecteur rapide de la batterie est préinstallé sur
la batterie.
. Retirez le collier de serrage qui maintient les

connecteurs, alignez les connecteurs codés par
couleur et appuyez fermement pour les connecter.

INSPECTION AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT : Méme lorsque le générateur n'est pas

en fonctionnement, des composants essentiels peuvent
tomber en panne de maniere inattendue. Avant de démarrer
le générateur, vérifiez bien que tous les composants
fonctionnent correctement.

CONSEIL : Effectuez toujours une inspection compléte avant
chaque utilisation.

CARBURANT

. Vérifiez le niveau de carburant du générateur.
. Faites l'appoint si nécessaire.

HUILE

. Veérifiez le niveau d’huile moteur.

. Ajoutez de I'huile si nécessaire.

. Veérifiez 'absence de fuites d'huile.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ANORMALES

. Veérifiez I'état général de fonctionnement du
geénérateur.

. En cas d'anomalie, contactez JBM CAMPLLONG ou
votre distributeur local.

FONCTIONNEMENT

EMPLACEMENT DU GENERATEUR

. NE faites JAMAIS fonctionner le générateur & l'intérieur,
y compris dans les batiments, les garages, les sous-
sols, les espaces confinés, les abris ou les endroits
clos. Cela s'applique également au compartiment du
générateur d'un véhicule de loisirs.

. NE démarrez PAS ou NE faites PAS fonctionner le
générateur a l'arriere d'un SUV, d'un camping-car,
d'une remorque, dans une benne de camion (parois
standard, plateau ou autre configuration), sous des
escaliers, pres de murs ou de batiments, ou dans tout
autre endroit pouvant restreindre la circulation de I'air
ou emprisonner les gaz d'échappement.

. N'utilisez PAS le générateur et ne le stockez pas dans
des conditions météorologiques humides, sous la pluie
ou la neige, par exemple. L'utilisation du générateur
dans des conditions humides peut entrainer des
blessures graves ou la mort par électrocution.

. Le générateur doit étre maintenu & au moins 1,5 m de
tout matériau combustible.

. Un dégagement minimum de 1,5 m doit également
étre respecté autour du générateur afin d'assurer
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une ventilation adéquate et de permettre le
refroidissement, I'entretien et la maintenance de
l'appareil.

. Placez toujours le générateur dans un endroit
bien ventilé. NE positionnez JAMAIS le générateur
prés d'entrées d'air ou dans des zones ou les gaz
d'échappement peuvent pénétrer dans des espaces
occupés ou confinés.

. Tenez toujours compte de la direction du vent et des
courants d'air lorsque vous positionnez le générateur.

. Laissez toujours le générateur refroidir complétement
avant de le transporter ou de le stocker.

. Tout non-respect de ces consignes de sécurité peut
entrainer des blessures, endommager le générateur et
annuler la garantie.

AVERTISSEMENT : Pendant le fonctionnement, le silencieux et
les gaz d'échappement deviennent extrémement chauds. Si
l'espace de refroidissement est insuffisant ou si le générateur
est bloqué ou enfermé, la température peut augmenter
rapidement et créer un risque d'incendie.

DEMARRAGE DU GENERATEUR

1 Assurez-vous que le générateur est placé sur une
surface solide, plane et stable.

2. Débranchez tous les appareils électriques du
générateur. Ne démarrez ni n‘arrétez jamais le
générateur lorsque des appareils électriques sont
branchés ou en fonctionnement.

3. Placez l'interrupteur de carburant en position « ON ».

L= et

4. Placez l'interrupteur LOW IDLE en position « OFF ».
RALENTI BAS
(LOW IDLE)
ON
OFF 4
5. Placez l'interrupteur principal en position « ON ».
NTERRUFTELR PRICIPAL
AN SWITGH)
' L)
6. Sélectionnez la méthode de démarrage :

. Démarrage manuel (Fig. 1) : Saisissez fermement
la poignée du lanceur & rappel et tirez
lentement jusqu'd ressentir une résistance.
Laissez la corde du lanceur se réenrouler, puis
tirez rapidement.

. Démarrage par bouton (Fig. 2) : Appuyez sur le

bouton de démarrage pendant 1& 3 secondes
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et reléchez-le pour démarrer le générateur.

. Démarrage & distance (Fig. 3) : Appuyez sur
le bouton « ON » de la télécommande et
maintenez-le enfoncé pendant une seconde.

B

et ON

FONCTIONNEMENT EN PARALLELE

Les ports de connexion paralléle permettent de relier deux
générateurs afin d'augmenter la puissance totale disponible.

Suivez les instructions fournies avec le kit de connexion
paralléle pour une installation et une utilisation correctes.

VOYANT DE SURCHARGE (OVERLOAD)

REMARQUE : Le voyant OVERLOAD peut s'allumer pendant
quelques secondes lors du démarrage d'un appareil & forte
consommation. Cela est tout & fait normal lorsque la charge
approche la capacité maximale du générateur.

1 La charge totale connectée aux prises du générateur
ne doit pas dépasser la puissance de sortie nominale
continue du générateur.

2. Si le voyant OVERLOAD s'allume et que le générateur
ne fournit plus d'électricité, le générateur est en
surcharge.

3. Eteignez et débranchez tous les appareils électriques,
puis arrétez le moteur. Comparez la puissance requise
par les appareils branchés avec la capacité nominale
du générateur et réduisez la charge totale connectée
si nécessaire. Retirez tout objet entravant la ventilation
du générateur.

4, Vérifiez si les disjoncteurs se sont déclenchés et
assurez-vous qu'ils sont tous réarmés avant de
redémarrer le générateur.

5. Redémarrez le moteur et rebranchez les appareils avec

précaution afin d'éviter toute surcharge du générateur.
VOYANT DE NIVEAU D'HUILE BAS (LOW OIL)

1 Si le niveau d'huile moteur est trop bas, le voyant LOW
OIL s'allume et le moteur s'arréte automatiquement.

2. Le moteur ne peut pas étre redémarré tant que la
quantité d'huile appropriée n'a pas été ajoutée.
Ajoutez le type d'huile recommandé jusqu'au niveau
recommandé. Pour une utilisation générale, il est
recommandé d'utiliser de I'huile SAE 10W-30.

RALENTI BAS

1 Activez le mode ralenti bas afin de réduire le bruit et
la consommation de carburant lorsque le générateur
fonctionne a faible charge.

2. Désactivez le mode ralenti bas et faites fonctionner le
moteur & plein régime dans les cas suivants :
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. Lors du démarrage du générateur.

. Lorsque la charge connectée dépasse 50 % de
la capacité du générateur.

ARRET DU GENERATEUR

1. Eteignez et débranchez tous les appareils électriques
branchés. Ne démarrez ni n‘arrétez jamais le
générateur lorsque des appareils électriques sont
branchés ou en fonctionnement.

2. Sélectionnez la méthode d'arrét :

. Arrét par bouton (Fig 1) : Appuyez sur le bouton

marche/arrét pour arréter le générateur.

. Arrét & distance (Fig. 2) : Appuyez sur le bouton

OFF de la télécommande et maintenez-le
enfoncé pendant une seconde.

ﬁrpmarr
3. Placez l'interrupteur principal en position OFF.
RALENTI BAS
(LOW IDLE)
ON
OFF A 4
4. Placez le robinet de carburant en position OFF.
‘ b
[
5. Sile générateur doit étre stocké pendant plus

de 3 mois, vidangez le carburant ou utilisez-le
entiérement avant le stockage.

6. Sile générateur n'est pas utilisé pendant une période
prolongée, débranchez les cables de la batterie.

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES NORMALES

. Température ambiante : 298 K (25 °C/77 °F)
. Humidité relative : 30 %

. Pression atmosphérique absolue : 100 kPa

IMPACT DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES SUR LA
PUISSANCE DE SORTIE

Lorsque les conditions réelles d'utilisation différent des
conditions standard du générateur :

. Chaqgue augmentation de 5 °C (41 °F) de la
température ambiante réduit la puissance du
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générateur d'environ 2 %.

. Chaque augmentation de 30 % de I'numidité relative
réduit la puissance d'environ 1,5 %.

. Chaque augmentation de 300 m d'altitude réduit la
puissance d'environ 4,5 %.

CABLAGE DU GENERATEUR

. Lorsque le générateur est utilisé comme source

d'alimentation de secours pour une installation
électrique domestique, le raccordement doit étre
effectué par un électricien professionnel ou du
personnel qualifié en électricité.

. Aprés avoir raccordé la charge au générateur, vérifiez
soigneusement que la connexion électrique est stre et
fiable. Un mauvais raccordement peut endommager le
générateur, causer des brllures ou un incendie.

. Ne raccordez pas ce générateur directement & une
prise du réseau électrique public.

. Lors de I'utilisation de rallonges, veillez & ne pas
dépasser la longueur de cable recommandée.
Sections de rallonge recommandées :

* Jusqu'a 60 m > section de 1,5 mm?
Jusqu'a 100 m = section de 2,5 mm?

La rallonge doit étre protégée par une gaine en
caoutchouc durable et flexible ou en matériau

équivalent.
. Raccordement direct & l'installation électrique
. Le raccordement direct & I'installation électrique

domestique est interdit tant que celle-ci est
connectée au réseau électrique public.

. Raccordement a l'installation électrique domestique :
L'installation électrique domestique doit d'abord étre
déconnectée du réseau électrique public avant de
raccorder le générateur.

FONCTIONNEMENT DU GENERATEUR
BRANCHEMENT EN COURANT ALTERNATIF (CA)

. Tous les équipements électriques doivent étre éteints
avant d'insérer la fiche.

. Assurez-vous que tous les appareils électriques, y
compris les cables et les fiches, sont en bon état avant
de les brancher au générateur.

. Veérifiez que tous les appareils électriques branchés
respectent la plage de puissance nominale du
générateur.

. Veillez & ce que le courant de charge ne dépasse pas

le courant nominal de la prise de sortie.
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CONSEIL : Assurez-vous que le générateur est correctement
mis & la terre. Si les appareils électriques doivent étre mis a la
terre, le générateur doit également |'étre.

PROCEDURE DE RACCORDEMENT

1 Démarrez le moteur.

2. Placez l'interrupteur d'économie d'énergie en position
«ON ».

3. Insérez la fiche dans la prise de sortie CA.

4. Vérifiez que le voyant CA est allumé.

5. Mettez sous tension les appareils électriques branchés.

REMARQUE : Avant d'augmenter la vitesse du moteur,
I'interrupteur de ralenti bas doit étre réglé sur la position

« OFF ». Sile générateur alimente plusieurs appareils
électriques, branchez d'abord les appareils électriques les
plus puissants, puis ceux de plus faible puissance.

MISE A LA TERRE DU GENERATEUR

Afin d'éviter tout dommage au générateur causé par un
choc électrique ou une utilisation électrique incorrecte, il est
recommandé de mettre le générateur a la terre & l'aide d'un
conducteur correctement isolé.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

REF. 55181
PROCEDURE DE MISE A LA TERRE
1 Utilisez un caible de mise & la terre ayant une capacité
électrique suffisante.
2. Raccordez fermement une extrémité du cable de mise

a la terre & la borne de mise & la terre située sur le
panneau de commande du générateur.

3. Enfoncez une tige de mise & la terre (tige en fer de 5
& 10 mm de diamétre) d'au moins 200 mm dans le sol,
puis raccordez-la & l'aide d'un conducteur.

4. Raccordez solidement 'autre extrémité du cable de
mise & la terre & la tige de mise & la terre.

Borne de mise 4 la terre

DOMAINE D'APPLICATION :

Avant d'utiliser le générateur, assurez-vous que la charge
totale connectée se situe dans la plage de puissance
nominale de I'appareil. Dans le cas contraire, le générateur
pourrait étre endommagé.

REMARQUE : Les sorties CA et CC peuvent étre utilisées
simultanément, mais la puissance totale de sortie ne doit
pas dépasser la puissance nominale du générateur. Sila
puissance totale dépasse la valeur nominale, le voyant de
surcharge s'allumera.

TOUS LES MOIS TOUS LES 3 MOIS TOUS LES ANS
INTERVALLE D'ENTRETIEN (OU TOUTES LES (OU TOUTES LES /100 TOUTES LES
20 HEURES) 50 HEURES) 100 HEURES
Huile moteur Vérifier/compléter Remplacer
Huile de boite de vitesses (le cas échéant) Vérifier le niveau
Filtre & air Nettoyer/remplacer
Cuve de décantation (le cas échéant) Inspecter
Bougie d'allumage Nettoyer/remplacer
Pare-étincelles Nettoyer

Ralenti (le cas échéant)**

Verifier/régler

Jeu de soupapes™

Vérifier/régler

Réservoir de carburant et filtre & carburant***

Nettoyer

Durite de carburant

Inspecter

Culasse et piston

Décalaminer**
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NOTES SUPPLEMENTAIRES

. Cylindrée < 225 cm?®: entretien toutes les 125 heures

. Cylindrée = 225 cm?® : entretien toutes les 250 heures.
. *Ces éléments doivent étre remplacés si besoin.

. **Ces éléments doivent étre entretenus par un centre

de service agréé, a moins que l'utilisateur dispose des
outils et des compétences techniques appropriés.

ENTRETIEN ET INSPECTION

Un entretien et des opérations de maintenance appropriés
garantissent un fonctionnement str, économique et fiable. lls
contribuent également & la protection de I'environnement.

ATTENTION :

. Si le générateur fonctionne fréquemment & haute
température ou & forte charge, I'huile doit étre
changée toutes les 25 heures.

. Si le générateur est utilisé dans un environnement
poussiéreux ou difficile, le filtre & air doit étre nettoyé
toutes les 10 heures. Si besoin, il doit étre remplacé
toutes les 25 heures.

. L'entretien doit étre effectué lors d'inspections
périodiques ou conformément au programme
d'entretien établi.

. Sil'intervalle d'entretien recommandé est dépassé,
effectuez I'entretien requis des que possible
conformément au tableau d'entretien.

AVERTISSEMENT :

. Avant d'effectuer l'entretien, arrétez le moteur.

. Le moteur doit rester en position horizontale.

. Afin d'éviter tout démarrage accidentel, débranchez le

capuchon de la bougie d'allumage.

. Ne faites pas fonctionner le générateur & l'intérieur,
dans des tunnels, des grottes ou dans tout autre
espace mal ventilé.

. Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée.
Les gaz d'échappement contiennent des substances
toxiques, notamment des oxydes de carbone, dont
I'inhalation peut entrainer des étourdissements, une
perte de conscience ou méme la mort.

INSPECTION DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE

La bougie d'allumage est un élément important du
générateur et doit étre inspectée régulierement.

PROCEDURE

1. Retirez le capot de service et le capuchon de la
bougie d'allumage.

Panneau
d’accés
2. Insérez la clé ou le tournevis dans le logement et

dévissez la bougie d'allumage en tournant dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre.

Capuchon de la
bougie d'allumage

3. Vérifiez 'absence de décoloration ou de dépdts de
carbone. Lisolant en céramique autour de I'électrode
centrale doit avoir une couleur brun clair & brun
moyen.

4. Vérifiez le modele de bougie ainsi que I'écartement
des électrodes.

SPECIFICATIONS DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE

Article Valeur
Modeéle standard BPRGES
Ecartement des électrodes  0,7- 0,8 mm

CONSEIL : Utilisez une jauge d'épaisseur pour mesurer et
ajuster I'écartement si nécessaire.

5. Lors de l'installation d'une nouvelle bougie d'allumage,
ajustez I'écartement selon les valeurs spécifiées. Ne
faites pas levier sur I'électrode centrale afin d'éviter
tout dommage.

6. Appliquez de la graisse cuivrée ou un produit
équivalent sur le filetage de la bougie, puis remontez-
la.

COUPLE DE SERRAGE : 12,5 N'-M

CONSEIL : Si vous ne disposez pas d'une clé
dynamomeétrique, serrez la bougie a l'aide de la clé jusqu'a
ce qu'elle soit bien en place, puis effectuez un serrage
supplémentaire de 1/4 & 1/3 de tour. Ajustez au couple de
serrage spécifié des que possible.
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VIDANGE D'HUILE

AVERTISSEMENT : Ne vidangez pas I'huile immédiatement
aprés avoir arrété le générateur. Pendant le fonctionnement,
I'huile atteint des températures élevées et peut provoquer de
graves brdlures.

PROCEDURE :

1 Placez le générateur sur une surface plane.

2. Démarrez le moteur et laissez-le tourner pendant
quelques minutes afin de réchauffer I'huile, puis arrétez
le générateur.

3. Desserrez la molette du capot latéral droit et enlevez
le capot.

Panneau
d'accés

4. Dévissez la jauge d'huile/bouchon de remplissage

5. Placez un récipient sous le moteur et inclinez
délicatement le générateur afin de vidanger I'huile
usagée.

I o BV ®
e T @,
infiisur__ supérieur

6. Ajoutez 1,1 L d'huile neuve.

HUILE RECOMMANDEE

SAE T0W-30 ou reportez-vous au tableau des
huiles recommandées (Fig. 4 dans la section
premiére mise en service).

Classification minimale : APl SE ou supérieure.
NIVEAU D'HUILE CORRECT

Le niveau d'huile doit se situer au niveau du repére
sur la jauge, de préférence entre le milieu et le niveau
supérieur de la plage spécifiée.

uA)LL

t JAUGE D'HUILE
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ATTENTION : N'inclinez pas le générateur de maniére
répétée lors du remplissage afin d'éviter tout
déversement d'huile.

7 Revissez la jauge d'huile et nettoyez I'huile renversée.

8. Remettez en place le capot latéral droit et serrez la
molette de fixation.

FILTRE A AIR

Un filtre & air encrassé peut limiter la circulation de I'air vers
le carburateur. Afin d'éviter tout dysfonctionnement du
carburateur, nettoyez régulierement le filtre a air.

Dans des environnements poussiéreux, augmentez la
fréquence d'entretien.

PROCEDURE DE NETTOYAGE DU FILTRE A AIR

1 Desserrez la molette du capot latéral droit et enlevez
le capot.

2. Retirez les vis et enlevez le couvercle du filtre & air.

3. Retirez I'¢lément filtrant en mousse.

. Cllp {non représente)

4, Nettoyez I'élément & l'aide d'un produit de nettoyage
adapté.

5. Aprés le nettoyage, enveloppez-le dans un chiffon et
pressez-le pour le sécher.

6. Appliquez quelques gouttes d'huile sur le filtre en

mousse et éliminez I'excés d'huile. Le filtre doit rester
humide, mais sans dégouliner d'huile.

ATTENTION : Ne tordez pas excessivement le filtre en
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mousse pour ne pas I'endommager.

Réinstallez I'¢lément filtrant dans le boitier du filtre &
air.

CONSEIL : Assurez-vous que le filtre s'insere
parfaitement dans son logement et qu'il ne laisse
aucun espace susceptible de provoquer une fuite d'air.

Repositionnez le couvercle du filtre & air et serrez les
vis.

Remettez en place le capot latéral droit et serrez la
molette.

IMPORTANT : Ne démarrez pas le moteur sans avoir
installé le filtre ; cela pourrait entrainer une usure
prématurée du cylindre et des émissions excessives.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Sile générateur doit étre stocké pendant une longue période,
des mesures préventives doivent étre prises afin d'éviter
d'endommager ses composants.

PROCEDURE DE STOCKAGE

1.

2.

Mettez le générateur hors tension.

QOuvrez le bouchon du réservoir de carburant et retirez
le filtre & carburant. Vidangez tout le carburant du
réservoir dans un récipient homologué, puis remettez le
bouchon du réservoir de carburant.

Démarrez le moteur pour consommer le carburant
restant dans le carburateur, puis arrétez le moteur.

CONSEIL : Ne branchez aucun appareil électrique
pendant cette procédure. La durée dépendra de la
quantité de carburant restante.

Dévissez la vis de vidange du carburateur et vidangez
le carburant restant dans un récipient approprié.

S.

6.

7

8.

9.

JBM

Dévissez la jauge d'huile et vidangez I'huile du carter
moteur. Remplissez avec de |'huile neuve jusqu'au
niveau maximal autorisé, puis remettez la jauge en
place.

Retirez la bougie et versez 5 & 10 ml d'huile propre
dans la chambre de combustion. Faites tourner le
vilebrequin plusieurs fois pour répartir I'nuile, puis
remettez la bougie en place.

Tirez doucement sur la poignée du lanceur a rappel
jusqu'a sentir une résistance, afin de garantir que
les soupapes d'admission et d'‘échappement sont
fermées.

Déconnectez le céble de la batterie.

Rangez le générateur dans un endroit propre et sec.

TRANSPORT DU GENERATEUR

Pendant le transport, assurez-vous qu'il n'y ait aucune
fuite de carburant.

Ne remplissez pas trop le réservoir.

Ne faites pas fonctionner le générateur pendant le
transport.

Evitez toute exposition directe au soleil.

Ne transportez pas le générateur sur de longs trajets
ou sur des routes accidentées ou irréguliéres.

PREPARATION A L'UTILISATION APRES LE STOCKAGE

1

Tirez lentement sur la poignée du lanceur & rappel
plusieurs fois afin d'évacuer I'huile du cylindre ou tout
revétement protecteur interne appliqué avant le
stockage.

Retirez la bougie d'allumage du cylindre. Nettoyez tout
résidu d'huile sur la bougie, remettez-la en place et
serrez-la correctement.

Rebranchez le céble de la bougie d'allumage.

Remplissez le réservoir de carburant du générateur
conformément aux instructions fournies
précédemment dans ce manuel.
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GUIDE DE DEPANNAGE - GENERATEUR

PROBLEME

CAUSES POSSIBLES
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SOLUTIONS RECOMMANDEES

Le moteur ne
démarre pas.

1.1l n'y a pas de carburant ou le robinet de
carburant est fermé.
2. Le starter n'est pas en position START.

3. Le carburant contient plus de 10 % d'éthanol.

4. Carburant ancien ou dégradé.

5. Carburateur non amorcé.

6. Durites de carburant encrassées.

7. Pointeau de carburateur bloqué.

8. Excés de carburant dans la chambre de
combustion.

9. Filtre & carburant obstrué.

CONCERNANT LALLUMAGE :

1. Interrupteur en position OFF.

2. Capuchon de bougie mal connecté.

3. Electrode de bougie humide ou encrassée.
4. Ecartement de bougie incorrect.

5. Capuchon de bougie endommagé.

6. Disjoncteur déclenché.

7. Calage de l'allumage incorrect.

1. Remplir avec de l'essence sans plomb.
2. Placer le starter en position START.

3. Vidanger le carburant contenant de I'éthanol et
nettoyer le circuit d'alimentation.

4. Remplacer par de I'essence fraiche.

5. Amorcer le carburateur.

6. Nettoyer les durites de carburant.

7. Tapoter légérement la cuve du flotteur du
carburateur.

8. Mettre le starter sur RUN (fonctionnement) et
ventiler la chambre de combustion.

9 Remplacer le filtre & carburant.

ALLUMAGE :

1. Mettre l'interrupteur sur ON.

2. Connecter correctement le capuchon de la
bougie.

3. Nettoyer la bougie d'allumage.

4. Régler 'écartement de la bougie.

5. Remplacer le capuchon de la bougie.

6. Inspecter le cablage et le démarreur.

7. Faire intervenir un technicien qualifié.

Moteur qui tourne
de maniere
iréguliere.

1. Bougie desserrée.

2. Ecartement de bougie incorrect.

3. Capuchon de bougie défectueux.

4. Essence ancienne ou de mauvaise qualité.
5. Mauvaise compression.

1. Vérifier les connexions.

2. Régler ou remplacer la bougie.

3. Remplacer le capuchon de la bougie.
4. Utiliser de I'essence fraiche.

5. Vérifier la compression moteur.

Le moteur s'arréte
brusquement.

1. Niveau élevé de monoxyde de carbone détecté.

2. Alarme CO activée.
3. Niveau d'huile trop bas.
4. Carburant insuffisant.

5. Bouchon du réservoir de carburant défectueux.

6. Aimant (magnéto) défectueux.

1. Ventiler complétement la zone.

2. Réparer le capteur de CO.

3. Vérifier le niveau d'huile.

4. Faire le plein avec du carburant frais.
5. Remplacer le bouchon du réservoir de
carburant.

6. Inspecter le magnéto.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Produit Générateur inverter
Type de moteur 4 temps

Cylindrée 458 cm?®

Systéme de distribution OHV

Systé de refroidi: 1t Refroidissement par air

Y

Vitesse nominale

3600 tr/min

Méthode de démarrage

Démarrage par lanceur/Démarrage électrique/Démarrage
a distance

Type de carburant Essence

Capacité du réservoir de carburant 26 L

Capacité d'huile moteur 11L

Huile lubrifiante recommandée SAE 10W/30

Niveau sonore 63 dB a7m, 25 % de charge
Nombre de phases Monophasé / Triphasé
Dimensions 835x625x810mm

Poids net 105Kg

Puissance nominale 8 kw

Puissance maximale 85 kW

Tension nominale 230/400 V

Fréquence nominale 50 Hz
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m EDIENUNGSANLEITUNG

INHALT
Dieses Handbuch umfasst die folgenden Abschnitte:
Sicherheit
Bezeichnungen der Komponenten
Steuerungsfunktionen
Vorbereitung
Betrieb
Verwendung des Generators
Service und Wartung
Lagerung und Transport
Fehlerbehebung
Technische Daten
SICHERHEIT
Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle
mitgelieferten Sicherheitshinweise, Warnhinweise,
Anweisungen und Etiketten sorgfdltig durch und vergewissern
Sie sich, dass Sie diese vollstandig verstanden haben. Bei

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu schweren
Verletzungen und/oder Sachschéaden kommen.

Diese Anleitung enthalt wichtige Informationen zu Sicherheit,
Betrieb, Wartung und Lagerung des Produkts.

VORBEUGUNG VON KOHLENMONOXIDVERGIFTUNGEN

. Verwenden Sie dieses Produkt ausschliefllich im Freien,
fern von Fenstern, Turen und Liftungséffnungen, um die
Gefahr einer Kohlenmonoxidansammlung zu verringern.

. Betreiben Sie den Generator nicht in Wohnrdumen,
Garagen, Kellern, Kriechkellern, Schuppen oder
anderen teilweise oder vollstandig geschlossenen
Raumen, auch wenn Ventilatoren im Einsatz sind oder
Turen und Fenster gedffnet sind.

. Platzieren Sie das Produkt stets in Windrichtung und
lenken Sie die Motorabgase von bewohnten Bereichen
weg.

. Wenn Sie sich wahrend des Betriebs des Generators

unwohl, schwindelig oder schwach fiihlen, schalten Sie
ihn sofort aus und begeben Sie sich an die frische Luft.
Suchen Sie unverzuglich einen Arzt auf.

BETRIEBSSICHERHEIT

. Betreiben Sie den Generator nicht in der Nahe
von Turen, Fenstern, Luftungséffnungen, Garagen,
Kellern, Kriechkellern, Wohnréaumen, Dachbéden,
Eingangsbereichen, Veranden oder schlammigen

Bereichen.

. Uberschreiten Sie nicht die Nennleistung des
Generators.

. Starten Sie den Generator und lassen Sie den Motor

erst auf Drehzahl kommen, bevor Sie elektrische
Verbraucher anschliefen.

. Verbinden Sie die elektrischen Verbraucher, wéhrend
deren Schalter auf ,AUS" stehen, und schalten Sie sie
anschlieRend fur den Betrieb ,EIN".

. Schalten Sie alle elektrischen Verbraucher aus und
trennen Sie diese vom Generator, bevor Sie das Gerat
abschalten.

. Verwenden Sie den Generator ausschlieflich fur die

vom Hersteller vorgesehenen Anwendungen.

. Verwenden Sie den Generator nur auf festem, ebenem
Untergrund.

. Setzen Sie den Generator keiner UbermdaRigen
Feuchtigkeit, Staub, Schmutz oder korrosiven Dampfen
aus.

. Stecken Sie keine Gegenstdnde in die Luftungsschlitze.

. Wenn angeschlossene Gerdte Uberhitzen, schalten Sie

diese sofort aus und trennen Sie sie vom Generator.

. Verwenden Sie den Generator nicht zur
Stromversorgung von lebenserhaltenden medizinischen
Geraten.

. Nehmen Sie keine Anderungen am Generator vor.

. Betreiben Sie den Generator nicht bei Regen oder an

Orten, an denen Wasser vorhanden ist.

. SchlieRen Sie den Generator nicht an das offentliche
Stromnetz an.

. Verbinden Sie die Anschlusse fir den
Parallelbetrieb ausschlieflich mit zugelassenen
Parallelverbindungskabeln.

SICHERHEIT BEIM UMGANG MIT KRAFTSTOFFEN

. Schalten Sie den Generator aus und lassen Sie
ihn mindestens 2 Minuten abkuhlen, bevor Sie den
Tankdeckel abnehmen.

. Befuillen oder entleeren Sie den Kraftstofftank
ausschlieflich im Freien.

. Uberfiillen Sie den Kraftstofftank nicht. Lassen Sie
ausreichend Platz fur die Ausdehnung des Kraftstoffs.

. Sollte Kraftstoff verschittet worden sein, wischen Sie
diesen unverzuglich auf und lassen Sie den Bereich
vollsténdig trocknen, bevor Sie den Motor starten.

. Halten Sie Kraftstoff von Funken, offenen Flammen,
heifen Oberfladchen und anderen Zindquellen fern.

. Wahrend des Tankens oder beim Umgang mit
Kraftstoff durfen Sie keine Zigaretten anziinden oder
rauchen.

INSPEKTION UND WARTUNG

. Vergewissern Sie sich, dass die Zundkerze, der
Schalldémpfer, der Tankdeckel und der Luftfilter
ordnungsgeman montiert sind.

. Starten Sie den Motor nicht, wenn die Zundkerze
entfernt ist.

. Neigen Sie den Motor oder das Ger&t nicht in einem
Winkel, der zum Austreten von Kraftstoff fuhren konnte.

. Stellen Sie den Motor nicht ab, indem Sie den
Chokehebel in die Position ,Start” bringen.

. Kontrollieren Sie regelmaRig die Kraftstoffleitungen,



den Tank, den Tankdeckel und die Anschlisse auf
Risse oder Undichtigkeiten und ersetzen Sie diese
gegebenenfalls.

TEILELISTE

-

Tankdeckel

Tankanzeige

Bedienfeld

Tragegriff

Linke Seitenabdeckung

Kraftstofftank

Schalldampfer/Funkenfénger

Rad

V| N W N

Seilzuggriff

-
(=]

Rechte Seitenabdeckung

REF. 55181

KRAFTSTOFFUMSCHALTER

&

0‘.-!

KRAFTSTOFFSGHALTER

. AUS - Unterbricht die Kraftstoffzufuhr.

. ON - Schaltet die Kraftstoffzufuhr frei und ermaglicht
einen normalen Motorstart.

HAUPTSCHALTER (MOTORSCHALTER|

HAUPTSCHALTER

© AUS

STEUERFUNKTIONEN

HINWEIS: Das erworbene Produkt enthdlt moglicherweise
nicht alle unten beschriebenen Konfigurationen. Die
verflgbaren Funktionen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen
Produkt.

. AUS - Der Zindkreis ist unterbrochen und der Motor
steht still.

. ON - Der Zundkreis ist aktiviert und erméglicht das
Starten des Motors.

TART-/STOPPSCHALTER

START/STOPP

MOTOR
RT

STOPP,

. EIN / AUS - Dricken Sie diese Taste, um den Motor zu
starten oder abzustellen.

FERNBEDIENUNG

. AUS - Generator gestoppt.
. EIN — Generator lauft
KOPPELN DER FERNBEDIENUNG

1 Halten Sie die Starttaste langer als 5 Sekunden
gedrickt, bis die rote Anzeige dauerhaft leuchtet.

2. Driicken Sie eine beliebige Taste auf der
Fernbedienung.

3. Die rote Kontrollleuchte am Startknopf blinkt zwei-
oder dreimal und erlischt dann. Die Kopplung wurde
erfolgreich abgeschlossen.

TIPP: Die im Lieferumfang des Generators enthaltene
Fernbedienung ist werkseitig gekoppelt.

OLWARNANZEIGE (ROT
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ANZEIGELEUCHTE

NIEDRIGER
busTAND UBERLASTUNG ALSGANG

® OO

Sinkt der Olstand im Kurbelgehause unter die
Sicherheitsgrenze, schaltet das Olschutzsystem den Motor
automatisch ab und die Warnleuchte far niedrigen Olstand
leuchtet auf. Der Motor kann erst nach Auffillen des Ols auf
den vorgeschriebenen Stand wieder gestartet werden.

UBERLASTANZEIGE (ROT]

ANZEIGELEUGHTE

MEDRIGER:
OLSTAND UBERLASTUNG AUISGANG

O

Wenn die Uberlastanzeige leuchtet, hat der Generator
festgestellt, dass die Ausgangsleistung der angeschlossenen
elektrischen Gerdate die zuldssige Kapazitat Gberschreitet,
was zu einer Uberhitzung des Wechselrichters oder einem
Anstieg der Wechselspannung fuhrt.

An dieser Stelle wird das Wechselstrom-Schutzsystem
aktiviert und unterbricht die Stromerzeugung, um sowohl
den Generator als auch die angeschlossenen Gerdte zu
schiitzen. Die Wechselstromanzeige (griin) erlischt, wéhrend
die Uberlastanzeige (rot) weiterhin leuchtet; der Motor l&uft
jedoch weiter.

Sollte die Uberlastanzeige weiterhin leuchten und der
Generator keinen Strom liefern, befolgen Sie bitte die
folgenden Schritte:

1 Trennen Sie alle angeschlossenen elektrischen Gerdte
vom Stromnetz und schalten Sie den Generator aus.

2. Reduzieren Sie die Gesamtanschlussleistung, damit
diese innerhalb der Nennleistung bleibt.

3. Prifen Sie, ob am Kuhllufteinlass Hindernisse
vorhanden sind oder ob bei den zugehérigen
Steuerungskomponenten UnregelmaRigkeiten
vorliegen. Beheben Sie etwaige Probleme umgehend.

4, Starten Sie den Motor nach der Uberpriifung erneut.
AUSGANGSANZEIGE (GRUN
ANZEIGELEUCHTE
NIEDRICER

OLSTAND OBERLASTUNG AUSGANG

Die Wechselstrom-Anzeige leuchtet auf, wenn der Motor
anspringt und der Generator ordnungsgeman Strom liefert

SPARMODUS (NIEDRIGE LEERLAUFDREHZAHL.

NIEDRIGE
LEERLAUFDREZAHL
1 || BN
O || Aus
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. EIN — Wenn der Sparschalter auf ,EIN" gestellt ist, sinkt
die Motordrehzahl automatisch, wenn der Generator
unter geringer Last lauft. Diese Funktion senkt den
Kraftstoffverbrauch und den Gerduschpegel.

. AUS - Wenn der Sparschalter auf ,AUS" steht, IGuft der
Motor unabhdngig von der angeschlossenen Last mit
Nenndrehzahl.

Bei einer Uberlastung des Wechselrichters 1&st der
Reset-Schalter aus. Der Motor l&uft weiter, aber der
Wechselrichterausgang wird deaktiviert. Trennen Sie die
elektrischen Ger&te vom Stromnetz und reduzieren Sie die
Last. Druicken Sie den Reset-Schalter, um den Systembetrieb
wiederherzustellen.

PARALLELANSCHLUSS

e &

Um die Wechselstrom-Ausgangsleistung zu erhéhen, kdnnen
Uber die Anschlussbuchsen zwei Generatoren desselben
Typs mithilfe spezieller Parallelkabel miteinander verbunden
werden.

Die Parallelanschlussbuchsen dienen ausschlieBlich der
Kommunikation mit dem Wechselrichter und kénnen nicht als
Wechselstromausgangsbuchsen verwendet werden.

Sperzielle Parallelanschlusskabel mussen separat erworben
werden und von einer zugelassenen Zertifizierungsstelle
zertifiziert sein.

WECHSELSTROM-SCHUTZSCHALTER

SCHUTZSCHALTER

Ubersteigt die Gesamt-Wechselstromlast den Nennstrom,
|6st der Wechselstrom-Leistungsschalter aus und der
Druckknopf springt nach aufen. In diesem Falll:

ENBETRIER [}
AUS/RESET [Ju

. Trennen Sie alle angeschlossenen Verbraucher vom
Stromnetz.

. Starten Sie den Generator neu.

. Driicken Sie den/die Wechselstrom-Schutzschalter

erneut, um sie zurliickzusetzen.

ERDUNGSKLEMME

Der Erdungsanschluss dient dazu, den Generator an einen
externen Erdungspunkt anzuschliefen.

VORBEREITUNG

WICHTIG: Der Generator wird ohne Motordl geliefert. Starten
Sie die Maschine nicht, ohne zuvor die erforderliche Olmenge
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eingefullt zu haben.
TANKEN

Entfernen Sie den Tankdeckel.

Fillen Sie Benzin bis zur roten horizontalen
Fullstandsmarkierung ein.

Kraftstofftankinhalt: 26 |
Verwenden Sie bleifreies Benzin.

Stellen Sie nach dem Tanken sicher, dass der
Tankdeckel fest verschlossen ist

Stellen Sie den Generator auf einen ebenen
Untergrund.

Lésen Sie den Knopf der rechten Auenabdeckung und
nehmen Sie die Abdeckung ab. (Abb. 1)

Schrauben Sie den Olmessstab ab, der gleichzeitig als
Verschlussdeckel dient.

Fullen Sie 1,1L Ol ein (siehe Tabelle mit den
empfohlenen Olen). (Abb. 4). (Abb. 2)

Nachdem Sie Ol nachgefillt haben, setzen Sie den
Olmessstab wieder ein und ziehen Sie ihn fest.

Setzen Sie die rechte AuRenabdeckung wieder auf
und ziehen Sie den Knopf fest. (Falls dies der erste
Startvorgang ist, setzen Sie die Abdeckung noch nicht
wieder auf und fahren Sie mit dem néchsten Schritt
fort.)

Der Olstand muss innerhalb des auf dem Olmessstab
markierten Bereichs liegen, vorzugsweise nahe der
oberen Mitte des Bereichs. (Abb. 3)

Empfohlene Motordlsorte

" L a L OIL DIPSTICK

BATTERIEANSCHLUSS

5W-30 Vollsynthetisch

40 60 80 100 120

Lésen Sie den Knopf der rechten AuRenabdeckung und
nehmen Sie die Abdeckung ab. (Handelt es sich um
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den ersten Start, sollte die Abdeckung bereits aus dem
vorherigen Schritt entfernt worden sein. Andernfalls
fuhren Sie zundchst den in Abb. 1 oben dargestellten
Vorgang durch.)

Der Schnellanschluss ist bereits an der Batterie
vorinstalliert.

Entfernen Sie den Kabelbinder, mit dem die Stecker
befestigt sind, richten Sie die farbcodierten Stecker
aneinander aus und drlcken Sie sie fest zusammen,
um sie zu verbinden.

INSPEKTION VOR INBETRIEBNAHME

WARNUNG: Selbst wenn der Generator nicht in Betrieb ist,
kénnen wichtige Komponenten unerwartet ausfallen. Stellen
Sie vor dem Starten der Anlage sorgfaltig sicher, dass alle
Komponenten ordnungsgeman funktionieren.

TIPP: Fuhren Sie vor jedem Gebrauch stets eine vollsténdige
Uberprtfung durch.

KRAFTSTOFF

Uberpriifen Sie den Kraftstoffstand des Generators.
Tanken Sie gegebenenfalls auf.

oL

Uberpriifen Sie den Motorslstand.

Fugen Sie bei Bedarf Ol hinzu.

Vergewissern Sie sich, dass kein Ol qustritt.
UNGEWOHNLICHE BETRIEBSBEDINGUNGEN

Uberpriifen Sie den allgemeinen Betriebszustand des
Generators.

Sollten Sie eine UnregelmdaRigkeit feststellen, wenden
Sie sich bitte an JBM CAMPLLONG oder |hren lokalen
Vertriebspartner.

BETRIEB
STANDORT DES GENERATORS

. Betreiben Sie den Generator NIEMALS in geschlossenen
Raumen, einschlieflich Gebduden, Garagen, Kellern,
engen Raumen, Schuppen oder geschlossenen
Bereichen, einschlieflich des Generatorraums eines

Wohnmobils.

Starten oder betreiben Sie den Generator NICHT im
hinteren Bereich eines SUVs, Wohnmobils, Anhéngers
oder Ladeflachenbereichs eines Lastwagens (mit
Standardseitenwdnden, Pritsche oder in einer
anderen Konfiguration), unter Treppen, in der Néhe
von Wanden oder Gebduden oder an einem Ort, an
dem der Luftstrom behindert werden oder Abgase
eingeschlossen werden kénnten.

Betreiben oder lagern Sie den Generator NICHT

bei nassem Wetter wie Regen oder Schnee. Das
Betreiben des Generators unter nassen Bedingungen
kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch
Stromschlag fuhren.

Der Generator muss einen Abstand von mindestens 1,5
m zu brennbaren Materialien einhalten.
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. Ein Mindestabstand von 1,5 m rund um den
Generator muss ebenfalls eingehalten werden, um
eine ausreichende Beluftung zu gewdhrleisten und
eine angemessene Kuhlung sowie Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten zu erméglichen.

. Platzieren Sie den Generator stets an einem gut
beltfteten Ort. Positionieren Sie den Generator
NIEMALS in der N&he von Lufteinléssen oder an Orten,
an denen Abgase in bewohnte oder geschlossene
Raume gelangen kénnten.

. Beachten Sie bei der Aufstellung des Generators stets
die Windrichtung und die Luftstromungen.

. Lassen Sie den Generator vor dem Transport oder der
Lagerung stets ausreichend abkihlen.

. Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann
es zu Verletzungen, Schaden am Generator und zum
Erléschen der Garantie kommen.

WARNUNG: Wahrend des Betriebs werden der Schalldampfer
und die Abgase extrem heil3. Falls nicht gentigend Platz fur
die Kuhlung vorhanden ist oder der Generator blockiert oder
umschlossen ist, kann die Temperatur schnell ansteigen und
eine Brandgefahr darstellen.

DEN GENERATOR STARTEN

1 Vergewissern Sie sich, dass der Generator auf einem
festen, ebenen und waagerechten Untergrund steht.

2. Trennen Sie alle elektrischen Verbraucher vom
Generator. Starten oder stoppen Sie den Generator
niemals, wenn elektrische Ger&te angeschlossen oder
eingeschaltet sind.

3. Stellen Sie den Kraftstoffschalter auf ,ON".

4, Stellen Sie den Schalter ,LOW IDLE" auf die Position
LOFF".

NIEDRICE LEERLAUFDREZAKL
EIN g
AUS 4
5. Stellen Sie den Hauptschalter auf ,EIN".
HAUPTSGHALTER
EN %
Aus
6. Wahlen Sie die Startmethode:

Manueller Start (Abb. 1): Halten Sie den Griff des
Seilzugs fest und ziehen Sie langsam daran, bis
Sie einen Widerstand spuren. Lassen Sie das
Starterseil zurtickgleiten und ziehen Sie dann
kraftig daran.

Start per Knopfdruck (Abb. 2): Driicken Sie die
Starttaste 1-3 Sekunden lang und lassen Sie sie
dann los, um den Generator zu starten.

JBM

Fernstart (Abb. 3): Halten Sie die Taste ,EIN" auf
der Fernbedienung eine Sekunde lang gedruckt.

(o

Rt
Store

PARALLELBETRIEB

Uber die Anschltsse fur den Parallelbetrieb kénnen zwei
Generatoren miteinander verbunden werden, um die
insgesamt verfugbare elektrische Ausgangsleistung zu
erhdhen.

Folgen Sie den Anweisungen, die dem Parallelanschluss-
Set beiliegen, um eine korrekte Installation und einen
ordnungsgemdnen Betrieb zu gewdhrleisten.

UBERLASTANZEIGE

HINWEIS: Die OVERLOAD-Anzeige kann beim Starten von
Ger&ten mit hohem Stromverbrauch fur einige Sekunden
aufleuchten. Dies ist normal, wenn die Last sich der
maximalen Leistung des Generators néhert.

1 Die Gesamtlast an den Generatorausgdngen darf die
Nenn-Dauerausgangsleistung des Generators nicht
Uberschreiten.

Wenn die UBERLAST-Anzeige aufleuchtet und der
Generator die Stromversorgung unterbricht, ist der
Generator Uberlastet.

Schalten Sie alle elektrischen Gerdte aus, trennen
Sie sie vom Stromnetz und stellen Sie den Motor
ab. Vergleichen Sie die Stromanforderungen der
angeschlossenen Gerate mit der Nennleistung des
Generators und reduzieren Sie gegebenenfalls
die Gesamtanschlussleistung. Entfernen Sie alle
Gegenstande, die die Beluftung des Generators
beeintréchtigen kénnten.

Prifen Sie, ob sich Sicherungsautomaten

ausgeldst haben, und stellen Sie sicher, dass alle
Sicherungsautomaten zurtickgesetzt sind, bevor Sie
den Generator wieder in Betrieb nehmen.

Starten Sie den Motor neu und schlieRen Sie die
Gerdte vorsichtig wieder an, um eine Uberlastung des
Generators zu vermeiden.

WARNANZEIGE FUR NIEDRIGEN OLSTAND

1 Ist der Motordlstand zu niedrig, leuchtet die
Kontrolllanzeige ,LOW OIL" auf und der Motor schaltet
sich automatisch ab.

Der Motor darf erst wieder gestartet werden, wenn
die richtige Olmenge eingefillt wurde. Fullen Sie die
empfohlene Olsorte nach, bis der richtige Fillstand
erreicht ist. Fur den allgemeinen Gebrauch wird SAE
10W-30-Ol empfohlen.

NIEDRIGE LEERLAUFDREHZAHL

1. Aktivieren Sie den Modus ,Niedrige Leerlaufdrehzahl”,
um Gerduschentwicklung und Kraftstoffverbrauch zu
reduzieren, wenn der Generator unter geringer Last
lauft.
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Deaktivieren Sie die Niedrigleerlauf-Funktion
und lassen Sie den Motor unter den folgenden
Bedingungen mit voller Drehzahl laufen:

. Wahrend des Startvorgangs des Generators.

. Wenn die Anschlussleistung 50 % der
Generatorleistung Ubersteigt.

ABSCHALTUNG DES GENERATORS

i

Schalten Sie alle angeschlossenen elektrischen
Verbraucher aus und trennen Sie sie vom Stromnetz.
Starten oder stoppen Sie den Generator niemals, wenn
elektrische Gerdte angeschlossen oder eingeschaltet
sind.

4.

EIN

AUS "

Wahlen Sie die Art des Ausschaltens aus:

. Abschaltung per Knopfdruck (Abb. 1): Dricken
Sie den Ein-/Aus-Schalter, um den Generator
abzuschalten.

. Fernabschaltung (Abb. 2): Halten Sie die AUS-
Taste auf der Fernbedienung eine Sekunde lang
gedruckt.

Stellen Sie den Hauptschalter auf ,OFF".

HAUPTSCHALTER

Stellen Sie das Kraftstoffwahlventil auf die Position
JOFF".

Wenn der Generator langer als 3 Monate gelagert
werden soll, lassen Sie das gesamte unbehandelte
Benzin vor der Lagerung ab oder verbrauchen Sie es.

Sollte der Generator Uber einen léngeren Zeitraum
nicht benutzt werden, trennen Sie bitte die
Batteriekabel.

STANDARDATMOSPHARISCHE BEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur: 298 K (25 °C / 77 °F)
Luftfeuchtigkeit: 30 %

Absoluter Luftdruck: 100 kPa
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AUSWIRKUNGEN DER UMGEBUNGSBEDINGUNGEN AUF DIE
LEISTUNGSABGABE

Wenn die realen Betriebsbedingungen von den Standard-
Betriebsbedingungen des Generators abweichen:

Jeder Anstieg der Umgebungstemperatur um 5 °C (41
°F) verringert die Generatorleistung um etwa 2 %.

Jeder Anstieg der relativen Luftfeuchtigkeit um 30 %
flhrt zu einem Leistungsabfall von etwa 1,5 %.

Jeder Anstieg um 300 m Uber dem Meeresspiegel fuhrt
zu einem Rickgang der Leistung um etwa 4,5 %.

VERKABELUNG DES GENERATORS

Ist der Generator als Notstromversorgung an die
elektrische Hausinstallation angeschlossen, muss
der Anschluss von einem Elektrofachmann oder
qualifiziertem Elektrofachpersonal vorgenommen
werden.

Nach dem AnschlieBen der Last an den Generator
Uberprifen Sie bitte sorgfaltig, ob die elektrische
Verbindung sicher und zuverld&ssig ist. Ein falscher
Anschluss kann zu Schéden am Generator,
Verbrennungen oder einem Brand fihren.

Verbinden Sie diesen Generator nicht direkt mit einer
Steckdose des offentlichen Stromnetzes.

Stellen Sie bei der Verwendung von
Verlaéngerungskabeln sicher, dass die empfohlene
Kabellange nicht tberschritten wird. Empfohlene
VerlangerungskabelgroRen:

*

Bis zu 60 m > 1,5 mm2 Leitungsquerschnitt
Bis zu 100 m > 2,5 mm2 Leitungsquerschnitt

Das Verladngerungskabel muss durch einen
strapazierfahigen und flexiblen Gummitberzug
oder ein gleichwertiges Material geschiitzt sein.

Direkter Anschluss an den elektrischen Verbraucher

Ein direkter Anschluss an das hdusliche Stromnetz ist
untersagt, solange die Hausinstallation weiterhin an
das offentliche Stromnetz angeschlossen ist.

Anschluss an die Hausstromversorgung: Bevor Sie
den Generator anschlieBen, muss zundchst die
Stromversorgung des Haushalts vom &ffentlichen
Stromnetz getrennt werden.

BETRIEB DES GENERATORS

WECHSELSTROMANSCHLUSS

Alle elektrischen Ger&te mussen vor dem Einstecken
des Steckers ausgeschaltet werden.

Stellen Sie sicher, dass sich alle elektrischen
Gerate, einschliefllich Kabel und Stecker, in einem
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einwandfreien Zustand befinden, bevor Sie sie an den
Generator anschlieRen.

. Vergewissern Sie sich, dass alle angeschlossenen
Verbraucher innerhalb des Nennleistungsbereichs des
Generators liegen.

. Stellen Sie sicher, dass der Laststrom den Nennstrom
der Ausgangsbuchse nicht Uberschreitet.

TIPP:Stellen Sie sicher, dass der Generator ordnungsgeman
geerdet ist. Sollten die elektrischen Gerate geerdet werden
mussen, muss auch der Generator geerdet werden.

ANSCHLUSSVERFAHREN
1 Starten Sie den Motor.
2. Stellen Sie den Sparschalter auf die Position ,ON".

3. Stecken Sie den Stecker in die
Wechselstromausgangsbuchse.

4. Vergewissern Sie sich, dass die Wechselstromanzeige
leuchtet.

5. Schalten Sie die angeschlossenen elektrischen Geréte
ein.

HINWEIS:Bevor Sie die Motordrehzahl erhéhen, muss der
Schalter fur den Leerlauf in die Position ,OFF" gebracht
werden. Versorgt der Generator mehrere Verbraucher,
schlieRen Sie zuerst die Verbraucher mit der héchsten
Leistungsaufnahme an, gefolgt von den Verbrauchern mit
geringerer Leistungsaufnahme.

SERVICE UND WARTUNG

JBM

ERDUNG DES GENERATORS

Um Schaden am Generator durch Stromschlége oder
unsachgemaRen elektrischen Anschluss zu vermeiden, wird
empfohlen, den Generator tUber einen ordnungsgeman
isolierten Leiter zu erden.

VERFAHREN ZUR ERDUNG

1 Verwenden Sie ein Erdungskabel mit ausreichender
elektrischer Tragfahigkeit.

2. Befestigen Sie ein Ende des Erdungskabels sicher an
der Erdungsschraube am Bedienfeld des Generators.

3. Setzen Sie einen Erdungsstab (Eisenstab mit einem
Durchmesser von 5 bis 10 mm) mindestens 200 mm
tief in den Boden ein und verbinden Sie ihn mit einem
Leiter.

4. Verbinden Sie das andere Ende des Erdungskabels
sicher mit dem Leiter des Erdungsstabs.

Erdungsklemme

ANWENDUNGSBEREICH

Bevor Sie den Generator in Betrieb nehmen, vergewissern
Sie sich, dass die gesamte Anschlussleistung innerhalb
des Nennbereichs des Gerdts liegt. Andernfalls kann es zu
Schéaden am Generator kommen.

HINWEIS: Wechselstrom- und Gleichstromausgdnge kénnen
gleichzeitig genutzt werden, jedoch darf die Gesamtleistung
die Nennleistung des Generators nicht Gberschreiten.
Ubersteigt die Gesamtleistung den Nennwert, leuchtet die
Uberlastanzeige auf.

JEDEN MONAT ALLE 3 MONATE JEDES JAHR
WARTUNGSINTERVALL (ODER 20 STUNDEN) (ODER 50 STUNDEN) /100 STUNDEN
Motordl Prifen / Nachfullen Ersetzen
Getriebed| (falls zutreffend) Fullstand prifen

Luftfilterelement

Reinigen / Ersetzen

Sedimentbecher (falls vorhanden)

Prufen

Zindkerze

Reinigen / Ersetzen

Funkenfénger

Saubern

Leerlaufdrehzahl (falls zutreffend) **

Priifen / Einstellen

Ventilspiel ** Prufen / Einstellen
Kraftstofftank und Kraftstofffilter *** Sdaubern
Kraftstoffleitung Prifen

Zylinderkopf und Kolben

Dekarbonisierung **
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WEITERE HINWEISE

. Hubraum < 225 cc: Wartung alle 125 Betriebsstunden.

. Hubraum = 225 cc: Wartung alle 250 Betriebsstunden.
. * Diese Teile mussen bei Bedarf ausgetauscht werden.
. ** Diese Teile mussen von einer vom Hersteller

autorisierten Werkstatt gewartet werden, es sei
denn, der Benutzer verflgt tber die entsprechenden
Werkzeuge und das erforderliche technische
Fachwissen.

WARTUN ND INSPEKTION

Eine sachgerechte Wartung und Inspektion gewdhrleistet

einen sicheren, wirtschaftlichen und zuverlassigen Betrieb. Sie

tragen zudem zum Umweltschutz bei.
VORSICHT:

. Wird der Generator hdufig bei hohen Temperaturen

oder unter hoher Belastung betrieben, muss das Ol alle

25 Stunden gewechselt werden.

. Wenn der Generator in staubigen oder rauen
Umgebungen betrieben wird, muss der Luftfilter alle 10
Stunden gereinigt werden. Falls erforderlich, muss es
alle 25 Stunden ausgetauscht werden.

. Die Wartung muss im Rahmen regelmdaBiger
Inspektionen oder gemdR einem festgelegten
Wartungsplan durchgefuhrt werden.

. Sollte das empfohlene Wartungsintervaill
Uberzogen werden, fuhren Sie die erforderlichen
Wartungsarbeiten so bald wie méglich geman der
Wartungstabelle durch.

WARNUNG:

. Bevor Sie Wartungsarbeiten durchfuhren, stellen Sie
den Motor ab.

. Der Motor muss in horizontaler Lage bleiben.

. Um ein unbeabsichtigtes Starten zu verhindern, ziehen
Sie die Zundkerzenkappe ab.

. Verwenden Sie den Generator nicht in InnenrGumen,
in Tunneln, Hohlen oder anderen schlecht belufteten
Bereichen.

. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut

beltftet ist. Abgase enthalten giftige Stoffe, darunter
Kohlenmonoxid, deren Einatmen zu Schwindel,
Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod fuihren kann.

INSPEKTION DER ZUNDKERZEN

Die Zundkerze ist ein wichtiger Bestandteil des Generators
und muss regelmaRig tberprift werden.

VORGEHENSWEISE

1 Entfernen Sie die Zundkerzenabdeckung und die
Zundkerzenkappe.
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Zugangs-
blende

2. Setzen Sie den Schraubenschliissel oder
Schraubendreher in die Fassung ein und schrauben Sie
die Zundkerze durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
heraus.

3. Uberpriifen Sie auf Verfarbungen oder
RuRablagerungen. Die richtige Farbe des
Keramikisolators sollte im Bereich der Mittelelektrode
helloraun bis mittelbraun sein.

4, Uberpriifen Sie den Zundkerzentyp und den
Elektrodenabstand.

SPEZIFIKATIONEN DER ZUNDKERZEN

Artikel Wert
Standardmodell BPRGES
Elektrodenabstand 0,7 -0,8mm

TIPP: Messen Sie den Spalt mit einer Fuhlerlehre und passen
Sie ihn gegebenenfalls an.

S. Wenn Sie eine neue Ziindkerze einsetzen, stellen Sie
den Elektrodenabstand gemdR den angegebenen
Werten ein. Wenden Sie keine Kraft gegen die
Mittelelektrode an, um Beschadigungen zu vermeiden.

6. Tragen Sie Kupferfett oder ein gleichwertiges Produkt
auf das Gewinde der Zindkerze auf und setzen Sie
diese wieder ein.

ANZUGSMOMENT: 12,5 NM

TIPP: Falls kein Drehmomentschlissel zur Verfugung steht,
ziehen Sie die Zundkerze mit dem Schraubenschlissel fest, bis
sie sitzt, und drehen Sie sie dann noch um eine weitere 1/4 bis
1/3 Umdrehung fest. Stellen Sie das Drehmoment so bald wie
maoglich auf den angegebenen Wert ein.
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OLWECHSEL

WARNUNG: Lassen Sie das Ol nicht unmittelbar nach dem
Abschalten des Generators ab. Wahrend des Betriebs
erreicht das Ol hohe Temperaturen und kann schwere
Verbrennungen verursachen.

VORGEHENSWEISE:

N

Stellen Sie den Generator auf einen ebenen
Untergrund.

Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn einige

Minuten laufen, um das Ol zu erw&rmen; stellen Sie den

Generator anschlielend ab.

Lésen Sie den Knopf der rechten AuRenabdeckung und

nehmen Sie die Abdeckung ab.

Zugangs-
blende

Schrauben Sie den Olmessstab bzw. den
Oleinfullverschluss ab.

Platzieren Sie einen Behdailter unter dem Motor und
kippen Sie den Generator vorsichtig, um das Altél
abzulassen.

EMPFOHLENES OL

. SAE 10W-30 oder beachten Sie die Tabelle mit
den empfohlenen Olen (Abb. 4 im Abschnitt
Erstinbetriebnahme”).

. Mindestklassifizierung: APl SE oder hoher.
RICHTIGER OLSTAND

Der Olstand muss innerhalb des auf dem Olmessstab
markierten Bereichs liegen, vorzugsweise nahe der
oberen Mitte des angegebenen Bereichs.

. L v t OLMESSSTAB
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VORSICHT: Kippen Sie den Generator wahrend
des Befiillens nicht wiederholt, um Schaden durch
Ubermagigen Oleintritt zu vermeiden.

7 Ziehen Sie den Olmessstab wieder fest und wischen Sie
verschuttetes Ol auf.

8. Bringen Sie die rechte AuRenabdeckung wieder an und
ziehen Sie den Befestigungsknopf fest.

LUFTFILTER

Ein verschmutzter Luftfilter kann den ordnungsgemdaRen
Luftstrom zum Vergaser behindern. Um eine Fehlfunktion des
Vergasers zu vermeiden, sollten Sie den Luftfilter regelmaRig
reinigen.

In staubigen Umgebungen sollten Sie die Wartungsintervalle
verkirzen.

VERFAHREN ZUR REINIGUNG DES LUFTFILTERS

1 Lésen Sie den Knopf der rechten AuRenabdeckung und
nehmen Sie die Abdeckung ab.

2. Entfernen Sie die Schrauben und nehmen Sie die
Luftfilterabdeckung ab.

3. Entfernen Sie den Schaumstofffilter.

Kiammer (nicht abgsbiidet)

4. Reinigen Sie das Element mit einem geeigneten
Reinigungsmittel.

5. Nach der Reinigung wickeln Sie es in ein Tuch ein und
drlicken es aus, um es zu trocknen.

6. Geben Sie einige Tropfen Ol auf den Schaumstofffilter
und entfernen Sie tberschissiges Ol. Der Filter sollte
feucht bleiben, darf jedoch kein Ol tropfen.
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VORSICHT: Drehen Sie den Schaumstofffilter nicht zu
stark, um Beschéadigungen zu vermeiden.

Setzen Sie das Filterelement wieder in den Luftfilter ein.

TIPP: Stellen Sie sicher, dass der Filter perfekt sitzt
und keine Lucken vorhanden sind, durch die Luft
entweichen kénnte.

Setzen Sie die Luftfilterabdeckung wieder auf und
ziehen Sie die Schrauben fest.

Bringen Sie die rechte AuRenabdeckung wieder an und
ziehen Sie den Knopf fest.

WICHTIG: Starten Sie den Motor nicht, ohne dass

der Luftfilter eingebaut ist, da dies zu vorzeitigem
Zylinderverschleill und UbermdaBigen Emissionen fihren
kann.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Wenn der Generator fir einen ldngeren Zeitraum gelagert
werden soll, missen vorbeugende MaBnahmen getroffen
werden, um eine Beschadigung seiner Bauteile zu vermeiden.

LAGERUNGSVERFAHREN

1

2.

Schalten Sie den Generator aus.

Offnen Sie den Tankdeckel, entfernen Sie den
Kraftstofffilter, pumpen Sie den gesamten Kraftstoff
aus dem Tank in einen zugelassenen Behdalter und
setzen Sie anschlieBend den Tankdeckel wieder auf.

Starten Sie den Motor, um den im Vergaser
verbliebenen Kraftstoff zu verbrauchen, und stellen Sie
den Motor anschlieBend ab.

TIPP: SchlieRen Sie wahrend dieses Vorgangs keine
elektrischen Gerdite an. Die Betriebsdauer hangt von
der verbleibenden Kraftstoffmenge ab.

Losen Sie die Ablassschraube am Vergaser. Lassen Sie
den restlichen Kraftstoff in einen geeigneten Behdailter

Schrauben Sie den Olmessstab heraus und lassen Sie
das Ol aus dem Kurbelgehduse ab. Fillen Sie frisches

6.

7.

8.
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Ol bis zum zuléssigen Hochststand ein und setzen Sie
den Olmessstab wieder ein.

Entfernen Sie die Zundkerze und geben Sie 5-10
ml sauberes Ol in den Brennraum. Drehen Sie die
Kurbelwelle mehrmals, um das Ol zu verteilen, und
setzen Sie anschlieBend die Zindkerze wieder ein.

Ziindkerze

9

Ziehen Sie vorsichtig am Seilzug, bis Sie einen
Widerstand spuren, und achten Sie dabei darauf,
dass sowohl das Einlass- als auch das Auslassventil
geschlossen sind.

Trennen Sie das Batteriekabel.

Bewahren Sie den Generator an einem sauberen,
trockenen Ort auf.

TRANSPORT DES GENERATORS

Stellen Sie wahrend des Transports sicher, dass kein
Kraftstoff austritt.

Uberfullen Sie den Kraftstofftank nicht.

Betreiben Sie den Generator nicht wahrend des
Transports.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Transportieren Sie den Generator nicht tber langere
Zeitraume auf holprigen oder unebenen Stralen.

VORBEREITUNG FUR DEN GEBRAUCH NACH DER LAGERUNG

N

Ziehen Sie mehrmals langsam am Seilzugstarter, damit
Ol aus dem Zylinder oder etwaige vor der Einlagerung
aufgetragene Schutzbeschichtungen entfernt werden.

Entfernen Sie die Zindkerze aus dem Zylinder. Reinigen
Sie die Zundkerze von Olriickstéinden und setzen Sie sie
wieder ein, wobei Sie sie fest anziehen.

SchlieRen Sie das Zindkabel wieder an.

Tanken Sie den Generator gemdn den Anweisungen,
die weiter oben in dieser Anleitung aufgefuhrt sind.
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LEITFADEN ZUR FEHLERBEHEBUNG — GENERATOR

JBM

PROBLEM MOGLICHE URSACHEN EMPFOHLENE LOSUNGEN
1. Mit bleifreiem Benzin tanken.

1. Kein Kraftstoff oder Kraftstoffventil geschlossen. 2. Stellen Sie den Choke auf START.

2. Der Choke befindet sich nicht in der START- 3. Lassen Sie den Ethanolkraftstoff ab und reinigen

Position. Sie das Kraftstoffsystem.

3. Der Kraftstoff enthalt mehr als 10 % Ethanol. 4. Ersetzen Sie es durch frisches Benzin.

4. Alter oder verdorbener Kraftstoff. 5. Den Vergaser vorfullen.

5. Der Vergaser wurde nicht vorgespilt. 6. Reinigen Sie die Kraftstoffleitungen.

6. Verschmutzte Kraftstoffleitungen. 7. Klopfen Sie leicht gegen die Schwimmerkammer

7. Das Nadelventil des Vergasers klemmt. des Vergasers.

8. Zu viel Kraftstoff in der Brennkammer. 8. Stellen Sie den Choke auf RUN und luften Sie
Der Motor springt 9. Verstopfter Kraftstofffilter. den Brennrolum
nicht an R 9. Ersetzen Sie den Kraftstofffilter.

IM ZUSAMMENHANG MIT DER ZUNDUNG:

1. Den Schallter in die Position ,OFF" stellen. ZUNDUNG:

2. Die ZUndkerzenkappe ist nicht richtig 1. Stellen Sie den Schalter auf ,ON".

angeschlossen. 2. Schliefen Sie die Zundkerzenkappe

3. Feuchte oder verschmutzte ordnungsgemadn an.

Zundkerzenelektrode. 3. Reinigen Sie die Ziindkerze.

4. Falscher Zundkerzenabstand. 4. Stellen Sie den Zundkerzenabstand ein.

5. Beschadigte Zindkerzenkappe. 5. Ersetzen Sie die Zindkerzenkappe.

6. Der Schutzschalter hat ausgelost. 6. Uberpriifen Sie die Verkabelung und den

7. Falscher Zundzeitpunkt. Anlasser.

7. Fordern Sie eine technische Inspektion an.

1. Lose Zindkerze. 1. Uberpruf_en S_ie alle Anschlu_sse, )

2: Falscher ZUndkérzenobstond, 2: Stellen Sie die Zindkerze ein oder tauschen Sie
Motor- sie aus.

Fehlzindungen

3. Defekte Zundkerzenkappe.
4. Altes oder minderwertiges Benzin.
5. Falsche Kompression.

3. Ersetzen Sie die Zundkerzenkappe.
4. Verwenden Sie frisches Benzin.
5. Uberprufen Sie die Motorverdichtung.

Der Motor geht
plétzlich aus

1. Es wurde eine hohe Kohlenmonoxidkonzentration
festgestellt.

2. CO-Alarm ausgelost.

3. Niedriger Olstand.

4. Nicht gentugend Kraftstoff.

5. Defekter Tankdeckel.

6. Defekter Magnetzinder.

1. Laften Sie den Bereich vollstandig.

2. Reparieren Sie den CO-Sensor.

3. Prufen Sie den Olstand.

4. Fullen Sie den Tank mit frischem Kraftstoff.
5. Ersetzen Sie den Tankdeckel.

6. Uberprifen Sie den Magnetziinder.

TECHNISCHE DATEN

Produkt Wechselrichter-Generator
Motortyp Viertakter

Hubraum 458 cc

Ventiltriebssystem OHV

Kihlsystem Luftgekdhlt

Nenndrehzahl 3600 U/min
Startmethode Seilzugstart / Elektrostart / Fernstart
Kraftstoffart Benzin
Kraftstofftankkapazitat 26 L

Schmierélkapazitat 11L

Empfohlenes Schmierdl SAE T0W/30

Gerauschpegel

63dBat7m, 25 % Last

Anzahl der Phasen

Einphasig / Dreiphasig

Abmessungen 835x625x810mm
Nettogewicht 105Kg
Nennausgangsleistung 8 kW

Maximale Ausgangsleistung 85 kW
Nennspannung 230/400V
Nennfrequenz 50Hz
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SOMMARIO

MANUALE DI ISTRUZIONI

Il presente manuale comprende le seguenti sezioni:
+  Sicurezza

+  Nomi dei componenti

«  Funzioni di controllo

+  Preparazione

«  Funzionamento

«  Utilizzo del generatore

+  Servizio e manutenzione

- Conservazione e trasporto

+  Risoluzione dei problemi

«  Specifiche tecniche
SICUREZZA

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente

e comprendere appieno tutte le precauzioni, le avvertenze,

le istruzioni e le etichette fornite con il prodotto. Qualora le
istruzioni non vengano seguite con attenzione & possibile
provocare lesioni personali gravi e/o danneggiare il prodotto.

Questo manuale contiene informazioni importanti riguardanti
la sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la
conservazione del prodotto.

PREVENZIONE DELL'AVVELENAMENTO DA MONQOSSIDO DI
CARBONIO

. Utilizzare questo prodotto esclusivamente all'aperto,
lontano da finestre, porte e prese d'aria, per ridurre il
rischio di accumulo di monossido di carbonio.

. Non utilizzare il generatore all'interno di abitazioni,
garage, scantinati, intercapedini, capannoni o altre
aree parzialmente o completamente chiuse, anche se
vengono utilizzati ventilatori o se porte e finestre sono
aperte.

. Posizionare sempre |'apparecchio sottovento e dirigere
i gas di scarico del motore lontano dalle aree abitate.

. Se durante |'utilizzo del generatore si avvertono
malessere, vertigini o debolezza, spegnere
immediatamente I'apparecchio e spostarsi all'aria
aperta. Rivolgersi immediatamente a un medico.

SICUREZZA OPERATIVA

. Non utilizzare il generatore in prossimita di porte,
finestre, prese d'aria, garage, scantinati, intercapedini,
aree abitative, soffitte, ingressi, verande o aree

fangose.

. Non superare la capacita di potenza nominale del
generatore.

. Awviare il generatore e attendere che il motore si

stabilizzi prima di collegare i carichi elettrici.

. Collegare i carichi elettrici con gli interruttori in
posizione OFF, quindi passare a ON per avviarne il
funzionamento.
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. Spegnere tutti i carichi elettrici e scollegarli dal
generatore prima di arrestare l'unitd.

. Utilizzare il generatore esclusivamente per gli usi
previsti dal produttore.

. Utilizzare il generatore esclusivamente su superfici
solide e piane.

. Non esporre il generatore a umidita eccessiva, polvere,
SPOrco O VapOori Corrosivi.

. Non inserire oggetti attraverso le fessure di
raffreddamento.
. Se i dispositivi collegati si surriscaldano, spegnerli

immediatamente e scollegarli dal generatore.

. Non utilizzare il generatore per alimentare
apparecchiature mediche di supporto vitale.

. Non modificare il generatore.

. Non utilizzare il generatore sotto la pioggia o in zone in
cui € presente acqua.

. Non collegare il generatore alla rete elettrica pubblica.

. Non collegare i terminali di funzionamento in parallelo
se non utilizzando cavi di collegamento in parallelo
autorizzati.

SICUREZZA NELLA MANIPOLAZIONE DEL CARBURANTE

. Spegnere il motore del generatore e lasciarlo
raffreddare per almeno 2 minuti prima di rimuovere il
tappo del serbatoio del carburante.

. Riempire o svuotare il serbatoio del carburante
esclusivamente allaperto.

. Non riempire eccessivamente il serbatoio del
carburante. Lasciare spazio sufficiente per l'espansione
del carburante.

. In caso di fuoriuscita di carburante, pulire
immediatamente la zona e lasciarla asciugare
completamente prima di avviare il motore.

. Tenere il carburante lontano da scintille, fiamme libere,
superfici calde e altre fonti di accensione.

. Non accendere sigarette né fumare durante il
rifornimento o la manipolazione del carburante.

ISPEZIONE E MANUTENZIONE

. Assicurarsi che la candela, il silenziatore, il tappo
del serbatoio e il filtro dell'aria siano installati
correttamente.

. Non avviare il motore con la candela rimossa.

. Non inclinare il motore o l'attrezzatura ad angoli che

possano causare fuoriuscite di carburante.

. Non spegnere il motore spostando la leva dell'aria in
posizione "Avvio".
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. Controllare frequentemente i tubi del carburante, il
serbatoio, il tappo e i raccordi per individuare eventuali
crepe o perdite e sostituirli se necessario.

INTERRUTTORE CARBURANTE

ELENCO PARTI -
el )=
1 Tappo del serbatoio del carburante INTERFUTTORE CARBURANTE
2 Indicatore del livello del carburante
. OFF ~ Interrompe l'alimentazione del carburante.
3 Pannello di controllo
o . ON - Apre l'alimentazione del carburante e consente il
4 Maniglia di trasporto .
normale avvio del motore.
5 Copertura lato sinistro
- INTERRUTTORE PRINCIPALE (INTERRUTTORE MOTORE)
6 Serbatoio del carburante
7 Silenziatore/Parascintille PTEFRUTTONE PRNGIPALE
8 Ruota ] ON
9 Maniglia di avviamento a trazione [e] OFF
10 Copertura lato destro
. OFF ~ Il circuito di accensione viene disconnesso e il

FUNZIONI DI CONTROLLO

NOTA: Il prodotto acquistato potrebbe non includere tutte
le configurazioni descritte di seguito. Per le caratteristiche
applicabili, fare riferimento al prodotto stesso.

motore si arresta.

. ON - |l circuito di accensione si attiva, consentendo
I'avvio del motore.

PULSANTE START/STOP
START/STOP
A0

ARRESTO
MOTORE,

. ON / OFF - Premere questo pulsante per avviare o
arrestare il motore.

TELECOMANDO

. OFF - Generatore spento.
. ON - Generatore in funzione
ASSOCIAZIONE DEL TELECOMANDO

1 Premere e tenere premuto il pulsante di avvio per piu di
5 secondi finché l'indicatore rosso rimane acceso.

2. Premi un pulsante qualsiasi sul telecomando.

3. L'indicatore rosso sul pulsante di avvio lampeggera
due o tre volte e poi si spegnerad. L'associazione &
stata completata con successo.

SUGGERIMENTO: Il telecomando fornito con il generatore
viene associato in fabbrica.
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SPIA DI AVVISO DELL'OLIO (ROSSO)

SPIA LUMINOSA

BASSOLNELLO
DoUD  SOWRACCARICO USTITA

® OO

Quando il livello dell'clio nel carter scende al di sotto del
limite di sicurezza, il sistema di protezione dell'olio spegne
automaticamente il motore e si accende la spia di basso
livello dell'olio. Il motore pud essere riavviato solo dopo aver
rabboccato l'olio al livello corretto.

SPIA DI SOVRACCARICO (ROSSO)

SPIA LUMINOSA
BASS0 LINELLD
DIOUO  SONRACCARICO USGTA

O @®O

Quando si accende l'indicatore di sovraccarico, il generatore
ha rilevato che la potenza erogata dalle apparecchiature
elettriche collegate supera la capacita consentita, causando
il surriscaldamento dellinverter o un aumento della tensione
CA.

A questo punto, il sistema di protezione CA si attiva e
interrompe la generazione di energia per proteggere sia il
generatore che le apparecchiature collegate. L'indicatore
CA (verde) si spegnerd e lindicatore di sovraccarico (rosso)
rimarrd acceso, anche se il motore continuerd a funzionare.

Se l'indicatore di sovraccarico rimane acceso e il generatore
non produce energia elettrica, seguire questi passaggi:

1 Scollegare tutte le apparecchiature elettriche
collegate e spegnere il generatore.

2. Ridurre il carico totale connesso in modo che rimanga
entro la capacita nominale di uscita.

3. Verificare la presenza di ostruzioni prese dell'aria di
raffreddamento o di anomalie nei relativi componenti
di controllo. Risolvere immediatamente qualsiasi
problema.

4. Dopo lispezione, riavviare il motore.

SPIA DI USCITA (VERDE

SPIA LUMINOSA
BASSOLINELLD
DIOUD  SCNRACCARICO USCITA

ONON

Lindicatore CA si illumina quando il motore si avvia e il
generatore sta fornendo correttamente energia.

INTERRUTTORE ECO (LOW IDLE!

MINIMO RIDOTTO

1 ON

(e} OFF
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. ON - Quando linterruttore di controllo del risparmio
energetico & impostato su "ON", la velocita del motore
diminuisce automaticamente quando il generatore
funziona con carichi bassi. Questa funzione riduce il
consumo di carburante e il livello di rumorosita.

. OFF — Quando linterruttore & impostato su "OFF",
il motore funziona sempre alla velocita nominale
indipendentemente dal carico collegato.

RESET

In caso di sovraccarico dell'inverter, l'interruttore di reset si
attiverd automaticamente. Il motore continuerd a funzionare,
ma l'uscita dellinverter verra disabilitata. Scollegare le
apparecchiature elettriche e ridurre il carico. Premere
linterruttore di reset per ripristinare il funzionamento del
sistema.

CONNETTORE PARALLELO

Per aumentare la potenza di CA in uscita, le prese di
connessione consentono di collegare due generatori dello
stesso tipo utilizzando cavi speciali di collegamento in
parallelo.

Le prese di collegamento in parallelo sono utilizzate
esclusivamente per la comunicazione con linverter e
non possono essere utilizzate come prese di uscita di
alimentazione CA.

| cavi di collegamento in parallelo devono essere acquistati
separatamente e devono essere certificati da un ente di
certificazione autorizzato.

INTERRUTTORE AUTOMATICO CA

Q

Se il carico totale di corrente CA supera la corrente nominale,
linterruttore automatico del circuito CA si aprira (scatterd) e il
pulsante si spostera verso l'esterno. In questo caso:

INTERRUTTORE

ONIN FUHZIGHE’
AUTOMATICO

umiesﬂh

. Scollegare tutti i carichi collegati.
. Riavviare il generatore.
. Premere nuovamente l'interruttore (o gli interruttori) del

circuito CA per ripristinarli.

TERMINALE DI TERRA

Il terminale di terra viene utilizzato per collegare il generatore
a un punto di messa a terra esterno.
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PREPARAZIONE

IMPORTANTE: Il generatore viene fornito senza olio motore.
Non avviare l'apparecchio senza aggiungere prima la
quantitd di olio necessaria.

AGGIUNTA DI CARBURANTE
. Rimuovere il tappo del serbatoio del carburante.

. Aggiungere benzina fino alla linea orizzontale rossa
che indicail livello.

. Capacita del serbatoio del carburante: 26 L
. Utilizzare benzina senza piombo.
. Dopo aver fatto rifornimento, assicurarsi che il tappo

del serbatoio sia ben chiuso.

AGGIUNTA DI OLIO MOTORE

. Posizionare il generatore su una superficie piana.

. Allentare la manopola del coperchio esterno destro e
rimuovere il coperchio. (Fig. 1)

. Svitare la sonda del livello dell'olio, che funge anche
da tappo.
. Aggiungere 1,1L di olio (vedere la tabella degli oli

consigliati). (Fig. 4)). (Fig. 2)

. Dopo aver aggiunto l'olio, reinstallare e serrare la
sonda di livello.

. Rimontare il coperchio esterno destro e serrare la
manopola. (Se si tratta del primo avvio, non rimontare
ancora il coperchio e procedere al passaggio
successivo.)

. Il livello dell'olio deve rimanere entro l'area indicata
sull'astina di livello, preferibilmente vicino al punto
medio-alto dellintervallo indicato. (Fig. 3)

@.

e, 1 ASTADILVELLO
DELLOLIO

COLLEGAMENTO DELLA BATTERIA
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. Allentare la manopola del coperchio esterno destro e
rimuovere il coperchio. (Se si tratta del primo awvio, il
coperchio deve essere gia stato rimosso nel passaggio
precedente. Altrimenti, seguire prima la procedura
mostrata nella Figura 1 qui sopra.)

. Il connettore rapido della batteria & preinstallato sulla
batteria stessa.

. Rimuovere la fascetta di plastica che tiene fermi i
connettori, allineare i connettori codificati per colore e
premere con forza per collegarli.

ISPEZIONE PRE-OPERATIVA

ATTENZIONE: Anche quando il generatore non & in
funzione, i componenti importanti potrebbero guastarsi
inaspettatamente. Prima di avviare l'apparecchio,
verificare attentamente che tutti i componenti funzionino
correttamente.

SUGGERIMENTO: Eseguire sempre un'ispezione completa
prima di ogni utilizzo.

CARBURANTE

. Verificare il livello del carburante del generatore.
. Fare rifornimento se necessario.

OLIO

. Controllare il livello dell'olio motore.

. Aggiungere olio se necessario.

. Verificare che non vi siano perdite d'olio.

CONDIZIONI OPERATIVE ANOMALE

. Verificare le condizioni operative generali del
generatore.
. Qualora venissero riscontrate anomalie, contattare

JBM CAMPLLONG o il distributore locale.
FUNZIONAMENTO

POSIZIONE DEL GENERATORE

. NON utilizzare MALl il generatore in ambienti chiusi,
inclusi edifici, garage, scantinati, spazi ristretti,
capannoni o aree chiuse, compreso il vano motore di
un camper.

. NON avviare né utilizzare il generatore nella zona
posteriore di un SUV, di un camper, di un rimorchio, sul
pianale di un camion (con sponde standard, pianale
aperto o qualsiasi altra configurazione), sotto le scale,
in prossimita di muri o edifici, né in qualsiasi luogo che
possa ostacolare il flusso d'aria o intrappolare i gas
di scarico.

. NON utilizzare o riporre il generatore in condizioni
meteorologiche umide come pioggia o neve. L'utilizzo
del generatore in condizioni di umiditd pud provocare
gravi lesioni o morte per folgorazione.

. Il generatore deve essere tenuto ad almeno 1,5 m di
distanza da qualsiasi materiale combustibile.

. Attorno al generatore deve inoltre essere
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mantenuto uno spazio libero minimo di 1,5 m per
garantire un'adeguata ventilazione e consentire un
raffreddamento, una manutenzione e un'assistenza
idonei.

. Posizionare sempre il caricatore in un‘area ben
ventilata. NON posizionare MAI il generatore vicino
a prese d'aria o in luoghi in cui i gas di scarico
potrebbero entrare in spazi occupati o chiusi.

. Quando si posiziona il generatore, &€ sempre
necessario tenere conto della direzione del vento e
delle correnti d'aria.

. Prima di trasportare o riporre il generatore, assicurarsi
sempre che si raffreddi completamente.

. La mancata osservanza di queste precauzioni di
sicurezza pud causare lesioni personali, danni al
generatore e invalidare la garanzia.

ATTENZIONE: Durante il funzionamento, il silenziatore e i gas
di scarico diventano estremamente caldi. Se lo spazio di
raffreddamento ¢ insufficiente o se il generatore € bloccato o
chiuso, la temperatura potrebbe aumentare rapidamente e
creare un pericolo d'incendio.

AVVIO DEL GENERATORE

1 Assicurarsi che il generatore sia posizionato su una
superficie solida, piana e livellata.

2. Scollegare tutti i carichi elettrici dal generatore. Non
avviare o arrestare mai il generatore con dispositivi
elettrici collegati o accesi.

3. Portare l'interruttore del carburante in posizione "ON".

0,
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4. Impostare linterruttore LOW IDLE sulla posizione "OFF".
MINIMO RIDOTTO
ON
OFF 4
5. Portare l'interruttore principale in posizione "ON".
INTERRUTTORE
PRINCIPALE
ON 1
6. oFF onare il metodo di avvio:

Avvio manuale (Fig. 1): Afferrare saldamente la
maniglia di avvio a trazione e tirare lentamente
fino a sentire resistenza. Consentire al cavo di
avviamento di ritrarsi, quindi tirare rapidamente.

. Awvio tramite pulsante (Fig. 2): Tenere premuto
il pulsante di avvio per 1-3 secondii e rilasciarlo
per avviare il generatore.

. Avvio da remoto (Fig. 3): Premere e tenere
premuto il pulsante "ON" sul telecomando per
un secondo.
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FUNZIONAMENTO IN PARALLELO

Le porte di connessione parallela consentono di collegare
due generatori tra loro al fine di aumentare la potenza
elettrica totale disponibile.

Seguire le istruzioni fornite con il kit di collegamento in
parallelo per una corretta installazione e un funzionamento
ottimale.

INDICATORE DI SOVRACCARICO

NOTA: La spia OVERLOAD potrebbe accendersi per alcuni
secondi all'avvio di un apparecchio ad alto consumo
energetico. Questo & normale quando il carico si avvicina alla
capacitd massima del generatore.

1 Il carico totale collegato alle prese del generatore non
deve superare la potenza di uscita continua nominale
del generatore.

2. Se la spia OVERLOAD si accende e il generatore

smette di erogare corrente poiché & sovraccarico.

3. Spegnere e scollegare tutti i dispositivi elettrici e
arrestare il motore. Confrontare i requisiti elettrici dei
dispositivi con la capacitd nominale del generatore
e ridurre il carico totale connesso se necessario.
Rimuovere eventuali oggetti che possano limitare la

ventilazione del generatore.

4. Verificare se sono saltati degli interruttori differenziali
e assicurarsi che tutti gli interruttori siano ripristinati

prima di riavviare il generatore.

5. Riavviare il motore e ricollegare con attenzione i

dispositivi per evitare sovraccarichi del generatore.

INDICATORE DI LIVELLS LIO BA

1 Se il livello dell'olio motore & troppo basso, si
accenderd la spia "LOW OIL" e il motore si spegnera
automaticamente.

2. Il motore non puo essere riavviato finché non é stata
aggiunta la quantita corretta di olio. Aggiungere I'olio
consigliato fino a raggiungere il livello corretto. Per un

utilizzo generale, si consiglia 'olio SAE T0W-30.
MINIMO RIDOTTO

1 Attivare la modalita del minimo ridotto per diminuire
la rumorositd e il consumo di carburante quando il
generatore funziona a basso carico.

Disattivare la modalita di minimo ridotto e far
funzionare il motore a pieno regime nelle seguenti

condizioni:
. Durante l'avvio del generatore.
. Quando il carico connesso supera il 50% della

capacita del generatore.
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ARRESTO DEL GENERATORE

1 Spegnere e scollegare tutti i carichi elettrici collegati.

Non avviare o arrestare mai il generatore con
dispositivi elettrici collegati o accesi.

2. Selezionare il metodo di spegnimento:

. Arresto tramite pulsante (Fig. 1): Premere
il pulsante di alimentazione per fermare il
generatore.

. Arresto da remoto (Fig. 2): Premere e tenere

premuto il pulsante OFF sul telecomando per

un secondo.
T —
3. Portare l'interruttore principale in posizione OFF.
INTERRUTTORE
PRINCIPALE
ON
OFF| 4
4. Impostare la valvola selettore del carburante sulla
posizione OFF.
‘ b
[] .
é
5. Se il generatore non viene utilizzato per piu di 3 mesi,

svuotare o consumare tutta la benzina non trattata
prima di riporlo.

6. Se il generatore non viene utilizzato per un periodo
prolungato, scollegare il cablaggio della batteria.

CONDIZIONI ATMOSFERICHE STANDARD

. Temperatura ambiente: 298 K (25 °C / 77 °F)
. Umidita relativa: 30%

. Pressione atmosferica assoluta: 100 kPa

IMPATTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI SULLA
PRODUZIONE DI ENERGIA

Quando le effettive condizioni operative differiscono dalle
condizioni di uscita standard del generatore:

. Ogni aumento di 5 °C (41 °F) della temperatura
ambiente riduce la potenza erogata dal generatore
di circar il 2%.

. Ogni aumento del 30% dell'umidita relativa riduce la

produzione di circa 11,5%.

JBM
. Ogni aumento di 300 metri sul livello del mare riduce la
produzione di circa il 4,5%.
CABLAGGIO DEL GENERATORE
. Quando il generatore viene collegato come fonte

di alimentazione di riserva a un impianto elettrico
domestico, il collegamento deve essere effettuato
da un elettricista professionista o da personale con
una adeguata qudlifica relativa allinstallazione di
materiale elettrico.

. Dopo aver collegato il carico al generatore, verificare
attentamente che il collegamento elettrico sia sicuro e
affidabile. Un collegamento errato pud causare danni
al generatore, ustioni o incendi.

. Non collegare questo generatore direttamente a una
presa di corrente commerciale.

. Quando si utilizzano prolunghe, assicurarsi di non
superare la lunghezza consigliata. Dimensioni
consigliate dei cavi di prolunga:

*

Fino a 60 m - sezione del cavo di 1,5 mm2
Fino a 100 m - sezione del cavo di 2,5 mm2

Il cavo di prolunga deve essere protetto da una
guaina di gomma resistente e flessibile o da un
materiale equivalente.

. Collegamento diretto al carico elettrico

. E vietato il collegamento diretto alla rete elettrica
domestica finché limpianto elettrico dell'abitazione
rimane connesso alla rete di distribuzione principale.

. Collegamento allimpianto elettrico domestico: Prima
di collegare il generatore, & necessario scollegare
limpianto elettrico domestico dalla rete elettrica
principale.

FUNZIONAMENTO DEL GENERATORE
COLLEGAMENTO ALLA CORRENTE ALTERNATA

. Tutte le apparecchiature elettriche devono essere
spente prima di inserire la spina.

. Assicurarsi che tutte le apparecchiature elettriche,
compresi cavi e spine, siano in buone condizioni prima
di collegarle al generatore.

. Verificare che tutti i carichi collegati rientrino nel
campo di potenza nominale del generatore.

. Assicurarsi che la corrente di carico non superi la
corrente nominale della presa di uscita.

SUGGERIMENTO: Assicurarsi che il generatore sia
correttamente messo a terra. Se l'apparecchiatura elettrica
richiede la messa a terra, anche il generatore deve essere
messo a terra.
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PROCEDURA DI CONNESSIONE

1 Awvia il motore.

2. Impostare linterruttore di controllo dell'economia su
posizione "ON".

3. Inserire la spina nella presa di Corrente Alternata.
4. Verificare che lindicatore CA sia illuminato.
5. Accendere le apparecchiature elettriche collegate.

NOTA: Prima di aumentare il regime del motore, l'interruttore
del minimo ridotto deve essere impostato sulla posizione
"OFF". Se il generatore alimenta piu carichi, collegare prima
i carichi di potenza piu elevata, seguiti da quelli di potenza
inferiore.

MESSA A TERRA DEL GENERATORE

Per prevenire danni al generatore causati da scosse
elettriche o da un'applicazione elettrica errata, si
raccomanda di mettere a terra il generatore utilizzando un
conduttore adeguatamente isolato.

SERVIZIO E MANUTENZIONE

REF. 55181
PROCEDURA DI MESSA A TERRA
1 Utilizzare un cavo di messa a terra con una capacita
elettrica sufficiente.
2. Collegare saldamente un'estremita del cavo di messa

a terra al bullone di messa a terra sul pannello di
controllo del generatore.

3. Inserire un'asta di messa a terra (asta di ferro con un
diametro da 5 a 10 mm) nel terreno per almeno 200
mm e collegarla tramite un conduttore.

4. Collegare saldamente l'altra estremita del cavo di
messa a terra al conduttore dell'asta di messa a terra.

7. Terminale di messa a terra

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Prima di utilizzare il generatore, assicurarsi che il carico totale
collegato rientri nell'intervallo di potenza nominale dell'unita.
Altrimenti, potrebbero verificarsi danni al generatore.

NOTA: Le uscite CA e CC possono essere utilizzate
simultaneamente, ma la potenza totale in uscita non deve
superare la potenza nominale del generatore. Se la potenza
totale erogata supera il valore nominale, si accendera
lindicatore di sovraccarico.

NI MESE NI 3 MESI NI ANN
FREQUENZA DI MANUTENZIONE ooGzo ORsE Og 5030RES o/(?IOO OREO
Olio motore Verifica / Ricarica Sostituzione
Olio del cambio (se applicabile) Livello di controllo
Elemento del filtro dell'aria Pulire / Sostituire
Contenitore per sedimenti (se applicabile) Ispezione
Candela Pulire / Sostituire
Parascintille Pulire
Velocita del minimo (se applicabile) ** Verificare / Regolare
Gioco delle valvole** Verificare / Regolare
Serbatoio del carburante e filtro del carburante *** Pulire
Linea del carburante Ispezione

Testa del cilindro e pistone

Decarbonizzare **
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NOTE AGGIUNTIVE

. Cilindrata < 225 cc: manutenzione ogni 125 ore.

. Cilindrata = 225 cc: manutenzione ogni 250 ore.

. * Questi elementi devono essere sostituiti se
necessario.

. ** Questi elementi devono essere riparati da un

centro di assistenza autorizzato dall'azienda, a meno
che l'utente non disponga degli strumenti e delle
competenze tecniche appropriate.

MANUTENZIONE E ISPEZIONE

Una corretta manutenzione e assistenza garantiscono un
funzionamento sicuro, economico e affidabile. Contribuiscono
inoltre alla tutela dellambiente.

ATTENZIONE:

. Se il generatore funziona frequentemente ad alte
temperature o con carichi pesanti, l'olio deve essere
cambiato ogni 25 ore.

. Se il generatore funziona in ambienti polverosi o difficili,
l'elemento del filtro dell'aria deve essere pulito ogni 10
ore. Se necessario, deve essere sostituito ogni 25 ore.

. La manutenzione deve essere effettuata mediante
ispezioni periodiche o secondo il programma di
manutenzione stabilito.

. Se l'intervallo di manutenzione raccomandato viene
superato, eseguire la manutenzione necessaria il prima
possibile secondo la tabella di manutenzione.

ATTENZIONE:

. Prima di eseguire qualsiasi operazione di
manutenzione, spegnere il motore.

. Il motore deve rimanere in posizione orizzontale.

. Per evitare avviamenti accidentali, scollegare il
cappuccio della candela.

. Non utilizzare il generatore in ambienti chiusi, in
gallerie, grotte o altre aree scarsamente ventilate.

. Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata. |
gas di scarico contengono sostanze tossiche, tra cui
gli ossidi di carbonio, la cui inalazione pud causare
vertigini, perdita di coscienza o persino la morte.

ISPEZIONE DELLA CANDELA DI ACCENSIONE

La candela & un componente importante del generatore e
deve essere ispezionata regolarmente.

PROCEDURA

1. Rimuovere il coperchio e il cappuccio della candela.

Pannello
di accesso
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2. Inserire la chiave o il cacciavite nellapposito
alloggiamento e svitare la candela ruotandola in

senso antiorario.

Cappuccio
della candela

Verificare la presenza di decolorazione o depositi

di carbonio. Il colore corretto dellisolante ceramico
dovrebbe variare dal marrone chiaro al marrone medio
intorno all'elettrodo centrale.

Verificare il modello della candela e la distanza tra gli
elettrodi.

SPECIFICHE DELLA CANDELA DI ACCENSIONE

Articolo Valore
Modello standard BPRGES
Distanza elettrodi 0,7 -0,8mm

SUGGERIMENTO: Utilizzare uno spessimetro per misurare e
regolare lo spazio, se necessario.

5. Quando si installa una nuova candela, regolare la
distanza tra gli elettrodi secondo i valori specificati.
Non fare leva sull'elettrodo centrale per evitare di
danneggiarlo.

6. Applicare grasso al rame o un prodotto equivalente

sulla filettatura della candela e reinstallarla.
COPPIA DI SERRAGGIO: 12,5 N'M

SUGGERIMENTO: Se non si dispone di una chiave
dinamometrica, serrare la candela con la chiave fino a
quando non € ben posizionata, quindi serrarla ulteriormente
di1/4 01/3 di giro. Regolare la coppia di serraggio al valore
specificato il prima possibile.

CAMBIO DELL'OLIO

ATTENZIONE: Non scaricare l'olio immediatamente dopo
aver spento il generatore. Durante il funzionamento, 'olio
raggiunge temperature elevate e pud causare gravi ustioni.

PROCEDURA:
1 Posizionare il generatore su una superficie piana.
2. Awviare il motore e lasciarlo acceso per qualche minuto

per riscaldare I'olio, quindi spegnere il generatore.

Allentare la manopola del coperchio esterno sul lato
destro e rimuovere il coperchio.
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Pannello
di accesso

4. Svitare I'asta di livello dell'olio/il tappo di riempimento
dell'olio.
5. Posiziona un contenitore sotto il motore e inclina con

cautela il generatore per far defluire l'olio usato.

Tappa discaico ‘f’a
delfolio ¢ mizfona Guamizione

inferio superiore

6. Aggiungere 1,1 litri di olio nuovo.

OLIO CONSIGLIATO

. Utilizzare olio SAE T0W-30 o fare riferimento alla
tabella degli oli consigliati (Fig. 4 nella prima
sezione relativa allavvio iniziale).

. Classificazione minima: API SE o superiore.
LIVELLO DELL'OLIO CORRETTO

Il livello dell'olio deve rimanere entro l'area indicata
sullastina di livello, preferibilmente vicino al punto
medio-alto dellintervallo indicato.

e, t_asmoivero

DELL'OLID

ATTENZIONE: Non inclinare ripetutamente il generatore
durante il riempimento per evitare danni causati da un
eccesso di olio.

7 Stringere nuovamente l'asta di livello e pulire eventuali
fuoriuscite d'olio.

8. Rimontare il coperchio esterno destro e stringere la
manopola di fissaggio.

EILTRO DELL'ARIA

Un filtro dell'aria sporco puo limitare il corretto flusso d'aria
verso il carburatore. Per evitare malfunzionamenti del
carburatore, € importante pulire regolarmente il filtro dell'aria.

In ambienti polverosi, aumentare la frequenza della
manutenzione.
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PROCEDURA DI PULIZIA DEL FILTRO DELL'ARIA

1

4.

S.

6.

Allentare la manopola del coperchio esterno sul lato
destro e rimuovere il coperchio.

Rimuovere le viti e togliere il coperchio del filtro
dell'aria.

Rimuovere l'elemento del filtro in schiuma.

Fiifro defrana e

Coparchio del ——— Mlogglamento.
fitro dell'arla o
—
)

Clip {non mostrata)

Pulire I'elemento utilizzando un detergente adatto.

Dopo averlo pulito, avvolgerlo in un panno e strizzarlo
per farlo asciugare.

Applicare qualche goccia d'olio sul filtro in schiuma e
rimuovere |'olio in eccesso. Il filtro deve rimanere umido,
ma senza gocciolare olio.

ATTENZIONE: Non torcere eccessivamente il filtro in
schiuma per evitare di danneggiarlo.

Reinstallare I'elemento nel filtro dell'aria.

SUGGERIMENTO: Assicurarsi che il filtro si adatti
perfettamente e che non ci siano spazi che
consentano perdite d'aria.

Reinstallare il coperchio del filtro dell'aria e serrare le
viti.
Rimontare il coperchio esterno destro e serrare la

manopola.

IMPORTANTE: Non avviare il motore senza il filtro
dell'aria installato, poiché cid potrebbe causare
un'usura prematura dei cilindri ed emissioni eccessive.
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CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Se il generatore deve essere conservato per un periodo
prolungato, & necessario adottare misure preventive per
evitare il deterioramento dei suoi componenti.

PROCEDURA DI CONSERVAZIONE

1.

2.

Spegnere il generatore.

Aprire il tappo del serbatoio del carburante

e rimuovere il filtro del carburante. Svuotare
completamente il serbatoio in un contenitore
omologato, quindi riavvitare il tappo del serbatoio.

Awviare il motore per consumare il carburante
rimanente nel carburatore, quindi spegnerlo.

SUGGERIMENTO: Non collegare alcuna
apparecchiatura elettrica durante questa procedura.
La durata di funzionamento dipenderd dalla quantita
di carburante rimanente.

Allentare la vite di scarico del carburatore e scaricare il
carburante rimanente in un contenitore adatto.

Svitare l'asta di livello dell'olio e scaricare l'olio dal
carter. Riempire con olio nuovo fino al livello massimo
consentito e reinstallare l'asta di livello.

Rimuovere la candela e versare 5-10 ml di olio pulito
nella camera di combustione. Ruotare ['albero motore
piu volte per distribuire I'olio, quindi reinstallare la
candela.

N

Tirare delicatamente la cordicella di avviamento fino
a sentire resistenza, assicurandosi che sia la valvola di
aspirazione che quella di scarico siano chiuse.

Scollegare il cavo della batteria.

9

JBM

Conservare il generatore in un luogo pulito e asciutto.

TRASPORTO DEL GENERATORE

Durante il trasporto, assicurarsi che non vi siano
perdite di carburante.

Non riempire eccessivamente il serbatoio del
carburante.

Non utilizzare il generatore durante il trasporto.
Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.

Non trasportare il generatore per periodi prolungati su
strade dissestate o irregolari.

PREPARAZIONE ALL'USO DOPO LA CONSERVAZIONE

I8

Tirare lentamente la cordicella di avviamento pil volte
per rimuovere |'olio dal cilindro o qualsiasi rivestimento
protettivo interno applicato prima della conservazione.

Rimuovere la candela dal cilindro. Pulire eventuali
residui di olio dalla candela e reinserirla, stringendo
saldamente.

Ricollegare il cavo della candela.

Rifornire il generatore di carburante seguendo le
istruzioni fornite in precedenza in questo manuale.
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GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI - GENERATORE

PROBLEMA

POSSIBILI CAUSE

SOLUZIONI CONSIGLIATE

Il motore non si
awvia

1. Senza carburante o valvola del carburante
chiusa.

2. La leva dell'aria non € in posizione su START.
3. Il carburante contiene pit del 10% di etanolo.
4. Carburante vecchio o deteriorato.

5. Carburatore non innescato.

6. Condotti del carburante sporchi.

7. Valvola ad ago del carburatore bloccata.

8. Carburante in eccesso nella camera di
combustione.

9. Filtro del carburante intasato.

PROBLEMI RELATIVI ALLACCENSIONE:

1. Interruttore in posizione OFF.

2. Cappuccio della candela collegato in modo
errato.

3. Elettrodo della candela bagnato o sporco.

4. Distanza tra gli elettrodi della candela errata.
5. Cappuccio della candela danneggiato.

6. L'interruttore automatico & scattato.

7. Tempo di accensione errato.

1. Rifornire con benzina senza piombo.

2. Impostare lo starter in posizione di START.
3. Svuotare il carburante a base di etanolo e pulire
l'impianto di alimentazione.

4. Sostituire con benzina nuova.

5. Innescare il carburatore.

6. Pulire le linee del carburante.

7. Picchiettare leggermente la vaschetta del
galleggiante del carburatore.

8. Impostare lo starter su RUN e ventilare la
camera di combustione.

9. Sostituire il filtro del carburante.

ACCENSIONE:

1. Impostare l'interruttore su ON.

2. Collegare correttamente il cappuccio della
candela.

3. Pulire la candela.

4. Regolare la distanza degli elettrodi della
candela.

5. Sostituire il cappuccio della candela.

&. Ispezionare il cablaggio e il motore di avvio.
7. Richiedere un'ispezione tecnica.

Il motore non si
accende

1. Candela allentata.

2. Distanza tra gli elettrodi della candela errata.
3. Cappuccio della candela difettoso.

4. Benzina vecchia o di bassa qualita.

5. Compressione non corretta.

1. Controllare tutte le connessioni.

2. Regolare o sostituire la candela.

3. Sostituire il cappuccio della candela.
4. Utilizzare benzina nuova.

5. Verificare la compressione del motore.

Il motore si spegne
improvvisamente

1. Livello elevato di monossido di carbonio rilevato.

2. Allarme CO attivato.

3. Livello dell'olio basso.

4. Carburante insufficiente.

5. Tappo del serbatoio del carburante difettoso.
6. Magnete difettoso.

1. Ventilare completamente l'ambiente.

2. Riparare il sensore di CO.

3. Controllare il livello dell'olio.

4. Rifornire con carburante nuovo.

5. Sostituire il tappo del serbatoio del carburante.
6. Ispezionare il magnete.

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto Generatore inverter
Tipo di motore 4 tempi

Cilindrata 458 cc

Sistema di distribuzione delle valvole OHV

Sistema di raffreddamento Raffreddato ad aria
Velocita nominale 3600 rpm

Metodo di avvio Awio a trazione / Awvio elettrico / Avvio remoto
Tipo di carburante Benzina

Capacita del serbatoio del carburante 26 L

Capacita di olio lubrificante 1L

Olio lubrificante consigliato SAE 10W/30

Livello di rumorosita

63 dB a7 m, carico del 25%

Numero di fasi

Monofase / Trifase

Dimensioni 835x625x810mm
Peso netto 105Kg

Potenza di uscita nominale 8 kW

Potenza massima in uscita 8,5 kW
Tensione nominale 230/400 V
Frequenza nominale 50 Hz
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CONTEUDO

MANUAL DE INSTRUGOES

Este manual inclui as seguintes secgdes:
+  Seguranga

+ Nomes de componentes

+  Fungdes de controlo

«  Preparagdo

+  Operagdo

«  Utilizagéo do gerador

+  Manutengdo

+  Armazenamento e transporte

+  Resolugdo de problemas
«  Especificagdes técnicas
SEGURANGA

Antes de utilizar este produto, leia atentamente e
compreenda totalmente todas as precaugdes, avisos,
instrugdes e etiquetas fornecidas com o produto. O n&o
cumprimento destas instrugdes pode resultar em lesdes
pessoais graves e/ou danos materiais.

Este manual contém informagdes importantes sobre
a seguranga, o funcionamento, a manutengdo e o
armazenamento do produto.

PREVENCAO DO ENVENENAMENTO POR MONOXIDO DE
CARBONO

. Utilize este produto apenas no exterior, longe de
janelas, portas e aberturas de ventilagdo, para reduzir
o risco de acumulagdo de mondxido de carbono.

. N&o opere o gerador no interior de casas, garagens,
caves, espagos de rastejamento, hangares ou outras
dreas parcial ou totalmente fechadas, mesmo que
sejam utilizadas ventoinhas ou que as portas e janelas
estejam abertas.

. Posicione sempre o produto a favor do vento e
direcione os gases de escape do motor para longe
das dreas ocupadas.

. Se se sentir doente, tonto ou fraco enquanto estiver
a utilizar o gerador, desligue-o imediatamente e
apanhe o ar fresco. Procure imediatamente assisténcia
meédica.

SEGURANCA DE FUNCIONAMENTO

. Né&o opere o gerador perto de portas, janelas,
aberturas de ventilagéo, garagens, caves, espagos de
rastejamento, dreas de habitagdo, sétdos, entradas,
alpendres ou dreas lamacentas.

. N&o exceda a capacidade de poténcia nominal do
gerador.
. Ligue o gerador e deixe o motor estabilizar antes de

ligar as cargas elétricas.

. Ligue as cargas elétricas com os respetivos
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interruptores na posigéo OFF e, em seguida, ligue-os
para o funcionamento.

. Desligue todas as cargas elétricas e desconecte-as
do gerador antes de parar a unidade.

. Utilize o gerador apenas para as aplicagdes previstas
pelo fabricante.

. Utilize o gerador apenas em superficies firmes e
niveladas.
. Né&o exponha o gerador a humidade excessiva, po,

sujidade ou vapores corrosivos.

. Nd&o introduza objetos através das ranhuras de
refrigeragdo.

. Se os aparelhos ligados sobreaquecerem, desligue-os
imediatamente e desconecte-os do gerador.

. Né&o utilize o gerador para alimentar equipamento
meédico de suporte de vida.

. N&o modifique o gerador.

. Né&o utilize o gerador & chuva ou em dreas onde exista
dagua.

. N&o ligue o gerador a uma rede elétrica publica.

. N&o ligue os terminais de funcionamento em paralelo,
exceto utilizando cabos de ligagdo em paralelo
autorizados.

SEGURANGA NO MANUSEAMENTO DE COMBUSTIVEL

. Desligue o motor do gerador e deixe-o arrefecer
durante pelo menos 2 minutos antes de retirar a
tampa do combustivel.

. Encha ou esvazie o depdsito de combustivel apenas
no exterior.

. Né&o encha demasiado o depdsito de combustivel.
Deixe espago suficiente para a expansdo do
combustivel.

. Se for derramado combustivel, limpe-o imediatamente
e deixe a drea secar completamente antes de ligar
o motor.

. Mantenha o combustivel afastado de faiscas, chamas
abertas, superficies quentes e outras fontes de
ignicdo.

. Né&o acenda cigarros ou fume enquanto estiver a
abastecer ou a manusear combustivel.

INSPECAO E MANUTENCAO

. Certifique-se de que a vela de ignigdo, o silenciador,
a tampa do depodsito de combustivel e o filtro de ar
estdo corretamente instalados.

. N&o ponha o motor a trabalhar com a vela de ignigdo
retirada.
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. N&o incline o motor ou o equipamento em éangulos
que possam causar derrame de combustivel.

. N&o pare o motor movendo o comando do afogador
para a posigdo "Start” (Arranque).

. Inspecione frequentemente os tubos de combustivel,
o depdsito, a tampa e os acessoérios para detetar
fissuras ou fugas e, se necessdrio, substitua-os.

LISTA DE COMPONENTES

1 Tampa do depdsito de combustivel

Indicador de combustivel

Painel de controlo

Pega de transporte

Tampa do lado esquerdo
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INTERRUPTOR DE COMBUSTIVEL

e
e )=
<]

. OFF - Fecha a alimentagéo de combustivel.

. ON - Abre a alimentagéio de combustivel e permite o
arranque normal do motor.

INTERRUPTOR PRINCIPAL (INTERRUPTOR DO MOTOR)

Silenciador/retardador de faiscas

Roda

2
3
4
5
6 Deposito de combustivel
7
8
9

Punho de recuo

10 Tampa lateral direita

FUNGOES DE CONTROLO

NOTA: O produto adquirido pode ndo incluir todas as
configuragdes descritas abaixo. Consulte o produto real para
conhecer as carateristicas aplicéveis.

SW PRINCIPAL
| LiGAR
O | |oesuaamo
. OFF - O circuito de igni¢éio é desligado e o motor
para.
. ON - O circuito de ignigdio é ativado e permite o

arranque do motor.

INTERRUPTOR DE ARRANQUE/PARAGEM

ARRANGUE/PARAGEM

ARRANQU
PARAGEM
DO MOTOR

. ON / OFF - Prima este botdo para ligar ou desligar
o motor.

CONTROLO REMOTO

. OFF - O gerador estd parado.
. ON - Gerador em funcionamento

EMPARELHAMENTO DO CONTROLO REMOTO

1 Prima sem soltar o bot&o de arranque durante mais de
5 segundos até que o indicador vermelho permaneca
aceso.

2. Prima qualquer botéio do comando remoto.

3. O indicador vermelho no botdo de arranque

pisca duas ou trés vezes e depois desliga-se. O
emparelhamento estd agora concluido com éxito.

SUGESTAO: O controlo remoto fornecido com o gerador vem
emparelhado de fdbrica.
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INDICADOR DE AVISO DE OLEO (VERMELHO)

LUZ INDICADORA
OLED BAINO SOBRECARGA SAIDA

® OO

Quando o nivel de éleo do cdrter desce abaixo do limite
de seguranga, o sistema de prote¢do do éleo desliga
automaticamente o motor e o indicador de nivel baixo de
6leo acende-se. O motor sé pode ser posto de novo em
funcionamento depois de ter enchido o éleo até ao nivel
correto.

INDICADOR DE SOBRECARGA (VERMELHO;

LUZ INDICADORA

OLED BAIND SOBRECARGA SAIDA

ON NGO

Quando o indicador de sobrecarga se acende, o gerador
detetou que a poténcia de saida do equipamento elétrico
ligado excede a capacidade permitida, provocando o
sobreaquecimento do inversor ou um aumento da tenséo
CA.

Neste momento, o sistema de protegéo CA é ativado e para
a produgdo de energia para proteger tanto o gerador como
o equipamento ligado. O indicador CA (verde) desliga-se

e o indicador de sobrecarga (vermelho) permanece aceso,
embora o motor continue a funcionar.

Se o indicador de sobrecarga permanecer aceso e o
gerador ndo produzir eletricidade, siga estes passos:

1 Desligue todo o equipamento elétrico ligado, bem
como o gerador.

2. Reduza a carga total ligada de modo a que esta se
mantenha dentro da capacidade de saida nominal.

3. Verifique se existem obstrugdes na entrada de ar
de refrigeragé@io ou anomalias nos componentes
de controlo relacionados. Corrija imediatamente
quaisquer problemas.

4. Apds a inspecdo, volte a ligar o motor.

INDICADOR DE SAIDA (VERDE

LUZ INDICADORA
OLED BAIXD SOBREGARGA SAIDA

ONON

O indicador CA acende-se quando o motor arranca e o
gerador estd a fornecer energia corretamente

INTERRUPTOR DE ECONOMIA (MARCHA LENTA BAIXA]

MARCHA LENTA BAIXA
“ =
I

DEsuGAD0
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. ON - Quando o interruptor de economia estd definido
para "ON" (Ligado), a velocidade do motor diminui
automaticamente quando o gerador estd a funcionar
com carga leve. Esta fungdo reduz o consumo de
combustivel e o nivel de ruido.

. OFF - Quando o interruptor de economia estd
colocado em "OFF" (desligado), o motor funciona &
velocidade nominal independentemente da carga
ligada.

REPOR

Se o inversor estiver sobrecarregado, o interruptor de
reinicializagdo dispara. O motor continuard a funcionar,
mas a saida do inversor serd desativada. Desligue o
equipamento elétrico e reduza a carga. Prima o interruptor
de reinicializa¢do para restabelecer o funcionamento do
sistema.

CONECTOR PARALELO

e &

Para aumentar a poténcia de saida CA, as tomadas de
ligag&o permitem ligar dois geradores do mesmo tipo
utilizando cabos de ligag&o paralelos especiais.

As tomadas de ligagdo paralela sdo utilizadas apenas para
a comunicagdo do inversor e ndo podem ser utilizadas como
tomadas de saida de poténcia CA.

Os cabos de ligagéo paralelos especiais devem ser
adquiridos separadamente e devem ser certificados por um
organismo de certificagéo aprovado.

DISJUNTOR

Se a carga total de CA exceder a corrente nominal, o
disjuntor de CA abrir-se-a (disparo) e o bot&o saltard para
fora. Neste caso:

DISJUNTOR CA

——

mummmh

. Desligue todas as cargas ligadas.

. Volte a ligar o gerador.

. Prima novamente ofs) disjuntor(es) de CA para os
repor.

TERMINAL DE TERRA

© e

O terminal de terra é utilizado para ligar o gerador a um
ponto de ligagdo a terra externo.

PREPARAGAO

IMPORTANTE: O gerador é fornecido sem éleo de motor. Néo
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ponha o aparelho em funcionamento sem ter adicionado
previamente a quantidade de dleo necessdria.
ADICIONAR COMBUSTIVEL
Retire a tampa do deposito de combustivel.

Adicione gasolina até & linha vermelha horizontal
indicadora do nivel.

Capacidade do depdsito de combustivel: 26 L.
Utilize gasolina sem chumbo.

Apds o reabastecimento, certifique-se de que
a tampa do depdsito de combustivel estd bem
apertada.

ADICIONAR OLEO DO MOTOR

Cologue o gerador numa superficie plana.

Desaperte o bot&o da tampa exterior direita e retire a
tampa. (Fig. 1)

Desaperte a vareta de medigdo do éleo, que também
serve de tampa.

Adicione 1,1L de dleo (consulte a tabela de éleos
recomendados). (Fig. 4)). (Fig. 2)

Depois de adicionar éleo, volte a instalar e aperte a
vareta.

Volte a instalar a tampa exterior direita e aperte o
botdo. (Se este for o primeiro arranque, ndo volte a
instalar a tampa e avance para o passo seguinte)

O nivel de 6leo deve manter-se dentro da drea
marcada na vareta, de preferéncia perto do ponto
médio superior do intervalo. (Fig. 3)

Buode
drenagem
dodlen

-
whr®

inforor_ supatior

Tipo de 6leo de motor recomendado

MML
t vwemoeoueo
5W-30 Totalments sintético
20 40 60 80 100 120
28.9 A7.8 67 44 156 267 37.8 489
oot ]
Fig. 3

LIGACAQ DA BATERIA
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. Desaperte o botdo da tampa exterior direita e retire
a tampa. (Se este for o primeiro arranque, a tampa

j& deve ter sido retirada no passo anterior. Caso
contrdrio, efetue primeiro o procedimento indicado na

Fig. 1 acima)

O conetor répido da bateria estd pré-instalado na
bateria.

Retire a bragadeira que prende os conectores,
alinhe os conectores codificados por cores e prima
firmemente para os ligar.

INSPECAO PRE-OPERACAO

AVISO: Mesmo quando o gerador ndo estd a funcionar,
componentes importantes podem falhar inesperadamente.
Antes de colocar o equipamento em funcionamento,
verifique cuidadosamente se todos os componentes estéo a
funcionar corretamente.

SUGESTAO: Efetue sempre uma inspeg&o completa antes de
cada utilizagdo.

COMBUSTIVEL

Verifique o nivel de combustivel do gerador.
. Reabastega se necessdrio.

OLEO

Verifique o nivel do éleo do motor.
Se necessdario, adicione dleo.

. Verifique se ndo existem fugas de dleo.
CONDIGCOES ANORMAIS DE FUNCIONAMENTO

Verifique o estado geral de funcionamento do gerador.

Se for detetada alguma anomalia, contacte a JBM
CAMPLLONG ou o seu distribuidor local.

OPERAGAO
LOCALIZACAO DO GERADOR

NUNCA opere o gerador em espagos interiores,
incluindo edificios, garagens, caves, espagos
confinados, hangares ou dreas fechadas, incluindo o
compartimento do gerador de um veiculo de recreio.

NAO ligue ou opere o gerador na drea traseira

de um SUV, caravana, atrelado, cama de camiéo
(laterais standard, plataforma ou qualquer outra
configuragéo), debaixo de escadas, perto de paredes
ou edificios, ou em qualquer local que possa restringir
o fluxo de ar ou reter os gases de escape.

NAO opere ou guarde o gerador em condigdes
climatéricas humidas, como chuva ou neve. O
funcionamento do gerador em condigdes de
humidade pode resultar em ferimentos graves ou
morte devido a eletrocuss&o.

O gerador deve ser mantido a pelo menos 1,5 m de
disténcia de quaisquer materiais combustiveis.
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. Deve também manter-se uma disténcia minima de 1,5
m & volta do gerador para assegurar uma ventilagéo
adequada e permitir um arrefecimento, manutengéo e
assisténcia técnica adequados.

. Cologue sempre o gerador numa drea bem ventilada.
NUNCA coloque o gerador perto de entradas de ar ou
em locais onde os fumos de exaust&o possam entrar
em espagos ocupados ou confinados.

. Tenha sempre em conta a direg&o do vento e as
correntes de ar quando posicionar o gerador.

. Deixe sempre o gerador arrefecer corretamente antes
de o transportar ou armazenar.

. O n&o cumprimento destas precaugdes de seguranga
pode resultar em ferimentos pessoais, danos no
gerador e anulagdo da garantia.

AVISO: Durante o funcionamento, o silenciador e os gases
de escape ficam extremamente quentes. Se o espago

de arrefecimento for insuficiente ou se o gerador estiver
blogueado ou fechado, a temperatura pode aumentar
rapidamente e criar um risco de incéndio.

LIGAR O GERADOR

1 Certifique-se de que o gerador é colocado numa
superficie solida, plana e nivelada.

2. Desligue todas as cargas elétricas do gerador. Nunca
arranque ou pare o gerador com aparelhos elétricos
ligados ou conectados.

3. Coloque o interruptor de combustivel na posigdo "ON"
(Ligado).

0,
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4. Cologue o interruptor LOW IDLE (Marcha lenta baixa)
na posicéo "OFF" (desligado).

MARCHA LENTA BAXA

=
5.

Coloque o interruptor principal na posigéo "ON"
(Ligado).

SW PRINCIPAL.

- t+
6. mes ione o método de arranque:

Arrangue manual (Fig. 1): Segure firmemente

a pega do arrancador de recuo e puxe
lentamente até sentir resisténcia. Deixe o cabo
de arranque retrair-se e, em seguida, puxe-o
rapidamente.

. Arranque por botéo (Fig. 2): Prima o bot&o de
arranque durante 1-3 segundos e solte-o para
ligar o gerador.
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. Arrangue remoto (Fig. 3): Prima e mantenha
premido o bot&o "ON" (Ligado) no controlo
remoto durante um segundo.

al\_ .

Baso LiAR)

FUNCIONAMENTO EM PARALELO

As portas de ligagdo em paralelo permitem a ligagdo de
dois geradores para aumentar a poténcia elétrica total
disponivel.

Siga as instrugdes incluidas no kit de ligagdo paralela para
uma instalagdo e funcionamento corretos.

INDICADOR DE SOBRECARGA

NOTA: O indicador de SOBRECARGA (OVERLOAD) pode
acender-se durante alguns segundos quando arranca com
equipamento de elevado consumo. Isto € normal quando a
carga se aproxima da capacidade maxima do gerador.

1 A carga total ligada as tomadas do gerador ndo
deve exceder a poténcia nominal de saida continua
do gerador.

2. Se o indicador OVERLOAD (Sobrecarga) se iluminar e
o gerador deixar de fornecer energia, o gerador estd
sobrecarregado.

3. Desligue e desconecte todos os dispositivos elétricos
e pare o motor. Compare os requisitos elétricos dos
dispositivos ligados com a capacidade nominal do
gerador e reduza a carga total ligada, se necessdrio.
Remova quaisquer objetos que possam restringir a
ventilagdo do gerador.

4, Verifique se algum disjuntor disparou e certifique-se
de que todos os disjuntores sdo repostos antes de
voltar a ligar o gerador.

5. Reinicie o motor e volte a ligar os aparelhos com
cuidado para evitar sobrecarregar o gerador.

INDICADOR DE OLEO BAIXO

1. Se o nivel do ¢leo do motor for demasiado baixo, o
indicador LOW OIL (Oleo em baixo) acende-se e o
motor desliga-se automaticamente.

2. O motor ndo pode ser reiniciado enquanto ndo
tiver sido adicionada a quantidade correta de dleo.
Adicione o tipo de 6leo recomendado até atingir o
nivel correto. Para utilizagdo geral, recomenda-se o
Sleo SAE TOW-30.

MARCHA LENTA BAIXA

1 Ative o modo de ralenti baixo para reduzir o ruido e o
consumo de combustivel quando o gerador estiver a
funcionar com uma carga ligeira.

2. Desative o modo de ralenti baixo e utilize o motor &
velocidade mdéxima nas seguintes condigdes:
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. Durante o arranque do gerador.

. Quando a carga ligada excede 50% da
capacidade do gerador.

DESATIVACAO DO GERADOR

1. Desligue e desconecte todas as cargas elétricas
ligadas. Nunca arranque ou pare o gerador com
aparelhos elétricos ligados ou conectados.

2. Selecione o método de encerramento:

. Desativacéo por botéo (Fig. 1): Prima o boté&o
de alimentagdo para parar o gerador.

. Desativacéo remota (Fig. 2): Prima e mantenha
premido o bot&o OFF (Desligado) no controlo
remoto durante um segundo.

B —
3. Coloque o interruptor principal na posi¢éo OFF
(Desligado).
SW PRINGIPAL.
- L4
4. Coloque a vdlvula seletora de combustivel na posi¢éo

OFF (Desligado).

O

5. Se o gerador for armazenado durante mais de 3
meses, drene ou consuma toda a gasolina néo
tratada antes do armazenamento.

(o=
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6. Se o gerador ndo for utilizado durante um longo
periodo de tempo, desligue a cablagem da bateria.

CONDICOES ATMOSEERICAS PADRAO

. Temperatura ambiente: 298 K (25 °C / 77 °F)
. Humidade relativa: 30%

. Press@o atmosférica absoluta: 100 kPa

IMPACTO DAS CONDICOES AMBIENTAIS NA POTENCIA DE
SAIDA

Quando as condigdes reais de funcionamento diferem das
condigdes de saida padrdo do gerador:
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Cada aumento de 5 °C (41 °F) na temperatura
ambiente reduz a poténcia do gerador em cerca de
2%.

Cada aumento de 30% na humidade relativa reduz a
produgdo em aproximadamente 1,5%.

Cada aumento de 300 m acima do nivel do mar reduz
a produgdo em cerca de 4,5%.

CABLAGEM DO GERADOR

Quando o gerador é ligado como fonte de energia
de reserva a uma instalagéio elétrica doméstica,

a ligagdo deve ser efetuada por um eletricista
profissional ou por pessoal qualificado em
eletricidade.

Depois de ligar a carga ao gerador, verifique
cuidadosamente se a ligagdo elétrica é segura e
figvel. Uma ligagdo incorreta pode provocar danos no
gerador, queimaduras ou incéndio.

N&o ligue este gerador diretamente a uma tomada de
rede elétrica comercial.

Quando utilizar cabos de extensdo, certifique-se
de que o comprimento de cabo recomendado n&o
é excedido. Tamanhos recomendados de cabos de
extensdo:

*

Até 60 m > secgdo de cabo de 1,5 mm2
Até 100 m - secgdo de cabo de 2,5 mm?2

O cabo de extensdo deve ser protegido por
uma bainha de borracha durdvel e flexivel ou
por um material equivalente.

Ligagdo direta & carga elétrica

A ligagdo direta a rede elétrica doméstica é proibida
enquanto a instalagéio doméstica permanecer ligada
A rede elétrica principal.

Ligagdo ao sistema elétrico doméstico: Antes de ligar
o gerador, a instalagdo elétrica doméstica deve ser
desligada da rede elétrica principal.

FUNCIONAMENTO DO GERADOR

LIGACAO ELETRICA CA

Todo o equipamento elétrico deve ser desligado antes
de inserir a ficha.

Certifique-se de que todo o equipamento elétrico,
incluindo cabos e fichas, estd em boas condigdes
antes de o ligar ao gerador.

Verifique se todas as cargas ligadas estéio dentro do
intervalo de poténcia nominal do gerador.
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. Certifique-se de que a corrente de carga ndo excede
a corrente nominal da tomada de saida.

SUGESTAO: Certifique-se de que o gerador esta
corretamente ligado & terra. Se o equipamento elétrico
necessitar de ligagdio & terra, o gerador também deve ser
ligado & terra.

PROCEDIMENTO DE LIGAGAO
1 Ligue o motor.

2. Coloque o interruptor de controlo da economia na
posic&o "ON" (Ligado).

3. Insira a ficha na tomada de saida CA.
4. Verifique se o indicador CA estd aceso.
5. Ligue o equipamento elétrico conectado.

NOTA: Antes de aumentar a velocidade do motor, o
interruptor de ralenti baixo deve ser colocado na posigéio
"OFF" (Desligado). Se o gerador estiver a alimentar varias
cargas, ligue primeiro as cargas de maior poténcia, seguidas
das cargas de menor poténcia.

JBM

LIGACAO A TERRA DO GERADOR

Para evitar danos no gerador causados por choque elétrico
ou aplicagdo elétrica incorreta, recomenda-se que ligue o
gerador & terra utilizando um condutor devidamente isolado.

PROCEDIMENTO DE LIGAGAO A TERRA

1

IN

Utilize um cabo de ligagdo & terra com capacidade
elétrica suficiente.

Ligue firmemente uma extremidade do cabo de
ligagdo a terra ao parafuso de ligagdo a terra no
painel de controlo do gerador.

Introduza uma barra de ligag&o & terra (barra de ferro
com um dié@metro de 5 a 10 mm) a pelo menos 200 mm
no solo e ligue-a com um condutor.

Ligue firmemente a outra extremidade do cabo de
ligagdo a terra ao condutor da haste de ligagdo &
terra.

7. Terminal de ligacio a terra

TERVALO DE APLICACAO

Antes de utilizar o gerador, certifique-se de que a carga total
ligada estd dentro do intervalo nominal da unidade. Caso
contrario, pode danificar o gerador.

NOTA: As saidas CA e CC podem ser utilizadas
simultaneamente, mas a poténcia total de saida ndo deve
exceder a poténcia nominal do gerador. Se a poténcia
total exceder o valor nominal, o indicador de sobrecarga
acende-se.

MANUTENGAO

INTERVALO DE MANUTENGAO “OUrnoRS)  (OVSOHORAS  /100heras
Oleo do motor Verificagdo / Recarga Substituir

Oleo da caixa de velocidades (se aplicavel) Verifique o nivel

Elemento do filtro de ar Limpar / Substituir

Copo de sedimentos (se aplicavel) Inspecionar

Vela de ignic&o Limpar / Substituir

Protetor de faiscas Limpar

Velocidade de marcha lenta (se aplicavel) ** Verificar / Ajustar

Folga da valvula ** Verificar / Ajustar

Tanque de combustivel e filtro de combustivel *** Limpar
Linha de combustivel Inspecionar

Cabeca de cilindro e pistdo

Descarbonizar **
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NOTAS ADICIONAIS

. Cilindrada < 225 cc: manuteng&o a cada 125 horas.

. Cilindrada = 225 cc: manutengdo de 250 em 250 horas.

. * Estes elementos devem ser substituidos, se
necessario.

. ** Estes itens devem ser reparados por um centro de

assisténcia autorizado pela empresa, a menos que o
utilizador possua as ferramentas e os conhecimentos
técnicos adequados.

MANUTENCAO E INSPECAO

Uma manutengdo e assisténcia técnica adequadas
garantem um funcionamento seguro, econémico e fidvel.
Contribuem igualmente para a prote¢@o do ambiente.

CUIDADO:

. Se o gerador funcionar frequentemente a altas
temperaturas ou com cargas pesadas, o éleo deve ser
mudado a cada 25 horas.

. Se o gerador funcionar em ambientes poeirentos ou
severos, o elemento do filtro de ar deve ser limpo a
cada 10 horas. Se necessdrio, deve ser substituido a
cada 25 horas.

. A manutengdo deve ser efetuada através de
inspegdes periddicas ou de acordo com o calenddrio
de manutencgdo estabelecido.

. Se o intervalo de manuteng&o recomendado for
ultrapassado, efetue a manutengdo necessdria o mais
rapidamente possivel, de acordo com a tabela de

manuteng&o.

AVISO:

. Antes de efetuar qualquer operagéo de manutengéo,
pare o motor.

. O motor deve permanecer numa posigdo horizontal.

. Para evitar um arranque acidental, desligue a tampa

da vela de ignigdo.

. N&o opere o gerador em ambientes fechados, tuneis,
cavernas ou outras dreas com pouca ventilagéo.

. Certifique-se de que a drea de trabalho é bem
ventilada. Os gases de escape contém substancias
toxicas, incluindo éxidos de carbono, cuja inalagéo
pode causar tonturas, perda de consciéncia ou
mesmo a morte.

INSPECAQ DA VELA DE IGNICAO

A vela de ignigéio € um componente importante do gerador
e deve ser inspecionada regularmente.

PROCEDIMENTO

1 Retire a tampa de servigo da vela de ignigéo e o
tampdo da vela de igni¢do.
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Painel de
acesso

2. Introduza a chave inglesa ou a chave de fendas na
tomada e desaperte a vela de ignigéo rodando-a no
sentido contrdrio ao dos ponteiros do reldgio.

Tampa da veld
de igniglio

3. Verifique se hd descoloragdo ou depdsitos de
carbono. A cor correta do isolador cerémico deve ser
castanho claro a castanho médio & volta do elétrodo
central.

4. Verifique o modelo da vela de igni¢éo e a folga dos
elétrodos.

ESPECIFICAGOES DA VELA DE IGNIGAO

Item Valor
Modelo padrdo BPR&ES
Espago entre elétrodos 0,7-0,8mm

SUGESTAO: Utilize um calibrador de folgas para medir e
ajustar a folga, se necessario.

S. Quando instalar uma vela de ignigdo nova, ajuste a
folga de acordo com os valores especificados. NGo
force qualquer ferramenta contra o elétrodo central
para evitar danos.

6. Aplique massa lubrificante de cobre ou equivalente na
rosca da vela de ignigdio e volte a instald-la.

BINARIO DE APERTO: 12,5 N-M

SUGESTAO: Se ndo dispuser de uma chave dinamométrica,
aperte a vela de ignigdio com a chave até ficar assente e,
em seguida, aperte mais 1/4 a 1/3 de volta. Ajuste o bindrio
especificado o mais rapidamente possivel.

MUDANCA DO OLEO

AVISO: N&o drene o dleo imediatamente apds parar
o gerador. Durante o funcionamento, o dleo atinge
temperaturas elevadas e pode provocar queimaduras
graves.
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PROCEDIMENTO:

1

2.

Coloque o gerador numa superficie plana.

Ligue o motor e deixe-o funcionar durante alguns
minutos para aquecer o éleo, depois pare o gerador.

Desaperte o botdo da tampa exterior do lado direito
e retire a tampa.

Painel de
acesso

Desaperte a vareta de medi¢do do éleo/tampa de
enchimento do éleo.

Coloque um recipiente por baixo do motor e incline
cuidadosamente o gerador para drenar o éleo usado.

m T8

dadiea ferior superior

Adicione 1,1L de éleo novo.

OLEO RECOMENDADO

. SAE 10W-30 ou consulte a tabela de oleos
recomendados (Fig. 4 na primeira secgdo de
arranque).

. Classificagé@io minima: API SE ou superior.

NIVEL DE OLEO CORRETO

O nivel de dleo deve permanecer na zona marcada
da vareta, de preferéncia préximo do ponto médio
superior do intervalo indicado.

MALL

Lvnnmns OLE0

CUIDADO: N&o incline repetidamente o gerador
durante o enchimento para evitar danos causados
pelo excesso de dleo.

Volte a apertar a vareta e limpe o 6leo derramado.

Volte a instalar a tampa exterior do lado direito e
aperte o botdo de fixagdo.
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EILTRO DE AR

Um filtro de ar sujo pode restringir o fluxo de ar adequado
para o carburador. Para evitar o mau funcionamento do
carburador, mantenha o filtro de ar limpo regularmente.

Em ambientes com muito pd, aumente a frequéncia de
manuteng&o.

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO DE AR

1

2.

3.

6.

Desaperte o botdo da tampa exterior do lado direito
e retire a tampa.

Retire os parafusos e remova a tampa do filtro de ar.
Retire o elemento filtrante de espuma.

Fillro de ar @
Tampa do
1lltro de ar s
(A
)

Glipe (ndo liustrado)

Limpe o elemento com um produto de limpeza
adequado.

Apds a limpeza, envolva-o num pano e aperte-o para
secar.

Aplique algumas gotas de éleo no filtro de espuma
e retire o excesso de dleo. O filtro deve permanecer
humido, mas sem pingar éleo.

CUIDADO: N&o torga demasiado o filtro de espuma
para evitar danos.

Volte a instalar o elemento filtrante no filtro de ar.

SUGESTAO:Certifique-se de que o filtro encaixa
perfeitamente e de que ndo existem folgas que
permitam a fuga de ar.
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8. Volte a instalar a tampa do filtro de ar e aperte os
parafusos.
9 Volte a instalar a tampa exterior do lado direito e

aperte o botdo.

IMPORTANTE: N&o ponha o motor a trabalhar sem
o filtro de ar instalado, pois isso pode provocar
um desgaste prematuro dos cilindros e emissdes
excessivas.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Se o gerador for armazenado durante um periodo
prolongado, devem ser tomadas medidas preventivas para
evitar a deterioragéo dos seus componentes.

PROCEDIMENTO DE ARMAZENAMENTO
1. Desligue o gerador.

2. Abra a tampa do depdsito de combustivel e retire o
filtro de combustivel. Bombeie todo o combustivel do
depdsito para um recipiente aprovado e, em seguida,
volte a colocar a tampa do depdsito de combustivel.

3. Ligue o motor para consumir o combustivel restante no
carburador e, em seguida, pare-o.

SUGESTAO:N&o ligue qualquer equipamento
elétrico durante este procedimento. O tempo de
funcionamento dependerd da quantidade de
combustivel restante.

4. Desaperte o parafuso de drenagem do carburador
e drene o combustivel restante para um recipiente
adequado.

N
P

S

5. Desaperte a vareta de oleo e drene o dleo do carter.
Encha com dleo novo até ao nivel méximo permitido e
volte a colocar a vareta de medigdo.

6. Retire a vela de ignigéio e deite 5-10 ml de dleo limpo
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na cdmara de combustdo. Rode a cambota varias
vezes para distribuir o éleo e, em seguida, volte a
instalar a vela de ignig¢éo.

ol

7 Puxe suavemente o motor de arranque de recuo até
sentir resisténcia, certificando-se de que as valvulas
de admiss@o e de escape estdo fechadas.

8. Desligue o cabo da bateria.

9 Guarde o gerador num local limpo e seco.

TRANSPORTE DE GERADORES

. Durante o transporte, certifique-se de que ndo ha
fugas de combustivel.

. N&o encha demasiado o depdsito de combustivel.

. N&o utilize o gerador durante o transporte.

. Evite a exposigdo direta & luz solar.

. Néo transporte o gerador durante longos periodos de

tempo em estradas irregulares ou acidentadas.

PREPARAGCAO PARA UTILIZACAO APOS ARMAZENAMENTO

1 Puxe lentamente o dispositivo de arranque de recuo
varias vezes para remover o 6leo do cilindro ou
qualquer revestimento protetor interno aplicado antes
do armazenamento.

2. Retire a vela de ignigdo do cilindro. Limpe quaisquer
residuos de éleo da vela de igni¢do e volte a instald-
la, apertando-a firmemente.

3. Volte a ligar o cabo da vela de igni¢éo.

4. Reabasteca o gerador de acordo com as instrugdes
fornecidas anteriormente neste manual.
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GUIA DE RESOLUGAO DE PROBLEMAS - GERADOR

JBM

PROBLEMA CAUSAS POSSIVEIS SOLUQ@ES RECOMENDADAS
1. Néo hd combustivel ou a vdlvula de combustivel 1. Encha com gasolina sem chumbo.
estd fechada. 2. Coloque o estrangulador na posigéo START
2. O estrangulador n&o estd na posicéo START (Iniciar).
(Arranque). 3. Drene o combustivel com etanol e limpe o
3. O combustivel contém mais de 10% de etanol. sistema de combustivel.
4. Combustivel velho ou deteriorado. 4. Substitua por gasolina nova.
5. O carburador ndo estd escorvado. 5. Prepare o carburador.
6. Linhas de combustivel sujas. 6. Limpe os tubos de combustivel.
7. Vélvula de agulha do carburador encravada. 7. Bata ligeiramente na cuba de flutuagdo do
8. Excesso de combustivel na cémara de carburador.
O motor ndo combustc“m ) ) 8. quoquer estrangulador em RUN (Arranque) e
arranca 9. Filtro de combustivel obstruido. ventile a cémara de combustdo.

RELACIONADO COM A IGNIQAO:

1. Coloque o interruptor na posigéo OFF
(Desligado).

2. A tampa da vela de ignigdo ndo esta
corretamente ligada.

3. Elétrodo da vela de ignigéio molhado ou sujo.
4. Folga incorreta da vela de ignigéo.

5. Tampa da vela de ignigéio danificada.

6. O disjuntor disparou.

7. Regulagdo incorreta da ignigdo.

9. Substitua o filtro de combustivel.

IGNIGAO:

1. Coloque o interruptor na posigéo ON (Ligado).
2. Ligue corretamente a tampa da vela de
ignigdo.

3. Limpe a vela de ignigdo.

4. Ajuste a folga da vela de ignigéo.

5. Substitua a tampa da vela de ignig&o.

4. Inspecione a cablagem e o motor de arranque.
7. Solicite uma inspegdo técnica.

Falhas de ignigéio
do motor

1. Vela de ignig&o solta.

2. Folga incorreta da vela de ignigdo.

3. Tampa da vela de ignigdo com defeito.
4. Gasolina velha ou de baixa qualidade.
5. Compressdo incorreta.

1. Verifique todas as ligagdes.

2. Ajuste ou substitua a vela de igni¢do.
3. Substitua a tampa da vela de ignigdo.
4. Utilize gasolina nova.

5. Verifique a compresséio do motor.

O motor para
subitamente

1. Detetado um nivel elevado de mondxido de
carbono.

2. Alarme de CO ativado.

3. Nivel de ¢leo baixo.

4. Combustivel insuficiente.

5. Tampa do depdsito de combustivel defeituosa.
6. Magneto defeituoso.

1. Ventile totalmente a drea.

2. Repare o sensor de CO.

3. Verifique o nivel do dleo.

4. Encha o depdsito com combustivel novo.
5. Volte a colocar a tampa do depdsito de
combustivel.

6. Inspecione o magneto.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Produto Gerador com inversor
Tipo de motor 4 tempos
Deslocagéao 458 cc

Sistema do comando de valvulas OHV

Sistema de arrefecimento

Arrefecimento por ar

Velocidade nominal

3600 rpm

Método de arranque

Arranque por bobina / Arranque elétrico / Arranque remoto

Tipo de combustivel Gasolina
Capacidade do depésito de combustivel 26 L
Capacidade do éleo lubrificante 1L

Oleo lubrificante recomendado SAE 10W/30

Nivel de ruido

63 dB a7 m, 25% de carga

Numero de fases

Monofdsico / Trifasico

Dimensées 835x625x810mm
Peso liquido 105Kg

Poténcia nominal de saida 8 kW

Poténcia maxima de saida 85 kW

Tens&o nominal 230/400V
Frequéncia nominal 50 Hz
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MANUAL DE INSTRUCTIUNI
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CUPRINS

Acest manual include urmdtoarele sectiuni:
«  Sigurantd

. Denumirea componentelor
+  Functii de control

+  Pregdtire

+  Operare

«  Utilizarea generatorului

+  Service siintretinere

+  Depozitare si transport

+  Depanare

«  Specificatii tehnice
SIGURANTA

Tnainte de a utiliza acest produs, cititi cu atentie si intelegeti
pe deplin toate mdsurile de precautie, avertismentele,
instructiunile si etichetele furnizate impreund cu produsul.
Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la vatédmari
corporale grave si/sau la pagube materiale.

Acest manual contine informatii importante privind siguranta,
utilizareq, intretinerea si depozitarea produsului.

PREVENIREA INTOXICATIEI CU MONOXID DE CARBON

. Utilizati acest produs numai in exterior, departe de
ferestre, usi si orificii de ventilatie, pentru a reduce riscul
acumuldrii de monoxid de carbon.

. Nu utilizati generatorul in interiorul locuintelor, garajelor,
subsolurilor, spatiilor de acces, magaziilor sau altor
spatii partial ori complet inchise, chiar dacd sunt
folosite ventilatoare sau dacd usile si ferestrele sunt
deschise.

. Pozitionati intotdeauna produsul in directia véntului si
orientati gazele de evacuare ale motorului departe de
zonele ocupate.

. Dacd va simtiti rdu, ametit sau sldbit in timpul utiliz&rii
generatorului, opriti-I imediat si mergeti intr-un loc cu
aer proaspdt. Solicitati imediat asistent& medicald.

SIGURANTA N TIMPUL FUNCTIONARII

. Nu utilizati generatorul in apropierea usilor, ferestrelor,
orificiilor de ventilatie, garajelor, subsolurilor, spatiilor
de acces, zonelor de locuit, mansardelor, intrdrilor,
pridvoarelor sau in zone noroioase.

. Nu depdsiti capacitatea nominald de putere a
generatorului.

. Porniti generatorul si [&sati motorul s& se stabilizeze
inainte de a conecta sarcinile electrice.

. Conectati sarcinile electrice cu comutatoarele

acestora in pozitia OFF, apoi porniti-le pentru
functionare.

Opriti toate sarcinile electrice si deconectati-le de la
generator inainte de a opri unitatea.

Utilizati generatorul numai pentru aplicatiile prevézute
de producdtor.

Folositi generatorul numai pe suprafete ferme si plane.

Nu expuneti generatorul la umiditate excesivd, praf,
murddrie sau vapori corozivi.

Nu introduceti obiecte prin fantele de rdcire.

Dacd dispozitivele conectate se supraincdlzesc, opriti-
le imediat si deconectati-le de la generator.

Nu utilizati generatorul pentru alimentarea
echipamentelor medicale pentru mentinerea functiilor
vitale.

Nu modificati generatorul.

Nu utilizati generatorul in plodie sau in zone unde
existd apd.
Nu conectati generatorul la reteaua publicé de

energie electricd.

Nu conectati bornele pentru functionare in paralel
decat folosind cabluri autorizate pentru conectare in
paralel.

SIGURANTA LA MANIPULAREA COMBUSTIBILULUI

Opriti motorul generatorului si l&sati-l s& se réceascd
timp de cel putin 2 minute inainte de a scoate capacul
combustibilului.

Umpleti sau goliti rezervorul de combustibil numai in
exterior.

Nu umpleti excesiv rezervorul de combustibil. Lasati
suficient spatiu pentru dilatarea combustibilului.

Dacd se varsé combustibil, curdtati imediat si l&sati
zona sd se usuce complet inainte de a porni motorul.

Tineti combustibilul departe de scantei, fidcari
deschise, suprafete fierbinti si alte surse de aprindere.

Nu aprindeti tigdri si nu fumati in timpul alimentdrii sau
manipuldrii combustibilului.

INSPECTIE SIINTRETINERE

Asigurati-v& cd bujia, toba de esapament, capacul
combustibilului si filtrul de aer sunt instalate corect.

Nu porniti motorul cu bujia scoasd.

Nu inclinati motorul sau echipamentul in unghiuri care
pot provoca scurgeri de combustibil.

Nu opriti motorul prin mutarea comenzii socului in
pozitia ,Start”.
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. Inspectati frecvent conductele de combustibil,
rezervorul, capacul si racordurile pentru fisuri sau
scurgeri si inlocuiti-le dacd este necesar.

LISTA DE PIESE

1 Capac rezervor combustibil

Indicator de nivel al combustibilului

Panou de control

Maner de transport

Capac lateral stang

Rezervor combustibil

COMUTATOR COMBUSTIBIL

7

] -
Q| )=
COMUTATOR COMBUSTIRIL
. OFF - Inchide alimentarea cu combustibil.
. ON - Deschide alimentarea cu combustibil si permite

pornirea normald a motorului.

COMUTATOR PRINCIPAL (COMUTATOR MOTOR)

Tobd de esapament/Parascantei

Roatd

2
3
4
5
6
7
8
9

Méner demaror manual

10 Capac lateral drept

FUNCTII DE CONTROL

NOTA: Produsul achizitionat poate s& nu includd toate
configuratiile descrise mai jos. Consultati produsul efectiv
pentru functiile aplicabile.

COMUTATOR PRINCIPAL
| PORNIT
O ||opar
. OFF - Circuitul de aprindere este deconectat, iar

motorul se opreste.

. ON - Circuitul de aprindere este activat si permite
pornirea motorului.

COMUTATOR PORNIRE/OPRIRE

PORNIRE/OPRIRE

. ON / OFF - Ap&sati acest buton pentru a porni sau
opri motorul.
TELECOMANDA

Butan OPAIT

Butan PORNIT

. OFF - Generator oprit.
. ON - Generator in functiune.
IMPERECHEREA TELECOMENZII

1 Tineti apdsat butonul de pornire mai mult de 5
secunde pdand cand indicatorul rosu rdmane aprins.

2. Apdsati orice buton de pe telecomanda.

3. Indicatorul rosu de pe butonul de pornire va clipi de
doud sau trei ori, apoi se va stinge. Imperecherea este
acum finalizat& cu succes.

SFAT: Telecomanda furnizatd impreund cu generatorul este
mperecheatd din fabricd.
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INDICATOR AVERTIZARE ULEI (ROSU)

INDICATOR LUMINOS
NIYEL
SCAT
DEULEI  SUPRASAACINA  IESIRE

Cand nivelul uleiului din carter scade sub limita de sigurantd,
sistemul de protectie a uleiului va opri automat motorul, iar
indicatorul de nivel scdzut al uleiului se va aprinde. Motorul
poate fi repornit numai dup& completarea uleiului pand la
nivelul corespunzdtor.

INDICATOR SUPRASARCINA (ROSU)

INDICATOR LUMINOS
NINEL

SCAZUT
DEULE]  SUPRASARCINA  IESIRE

Cand se aprinde indicatorul de suprasarcind, generatorul
a detectat c& puterea de iesire a echipamentelor electrice
conectate depdseste capacitatea permisd, provocénd
supraincdlzirea invertorului sau cresterea tensiunii de CA.

In acest moment, sistemul de protectie CA se activeazd

si opreste generarea de energie pentru a proteja atat
generatorul, cat si echipamentele conectate. Indicatorul CA
(verde) se va stinge, iar indicatorul de suprasarcing (rosu) va
rdmane aprins, desi motorul va continua sd functioneze.

Dacd indicatorul de suprasarcind rdmdane aprins si
generatorul nu produce energie electricd, urmati acesti pasi:

1 Deconectati toate echipamentele electrice conectate
si opriti generatorul.

2. Reduceti sarcina totald conectatd astfel incat s&
ramand in limita capacit&tii nominale de iesire.

3. Verificati dacd existd obstructii la admisia aerului de
rdcire sau anomalii ale componentelor de control
aferente. Remediati imediat orice problemd.

4. Dupd inspectie, reporniti motorul.

INDICATOR IESIRE (VERDE

INDICATOR LUMINOS
NIVEL

SCATUT
DEULEl SUPRASARCINA  IESIRE

Indicatorul CA se aprinde atunci cand motorul porneste si
generatorul furnizeazd corect energie electricd.

COMUTATOR ECONOMIC (LOW IDLE

RALANTI REDUS
| PORNIT
O ||opAIT
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. ON — Cand comutatorul economic este setat pe
L,ON", turatia motorului scade automat atunci cand
generatorul functioneazd cu sarciné redusd. Aceastd
functie reduce consumul de combustibil si nivelul de
zgomot.

. OFF — Cand comutatorul economic este setat pe ,OFF
", motorul functioneazd la turatia nominald indiferent
de sarcina conectatd.

RESETARE

Dacd invertorul este suprasolicitat, se va declansa
comutatorul de resetare. Motorul va continua s& functioneze,
insd iesirea invertorului va fi dezactivatd. Deconectati
echipamentele electrice si reduceti sarcina. Apd&sati
comutatorul de resetare pentru a restabili functionarea
sistemului.

CONECTOR PARALEL

Pentru a creste puterea de iesire CA, prizele de conectare
permit conectarea a doud generatoare de acelasi tip
folosind cabluri speciale pentru conectare in paralel.

Prizele pentru conectare in paralel sunt utilizate doar pentru
comunicarea invertorului si nu pot fi folosite ca prize de iesire
CA.

Cablurile speciale pentru conectare in paralel trebuie
achizitionate separat si trebuie s& fie certificate de un
organism de certificare aprobat.

INTRERUPATOR AUTOMAT DE CIRCUIT CA

PORNIT/IN
rummuush
OPRIT/

RESETARE

INTRERUPATOR
AUTOMAT

Dacd sarcina totalé CA depdseste curentul nominal,
intrerup&torul automat de circuit CA se va declansa (va sdri),
iar butonul va iesi in afard. In acest caz:

. Deconectati toate sarcinile conectate.
. Reporniti generatorul.
. Apdsati din nou intrerup&torul/intrerup&toarele CA

pentru resetare.

BORNA DE IMPAMANTARE

Borna de impdmantare este utilizatd pentru conectarea
generatorului la un punct extern de impdmantare.

PREGATIRE

IMPORTANT: Generatorul se furnizeazd fard ulei de motor.
Nu porniti echipamentul fard a adduga mai intdi cantitatea
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necesard de ulei.
ADAUGAREA COMBUSTIBILULUI
. Scoateti capacul rezervorului de combustibil.

. Addugati benzind pand la linia indicatoare rosie
orizontald a nivelului.

. Capacitatea rezervorului de combustibil: 26 L.
. Utilizati benzind fard plumb.
. Dupd alimentare, asigurati-vé c& capacul rezervorului

de combustibil este stréns corespunzdtor.
ADAUGAREA ULEIULUI DE MOTOR
. Asezati generatorul pe o suprafatd pland.

. Slabiti butonul capacului exterior din partea dreaptd si
indepdrtati capacul. (Fig. 1)

. Desurubati joja de ulei, care serveste si drept capac.

. Addugati1,1L de ulei (Consultati tabelul cu uleiurile
recomandate. (Fig. 4)). (Fig. 2)

. Dupd add&ugarea uleiului, montati la loc si strangeti
joja.
. Montati la loc capacul exterior din dreapta si strangeti

butonul. (Dacd aceasta este prima pornire, nu montati
la loc inc& capacul si continuati cu pasul urmdgtor.)

. Nivelul uleiului trebuie s& rdmand in zona marcatd pe
joj&, de preferintd aproape de jumdtatea superioard a
intervalului. (Fig. 3)

Busonde ?@\
gelie i G Gamitura

inferoara superioas

Tip de ulei de motor recomandat

maxy

L JOJA DE ULEI

5W-30 Gomplet sintetic

0 20 40 60 80 100 120
-28.9-17.8 6.7 4.4 156 267 37.8 489

ambientals

. Sldbiti butonul capacului exterior din partea dreapté
si indepdartati capacul. (Dacd aceasta este prima
pornire, capacul ar trebui s& fie deja indepdrtat de
la pasul anterior. in caz contrar, efectuati mai intdi
procedura prezentatd in Fig. 1de mai sus.)

JBM

. Conectorul rapid al bateriei este preinstalat pe baterie.

. Indepartati colierul de cablu care fixeazé conectorii,
aliniati conectorii codificati prin culoare si apdsati ferm
pentru conectare.

INSPECTIA INAINTE DE UTILIZARE

AVERTISMENT: Chiar si atunci cénd generatorul nu
functioneazd, componentele importante se pot defecta

in mod neasteptat. inainte de pornirea echipamentului,
verificati cu atentie dacd toate componentele functioneazé
corect.

SFAT: Efectuati intotdeauna o inspectie completd inainte de
fiecare utilizare.

COMBUSTIBIL

. Verificati nivelul combustibilului generatorului.
. Alimentati dacd este necesar.

ULEI

. Verificati nivelul uleiului de motor.

Add&ugati ulei dacd este necesar.
. Verificati s& nu existe scurgeri de ulei.
CONDITII ANORMALE DE FUNCTIONARE

. Verificati starea general& de functionare a
generatorului.

. Dacd este detectatd orice anomalie, contactati JBM
CAMPLLONG sau distribuitorul local.

OPERARE
AMPLASAREA GENERATORULUI

. NU utilizati NICIODATA generatorul in interior, inclusiv
in cladiri, garaje, subsoluri, spatii inguste, magazii sau
alte spatii inchise, inclusiv compartimentul pentru
generator al unui vehicul recreational.

. NU porniti si NU utilizati generatorul in partea din
spate a unui SUV, autorulote, remorci, bena unui
camion (cu laterale standard, platformd sau orice altd
configuratie), sub scdri, langd pereti sau cladiri ori in
orice locatie care poate restrictiona fluxul de aer sau
poate retine gazele de evacuare.

. NU utilizati si NU depozitati generatorul in condiitii de
vreme umedd, cum ar fi ploaia sau z&pada. Utilizarea
generatorului in conditii de umezeald poate provoca
vatdmari grave sau deces prin electrocutare.

. Generatorul trebuie pdstrat la cel putin 1,5 m distantd
de orice materiale combustibile.

. De asemeneaq, trebuie mentinut un spatiu liver de
minimum 1,5 m in jurul generatorului pentru a asigura
ventilatia corespunzdtoare si pentru a permite récirea,
intretinerea si service-ul adecvat.

. Asezati intotdeauna generatorul intr-o zond bine
ventilatd. NU pozitionati NICIODATA generatorul langd
prize de aer sau in locuri unde gazele de evacuare pot
pd&trunde in spatii ocupate ori inchise.
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. Luati intotdeauna in considerare directia vantului si
curentii de aer atunci cand amplasati generatorul.

. L&sati intotdeauna generatorul sd se rdceascd in mod
corespunzdtor inainte de transport sau depozitare.

. Nerespectarea acestor mdsuri de sigurantd
poate provoca vatadmari corporale, deteriorarea
generatorului si anularea garantiei.

AVERTISMENT: in timpul functiondrii, toba de esapament si
gazele evacuate devin extrem de fierbinti. Dacd nu existd
suficient spatiu pentru récire sau dacé generatorul este
blocat ori inchis, temperatura poate creste rapid si poate
crea pericol de incendiu.

PORNIREA GENERATORULUI

1 Asigurati-va cd generatorul este amplasat pe o
suprafatd solidd, pland si nivelatd.

2. Deconectati toate sarcinile electrice de la generator.
Nu porniti si nu opriti niciodatd generatorul cu
dispozitive electrice conectate sau pornite.

3. Setati comutatorul de combustibil in pozitia ,ON".

4, Setati comutatorul LOW IDLE in pozitia ,OFF".
RALANTI REDUS
PORNIT|
ﬂl’ﬁlll ‘

5. Setati comutatorul principal in pozitia ,ON".
COMUTATOR PRINCIPAL
t

6. wum Qcti metoda de pornire:

Pornire manuald (Fig. 1) Prindeti ferm ménerul
demarorului cu recul si trageti lent pand cand
simtiti rezistentd. L&sati cablul s se retragd,
apoi trageti rapid.

. Pornire prin buton (Fig. 2): Ap&sati butonul de
pornire timp de 1-3 secunde si eliberati-l pentru
a porni generatorul.

. Pornire de la distantd (Fig. 3): Apdsati si
mentineti apdsat butonul ,ON" de pe
telecomandd timp de o secundd.

(L
[

FUNCTIONARE IN PARALEL

Porturile de conectare in paralel permit conectarea a doud
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generatoare impreund pentru a creste puterea electricd
totald disponibild.

Urmati instructiunile incluse in kitul de conectare in paralel
pentru instalarea si utilizarea corectd.

INDICATOR SUPRASARCINA

NOTA: Indicatorul OVERLOAD se poate aprinde pentru
cdteva secunde la pornirea echipamentelor cu consum
ridicat. Acest lucru este normal atunci cand sarcina se
apropie de capacitatea maxim& a generatorului.

1 Sarcina totald conectatd la prizele generatorului nu
trebuie s& depd&seascd puterea nominald continud a
generatorului.

2. Dacd indicatorul OVERLOAD se aprinde si generatorul
inceteazd s& furnizeze energie, generatorul este
suprasolicitat.

3. Opriti si deconectati toate dispozitivele electrice
si opriti motorul. Comparati cerintele electrice ale
dispozitivelor conectate cu capacitatea nominald
a generatorului si reduceti sarcina totalé conectatd
dacd este necesar. Tndepértcti orice obiecte care pot
restrictiona ventilatia generatorului.

4. Verificati dacd s-au declansat intrerup&toarele
automate si asigurati-vd cd toate intrerup&toarele
sunt resetate inainte de repornirea generatorului.

5. Reporniti motorul si reconectati dispozitivele cu atentie

pentru a evita suprasolicitarea generatorului.
INDICATOR NIVEL SCAZUT DE ULEI

1. Dacd nivelul uleiului de motor este prea scdzut,
indicatorul LOW OIL se va aprinde, iar motorul se va
opri automat.

2. Motorul nu poate fi repornit pand céind nu este
addugatd cantitatea corectd de ulei. Addugati tipul
de ulei recomandat pénd céind se atinge nivelul
corespunzdtor. Pentru utilizare generald, se recomandd
ulei SAE TOW-30.

RALANTI REDUS

1 Activati modul Ralanti redus pentru a reduce zgomotul
si consumul de combustibil atunci cénd generatorul
functioneazd cu sarcind redusd.

2. Dezactivati modul Ralanti redus si utilizati motorul la
turatie maximd in urmdtoarele conditii:

. In timpul pornirii generatorului.

. Cand sarcina conectatd depdseste 50% din
capacitatea generatorului.

OPRIREA GENERATORULUI

1 Opriti si deconectati toate sarcinile electrice
conectate. Nu porniti si nu opriti niciodaté generatorul
cu dispozitive electrice conectate sau pornite.
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2. Selectati metoda de oprire:

. Opirire prin buton (Fig. 1): Ap&sati butonul de
alimentare pentru a opri generatorul.

. Oprire de la distantd (Fig. 2): Apdsati si mentineti
apdsat butonul OFF de pe telecomandd timp
de o secundd.

=
3. Setati comutatorul principal in pozitia OFF.
COMUTATOR PRINGIPAL
s
- L4
4. Setati supapa selectorului de combustibil in pozitia
OFF.
A
] .
o )|
5. Dacd generatorul va fi depozitat pentru mai mult de

3 luni, goliti sau consumati toatd benzina netratatd

nainte de depozitare.

6. Dacd generatorul nu va fi utilizat pentru o perioadd

indelungatd, deconectati cablajul bateriei.

CONDITII ATMOSFERICE STANDARD

. Temperatura ambientald: 298 K (25 °C)
. Umiditate relativé: 30%
. Presiune atmosferic& absolutd: 100 kPa

IMPACTUL CONDITIILOR DE MEDIU ASUPRA PUTERII DE IESIRE

Atunci cand conditiile reale de functionare diferd de conditiile
standard de iesire ale generatorului:

. Fiecare crestere cu 5 °C a temperaturii ambientale
reduce puterea generatorului cu aproximativ 2%.

. Fiecare crestere cu 30% a umidi
puterea cu aproximativ 1,5%.

tii relative reduce

. Fiecare crestere cu 300 m peste nivelul mdrii reduce
puterea cu aproximativ 4,5%.

CABLAREA GENERATORULUI

. Atunci cand generatorul este conectat ca sursd
de alimentare de rezervd la instalatia electricé a
unei locuinte, conectarea trebuie efectuatd de un
electrician profesionist sau de personal calificat in
domeniul electric.

. Dup& conectarea sarcinii la generator, verificati

JBM

cu atentie dacd conexiunea electricd este sigurd
si fiabild. Conectarea incorectd poate provoca
deteriorarea generatorului, arsuri sau incendiu.

. Nu conectati acest generator direct la o priz& a retelei
comerciale de energie electricd.

. Cand utilizati cabluri prelungitoare, asigurati-vé
cd lungimea recomandatd a cablului nu este
depdsitd. Dimensiuni recomandate pentru cablurile
prelungitoare:

P&nd la 60 m - sectiune cablu de 1,5 mm2
P&né la 100 m - sectiune cablu de 2,5 mm2

Cablul prelungitor trebuie sé fie protejat de un
invelis din cauciuc durabil si flexibil sau dintr-un
material echivalent.

. Conectare directd la sarcina electrica

. Conectarea directd la reteaua electricd a locuintei
este interzisd atat timp cat instalatia casei rdmane
conectatd la reteaua principald de alimentare.

. Conectarea la sistemul electric al locuintei: Instalatia
electricd a locuintei trebuie mai int&i deconectatd
de la reteaua principald de alimentare inainte de
conectarea generatorului.

FUNCTIONAREA GENERATORULUI

NECTAREA ALIMENTARII

A

. Toate echipamentele electri ce trebuie sd fie oprite
inainte de introducerea stecherului in prizd.

. Asigurati-vé cd toate echipamentele electrice, inclusiv
cablurile si stecherele, sunt in stare bund inainte de
conectarea la generator.

. Verificati cd toate sarcinile conectate se incadreazd in
intervalul de putere nominal& al generatorului.

. Asigurati-v& c& curentul sarcinii nu depdseste curentul
nominal al prizei de iesire.

SFAT: Asigurati-v& c& generatorul este impdmantat
corespunzdtor. Dacd echipamentul electric necesitd
imp&mantare, generatorul trebuie de asemenea
mpd&mantat.

PROCEDURA DE CONECTARE

1 Porniti motorul.

2. Setati comutatorul de control economic in pozitia
LON".

3. Introduceti stecherul in priza de iesire CA.

4. Verificati dacd indicatorul CA este aprins.



5. Porniti echipamentul electric conectat.

NOTA: Inainte de cresterea turatiei motorului, comutatorul
Low Idle trebuie setat in pozitia ,OFF". Dac& generatorul
alimenteazd mai multe sarcini, conectati mai intéi sarcinile
cu puterea cea mai mare, urmate de sarcinile cu putere mai
micd.

IMPAMANTAREA GENERATORULUI

Pentru a preveni deteriorarea generatorului cauzaté de socuri
electrice sau de utilizarea electricd incorectd, se recomandd
impdmantarea generatorului folosind un conductor izolat
corespunzdtor.

SERVICE $I INTRETINERE
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PROCEDURA DE IMPAMANTARE
1 Utilizati un cablu de imp&mantare cu capacitate
electricd suficientd.
2. Conectati ferm un capdt al cablului de impdmantare

la surubul de imp&maéntare de pe panoul de control al
generatorului.

3. Introduceti in sol o tij& de imp&mantare (tij& de fier cu
diametrul de 5 pand la 10 mm) la o adancime de cel
putin 200 mm si conectati-o folosind un conductor.

4. Conectati ferm celdlalt capdt al cablului de
impdmantare la conductorul tijei de impdmdéntare.

Bornd de impdmantare

DOMENIU DE APLICARE

Inainte de utilizarea generatorului, asigurati-va cd sarcina
totald conectatd se incadreazd in intervalul nominal al
unitatii. in caz contrar, se poate deteriora generatorul.

NOTA: lesirile CA si CC pot fi utilizate simultan, ins&

puterea totald de iesire nu trebuie s& depdseascd puterea
nominald a generatorului. Dacd puterea totald de iesire
depdseste valoarea nominald, se va aprinde indicatorul de
suprasarcind.

INTERVAL DE INTRETINERE (SAULAZ0DEORE)  (SAULASODEORE) /100ORE
Ulei motor Verificare / Completare Tnlocuire

Ulei cutie de viteze (dacd este aplicabil) Verificare nivel

Element filtru de aer Cur&tare / Inlocuire

Cupd& de sedimentare (dacd este aplicabil) Inspectie

Bujie Curatare / Inlocuire

Parascéantei Curd&tare

Turatie la ralanti (dacd este aplicabil) ** Verificare / Reglare

Joc supape ** Verificare / Reglare

Rezervor combustibil si filtru combustibil *** Curgtare
Conductd combustibil Inspectie

Chiulasd si piston

Decalaminare **
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NOTE SUPLIMENTARE

. Cilindree < 225 cc: intretinere la fiecare 125 de ore.
. Cilindree 2 225 cc: intretinere la fiecare 250 de ore.
. * Aceste elemente trebuie inlocuite dacd este necesar.
. ** Aceste elemente trebuie intretinute de un centru de

service autorizat de companie, cu exceptia cazului
in care utilizatorul dispune de uneltele si cunostintele
tehnice corespunzdtoare.

INTRETINERE SI INSPECTIE

Intretinerea si service-ul corespunz&tor asigurd functionarea
sigurd, economicd si fiabild. Acestea contribuie, de
asemeneq, la protectia mediului.

ATENTIE:

. Dacd generatorul functioneazd frecvent la temperaturi
ridicate sau sub sarcini mari, uleiul trebuie schimbat la
fiecare 25 de ore.

. Dacd generatorul functioneazd in medii cu mult praf
sau in conditii severe, elementul filtrului de cer trebuie
cur&tat la fiecare 10 ore. Dacd este necesar, acesta
trebuie inlocuit la fiecare 25 de ore.

. Tntretinereo trebuie efectuatd prin inspectii periodice
sau conform programului de intretinere stabilit.

. Dacd intervalul recomandat de intretinere este
depdsit, efectuati intretinerea necesard cat mai
curéind posibil, conform tabelului de intretinere.

AVERTISMENT:

. Inainte de efectuarea oricdrei operatiuni de intretinere,
opriti motorul.

. Motorul trebuie s& rdmand in pozitie orizontald.

. Pentru a preveni pornirea accidentald, deconectati
capacul bujiei.

. Nu utilizati generatorul in interior, in tuneluri, pesteri sau
alte zone slab ventilate.

. Asigurati-va cd zona de lucru este bine ventilatd.
Gazele de evacuare contin substante toxice, inclusiv
oxizi de carbon, a cdror inhalare poate provoca
ameteald, pierderea cunostintei sau chiar deces.

INSPECTIA BUJIEI

Bujia este o componentd important& a generatorului si
trebuie verificatd periodic.

PROCEDURA
1 Indepartati capacul de service al bujiei si capacul
bujiei.

Panou
de acces
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2. Introduceti cheia sau surubelnita in locas si desurubati
bujia rotind in sens invers acelor de ceasornic.

3. Verificati existenta decolordrii sau a depunerilor de
carbon. Culoarea corectd a izolatorului ceramic
trebuie sd fie maro deschis pand la maro mediu in jurul
electrodului central.

4. Verificati modelul bujiei si distanta dintre electrozi.

SPECIFICATIILE BUJIEI

Articol Valoare
Model standard BPRGES
Distanta dintre electrozi 0,7-08mm

SFAT: Utilizati o cale de grosime pentru a mdsura si a ajusta
distanta, dacd este necesar.

5. La instalarea unei buijii noi, reglati distanta conform
valorilor specificate. Nu faceti parghie pe electrodul
central pentru a evita deteriorarea acestuia.

6. Aplicati vaselind cu cupru sau un produs echivalent pe
filetul bujiei si montati-o la loc.

CUPLU DE STRANGERE: 12,5 N'-M

SFAT: Dacd nu dispuneti de o cheie dinamometricd, stréngeti
bujia cu cheia pand la fixare, apoi strangeti suplimentar cu
inc& 1/4 pand la 1/3 de turd. Reglati la cuplul specificat cat
mai curénd posibil.

SCHIMBAREA ULEIULUI

AVERTISMENT: Nu evacuati uleiul imediat dupd oprirea
generatorului. In timpul functiondrii, uleiul atinge temperaturi
ridicate si poate provoca arsuri grave.

PROCEDURA:
1 Asezati generatorul pe o suprafatd pland.
2. Porniti motorul si ldsati-I s& functioneze cateva minute

pentru incdlzirea uleiului, apoi opriti generatorul.

3. Slabiti butonul capacului exterior din partea dreaptd si
indepdartati capacul.

Panou
de acces




4.

S.

6.

7.

8.

JBM

Desurubati joja/capacul de umplere a uleiului.

Asezati un recipient sub motor si inclinati cu atentie
generatorul pentru evacuarea uleiului uzat.

®
i P
golire el gomitucs Gamitu

supericara

Addugati 1,1 L de ulei nou.

ULEI RECOMANDAT

. SAE 10W-30 sau consultati tabelul cu uleiurile
recomandate (Fig. 4 din sectiunea privind prima
pornire).

. Clasificare minimd: API SE sau superior.

NIVEL CORECT AL ULEIULUI

Nivelul uleiului trebuie s& rdmand in zona marcatd pe
jojd, de preferintd aproape de jumdtatea superioard a
intervalului indicat.

MAX.L.

L JOJA DE ULEI

ATENTIE: Nu inclinati in mod repetat generatorul in
timpul umplerii pentru a evita deteriorarea cauzatd de
excesul de ulei.

Strangeti la loc joja si curdtati uleiul varsat.

Montati la loc capacul exterior din partea dreaptd si
stréngeti butonul de fixare.

FILTRU DE AER

Un filtru de aer murdar poate restrictiona fluxul corespunzdtor
de aer cdtre carburator. Pentru a preveni functionarea
defectuoasd a carburatorului, mentineti filtrul de aer curat in
mod regulat.

Tn medii cu mult praf, cresteti frecventa intretinerii.

PROCEDURA DE CURATARE A FILTRULUI DE AER

1.

Slabiti butonul capacului exterior din partea dreaptd si
indepdartati capacul.
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Indepartati suruburile si scoateti capacul filtrului de
aer.

Scoateti elementul filtrant din spumda.

Foiru de aer

Capac filtru
da aar
N
1 T
|

Clema (nu este lustrata)

Curdtati elementul folosind un agent de curdtare
adecvat.

Dupé curétare, infasurati-| intr-o cérpd si stoarceti-I
pentru uscare.

Aplicati cateva picdturi de ulei pe filtrul din spuma si
indepdrtati excesul de ulei. Filtrul trebuie s& radmand
umed, dar fard sd picure ulei.

I

ATENTIE: Nu rdsuciti excesiv filtrul din spumd pentru a
evita deteriorarea acestuia.

Montati la loc elementul filtrant in filtrul de aer.

SFAT: Asigurati-va& cd filtrul este montat perfect si ca
nu existd spatii prin care s& poatd p&trunde aer.

Montati la loc capacul filtrului de aer si stréngeti
suruburile.

Montati la loc capacul exterior din partea dreaptd si
stréngeti butonul.

IMPORTANT: Nu porniti motorul fard filtrul de aer
instalat, deoarece acest lucru poate provoca uzura
prematurd a cilindrului si emisii excesive.
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DEPOZITARE $I TRANSPORT

Dacd generatorul urmeazd sé fie depozitat pentru o
perioadd indelungatd, trebuie luate mdsuri preventive pentru
a evita deteriorarea componentelor sale.

PROCEDURA DE DEPOZITARE

1.

2.

3.

Opriti generatorul.

Deschideti capacul rezervorului de combustibil

si scoateti filtrul de combustibil. Pompati tot
combustibilul din rezervor intr-un recipient omologat,
apoi montati la loc capacul rezervorului de
combustibil.

Porniti motorul pentru a consuma combustibilul rémas
in carburator, apoi opriti motorul.

SFAT: Nu conectati niciun echipament electric in timpul
acestei proceduri. Timpul de functionare va depinde
de cantitatea de combustibil rdmasd.

Slabiti surubul de golire al carburatorului si evacuati
combustibilul rédmas intr-un recipient adecvat.

Desurubati joja de ulei si evacuati uleiul din carter.
Umpleti cu ulei proaspét pénd la nivelul maxim permis
si montati la loc joja.

Scoateti bujia si turnati 5-10 ml de ulei curat in camera

de combustie. Rotiti arborele cotit de cateva ori pentru

a distribui uleiul, apoi montati la loc bujia.

7

8.

9.

JBM

Trageti usor de demarorul cu recul pand cand simtiti
rezistentd, asiguréndu-vé cd atat supapele de
admisie, cat si cele de evacuare sunt inchise.

Deconectati cablul bateriei.

Depozitati generatorul intr-un loc curat si uscat.

TRANSPORTUL GENERATORULUI

In timpul transportului, asigurati-va cd nu existé
scurgeri de combustibil.

Nu umpleti excesiv rezervorul de combustibil.
Nu utilizati generatorul in timpul transportului.
Evitati expunerea directd la lumina soarelui.

Nu transportati generatorul perioade indelungate pe
drumuri accidentate sau denivelate.

PREGATIREA PENTRU UTILIZARE DUPA DEPOZITARE

1

Trageti lent de demarorul cu recul de cateva ori pentru
aindepdrta uleiul din cilindru sau orice strat protector
intern aplicat inainte de depozitare.

Scoateti bujia din cilindru. Curdtati orice reziduu de ulei
de pe bujie si montati-o la loc, strdngénd-o ferm.

Reconectati cablul bujiei.

Alimentati generatorul conform instructiunilor
prezentate anterior in acest manual.
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GHID DE DEPANARE — GENERATOR

PROBLEMA

CAUZE POSIBILE
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SOLUTIE RECOMANDATA

Motorul nu porneste

1. Nu exist& combustibil sau robinetul de
combustibil este inchis.

2. Socul nu este in pozitia START.

3. Combustibilul contine mai mult de 10% etanol.
4. Combustibil vechi sau deteriorat.

5. Carburatorul nu este amorsat.

6. Conducte de combustibil murdare.

7. Supapa acului carburatorului este blocatd.

8. Exces de combustibil in camera de combustie.

9. Filtru de combustibil infundat.

PROBLEME LEGATE DE APRINDERE:

1. Comutatorul este in pozitia OFF.

2. Capacul bujiei este conectat incorect.
3. Electrodul bujiei este umed sau murdar.
4. Distantd incorectd la bujie.

5. Capacul bujiei este deteriorat.

6. Intrerupdtor automat declansat.

7. Sincronizare incorectd a aprinderii.

1. Alimentati cu benzind fard plumb.

2. Setati socul in pozitia START.

3. Evacuati combustibilul cu etanol si curdtati
sistemul de combustibil.

4. Tnlocuiti cu benzind proaspdtd.

5. Amorsati carburatorul.

6. Curgtati conductele de combustibil.

7. Loviti usor camera plutitorului carburatorului.
8. Setati socul in pozitia RUN si aerisiti camera de
combustie.

9. Tnlocuiti filtrul de combustibil.

APRINDERE:

1. Setati comutatorul in pozitia ON.

2. Conectati corect capacul bujiei.

3. Curatati bujia.

4. Reglati distanta la bujie.

5. Inlocuiti capacul bujiei.

6. Inspectati cablajul si motorul de pornire.
7. Solicitati o verificare tehnicd.

Motorul
functioneaz&
neregulat

1. Bujie slabitd.

2. Distantd incorectd la bujie.

3. Capac de bujie defect.

4. Benzin& veche sau de calitate slabd.
5. Compresie incorectd.

1. Verificati toate conexiunile.

2. Reglati sau inlocuiti bujia.

3. Inlocuiti capacul bujiei.

4. Utilizati benzin& proaspdtd.
5. Verificati compresia motorului.

Motorul se opreste
brusc

1. Nivel ridicat de monoxid de carbon detectat.
2. Alarm& CO activatd.

3. Nivel scazut al uleiului.

4. Combustibil insuficient.

5. Capac rezervor combustibil defect.

6. Magnetou defect.

1. Ventilati complet zona.

2. Reparati senzorul CO.

3. Verificati nivelul uleiului.

4. Umpleti rezervorul cu combustibil proaspdt.
5. Inlocuiti capacul rezervorului de combustibil.
&. Verificati magnetoul.

SPECIFICATII TEHNICE

Produs Generator invertor
Tip motor 4 timpi

Cilindree 458 cc

Sistem distributie supape OHV

Sistem de racire

Récire cu aer

Turatia nominal&

3600 rpm

Metodd de pornire

Pornire manuald / Pornire electricd / Pornire de la distant&

Tip combustibil Benzind
Capacitatea rezervorului de combustibil 26 L
Capacitate ulei de lubrifiere 1L

Ulei de lubrifiere recomandat SAE 10W/30

Nivelul de zgomot

63 dB la 7 m, sarcind 25%

Numdr de faze

Monofazat / Trifazat

Dimensiuni 835x625x810mm
Greutate netd 105Kg

Putere nominald de iesire 8 kW

Putere maxima de iesire 85 kW
Tensiune nominal& 230/400V
Frecvent& nominald 50Hz
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- GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUD

Deze handleiding bevat de volgende onderdelen:
«  Veiligheid

«  Namen van componenten
«  Bedieningsfuncties

+  Voorbereiding

+  Bediening

«  Gebruik van generator

+  Service en onderhoud

+  Opslag en transport

+  Probleemoplossing

«  Technische specificaties

VEILIGHEID

Lees véor gebruik van dit product alle voorzorgsmaatregelen,
waarschuwingen, instructies en labels zorgvuldig door en
zorg dat u deze volledig begrijpt. Het niet opvolgen van

deze instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en/of
materiéle schade.

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de
veiligheid, bediening, onderhoud en opslag van het product.

PREVENTIE VAN KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING

. Gebruik dit product alleen buitenshuis, uit de buurt van
ramen, deuren en ventilatieopeningen, om het risico
op koolmonoxide-accumulatie te verminderen.

. Gebruik de generator niet binnenshuis, in garages,
kelders, kruipruimtes, schuren of andere gedeeltelijk of
volledig afgesloten ruimtes, zelfs niet als er ventilatoren
aan staan of deuren en ramen open zijn.

. Plaats het product altijd in de windrichting en zorg
ervoor dat de uitlaatgassen van de motor niet in de
buurt van bewoonde ruimtes komen.

. Als u zich tijdens het gebruik van de generator onwel,
duizelig of zwak voelt, schakel deze dan onmiddellijk
uit en beweeg u in de frisse lucht. Zoek zo snel mogelijk
medische hulp.

BEDIENINGSVEILIGHEID

. Gebruik de generator niet in de buurt van deuren,
ramen, ventilatieopeningen, garages, kelders,
kruipruimtes, woonruimtes, zolders, ingangen,
veranda's of modderige plekken.

. U mag de nominale capaciteit van de generator niet
overschrijden.

. Start de generator en laat de motor stabiliseren
voordat u elektrische apparaten aansluit.

. Sluit de elektrische apparaten aan met de schakelaars
in de UIT-stand en schakel ze vervolgens AAN voor

gebruik.

. Schakel alle elektrische apparaten uit en koppel ze los
van de generator voordat u het apparaat uitzet.

. Gebruik de generator alleen voor de toepassingen die
de fabrikant bedoeld heeft.

. Gebruik de generator alleen op een stevige, vliakke
ondergrond.
. Stel de generator niet bloot aan overmatig vocht, stof,

vuil of corrosieve dampen.

. Steek geen voorwerpen in de koelopeningen.

. Als aangesloten apparaten oververhit raken, schakel
ze dan onmiddellijk uit en koppel ze los van de
generator.

. Gebruik de generator niet om medische apparatuur

voor levensondersteuning van stroom te voorzien.
. Wijzig de generator niet.

. Gebruik de generator niet in de regen of in gebieden
waar water aanwezig is.

. Sluit de generator niet aan op het elektriciteitsnet.

. Sluit de aansluitklemmen niet parallel aan, tenzij met
daarvoor goedgekeurde parallelle aansluitkabels.

VEILIGHEID BIJ HET OMGAAN MET BRANDSTOF

. Schakel de generatormotor uit en laat deze minstens
2 minuten afkoelen voordat u de brandstofdop
verwijdert.

. Het vullen of aftappen van de brandstoftank mag

alleen buitenshuis.

. Vul de brandstoftank niet te vol. Laat voldoende ruimte
over voor de uitzetting van de brandstof.

. Als er brandstof gemorst wordt, ruim dit dan
onmiddellijk op en laat het gebied volledig drogen
voordat u de motor start.

. Houd brandstof uit de buurt van vonken, open vuur,
hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen.

. Steek geen sigaretten aan en rook niet tijdens het
tanken of het hanteren van brandstof.

INSPECTIE EN ONDERHOUD

. Zorg ervoor dat de bougie, uitlaatdemper,
brandstofdop en luchtfilter correct zijn gemonteerd.

. Start de motor niet als de bougie verwijderd is.

. Kantel de motor of de apparatuur niet in hoeken die
brandstoflekkage kunnen veroorzaken.

. Zet de motor niet uit door de chokehendel in de
"Start"-stand te zetten.

.79.
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. Controleer regelmatig de brandstofleidingen, tank, BRANDSTOFSCHAKELAAR
dop en koppelingen op scheuren of lekkages en
vervang ze indien nodig. @\
[}
ONDERDELENLIJST ] -
@ -
1 Dop brandstoftank BRANDSTOFSCHAKELAAR
2 Brandstofmeter .
. OFF - Sluit de brandstoftoevoer.
3 Bedieningspaneel
. ON - Opent de brandstoftoevoer en maakt normaal
4 Transporthendel -
starten van de motor mogelijk.
5 Linker zij-afdekking
HOOFDSCHAKELAAR (MOTORSCHAKELAAR)
6 Brandstoftank
7 Geluiddemper/vonkenvanger HOOFDSCHAKELAAR
8  Wiel | ON
9 Terugslaghandgreep [e] OFF
10 Rechter zij-afdekking
. OFF - Het ontstekingscircuit wordt onderbroken en de
motor slaat af.
. ON - Het ontstekingscircuit is geactiveerd, waardoor
de motor kan starten.
START/STOP-SCHAKELAAR
START/STOP
=
MOTOR
START
STOP
. ON / OFF - Druk op deze knop om de motor te starten
of te stoppen.
AFSTANDSBEDIENING
. OFF - Generator gestopt.
. ON - Generator draait.
KOPPELEN MET AFSTANDSBEDIENING
1 Houd de startknop langer dan 5 seconden ingedrukt

BEDIENINGSFUNCTIES

OPMERKING: Het gekochte product bevat mogelijk niet alle
onderstaande configuraties. Raadpleeg het product zelf voor
de toepasselijke kenmerken.

totdat het rode indicatielampje continu brandt.

2. Druk op een willekeurige knop op de
afstandsbediening.

3. Het rode indicatielampje op de startknop knippert
twee of drie keer en gaat dan uit. Het koppelen is nu
succesvol voltooid.

TIP: De afstandsbediening die bij de generator wordt
geleverd, is af fabriek gekoppeld.
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OLIEWAARSCHUWINGSINDICATOR (ROOD)

INDICATIELAMPJE
uLL:ﬁlL ﬂ?ﬁﬁ DR

O

Wanneer het oliepeil in het carter onder de veiligheidslimiet
zakt, schakelt het oliebeveiligingssysteem de motor
automatisch uit en gaat het waarschuwingslampje voor een
laag oliepeil branden. De motor kan pas weer gestart worden
nadat de olie tot het juiste niveau is bijgevuld.

OVERBELASTING INDICATOR (ROOD.

INDIGATIELAMPJE

LME  OVERBE-
OLEPEIL |agmng  OUTPUT

Wanneer de overbelastingsindicator oplicht, heeft de
generator gedetecteerd dat het uitgangsvermogen van

de aangesloten elektrische apparatuur de toegestane
capaciteit overschrijdt, wat kan leiden tot oververhitting van
de omvormer of een verhoging van de wisselspanning.

Op dit punt wordt het AC-beveiligingssysteem geactiveerd
en stopt de stroomopwekking om zowel de generator

als de aangesloten apparatuur te beschermen.

Het AC-indicatielampje (groen) gaat uit en het
overbelastingsindicatielampje (rood) blijft branden, hoewel
de motor blijft draaien.

Als de overbelastingsindicator blijft branden en de generator
geen stroom levert, volg dan deze stappen:

1 Koppel alle aangesloten elektrische apparatuur los en
schakel de generator uit.

2. Verlaag de totale aangesloten belasting zodat deze
binnen het nominale uitgangsvermogen blijft.

3. Controleer op obstructies bij de koelluchtinlaat of op
afwijkingen in de bijoehorende regelcomponenten. Los
eventuele problemen onmiddellijk op.

4. Na de controle kunt u de motor opnieuw starten.

UITGANGSINDICATOR (GROEN

INDIGATIELAMPJE

LAAG ~ OVERBE-

ouEPEL Lasmng  OUTRUT

®

Het AC-indicatielampje gaat branden wanneer de motor
start en de generator correct stroom levert.

ECONOMY SWITCH (LAAG STATIONAIR TOERENTAL,

LAAG STATIONAIR

1 ON

) OFF

JBM

. AAN — Wanneer de spaarstandschakelaar op "AAN"
staat, neemt het motortoerental automatisch af
wanneer de generator onder lichte belasting draait.
Deze functie verlaagt het brandstofverbruik en het
geluidsniveau.

. OFF- Wanneer de spaarstandschakelaar op "UIT"
staat, werkt de motor op het nominale toerental,
ongeacht de aangesloten belasting.

Als de omvormer overbelast raakt, zal de resetknop in
werking treden. De motor blijft dracien, maar de uitgang van
de omvormer wordt uitgeschakeld. Schakel de elektrische
apparatuur uit en verlaag de belasting. Druk op de resetknop
om de systeemwerking te herstellen.

PARALLELLE CONNECTOR

e &

Om het wisselstroomvermogen te verhogen, maken de
aansluitpunten het mogelijk om twee generatoren van
hetzelfde type met elkaar te verbinden door middel van
speciale parallelle aansluitkabels.

De parallelle aansluitpunten worden alleen gebruikt voor
de communicatie met de omvormer en kunnen niet als
wisselstroomuitgangspunten worden gebruikt.

Speciale parallelle aansluitkabels worden apart
verkocht en moeten gecertificeerd zijn door een erkende
certificeringsinstantie.

AC-STROOMONDERBREKER

Als de totale wisselstroombelasting de nominale
stroomsterkte overschrijdt, zal de wisselstroomonderbreker
uitschakelen en de knop naar buiten springen. In dit geval:

STROOMON-
DERBREKER

owsn
ONMEST

. Koppel alle aangesloten apparaten los.
. Start de generator opnieuw.
. Druk nogmaals op de AC-stroomonderbreker(s) om ze

te resetten.

AARDINGSAANSLUITING

De aardingsaansluiting wordt gebruikt om de generator aan
te sluiten op een extern aardingspunt.

VOORBEREIDING

BELANGRIJK: De generator wordt geleverd zonder motorolie.
Start de apparatuur niet zonder eerst de vereiste hoeveelheid
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olie toe te voegen.

BRANDSTOF TOEVOEGEN

. Verwijder de dop van de brandstoftank

. Vul benzine bij tot aan de rode horizontale niveau-
indicator.

. Capaciteit brandstoftank: 26 L
. Gebruik loodvrije benzine.

. Zorg er na het tanken voor dat de tankdop goed
vastgedraaid is.

MOTOROLIE TOEVOEGEN
. Plaats de generator op een vlakke ondergrond.
. Draai de knop van de rechter buitenkap los en

verwijder de afdekking. (Afb. 1)
. Draai de oliepeilstok los, die tevens als dop dient.

. Voeg 1,1 Liter olie toe (zie de tabel met aanbevolen
olién). (Afb. 4). (Afo. 2)

. Na het bijvullen van de olie, de peilstok terugplaatsen
en vastdraaien.

. Plaats de rechter buitenkap terug en draai de knop
vast. (Als dit de eerste keer is dat u het apparaat
opstart, plaats de afdekking dan nog niet terug en ga
verder met de volgende stap.)

. Het oliepeil moet binnen het aangegeven gebied van
de peilstok blijven, bij voorkeur in het bovenste midden
van het bereik. (Afb. 3)

Oleataspiug iasmm
Afb.'l n

MAX § ﬁ
L t OLIEPEILSTOK

BATTERIJVERBINDING

Aanbevolen type motorolie

5W-30 Volledig synthetisch

0 20 40 60 80 100 120

. Draai de knop van de rechter buitenkap los en
verwijder de afdekking. (Als dit de eerste opstart is,
is de afdekking in de vorige stap al verwijderd.) Volg
anders eerst de procedure zoals weergegeven in Afb.
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1 hierboven.)
. De snelkoppeling voor de accu is al op de accu
gemonteerd.
. Verwijder de kabelbinder waarmee de connectoren

vastzitten, lijn de kleurgecodeerde connectoren uit en
druk stevig aan om ze te verbinden.

INSPECTIE VOOR INGEBRUIKNAME

WAARSCHUWING: Zelfs wanneer de generator niet in bedrijf
is, kunnen belangrijke onderdelen onverwacht uitvallen.
Controleer voor het inschakelen van het apparaat zorgvuldig
of alle onderdelen naar behoren functioneren.

TIP: Voer voor elk gebruik altijd een volledige inspectie uit.
BRANDSTOF
. Controleer het brandstofpeil van de generator.

. Vul brandstof bij indien nodig.

OLIE

. Controleer het oliepeil van de motor.
. Voeg indien nodig olie toe.

. Controleer of er geen olielekken zijn.

ABNORMALE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

. Controleer de algehele werkingsstatus van de
generator.
. Als u een afwijking constateert, neem dan contact op

met JBM CAMPLLONG of uw lokale distributeur.
BEDIENING
LOCATIE GENERATOR

. Gebruik de generator NOOIT binnenshuis, inclusief
gebouwen, garages, kelders, besloten ruimtes,
schuren of afgesloten gebieden, waaronder het
generatorcompartiment van een recreatievoertuig.

. Start of gebruik de generator NIET in de laadruimte
van een SUV, camper, aanhanger, laadbak van een
vrachtwagen (standaard zijwanden, viakke laadbak
of andere configuratie), onder trappen, in de buurt
van muren of gebouwen, of op een locatie die de
luchtstroom kan belemmeren of uitlaatgassen kan
vasthouden.

. Gebruik of bewaar de generator NIET bij nat weer,
zoals regen of sneeuw. Het gebruik van de generator in
natte omstandigheden kan leiden tot ernstig letsel of
de dood door elektrocutie.

. De generator moet op minimaal 1,5 meter afstand van
brandbare materialen worden gehouden.

. Een minimale vrije ruimte van 1,5 meter rond de
generator moet worden aangehouden om te zorgen
voor voldoende ventilatie en om adequate koeling,
onderhoud en service mogelijk te maken.

. Plaats de generator altijd in een goed geventileerde
ruimte. Plaats de generator NOOIT in de buurt van
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luchtinlaten of op plaatsen waar uitlaatgassen in
bewoonde of besloten ruimtes terecht kunnen komen.

. Houd bij het plaatsen van de generator altijd rekening
met de windrichting en luchtstromen.

. Laat de generator altijd volledig afkoelen voordat u
deze vervoert of opslaat.

. Het niet naleven van deze veiligheidsvoorschriften kan
leiden tot persoonlijk letsel, schade aan de generator
en het vervallen van de garantie.

WAARSCHUWING: Tijdens het gebruik worden de
geluiddemper en de uitlaatgassen extreem heet. Als er
onvoldoende koelruimte is of als de generator geblokkeerd
of ingesloten is, kan de temperatuur snel oplopen en
brandgevaar opleveren.

DE GENERATOR STARTEN

1 Zorg ervoor dat de generator op een stevige, viakke en
horizontale ondergrond staat.

2. Koppel alle elektrische apparaten los van de
generator. Start of stop de generator nooit terwijl
er elektrische apparaten op aangesloten zijn of
ingeschakeld zijn.

3. Zet de brandstofschakelaar in de stand "AAN".

4. Zet de LOW IDLE-schakelaar in de stand "UIT".
LAAG STATIONAIR
; i
OFF 4
5. Zet de hoofdschakelaar in de stand "AAN".
HOOFDSCHAKELAAR
ON %
OFF
6. Selecteer de startmethode:

. Handmatig starten (Afb. 1): Pak de hendel
van de terugslagstarter stevig vast en trek er
langzaam aan tot u weerstand voelt. Laat de
terugslagstarter terugtrekken en trek er dan
snel aan.

. Starten met drukknop (Afb. 2): Druk de startknop
1-3 seconden in en laat deze vervolgens los om
de generator te starten.

. Starten op afstand (Afb. 3): Houd de "AAN"-
knop op de afstandsbediening één seconde
ingedrukt.

JBM

PARALLELLE BEDIENING

De parallelle aansluitpoorten maken het mogelijk om
twee generatoren met elkaar te verbinden om het totale
beschikbare elektrische vermogen te verhogen.

Volg de instructies die bij de parallelle verbindingsset worden
geleverd voor een correcte installatie en werking.

QOVERBELASTINGSINDICATOR

OPMERKING: De OVERBELASTINGS-indicator kan enkele
seconden oplichten bij het opstarten van een apparaat
met een hoog stroomverbruik. Dit is normaal wanneer de
belasting de maximale capaciteit van de generator nadert.

1. De totale belasting die op de generatoruitgangen
is aangesloten, mag het nominale continue
uitgangsvermogen van de generator niet
overschrijden.

2. Als het OVERBELASTINGS-indicatielampje gaat
branden en de generator geen stroom meer levert, is
de generator overbelast.

3. Schakel alle elektrische apparaten uit en koppel ze los,
en zet de motor af. Vergelijk het elektrische vermogen
van de aangesloten apparaten met het nominale
vermogen van de generator en verlaag indien nodig
de totale aangesloten belasting. Verwijder alle
voorwerpen die de ventilatie van de generator kunnen
belemmeren.

4. Controleer of er stroomonderbrekers zijn uitgeschakeld
en zorg ervoor dat alle stroomonderbrekers zijn
uitgeschakeld voordat u de generator opnieuw
opstart.

5. Start de motor opnieuw en sluit de apparaten

voorzichtig weer aan om overbelasting van de
generator te voorkomen.

INDICATOR LAAG OLIEPEIL

1 Als het motoroliepeil te laag is, gaat de indicator 'LOW
OIL' branden en schakelt de motor automatisch uit.

2. De motor kan pas opnieuw worden gestart nadat
de juiste hoeveelheid olie is bijgevuld. Voeg het
aanbevolen type olie toe tot het juiste niveau is
bereikt. Voor algemeen gebruik wordt SAE 10W-30 olie

aanbevolen.
LAAG STATIONAIR
1 Activeer de modus 'Laag stationair' om het geluid

en het brandstofverbruik te verminderen wanneer de
generator onder lichte belasting draait.
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Deactiveer de modus Laag stationair en laat de
motor op vol vermogen draaien onder de volgende
omstandigheden:

. Tijdens het opstarten van de generator.

. Wanneer de aangesloten belasting meer dan
50% van het generatorvermogen bedraagt.

GENERATORUITSCHAKELING

1

Schakel alle aangesloten elektrische apparaten uit
en koppel ze los. Start of stop de generator nooit
terwijl er elektrische apparaten zijn aangesloten of
ingeschakeld.

2.

3.

Selecteer de afsluitmethode:

. Uitschakelen met drukknop (Afb. 1): Druk op de
aan-knop om de generator stop te zetten.

. Uitschakelen op afstand (Afb. 2): Houd de "UIT"-
knop op de afstandsbediening één seconde
ingedrukt.

[
S 1
=
sToP

Zet de hoofdschakelaar in de stand "UIT".

HOOFDSCHAKELAAR

ON

4.

4

d

Zet de brandstofkeuzeklep in de UIT-stand.

Als de generator langer dan 3 maanden wordt
opgeslagen, moet alle onbehandelde benzine voor
opslag worden afgetapt of verbruikt.

(= R

(o=

Als de generator gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt, koppel dan de accukabel los.

STANDAARD ATMOSFERISCHE OMSTANDIGHEDEN

INVLOED VAN OMGEVIN!

Omgevingstemperatuur: 298 K (25 °C / 77 °F)
Relatieve vochtigheid: 30%
Absolute atmosferische druk: 100 kPa

MSTANDIGHEDEN OP HET

VERMOGEN

Wanneer de werkelijke bedrijfsomstandigheden afwijken van
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de standaard uitgangsomstandigheden van de generator:

Elke stijging van 5 °C (41 °F) in de
omgevingstemperatuur vermindert het vermogen van
de generator met ongeveer 2%.

Elke stijging van 30% in de relatieve luchtvochtigheid
vermindert de opbrengst met ongeveer 1,5%.

Elke verhoging van 300 meter boven zeeniveau
vermindert de productie met ongeveer 4,5%.

BEKABELING VAN GENERATOR

Wanneer de generator als noodstroombron op

een huishoudelijke elektrische installatie wordt
aangesloten, moet de aansluiting worden uitgevoerd
door een professionele elektricien of gekwalificeerd
elektrotechnisch personeel.

Nadat u de belasting op de generator hebt
aangesloten, dient u zorgvuldig te controleren of de
elektrische verbinding veilig en betrouwbaar is. Een
onjuiste aansluiting kan schade aan de generator,
brandwonden of brand veroorzaken.

Sluit deze generator niet rechtstreeks aan op een
stopcontact in het commerciéle elektriciteitsnet.

Zorg er bij het gebruik van verlengkabels voor dat de
aanbevolen kabellengte niet wordt overschreden.
Aanbevolen kabeldiameters voor verlengsnoeren:

* Tot 60 m = 1,5 mm2 kabeldoorsnede
* Tot 100 m = 2,5 mm2 kabeldoorsnede

De verlengkabel moet beschermd worden door
een duurzame en flexibele rubberen mantel of
een gelijkwaardig materiaal.

Directe aansluiting op de elektrische belasting

Een directe aansluiting op het huishoudelijke
elektriciteitsnet is verboden zolang de
woninginstallatie aangesloten blijft op het
elektriciteitsnet van het nutsbedrijf.

Aansluiting op het elektrische systeem van het
huishouden: De elektrische installatie in huis moet eerst
worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat
de generator wordt aangesloten.

BEDIENING GENERATOR

AC-VERMOGEN AANSLUITING

Alle elektrische apparaten moeten worden
uitgeschakeld voordat de stekker in het stopcontact
wordt gestoken.

Zorg ervoor dat alle elektrische apparatuur, inclusief
kabels en stekkers, in goede staat verkeert voordat u
deze op de generator aansluit.
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. Controleer of alle aangesloten verbruikers binnen het
nominale vermogensbereik van de generator vallen.

. Zorg ervoor dat de belastingsstroom de nominale
stroomsterkte van het stopcontact niet overschrijdt.

TIP: Zorg ervoor dat de generator goed geaard is. Als de
elektrische apparatuur aarding vereist, moet de generator
ook geaard zijn.

VERBINDINGSPROCEDURE
1 Start de motor.
2. Zet de schakelaar voor de energiebesparende regeling

in de stand "AAN".

3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Controleer of het AC-indicatielampje brandt.
5. Schakel de aangesloten elektrische apparatuur in.

OPMERKING: Voordat het motortoerental wordt verhoogd,
moet de Lage stationaire-schakelaar in de stand "UIT"
worden gezet. Als de generator meerdere verbruikers van
stroom voorziet, sluit dan eerst de verbruikers met het
hoogste vermogen aan, gevolgd door de verbruikers met een
lager vermogen.
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AARDING VAN DE GENERATOR

Om schade aan de generator door elektrische schokken
of onjuiste elektrische aansluiting te voorkomen, wordt
aanbevolen de generator te aarden met behulp van een
goed geisoleerde geleider.

AARDINGSPROCEDURE

1 Gebruik een aardingskabel met voldoende elektrische
capaciteit.

2. Sluit één uiteinde van de aardingskabel stevig aan
op de aardingsbout op het bedieningspaneel van de
generator.

3. Steek een aardingspen (een ijzeren staaf met een

diameter van 5 tot 10 mm) minstens 200 mm in de
grond en verbind deze met een geleider.

4. Sluit het andere uiteinde van de aardingskabel stevig
aan op de aardingspen.

Aardingsterminal

TOEPASSINGSBEREIK

Controleer voor gebruik van de generator of het totale
aangesloten vermogen binnen het nominale bereik van het
apparaat ligt. Anders kan de generator beschadigd raken.

OPMERKING: Wisselstroom- en gelijkstroomuitgangen
kunnen gelijktijdig worden gebruikt, maar het totale
uitgangsvermogen mag het nominale vermogen

van de generator niet overschrijden. Als het totale
vermogen de nominale waarde overschrijdt, gaat de
overbelastingsindicator branden.

SERVICE EN ONDERHOUD

ONDERHOUDSINTERVAL E(Lc'f: z"c')AJ‘J‘R“)’ E“‘(gi :';33;5” e ion
Motorolie Controleren / bijvullen Vervangen

Versnellingsbakolie (indien van toepassing) Controleer het peil

Element van het luchtfilter Reinigen / vervangen

Bezinkselbeker (indien van toepassing) Inspecteren

Bougie Reinigen / vervangen

Vonkenvanger Reinigen

Stationair toerental (indien van toepassing) ** Controleren / aanpassen

Klepspeling ** Controleren / aanpassen

Brandstoftank en brandstoffilter *** Reinigen
Brandstoflijn Inspecteren

Cilinderkop en zuiger

Koolstofarm maken**
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AANVULLENDE OPMERKINGEN

. Cilinderinhoud < 225 cc: onderhoud elke 125 uur.

. Cilinderinhoud = 225 cc: onderhoud elke 250 uur.

. * Deze onderdelen moeten indien nodig worden
vervangen.
. ** Deze artikelen moeten worden onderhouden door

een door het bedrijf erkend servicecentrum, tenzij
de gebruiker over het juiste gereedschap en de
technische expertise beschikt.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

Goed onderhoud en de juiste service zorgen voor een veilige,
zuinige en betrouwbare werking. Ze dragen ook bij aan de
bescherming van het milieu.

OPGELET:

. Als de generator regelmatig op hoge temperaturen of
onder zware belasting werkt, moet de olie elke 25 uur
worden ververst.

. Als de generator in stoffige of zware omstandigheden
werkt, moet het luchtfilterelement elke 10 uur worden
gereinigd. Indien nodig moet het elke 25 uur worden

vervangen.

. Onderhoud dient te worden uitgevoerd door middel
van periodieke inspecties of volgens het vastgestelde
onderhoudsschema.

. Als het aanbevolen onderhoudsinterval wordt

overschreden, voer dan zo snel mogelijk
het benodigde onderhoud uit volgens de
onderhoudstabel.

WAARSCHUWING:

. Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet
u de motor uitschakelen.

. De motor moet in een horizontale positie blijven.

. Om onbedoeld starten te voorkomen, dient u de
bougiedop los te koppelen.

. Gebruik de generator niet binnenshuis, in tunnels,
grotten of andere slecht geventileerde ruimtes.

. Zorg ervoor dat de werkruimte goed geventileerd is.
Uitlaatgassen bevatten giftige stoffen, waaronder
koolstofoxiden, waarvan de inademing duizeligheid,
bewusteloosheid of zelfs de dood kan veroorzaken.

BOUGIE CONTROLEREN

De bougie is een belangrijk onderdeel van de generator en
moet regelmatig worden gecontroleerd.

PROCEDURE
1 Verwijder het servicedeksel van de bougie en de
bougiedop.
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Toegangs-
paneel
2. Steek de sleutel of schroevendraaier in de dop en
draai de bougie los door deze tegen de klok in te
draaien.
3. Controleer op verkleuring of koolstofafzettingen. De

juiste kleur van de keramische isolator moet lichtbruin
tot middelbruin zijn rond de centrale elektrode.

4. Controleer het bougiemodel en de elektrodeafstand.
SPECIFICATIES BOUGIE

Artikel Waarde

Standaardmodel BPRGES

Elektrode-afstand 0,7 -0,8mm

TIP: Gebruik een voelermaat om de afstand te meten en pas
deze indien nodig aan.

5. Bij het installeren van een nieuwe bougie moet de
elektrodeafstand worden afgesteld volgens de
aangegeven waarden. Wrik niet aan de centrale
elektrode om beschadiging te voorkomen.

6. Breng kopervet of een vergelijkbaar product aan op
de schroefdraad van de bougie en monteer deze
opnieuw.

AANHAALMOMENT: 12,5 N'M

TIP: Als u geen momentsleutel hebt, draai dan de bougie vast
met de steeksleutel totdat deze goed vastzit, en draai hem
vervolgens nog 1/4 tot 1/3 slag verder aan. Stel het koppel zo
snel mogelijk in op het aangegeven niveau.

OLIEVERVANGING

WAARSCHUWING: Tap de olie niet direct af nadat u de
generator hebt uitgezet. Tijdens het gebruik bereikt de
olie hoge temperaturen en kan ernstige brandwonden
veroorzaken.
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PROCEDURE:

1

2.

4.

5.

8.

Plaats de generator op een viakke ondergrond.

Start de motor en laat deze een paar minuten dracien
om de olie op te warmen, zet vervolgens de generator
uit.

Draai de knop aan de rechterbuitenzijde van de
afdekking los en verwijder de afdekking.

Toegangs-
paneel

Draai de oliepeilstok/olievuldop los.

Plaats een bak onder de motor en kantel de generator
voorzichtig om de gebruikte olie af te voeren.

=" o\
Oeanappiug i@\gmm

afdichting __afdichting

Voeg 1,1liter nieuwe olie toe.

AANBEVOLEN OLIE

. Gebruik SAE 10W-30 of raadpleeg de
aanbevolen olietabel (Afb. 4 in het eerste
opstartgedeelte).

. Minimale classificatie: API SE of hoger.
CORRECT OLIEPEIL

Het oliepeil moet binnen het aangegeven gebied van
de peilstok blijven, bij voorkeur in de buurt van het
bovenste midden van het aangegeven bereik.

mAxL

t OLIEPEILSTOK

OPGELET: Kantel de generator niet herhaaldelijk
tijdens het vullen om schade door overmatige olie te
voorkomen.

Draai de oliepeilstok weer vast en maak gemorste olie
schoon.

Plaats de rechter buitenkap terug en draai de
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bevestigingsknop vast.
LUCHTFILTER

Een vervuild luchtfilter kan de juiste luchttoevoer naar de
carburateur belemmeren. Om storingen aan de carburateur
te voorkomen, dient u het luchtfilter regelmatig schoon te
maken.

Verhoog in stoffige omgevingen de onderhoudsfrequentie.
REINIGINGSPROCEDURE LUCHTFILTER

1 Draai de knop aan de rechterbuitenzijde van de
afdekking los en verwijder de afdekking.

2. Verwijder de schroeven en haal de kap van het
luchtfilter eraf.

3. Verwijder het schuimfilterelement.

Cllp (nlet argeveesa)

4. Reinig het element met een geschikt reinigingsmiddel.

S. Wikkel het na het schoonmaken in een doek en knijp
het uit om het droog te maken.

6. Breng een paar druppels olie aan op het schuimfilter
en verwijder overtollige olie. Het filter moet vochtig
blijven, maar er mag geen olie vanaf druipen.

OPGELET: Draai het schuimfilter niet te veel om
beschadiging te voorkomen.

7 Plaats het filterelement terug in het luchtfilter.

TIP: Zorg ervoor dat het filter perfect past en dat er
geen openingen zijn waardoor lucht kan ontsnappen.
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8. Plaats de luchtfilterkap terug en draai de schroeven
vast.

9 Plaats de rechter buitenkap terug en draai de knop
vast.

BELANGRIJK: Start de motor niet zonder luchtfilter,
aangezien dit voortijdige slijtage van de cilinders en
overmatige uitstoot kan veroorzaken.

OPSLAG EN TRANSPORT

Als de generator voor langere tijd wordt opgeslagen, moeten
preventieve maatregelen worden genomen om aantasting
van de onderdelen te voorkomen.

OPSLAGPROCEDURE
1 Schakel de generator uit.

2. Open de tankdop en verwijder het brandstoffilter.
Pomp alle brandstof uit de tank in een daarvoor
bestemde container en plaats de tankdop terug.

3. Start de motor om de resterende brandstof in de
carburateur te verbruiken en zet de motor vervolgens
uit.

TIP: Sluit tijdens deze procedure geen elektrische
apparatuur aan. De operationele tijd is afhankelijk van
de resterende brandstofhoeveelheid.

4, Draai de aftapschroef van de carburateur los en laat
de resterende brandstof in een geschikte container
lopen.

5. Draai de oliepeilstok los en laat de olie uit het
carter lopen. Vul bij met verse olie tot het maximaal
toegestane niveau en plaats de oliepeilstok terug.

6. Verwijder de bougie en giet 5-10 ml schone olie in de
verbrandingskamer. Draai de krukas een paar keer
rond om de olie te verdelen en plaats vervolgens de
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bougie terug.

7 Trek voorzichtig aan de terugslagstarter totdat u
weerstand voelt, en zorg ervoor dat zowel de inlaat-
als de uitlaatklep gesloten zijn.

8. Koppel de accukabel los.

9 Bewaar de generator op een schone, droge plaats.

TRANSPORT GENERATOR

Zorg er tijdens het transport voor dat er geen
brandstoflekkages optreden.

Vul de brandstoftank niet te vol.
Gebruik de generator niet tijdens het transport.
Vermijd directe blootstelling aan zonlicht.

Vervoer de generator niet gedurende langere perioden
over ruwe of oneffen wegen.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK NA OPSLAG

8

Trek een aantal keer langzaam aan de
terugslagstarter om olie uit de cilinder of een
eventuele beschermende coating die vodr opslag is
aangebracht te verwijderen.

Verwijder de bougie uit de cilinder. Verwijder eventuele
olieresten van de bougie en monteer deze opnieuw,
draai deze stevig vast.

Sluit de bougiekabel weer aan.

Vul de generator bij met brandstof volgens de
instructies die eerder in deze handleiding zijn gegeven.
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GIDS VOOR PROBLEEMOPLOSSING — GENERATOR

PROBLEEM

MOGELIJKE OORZAKEN

JBM

AANBEVOLEN OPLOSSINGEN

Motor start niet

1. Geen brandstof of brandstofklep gesloten.

2. De choke staat niet in de START-positie.

3. Brandstof bevat meer dan 10% ethanol.

4. Oude of bedorven brandstof.

5. Carburateur niet ontlucht.

6. Vuile brandstofleidingen.

7. De naaldklep van de carburateur zit vast.

8. Overtollige brandstof in de verbrandingskamer.
9. Verstopte brandstoffilter.

GERELATEERD AAN ONTSTEKING:

1. Schakelaar in de UIT-stand.

2. Bougiedop niet goed aangesloten.

3. Natte of vuile bougie-elektrode.

4. Onjuiste elektrodeafstand van de bougie.
5. Beschadigde bougiedop.

6. De stroomonderbreker is uitgeschakeld.

7. Onjuiste ontstekingstiming.

1. Tank bij met loodvrije benzine.

2. Zet de choke in de START-positie.

3. Tap de ethanolhoudende brandstof af en reinig
het brandstofsysteem.

4. Vervang door verse benzine.

5. Ontlucht de carburateur.

6. Brandstofleidingen reinigen.

7. Tik zachtjes op de vlotterkamer van de
carburateur.

8. Zet de choke op RUN en ventileer de
verbrandingskamer.

9. Vervang de brandstoffilter.

ONTSTEKING:

1. Zet de schakelaar op AAN.

2. Sluit de bougiedop correct aan.

3. Maak de bougie schoon.

4. Stel de elektrodeafstand van de bougie af.
5. Plaats de bougiedop terug.

6. Controleer de bedrading en de startmotor.
7. Technische keuring aanvragen.

Motor loopt niet
goed

1. Losse bougie.

2. Onjuiste elektrodeafstand van de bougie.
3. Defecte bougiedop.

4. Oude of benzine van lage kwaliteit.

5. Onjuiste compressie.

1. Controleer alle verbindingen.

2. Stel de bougie af of vervang deze.
3. Plaats de bougiedop terug.

4. Gebruik verse benzine.

5. Controleer de motorcompressie.

Motor stopt
plotseling

1. Een hoog koolmonoxidegehalte is gedetecteerd.

2. CO-alarm geactiveerd.

3. Laag oliepeil.

4. Onvoldoende brandstof:

5. Defecte tankdop.

6. Defecte magneetontsteking.

1. Ventileer de ruimte volledig.

2. Herstel de CO-sensor.

3. Controleer het oliepeil.

4. Vul de tank met verse brandstof.

5. Plaats de dop van de brandstoftank terug.
6. Controleer de magneto.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product Omvormer generator
Motortype 4-slag

Verplaatsing 458 cc
Kleppentreinsysteem OHV

Koelsysteem Lucht gekoeld
Nominale snelheid 3600 omw/min

Startmethode Terugslagstart / Elektrische start / Start op afstand
Brandstoftype Benzine

Capaciteit brandstoftank 26 L

Capaciteit smeerolie 1L

Aanbevolen smeerolie SAE 10W/30

Geluidsniveau

63 dB aan 7 m, 25% lading

Aantal fasen

Eenfasig / Driefasig

Afmetingen 835x625x810mm
Nettogewicht 105Kg

Nominaal uitgangsvermogen 8kW

Maximaal uitgangsvermogen 8,5kW
Nominale spanning 230/400V
Nominale frequentie 50Hz
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Ez a kézikényv a kdvetkezd fejezeteket tartalmazza:

+  Biztonsag

+  Alkatrésznevek

+  Kezeldszervek funkcioi

«  El®készités

+  Mikodtetés

« Az aramfejlesztd haszndlata

+  Szervizelés és karbantartds

+  Tarolds és szdllitas

«  Hibaelhdritas

+  Miszaki adatok

BIZTONSAG

A termék haszndlata elétt figyelmesen olvassa el és

értelmezze a termékhez mellékelt valamennyi ovintézkedést,

figyelmeztetést, utasitast és jeldlést. Az utasitdisok be nem

tartésa stlyos személyi sérilést és/vagy anyagi kért okozhat.

Ez a kézikonyv fontos informdcidkat tartalmaz a termék

biztonsdgos haszndlatdra, Gzemeltetésére, karbantartasara

és tarolasdra vonatkozoan.

A SZEN-MONOXID-MERGEZES MEGELOZESE

. A szén-monoxid felgytlemlésének kockazatanak
csokkentése érdekében a terméket kizardlag kiiltéren,

ablakoktol, ajtoktol és szellézdnyildsoktol tavol
haszndlja.

. Ne Uzemeltesse az dramfejlesztét lakoépiletben,
gardzsban, pincében, padlo alatti szik térben,
fészerben vagy mds részben vagy teljesen zdrt térben,
még akkor sem, ha ventildtorokat haszndl, illetve az
ajtok és ablakok nyitva vannak.

. A terméket mindig Ugy helyezze el, hogy a szél a
kipufogdgdzokat az emberek tartdzkoddsi helyétdl
elfelé fujja.

. Ha az dramfejlesztd haszndlata kdzben rosszullétet,

szédUlést vagy gyengeséget tapasztal, azonnal
dllitsa le a készuléket, és menjen friss levegore.
Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

BIZTONSAGOS UZEMELTETES

. Ne Uzemeltesse az dramfejlesztét ajtdk, ablakok,
szellézoényilasok, gardzsok, pincék, lakoterek,
padldasterek, bejdratok, torndcok vagy saros tertletek

kozelében.
. Ne lépje tul az dramfejlesztd névleges teljesitményét.
. Inditsa el az aramfejlesztét, és az elektromos

fogyasztok csatlakoztatdsa elétt hagyja, hogy a motor
stabil Gzemi dllapotba keruljon.

. Az elektromos fogyasztokat OFF (kikapcsolt)
dllapotban csatlakoztassa, majd a mikodtetéshez
kapcsolja be &ket.

. Az dramfejlesztd ledllitdsa eldtt kapcesolja ki az
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osszes elektromos fogyasztot, és valassza le dket az
daramfejlesztorol.

. Az dramfejlesztét kizarolag a gydrto dltal
meghatdrozott rendeltetésének megfeleld célokra
haszndlja.

. Az aramfejlesztét kizarolag stabil, vizszintes feltleten

Uzemeltesse.

. Ne tegye ki az aramfejlesztét tulzott nedvességnek,
pornak, szennyezddésnek vagy korroziv gézoknek.

. Ne dugjon semmilyen targyat a szellézényildsokba.

. Ha a csatlakoztatott készulékek tulmelegszenek,
azonnal kapcsolja ki éket, és valassza le dket az
daramfejlesztorol.

. Ne haszndlja az dramfejlesztét életfenntartd
orvostechnikai berendezések tapelldtasara.

. Ne modositsa az aramfejlesztét.

. Ne Uzemeltesse az dramfejlesztét esdben vagy olyan
helyen, ahol viz van.

. Ne csatlakoztassa az aramfejlesztét a kdztzemi
villamos hdlozathoz.

. A parhuzamos tUzemeltetés csatlakozoit kizardlag
jovahagyott parhuzamos csatlakozdkdbelek
haszndlataval csatlakoztassa.

BIZTONSAGOS UZEMANYAG-KEZELES

. Az Uzemanyagtartdly sapkdjanak eltavolitasa elétt
dllitsa le az dramfejleszté motorjdt, és hagyja legaldbb
2 percig hlni.

. Az Uzemanyagtartdly feltoltését vagy lelritését

kizarolag kaltéren végezze.

. Ne téltse tul az Gzemanyagtartalyt. Hagyjon elegendd
helyet az tizemanyag taguldsahoz.

. Ha az tizemanyag kidmlik, azonnal térélje fel, és a
motor beinditdsa elétt varja meg, amig a terdlet
teljesen megszdrad.

. Az zemanyagot tartsa tavol szikrdtdl, nyilt langtol,
forro feltletektd! és egyéb gyujtoforrdsoktol.

. Az Uzemanyag betdltése vagy kezelése kdzben tilos a
dohdanyzds.

ELLENORZES ES KARBANTARTAS

. Gydzédjon meg arrdl, hogy a gyujtégyertya, a
kipufogddob, az tzemanyagtartdly sapkdja és a
légsziré megfeleléen be van felszerelve.

. Ne inditsa be a motort, ha a gyujtdégyertya nincs
beszerelve.
. Ne déntse meg a motort vagy a berendezést olyan

mértékben, hogy az izemanyag kifolyhasson.

. Ne dllitsa le a motort a szivatokart ,Start” alldsba
torténd athelyezésével.

. Rendszeresen ellendrizze az Uzemanyagvezetékeket,
az Uzemanyagtartalyt, a sapkdt és a csatlakozd
szerelvényeket repedések vagy szivargds

.90.
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szempontjabdl, és szikség esetén cserélje ki dket

ALKATRESZLISTA

Uzemanyagtartdly-sapka

Uzemanyagszint-jelzé

Kezeldpanel

Szallitéfogantyu

Bal oldali burkolat

Uzemanyagtartdly

Kipufogodob / Szikrafogd

Kerék

V(N W N

Berantéfogantyd

S

Jobb oldali burkolat

KEZELOSZERVEK FUNKCIOI

MEGJEGYZES: El¢fordulhat, hogy a megvasdrolt termék nem
rendelkezik az alabbiakban ismertetett dsszes funkcidval

és kialakitassal. A rendelkezésre dllé funkciok tekintetében
mindig a tényleges termék jellemzéi az iranyadok.

UZEMANYAGKAPCSOLO

7

] -
el )=
UZEMANYAGKAPGSOLO
. OFF - Elzdrja az tzemanyag-elldtdst.
. ON - Megnyitja az tizemanyag-elldtast, és lehetéve

teszi a motor normdl inditésat.

EOKAPCSOLO (MOTORKAPCSOLO)

FOKAPCSOLO
| BE
o K
. OFF — A gyujtérendszer kikapcsol, és a motor ledill.
. ON - A gyujtérendszer aktivalédik, és lehetéveé teszi a

motor beinditasat.

START / STOP KAPCSOLO
INDITAS/LEALLITAS

. ON / OFF - A gomb megnyomasdval a motor
indithaté vagy ledllithatd.

TAVIRANY(TO

. OFF — Az dramfejlesztd ledillt.

. ON - Az aramfejleszté tzemel

A TAVIRANYITO PAROSITASA

1 Tartsa lenyomva a START gombot tébb mint 5

masodpercig, amig a piros jelzéfény folyamatosan
vilagitani nem kezd.

2. Nyomija meg a taviranyité barmely gombjat.

3. A START gomb piros jelzéfénye kétszer vagy hdromszor
felvillan, majd kialszik. A parositds ezzel sikeresen
befejezddott.

TIPP: Az dramfejlesztdéhdz mellékelt taviranyito gydrilag
pdrositva van.
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OLAJSZINTIELZE

PIROS

JELZOFENY

ALACSONY
OLAJSZINT TULTERHELES KIMENET

® OO

Amikor a forgattyushdazban lévé olaj szintje a biztonsagi
hatdrérték ald csdkken, az olajvédelmi rendszer
automatikusan ledllitja a motort, és az alacsony olajszintet
jelzé jelzéfény vilagitani kezd. A motor csak az olaj megfeleld
szintre torténd utdntoltését kdvetden indithato Ujra.

TULTERHELESJELZO (PIROS]

JELZOFENY

ALACSONY
OLAISANT TOLTERHELES KIMENET

O @®O

Amikor a tulterhelésjelzé kigyullad, az azt jelzi,

hogy a csatlakoztatott elektromos berendezések
teljesitményfelvétele meghaladja a megengedett értéket,
ami az inverter tulmelegedését vagy a valtakozé fesziltség
ndévekedését okozhatja.

llyenkor az AC védelmi rendszer aktivalodik, és a generdtor,
valamint a csatlakoztatott berendezések védelme érdekében
ledllitja az dramtermelést. Az AC jelzéfény (zo1d) kialszik, mig
a tulterhelésjelzé (piros) tovabbra is vildgit, a motor azonban
tovdabb mikodik.

Ha a tulterhelésjelzé tovdbbra is vildgit, és az dramfejlesztd
nem szolgadltat elektromos teljesitményt, hajtsa végre az
aldbbi lépéseket:

1 Vdlassza le az 6sszes csatlakoztatott elektromos
berendezést, majd kapcsolja ki az aramfejlesztét.

2. Csokkentse az 6sszes csatlakoztatott terhelést ugy,
hogy az a névleges kimeneti teljesitményen beltl
maradjon.

3. Ellendrizze, hogy a hiitélevegd-bedmld nyilds nincs-e

elzarédva, illetve hogy a kapcsolodd vezérldegységek
megfeleléen mikddnek-e. A feltdrt hibdkat
haladéktalanul sztintesse meg.

4. Az ellendrzést kdvetden inditsa Ujra a motort.

KIMENETI JELZOFENY (zOLD)

JELZOFENY

ALACSONY
OLAJSTINT TULTERHELES KIMENET

OO0 e

Az AC jelzéfény akkor vilagit, amikor a motor jar, és az
daramfejlesztd megfeleléen szolgdltat elektromos dramot.

TAKAREKOS UZEMMOD KAPCSOLO (LOW IDLE)

TAKAREKOS UZEMMOD

] =

Kl
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. ON — Amikor a takarékos izemmod kapcsold ON
alldsban van, a motor fordulatszdma automatikusan
csokken, amikor az aramfejlesztd kis terhelés mellett
uzemel. Ez a funkcio csokkenti az tzemanyag-
fogyasztdst és a zajszintet.

. OFF — Amikor a takarékos tizemmad kapcsold OFF
dalldsban van, a motor a csatlakoztatott terheléstél
fuggetlenul névleges fordulatszamon mukodik.

VISSZAALLITAS

Ha az inverter tulterhelédik, a visszadllitd kapcsold leold.
A motor tovabb mukodik, azonban az inverter kimenete
letiltasra kerul. Vélassza le a csatlakoztatott elektromos
berendezéseket, és csokkentse a terhelést. A rendszer
mukodésének helyredlliitdsdhoz nyomja meg a RESET
gombot.

PARHUZAMOS CSATLAKOZO

e &

A valtakozd dramu kimeneti teljesitmény novelése érdekében
a csatlakozodaljzatok lehetéveé teszik két azonos tipusu
daramfejlesztd Osszekapcsoldsat specidlis parhuzamos
csatlakozokdbelek segitségével.

A pdrhuzamos csatlakozdaljzatok kizardlag az inverterek
kozotti kommunikdéciora szolgdlnak, és nem haszndlhaték AC
kimeneti aljzatként.

A specidlis parhuzamositd kabeleket kulon kell megvasarolni,
és azoknak megfeleld tanusitassal kell rendelkeznitk.

AC MEGSZAKITO

@ MEGSZAKITO

Ha az 6sszes AC terhelés drama meghaladja a névleges
dramerésséget, az AC megszakito leold, és a gomb kiugrik.
Ebben az esetben:

BEOZEM h

mmsznu_rrlsh

. Valassza le az 6sszes csatlakoztatott fogyasztot.
. Inditsa Ujra az dramfejlesztét.
. A visszadllitdshoz nyomja meg ismét az AC

megszakitd(kalt.

FOLDELOCSATLAKOZO

A foldeldcsatlakozd az aramfejlesztd kilséd foldelési ponthoz
torténd csatlakoztatasdara szolgdl.

ELOKESZITES
FONTOS: Az dramfejleszté motorolaj nélkul kerdl szdllitasra. A
készuléket csak a szikséges mennyiségu olaj betdltése utdn
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szabad beinditani.

UZEMANYAG BETOLTESE

. Tavolitsa el az tzemanyagtartdly sapkdjat.

. Toltson benzint a piros vizszintes szintjelzé vonalig.

. Uzemanyagtartaly Grtartalma: 26 |

. Olommentes benzint haszndljon.

. Az Gzemanyag betoltése utan gyézédjon meg rola,
hogy az tzemanyagtartdly sapkdja megfeleléen meg
van huzva.

MOTOROLAJ BETOLTESE
. Helyezze az aramfejlesztét vizszintes feluletre.

. Oldja ki a jobb oldali kulsé burkolat régzitégombijat,
majd tavolitsa el a burkolatot. (1. dbra)

. Csavarja ki az olajszintméré pdlcat, amely egyben az
olajbetodltd sapkdjaként is szolgal.

. Téltsén be 1,1 L motorolajat (Lasd az ajanlott
motorolajokat tartalmazo tabldzatot. (4. dbra)). (2.
abra)

. Az olaj betdltése utdn szerelje vissza és hizza meg az

olajszintméré pdlcat.

. Szerelje vissza a jobb oldalli kilsé burkolatot, majd
huzza meg a gombot. (Ha ez az elsé izembe helyezés,
még ne szerelje vissza a burkolatot, hanem folytassa a
kdvetkezd lépéssel.)

. Az olajszintnek az olajszintmérd pdlcan jelolt
tartomanyon belul kell maradnia, lehetéleg a
tartomany felsé harmaddban. (3. dbra)

- ® R
o T @,
Ajanlott motorolaj-tipus
wp, I D)
L OLAJSZINTMERO
5W-30 Teljesen szintetikus

20 40 60 80 100 120
-28.9-17.8 6.7 4.4 156 267 37.8 489

Komnyezeti homérss ]

AZ AKKUMULATOR CSATLAKOZTATASA

. Oldja ki a jobb oldali killsé burkolat rogzitégombjat,
maijd tavolitsa el a burkolatot. (Ha ez az elsé tzembe

JBM

helyezés, a burkolatot az elézé 1épés sordn mar el
kellett tavolitani. Ha ez nem tértént meg, elészér hajtsa
végre a fenti 1. dbrdn bemutatott miveletet.)

. Az akkumuldtor gyorscsatlakozoja gydrilag az
akkumuldtorra van szerelve.

. Tavolitsa el a csatlakozdkat roégzitd kdbelkotegeldt,
illessze egymashoz az azonos szinl csatlakozokat,
majd erételjesen nyomja 6ssze ket a
csatlakoztatashoz.

UZEMBE HELYEZES ELOTTI ELLENORZES

FIGYELEM! Az aramfejleszté tizemen kivdli dllapotdban

is eléfordulhat, hogy egyes fontos alkatrészek varatianul
meghibdsodnak. A berendezés beinditdsa elétt gondosan
ellendrizze, hogy minden alkatrész megfeleléen mikodik-e.

TIPP: Minden haszndlat elétt végezzen teljes korl ellendrzést.
UZEMANYAG
. Ellenérizze az dramfejlesztd tzemanyagszintjét.
. SzUkség esetén toltson Uzemanyagot a tartdlyba.
MOTOROLAJ

Ellenérizze a motorolaj szintjét.
. SzUkség esetén toltsén utana motorolajat.
. Gydz6djon meg arrdl, hogy nincs olajszivargas.
RENDELLENESSEGEK ELLENORZESE
. Ellendrizze az dramfejlesztd dltalanos dllapotat.

. Ha barmilyen rendellenességet észlel, forduljon a JBM
CAMPLLONG vdllalathoz vagy a helyi forgalmazohoz.

MUKODTETES
AZ ARAMFEJLESZTO ELHELYEZESE

. SOHA ne Uzemeltesse az dramfejlesztét zart térben,
beleértve az épuleteket, gardzsokat, pincéket, szlik
helyiségeket, taroldkat vagy egyéb zart tertleteket,
valamint lakéautok aramfejleszté-terében.

. NE inditsa be és ne Gzemeltesse az dramfejlesztét SUV,
lakéautd, utanfutd vagy tehergépkocsi rakoddterében
vagy platsjan (oldalfalas, sikplatos vagy barmilyen
mds kialakitds esetén), lépcsék alatt, falak vagy
éplletek kozelében, illetve olyan helyen, ahol a
légdaramlas korldtozott lehet, vagy a kipufogogdzok
felhalmozoédhatnak.

. NE Uzemeltesse és ne tdarolja az dramfejlesztdét nedves
idojarasi kortlmeények kozétt, példaul esében vagy
héesésben. Az aramfejleszté nedves kérulmények
kozott torténd tzemeltetése aramités kévetkeztében
sulyos sérllést vagy haldlt okozhat.

. Az adramfejlesztét minden éghetd anyagtdl legalabb
1,5 m tavolsagra kell elhelyezni.

. A megfelel6 szellézés, valamint a kielégitd hités,
karbantartds és szervizelés biztositasa érdekében az
daramfejlesztd korul minden irdnyban legaldbb 1,5 m
szabad teret kell hagyni.
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. Az aramfejlesztét mindig jol szellézd helyen
uzemeltesse. SOHA ne helyezze az aramfejlesztét
légbedmld nyildsok kozelébe, illetve olyan helyre,
ahonnan a kipufogogdz lakott vagy zart terekbe
juthat.

. Az dramfejlesztd elhelyezésekor mindig vegye
figyelembe a széliranyt és a légdaramldasi viszonyokat.

. Szdllitas vagy tdrolds eldtt mindig hagyja az
dramfejlesztét megfelelden lehdini.

. Ezen biztonsagi eldirasok be nem tartasa személyi
sérlléshez, az aramfejlesztéd karosoddsahoz, valamint
a garancia érvénytelenné valdsdahoz vezethet.

FIGYELEM! M(ikodés kdzben a kipufogodob és a kipufogdgdz
rendkivil felforrésodik. Ha nincs elegendd hely a hiitéshez,
illetve ha az aramfejleszté korul a légdramlas akaddlyozott,
vagy a készulék zart térbe van helyezve, a hémérséklet
gyorsan megemelkedhet, ami tlizveszélyt okozhat.

AZ ARAMFEJLESZTO INDITASA

1 Gydz8djdn meg arrol, hogy az dramfejlesztd stabil, sik
és vizszintes feluleten van elhelyezve.

2. Valasszon le minden elektromos fogyasztot az
dramfejlesztérél. Soha ne inditsa be és ne dllitsa le az
daramfejlesztdt ugy, hogy elektromos készulékek vannak
hozzd csatlakoztatva vagy bekapcsolt dllapotban
vannak.

3. Allitsa az tizemanyagkapcsolot ,ON” (BE) dlldasba.

9,

O

4, Allitsa o LOW IDLE (TAKAREKOS) kapcsolst ,OFF” (KI)
allasba.

TAKAREKOS
UZEMMOD

BE
i=F

5. Allitsa a fékapcsoldt ,ON” (BE) dllasba.

- Bl

FOKAPCSOLO

BE 1
6. za ki az inditds modjat:

Kézi inditas (1. dbra): Fogja meg hatdrozottan

a berantéfogantyut, és hizza lassan,

amig ellendlldst nem érez. Hagyja, hogy a
berantodzsindr visszahtzédjon, majd rdntsa meg
gyorsan.

. Inditds nyomégombbal (2. dbra): Nyomja
meg az inditdgombot 1-3 mdsodpercig, majd
engedije fel az dramfejleszté inditédsahoz.

. Inditdss tavirdnyitéval (3. dbra): Nyomja meg és
tartsa lenyomva a tavirdnyitd ,ON” (BE) gombjat
egy mdasodpercig.
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PARHUZAMOS UZEM

A pdrhuzamos csatlakozéportok lehetévé teszik két
daramfejlesztd dsszekapcsoldsat a rendelkezésre dlld dsszes
elektromos teljesitmény novelése érdekében.

A megfeleld telepités és Uzemeltetés érdekében kovesse a
pdarhuzamos csatlakozokészlethez mellékelt utasitdsokat.

TULTERHELESJELZO

MEGJEGYZES: A nagy teljesitményigény( berendezés
inditasakor az OVERLOAD jelzéfény néhdny mdsodpercre
kigyulladhat. Ez normdlis jelenség, amikor a terhelés
megkdzeliti az aramfejlesztd maximalis kapacitasat.

1. Az aramfejleszté aljzataihoz csatlakoztatott dsszes
terhelés nem haladhatja meg az dramfejlesztéd
névleges folyamatos kimeneti teljesitményét.

2. Ha az ,OVERLOAD" (TULTERHELES) jelzéfény kigyullad,
és az aramfejlesztd megszunteti az dramelldtdst, az
dramfejlesztd tulterhelt.

3. Kapcsolja ki és vélassza le az &sszes elektromos
berendezést, majd dllitsa le a motort. Hasonlitsa 6ssze
a csatlakoztatott berendezések teljesitményigényét
az dramfejlesztd névleges teljesitményével, és
szlkség esetén csokkentse az dsszes csatlakoztatott
terhelést. Tavolitson el minden olyan targyat, amely
akaddlyozhatja az aramfejleszté szelldzését.

4. Ellendrizze, hogy valamelyik megszakité leoldott-e,
és az aramfejlesztd Ujrainditdsa elétt gydzédjon
meg arrél, hogy valamennyi megszakité visszadllitott
dllapotban van.

5. Inditsa Ujra a motort, majd a tulterhelés elkertlése
érdekében korultekintéen csatlakoztassa Ujra a
berendezéseket.

ALA NY OLAJSZINT JELZOFENY

1 Ha a motorold;j szintje tul alacsony, a LOW OIL
(ALACSONY OLAJSZINT) jelzéfény kigyullad, és a motor
automatikusan ledll.

2. A motor csak a megfelelé mennyiségl olaj betdltése
utdn indithaté Ujra. Toltsén be az ajanlott tipusu
motorolajbdl annyit, hogy az olajszint elérje a
megfelelé értéket. Altaldnos haszndlatra SAE 10W-30
motorolaj haszndlata ajanlott.

TAKAREKOS UZEMMOD

1 Aktivdlia a Low Idle (Takarékos) izemmaodot a zajszint
és az Uzemanyag-fogyasztas csokkentése érdekében,
amikor az dramfejlesztd kis terhelés mellett Gzemel.

2. Kapcsolja ki a Low Idle (Takarékos) izemmaodot, és
mUkodtesse a motort teljes fordulatszdmon az aldbbi
esetekben:
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. az dramfejlesztd inditdsakor

. ha a csatlakoztatott fogyasztd meghaladja az
daramfejleszté kapacitdsdnak 50%-at.

AZ ARAMFEJLESZTO LEALLITASA

1. Kapcsolja ki és vélassza le az &sszes csatlakoztatott
elektromos fogyasztét. Soha ne inditsa be és ne dllitsa
le az aramfejlesztét gy, hogy elektromos készulékek
vannak hozzda csatlakoztatva vagy bekapcsolt
dllapotban vannak.

2. Valassza ki a ledllitas modjat:
. Leallitads nyomogombbal (1. dbra): Nyomja
meg a bekapcsold gombot az dramfejlesztd
ledllitasdhoz.
. Ledllitds taviranyitéval (2. dbra): Nyomja meg és

tartsa lenyomva a tévirdnyitd ,OFF” (KI) gombjat
egy masodpercig.

3. Allitsa a fékapcesolot ,OFF” (KI) alldsba.

FOKAPCSOLO
BE
W 4
4. Allitsa az Gzemanyagcsapot ,OFF” (KI) dllasba.
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5. Ha az aramfejlesztét 3 honapndl hosszabb ideig
tarolja, a tdrolds elétt engedje le vagy haszndlja el az
osszes kezeletlen benzint.

6. Ha az dramfejlesztdt hosszabb ideig nem haszndlja,

vdlassza le az akkumuldtor kabelét.

SZABVANYOS LEGKORI FELTETELEK

. Kérnyezeti hdmeérséklet: 298 K (25 °C)
. Relativ paratartalom: 30%
. Abszolut légkéri nyomas: 100 kPa

A KORNYEZETI KORULMENYEK HATASA A TELJESITMENYRE

Amennyiben a tényleges Gzemi kortlmények eltérnek
az dramfejlesztd névleges teljesitményére vonatkozo
szabvanyos feltételektdl:

JBM
. A kérnyezeti hémérséklet minden 5 °C-kal térténd
emelkedése korulbelul 2%-kal csokkenti az
daramfejlesztd teljesitményét.
. A relativ pdratartalom minden 30%-o0s ndvekedése
koralbelul 1,5%-kal csokkenti a teljesitményt.
. A tengerszint feletti magassdg minden 300 m-rel

torténd ndvekedése korilbelll 4,5%-kal csdkkenti a
teljesitményt.

AZ ARAMFEJLESZTO ELEKTROMOS CSATLAKOZTATASA

. Amennyiben az dramfejlesztét egy hdztartdsi
villamos berendezés tartalék dramforrasaként
kivéinja hasznalni, a csatlakoztatdst szakképzett
villanyszerelének vagy megfeleld képesitéssel
rendelkezd szakembernek kell elvégeznie.

. A fogyasztok csatlakoztatdsa utén gondosan
ellendrizze, hogy az elektromos csatlakozds
biztonsadgos és megbizhaté-e. A helytelen
csatlakoztatds az dramfejleszté kdrosoddsat, égési
sérllést vagy tuzet okozhat.

. Ne csatlakoztassa ezt az dramfejlesztdt kdzvetlentl a
kozuzemi villamos hdlézat csatlakozoaljzatahoz.

. Hosszabbité kdbel haszndlata esetén tugyeljen arra,
hogy ne lépje tul az ajdnlott kdbelhosszt. Ajanlott
hosszabbitokabel-méretek:

* Legfeljebb 60 m
keresztmetszet

1,5 mm2 vezeték-

* Legfeljebb 100 m
keresztmetszet

2,5 mm2 vezeték-

A hosszabbitd kabelt tartds és rugalmas
gumiburkolattal vagy azzal egyenértéki
véddburkolattal kell elldtni.

. Kozvetlen csatlakoztatds fogyasztéhoz

. A hdztartdsi villamos hdlozatra torténd kdzvetlen
csatlakoztatds tilos, amig az épulet villamos haldzata
a kéztizemi villamos halézathoz csatlakozik.

. Csatlakoztatds haztartdsi villamos rendszerhez: Az
daramfejleszté csatlakoztatdsa eldtt a haztartdasi
villamos rendszert le kell valasztani a kéztizemi villamos
halézatrol.

AZ ARAMFEJLESZTO UZEMELTETESE

AC TAPELLATAS CSATLAKOZTATASA

. Az dsszes elektromos készuléket ki kell kapcsolni a
csatlakozdédugd aljzatba térténd csatlakoztatdsa
elott.

. Miel6tt barmilyen készuléket csatlakoztatna az
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daramfejlesztéhodz, gydzédjon meg arrdl, hogy minden
elektromos berendezés, valamint a kdbelek és a
csatlakozédugok megfeleld dllapotban vannak.

. Ellenérizze, hogy az dsszes csatlakoztatott fogyasztod
teljesitményigénye az dramfejlesztd névleges
teljesitménytartomanydn belul van-e.

. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az dsszes csatlakoztatott
fogyasztd aramfelvétele nem haladja meg a kimeneti
aljzat névleges aramerésségét.

TIPP: Gy6z6djon meg arrdl, hogy az dramfejlesztd
megfeleléen foldelve van. Ha a csatlakoztatott elektromos

berendezés foldelést igényel, az aramfejlesztét is féldelni kell.

CSATLAKOZTATASI ELJARAS

1 Inditsa be a motort.

2. Allitsa a takarékos Gzemmaéd kapcsolot ,ON” (BE)
dliasba.

3. Dugja be a csatlakozédugoét az AC kimeneti aljzatba.

4. Ellendrizze, hogy az AC jelzéfény vilagit-e.

5. Kapcsolja be a csatlakoztatott elektromos
fogyasztodkat.

MEGJEGYZES: A motor fordulatszdmdnak névelése

elétt a Low Idle (Takarékos) kapcesolét ,OFF" (KI) dllasba
kell kapcsolni. Ha az aramfejlesztéd tobb fogyasztdt

lat el, elészor a legnagyobb teljesitményigényti
fogyasztokat csatlakoztassa, majd ezt kdvetéen a kisebb
teljesitményigényleket.

SZERVIZELES ES KARBANTARTAS

REF. 55181

AZ ARAMFEJLESZTO FOLDELESE

Az dramités vagy a helytelen elektromos csatlakoztatds
okozta karosoddsok elkertlése érdekében ajanlott az
daramfejlesztét megfeleld szigetelést foldeldvezetdvel foldelni.

EOLDELESI ELJARAS

1 Haszndljon megfelelé dramterhelhetéségl
foldeldkabelt.
2. Csatlakoztassa biztonsagosan a foldeldkabel egyik

végét az aramfejleszté kezeldpaneljén talalhato
foldeldesavarhoz.

3. Verjen a talajba legaldbb 200 mm mélységig egy
5-10 mm atmérsja foldelérudat (vasrudat), majd
csatlakoztassa hozza a foldeldvezetéket.

4. Csatlakoztassa biztonsagosan a foldeldkabel masik
végét a foldeléradhoz.

Foldeldcsatlakozd

ALKALMAZAS| TARTOMANY

Az dramfejlesztd haszndlata eldtt gydézddjon meg arrol,

hogy a csatlakoztatott fogyasztok dsszteljesitménye nem
haladja meg a késziilék névleges teljesitmenyét. Kulénben az
daramfejleszté kdrosodhat.

MEGJEGYZES: Az AC- és DC-kimenetek egyidejlleg is
hasznalhatdk, azonban az Gsszesitett kimeneti teljesitmény
nem haladhatja meg az dramfejleszté névleges
teljesitményét. Ha az &sszesitett kimeneti teljesitmény
meghaladja a névleges értéket, a tulterhelésjelzd vilagitani
kezd.

HAVONTA 3 HAVONTA EVENTE

KARBANTARTASI IDOKOZOK (VAGY 20 (VAGY 50 /100 Gizeméranként
UZEMORANKENT) UZEMORANKENT)

Motorolaj Ellendrzés / utantoltés Csere

Hajtémaolaj (ha van)

Szintellendrzés

Légszlrébetét

Tisztitas / csere

Uledékesésze (ha van)

Ellendrzés

Gyujtogyertya

Tisztitds / csere

Szikrafogd

Tisztitas

Alapjarati fordulatszam (ha van)

Ellendrzés / bedllitas

Szelephézag **

Ellenérzés / bedllitas

Uzemanyagtartdly és tizemanyagsz(ré *** Tisztitas
Uzemanyagcesé Ellendrzés

. . Szénlerakdddsok
Hengerfej és dugattyd

eltavolitasa **




REF. 55181

TOVABBI MEGJEGYZESEK

. HengerUrtartalom < 225 cm?®: karbantartds 125
Uzemorankeént.

. HengerUrtartalomz 225 cm? karbantartds 250
Uzemoranként.

. * Ezeket az alkatrészeket szikség esetén ki kell cserélni.

. ** Ezeket a karbantartdsi miveleteket a gyartd altal

felhatalmazott szervizkézpontnak kell elvégeznie,
kivéve, ha a felhasznald rendelkezik a szikséges
szerszamokkal és megfelelé miszaki szaktuddssal.

KARBANTARTAS ES ELLENORZES

A megfelelé karbantartds és szervizelés biztositja a
biztonsdgos, gazdasagos és megbizhatd mikddést. Ezenkivil
hozzdjarul a kérnyezet védelméhez.

VIGYAZAT!

. Ha az dramfejlesztét gyakran magas hémérsékleten
vagy nagy terhelés mellett tzemeltetik, a motorolajat
25 tzemoranként cserélni kell.

. Ha az dramfejlesztd poros vagy egyéb kedvezétlen
kornyezetben tzemel, a légszirébetétet 10
uzemaordanként meg kell tisztitani. Szikség esetén 25
Uzemordankeént ki kell cserélni.

. A karbantartdst idészakos ellendrzések keretében vagy
a meghatdrozott karbantartdsi Gtemterv szerint kell
elvégezni.

. Ha a javasolt karbantartdsi idékozt tullépték, a

karbantartdsi tablazatban foglaltak szerint a
szikséges karbantartdast a lehetd leghamarabb el kell

végezni.
FIGYELEM!
. Barmilyen karbantartdsi mivelet megkezdése elétt

dllitsa le a motort.
. A motornak vizszintes helyzetben kell maradnia.

. A véletlen beinditds elkeriilése érdekében huzza le a
gyujtoégyertya-pipdt.

. Ne Uzemeltesse az dramfejlesztédt zart térben,
alagutakban, barlangokban vagy mas rosszul szellézé
helyeken.

. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a munkaterilet

megfeleléen szellézik. A kipufogogdzok mérgezd
anyagokat, kozttk szén-oxidokat tartalmaznak,
amelyek belélegzése szédulést, eszméletvesztést vagy
akar haldlt is okozhat.

A GYUJTOGYERTYA ELLENORZESE

A gyujtégyertya az dramfejlesztéd fontos alkatrésze, ezért
rendszeresen ellendrizni kell.

ELJARAS

1 Tavolitsa el a gyujtogyertya hozzaférési fedelét és a
gyujtogyertya-pipdt.
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2. Helyezze a gyertyakulcsot a gyujtégyertydra, majd
az dramutato jardsaval ellentétes irdnyba forgatva
csavarja ki azt.

3. Ellenérizze, hogy lathaté-e elszinezddés vagy
szénlerakddds. A kerdmiaszigeteld szinének a
kozépelektroda kérnyezetében vildgos- vagy
kézépbarnanak kell lennie.

4. Ellenérizze a gyujtoégyertya tipusat és az
elektrédahézag méretét.

A GYUJTOGYERTYA MUSZAKI ADATAI

Tétel Erték
Standard modell BPRGES
Elektrédahézag 0,7-0,8mm

TIPP: SzUkség esetén hézagmérdvel mérje meg és dllitsa be
az elektrodahézagot.

5. Uj gyujtogyertya beszerelésekor dllitsa be az
elektrodahézagot a megadott értéknek megfelelden.
A sérilés elkertlése érdekében ne feszitse a kézépsd
elektrodat.

6. Vigyen fel rézpasztat vagy azzal egyenértéki
kendanyagot a gyujtégyertya menetére, majd szerelje
vissza a gyujtogyertyat.

MEGHUZASI NYOMATEK: 12,5 N'M

TIPP: Ha nem dll rendelkezésre nyomatékkulcs, a
gyujtogyertydt a gyertyakulccsal Gtkdzésig huzza meg,
maijd huzza tovabb tovabbi 1/4-1/3 fordulattal. A lehetd
leghamarabb ellenérizze és dllitsa be a meghuzasi
nyomatékot az eléirt értékre.

MOTOROLAJCSERE

FIGYELEM! A motorolajat ne régtdon az dramfejlesztd
ledllitdsa utdn engedije le. Mikodés kdzben az olaj magas
hémérsékletre melegszik fel, és sulyos égési séruléseket
okozhat.
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ELJARAS:
1 Helyezze az dramfejlesztét vizszintes feluletre.
2. Inditsa be a motort, és jarassa néhdny percig, hogy az

olaj felmelegedjen, majd dllitsa le az dramfejlesztot.

3. Oldja ki a jobb oldali kulsé burkolat régzitégombijat,
majd tavolitsa el a burkolatot.

4. Csavarja ki az olajszintméré palcat / olajbetsltd
sapkat.
5. Helyezzen egy megfeleld gyUjtéedényt a motor ald,

majd évatosan dontse meg az dramfejlesztdt a
hasznalt olaj leeresztéséhez.

AJANLOTT MOTOROLAJ

. SAE T0W-30, vagy az els6 tzembe helyezésrél
52616 fejezet Ajanlott motorolajok tablazatdban
megadott olaj (4. dbra).

. Minimdalis min&sitési osztaly: APl SE vagy
magasabb.

MEGFELELO OLAJSZINT

Az olajszintnek az olajszintmérd pdlcan jelolt
tartomanyon belll kell maradnia, lehetdleg a jelzett
tartomany felsé harmaddban.

1,

L OLAJSZNTMERG
PALCA

VIGYAZAT! Az olaj betéltése kdzben ne dontse
meg tébbszdr az dramfejlesztét, mert a tulzott
olajmennyiség kdarosoddst okozhat.

7 Huzza meg ismét az olajszintmérd pdlcat, és tordlje fel
a kiomlott olajat.
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8. Szerelje vissza a jobb oldali kilsé burkolatot, majd
huzza meg a régzitdgombot.
LEGSZURO

A szennyezett légszr korlatozhatja a karburdtorba dramlo
levegd mennyiségét. A karburdtor megfelelé mikodésének
biztositdisa érdekében a légszirdt rendszeresen tisztitsa meg.

Poros kérnyezetben névelje a karbantartas gyakorisdgat.
A LEGSZUROTISZTITASI ELJARAS

1 Oldja ki a jobb oldali kilsé burkolat régzitégombijat,
majd tavolitsa el a burkolatot.

2. Csavarja ki a csavarokat, majd tavolitsa el a légszird
fedelét.
3. Vegye ki a habszivacs légszirébetétet.

ROG2IOKapoes (RIngs abrazolva)

4. Tisztitsa meg a betétet megfeleld tisztitoszerrel.

5. A tisztitast kdvetden csavarja egy kenddbe, majd
nyomkodja ki beldle a nedvességet.

6. Cseppentsen néhany csepp olajat a habszivacs
szlirébetétre, majd tavolitsa el a felesleges olajat. A
szUrébetét maradjon enyhén olajos, de ne csepegjen
beléle az olaj.

VIGYAZAT! A sériilés elkeriilése érdekében ne csavarja
ki tulzott mértékben a habszivacs szlrébetétet.

7. Szerelje vissza a szlrébetétet a légszirdhazba.

TIPP: Gy6z6djon meg arrél, hogy a szlirdbetét
megfeleléen illeszkedik, és nincsenek olyan rések,
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amelyeken keresztul a levegd megkertlheti a szlrét.

8. Szerelje vissza a légszUré fedelét, majd hizza meg a
csavarokat.
9 Szerelje vissza a jobb oldali kilsé burkolatot, majd

hizza meg a gombot.

FONTOS: Ne inditsa be a motort a légszird nélkdl, mert
ez a henger idd el6tti kopdsahoz és megndvekedett
kdarosanyag-kibocsatashoz vezethet.

TAROLAS ES SZALLITAS

Ha az dramfejlesztét hosszabb ideig tarolni kivanja,
megfelelé megeldzé intézkedéseket kell tenni az alkatrészek
dllapotromldsdanak elkerllése érdekében.

TAROLAS| ELJARAS
1 Kapcsolja ki az dramfejlesztét.

2. Nyissa ki az Gzemanyagtartdaly sapkdjat, majd
vegye ki az UzemanyagszUrét. Szivattylzza at az
uzemanyagtartdlyban lévé dsszes Gzemanyagot egy
jovahagyott taroloedénybe, majd szerelje vissza az
Uzemanyagtartdly sapkdjat.

3. Inditsa be a motort, hogy a karburdtorban maradt
uzemanyagot elhaszndlja, majd dllitsa le a motort.

TIPP: A mUvelet sordn ne csatlakoztasson semmilyen
elektromos fogyasztét az dramfejlesztéhdz. Az
Uzemiddé a rendszerben maradt Uzemanyag
mennyiségétd| fugg.

4. Lazitsa meg a karburdtor leeresztécsavarjat, majd
engedje le a maradék tizemanyagot egy megfeleld
gyljtéedénybe.

5. Csavarja ki az olajszintméré palcat, majd engedje
le az olajat a forgattylshdzbdl. Toltson be friss
motorolajat a megengedett legnagyobb szintig, majd
szerelje vissza az olajszintmérd palcat.
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6. Vegye ki a gyujtégyertydt, és ontsén 5-10 ml tiszta
motorolajat az égéstérbe. Forgassa at tdbbszor a
fétengelyt az olaj egyenletes eloszlatdsa érdekében,
majd szerelje vissza a gyujtogyertyat.

7 Lassan huzza meg a berdntéfogantyut, amig
ellendlidst nem érez; ezzel biztosithatd, hogy a szivé-
és kipufogoszelep zdart helyzetben legyen.

8. Vdlassza le az akkumul&torkdbelt.

9 Az dramfejlesztét tiszta, szdraz helyen tarolja.
AZ ARAMFEJLESZTO SZALLITASA

. Szallitas kdzben gydzédjon meg arrdl, hogy nincs
Uzemanyag-szivargds.

. Ne toltse tul az Uzemanyagtartdlyt.

. Szdllitas kdzben ne Uzemeltesse az dramfejlesztét.
. Ovja az dramfejlesztét a kdzvetlen napsugdrzdstol.
. Ne szdllitsa az dramfejlesztét huzamosabb ideig

egyenetlen vagy rossz mindségu utfeltleten.
UZEMBE HELYEZES TAROLAS UTAN

1 Lassan hiuzza meg tobbszor a berdntofogantydt, hogy
eltavolitsa a hengerbdl az olajat, illetve a tdarolds elétt
felvitt belsé védébevonat maradvanyait.

2. Szerelje ki a gyujtogyertydt a hengerfejodl. Tavolitsa
el a gyujtégyertydrdl az olajmaradvanyokat, majd
szerelje vissza, és megfelelden huzza meg.

3. Csatlakoztassa vissza a gyujtogyertya kdbelét.

4. Toltsdn Uzemanyagot az dramfejlesztdbe a jelen
kézikényv kordbbi utasitdsainak megfelelden.
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HIBAELHARITASI UTMUTATO — ARAMFEJLESZTO

PROBLEMA

LEHETSEGES OK
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JAVASOLT MEGOLDAS

A motor nem indul

1. Nincs tzemanyag a tartalyban, vagy az
Uzemanyagkapcsold zart dlldsban van.

2. A szivaté nincs START dllasban.

3. Az tizemanyag etanoltartalma meghaladja a
10%-ot.

4. Az lzemanyag eléregedett vagy mindsége
leromlott.

5. A karburator nincs feltéltve tzemanyaggal.
6. Az Uzemanyagvezetékek szennyezettek.

7. A karburdtor tliszelepe beragadt.

8. Tul sok Uzemanyag kerult az égéstérbe.

9. Az lzemanyagszird eltémaédott.

GYUJTASSAL KAPCSOLATOS HIBAK:

1. A kapcsolo OFF (KI) aliasban van.

2. A gyujtoégyertya-pipa nincs megfeleléen
csatlakoztatva.

3. A gyujtogyertya elektroddja nedves vagy
szennyezett.

4. A gyujtogyertya elektrodahézaga nem
megfeleld.

5. A gyujtégyertya-pipa sérdlt.

6. A megszakitd leoldott.

7. A gyujtds idézitése nem megfeleld.

1. Toltson a tartalyba dlommentes benzint.

2. Allitsa a szivatot START dlléasba.

3. Engedije le az etanoltartalmu tzemanyagot, és
tisztitsa meg az lzemanyagrendszert.

4. Toltsén be friss benzint.

5. Toltse fel a karburdtort tizemanyaggal.

6. Tisztitsa meg az Uzemanyagvezetékeket.

7. Finoman Utégesse meg a karburdtor Uszohdzat.
8. Allitsa a szivatdt RUN dllasba, és szelléztesse ki
az égésteret.

9. Cserélje ki az GzemanyagszUrét.

GYUJTAS:

1. Allitsa a kapcsolot ON dlldsba.

2. Csatlakoztassa megfeleléen a gyujtdégyertya-
pipdt.

3. Tisztitsa meg a gyujtogyertyat.

4. Allitsa be az elektrodahézagot.

5. Cserélje ki a gyujtogyertya-pipdt.

6. Ellendrizze a vezetékezést és az inditémotort.
7. Forduljon hivatalos szervizhez.

A motor kihagy

1. A gyujtogyertya meglazult

2. A gyujtégyertya elektrédahézaga nem
megfeleld.

3. A gyujtogyertya-pipa hibds.

4. Az Gzemanyag eléregedett vagy nem megfeleld
min&ségu.

5. A kompresszié nem megfelelé.

1. Ellendrizze az 6sszes csatlakozdst.

2. Allitsa be vagy cserélie ki a gydjtogyertydt.
3. Cserélje ki a gyujtégyertya-pipat.

4. Haszndljon friss benzint.

5. Ellenérizze a motor kompresszidjat.

A motor vératlanul
ledill

1. A szén-monoxid-szint tul magas.

2. A CO-riasztds aktivalodott.

3. Alacsony olajszint.

4. Nincs elegendé tzemanyag.

5. Az tizemanyagtartdly sapkdja hibds.
6. A magnesgyujté hibds.

1. Szelléztesse ki teljesen a tertletet.

2. Javittassa meg a CO-érzékel6t.

3. Ellenérizze az olajszintet.

4. Toltse fel a tartalyt friss Gzemanyaggal.

5. Cserélje ki az Uzemanyagtartdly sapkajat.
6. Ellendrizze a magnesgyujtét.

MUSZAKI ADATOK

Termék Inverteres dramfejlesztéd
Motortipus 4 atemU
Hengeriirtartalom 458 cc

Szelepvezérlés OHV

Hitérendszer Leghttéses

Névleges fordulatszam 3600 fordulat/perc

Inditasi méd Berantds inditas / Elektromos inditds / Tavirdnyitos inditds
Uzemanyag tipusa Benzin

Uzemanyagtartdaly Grtartalma 261

Motorolaj mennyisége 111

Ajanlott motorolaj SAE T0W/30

Zajszint

63 dB, 7 m tavolsagban, 25%-os terhelés mellett

Fazisok szama

Egyfazist / Haromfazisu

Méretek 835x625x810mm
Nett6 témeg 105Kg

Névleges kimeneti teljesitmény 8 kW

Maximadlis kimeneti teljesitmény 8,5 kW
Névleges fesziiltség 230/400 V
Névleges frekvencia 50 Hz

100 -
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TEXHUYECKOE PYKOBOACTBO

KOMMNEKT NOCTABKU

HacTosilee pyKoBOACTBO BK/IIOUYAET B cebs cnepyioLimne
paspensi:

+  besonacHocTs

+  HavMeHOBOHWE KOMMOHEHTOB

+ OyHKUMKM ynpaBneHns

. MoprotoBka

«  Okcnnyartauus

*  Wcnonb3oBaHue reHepaTopa

+ CepBUCHOE 1 TEXHUYECKOe OB6CYXMBAHME
. XpaHeHve 1 TPAHCMOPTUPOBKA

+  louck 1 yCTpaHeHWe HeUCNpPaBHOCTEM

+  TexHW4eckme xapaKTepPUCTUKM
BE3OMNACHOCTb

Mepen ncnonb3oBaHMEM M3OENMS BHUMATENbHO O3HOKOMBTECH
1 NONHOCTBIO YSICHUTE BCE MEePbI NMPEOOCTOPOXHOCTH,
nNPeaynpPexXaeHns, MHCTPYKLMKU 1 COOSPXAHWE Tabnmyek,
npunaraemblx k n3nenuio. Hecoénoperve Tpe6oBaHMn
HOCTOSLLE MHCTPYKLIMM MOXET NPMBECTU K TAXENON TPaBMe
1/Wnn MOTEPUANbHOMY YLLEPEY.

HacToswee PYKOBOACTBO COACPXUT BAXHYIO MHd)OpMOLLWO e}
6e30MacHOCTY, SKCMyaTaumu, TexHn4eCkom OéCﬂy)Kl/IBOHVM n
XPAHEeHUN nsgenus.

NPEOOTBPALLIEHWE OTPABMEHWA YTAPHBIM TASOM

. l/lz,u,enm paspelaeTcs NCNonb3OBATL TONbKO HO
OTKPLITOM BO3[YXE, HO 6E€30MACHOM PACCTOSIHWM OT
OKOH, ABEPE 1 BEHTUNSLMOHHbBIX OTBEPCTUI, AN
CHUXEHWS BO3MOXHOCTU HAKOMIEHUS YrapHOTO rasa.

. 3anpeLlaeTcs aKCryaTaLms reHepaTopa B
LIOMAX, FTAPAXAX, MOABASAX, B MOAMONAX UMM HA
TEXHUYECKMX STAXAX, B CAPASX UM APYTMX YACTUUHO
WITN NOSTHOCTbBIO 3AKPbIThIX MOMELLEeHUsX, Aaxe ecnu
MCNONb3YKOTCH BEHTUNATOPbI UMN OTKPbLITHI ABEPU U

OKHO.

. Bcerga pasmeLLanTe usgenve B HaNPABIEHUM BETPA U
HOMPOBSUTE BbIXOMHbIE FA3bl ABUrATENS B CBOGOAHbIE
30HbI.

. Ecrnu Bbl UyBCTBYETE HEJOMOTGHWE, FONIOBOKPYXEHUE

UK CRABOCTb BO BPEMS UCMONb3OBAHUS rEHEPATOPT,
HEMENEHHO BbIKMIIOUMTE €ro U NepenamTe Ha CBEXMUI
BO30yX. HemMenieHHO 06paTUTECH 30 MEAULIMHCKOM
MOMOLLbIO.

NPABWUIA TEXHWKW BE3OMNACHOCTU NPU SKCMNYATALINM

. 3anpeLuaeTcs aKChIyaTaLms reHepaTopa B6Imamn
[IBEPEN, OKOH, BEHTUNSILIMOHHBIX OTBEPCTUM, B FAPAXAX,
MOABANAX, MOANONAX WU HO TEXHUUECKUX STAXAX,

B XWibIX 30HAX, HO Yepaakax, B Noabe3nax, Ha
BepaAHOAX U B 30HAX, rae nMeeTcs rpssb.

. 3anpeLlaeTcs NPeBbILLATE HOMUHASIbHYIO MOLLIHOCTb
reHepaTopa.
. Mpexpae 4YeM NoaKNoUATL SNEKTPUYECKUE HAMPY3KHU,

BbINOSIHUTE MYCK reHepaTOpPa 1 AANTE 060POTAM
[BUraTENs YyCTAHOBUTBCS.

. MopknioyaTe anekTpUIeckme Harpyaku, Koraa
BbIKSIIOYATENM HAXOAATCS B nonoxeHun «OFF»
(BBIKNIOUEHO), 3ATEM BKIIKOUMTE UX AMS PAGOTbI.

. Hpexue Y4eM OCTOHABNMBATL rEeHePATOP, BbIKKOUNTE N
OTCOeVHUTE BCe 2N1EeKTPUYEeCKme HArpysKu.

. VicnonbayiTte reHepaTop TOMbKO B LENsX,
NPenyCMOTPEHHBIX U3rOTOBUTENEM.

. DKCMNYATUPYITE FeHePATOP TOSMBKO HA TBEPAO
FOPW3OHTASBHON MOBEPXHOCTU.

. 3anpeLLaeTcs NoaBepraTs reHepPaTop CHbHOMY
BO3LEVICTBUIO BIIAMM, MblN, MPS3W MM ArPeCCUBHBIX
napos.

. He BcTaBnsitte npeameThbl B MPope3n CUCTEMbI
oxXnaxaeHus.

. Ecnun NOAKNKOYEHHbIe yCTpOl;WCTBO neperpesatoTCy,
HemMeaneHHO BbIKIIYUTE UX U OTKAKOYUTE OT
reHepaTopa.

. 3anpellaeTcs MICNONb30BATL FEHEPATOP AN MUTAHMS
MEAMLIMHCKOrO O60PYAO0BAHMS XM3HEO6eCTIeUEHMS.

. 3anpeLLaeTcs BHOCUTE MOAUGUKALWM B reHEPATOP.

. 30npeu.loeTcn SKCnyataunsa reHepaTopd BO BpemMs
AOXAd M B MeCTax, rae npucyTcTeyeT BOAA.

. 3anpeLLaeTcs NOAKIoUATL FeHePATop K
3HeprocucTeme.
. He noaknodaitTe Knemmbl NapaniensHon PaGoTsl

MHA4Ye, 4eM C UCMNONb30OBAHMEM PA3PELUeHHbIX Kaéenen
napannenbHoro coeanHeHus.

BE3OMNACHOCTb MPU OBPALLIEHWW C TONJIMBOM

. Mpexae YeM CHUMATb KPBILLKY TOMIMBHOMO 6aKd,
BBIKMKOYMTE ABUIATENb FEHEPATOPA W AANTE MY OCTbITh
B TEUYEHWe, NO KParHen Mepe, 2 M HYT.

. 3anueky TONAMBA B 6AK UM CIIMB €ro 13 6aKa
|pa3peLLaeTCs OCYLLECTBASTL TOMbKO HA OTKPLITOM
BO3AYXE.

. He nepenonHsanTe TonnmeHeIn 6ak. OctaBsTe

AOCTATOYHO MeCTa ANng paclUnpeHns ToNneda.

. Ecnu Tonnueo nponnTo, HeMeaIeHHO yoannTe ero n
[anTe 3TOMY YYACTKY NMOSIHOCTLIO BbICOXHYTb, Mpexae
4YeM MOXHO OCYLLEeCTBNATb MYCK ABUraTENs.

. B6nu13m TonnmBa He JOMXKHO 6biTh UCKP, OTKPLITOrO
OrHS, rOPSAYMX NMOBEPXHOCTEN U OPYIMX NCTOYHUKOB
BOCNNAMEHEHNS.

. 3anpeLLaeTcs 3aXUraTe CUrapPeTb UK KyPUTb BO

BPEMS 3AMPABKM UM O6PALLEHUS C TOMIMBOM.

KOHTPOJ1b COCTOAHNA N TEXHUYECKOE

OBCNYXWBAHWE

. Y6eamTech, 4TO CBEYA 3CXKUraHUS, MYLINTESb, KPbILLKA
TOMAMBHOrO 6AKA 1 BO3AYLLHbIA GULTP YCTAHOBNEHbI
NPABUIBHO.

. 3anpellaeTcs OCyLWEeCTBASNTL NyCK ABUATENS NPK

CHATOM CBEYE 3AXUraHms.

. He HakoHsIMTe ABUraTens U 060pYROBAHME NOA

-101-
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TAKWM NOL YrioM, KOTOprI;I MOXET NPUBECTU K PA3INBY

TONAMBA.

. 3anpeLLaeTcs OCTAaHABNMBATL [ABUraTENb NEPEBOROM
perynsTopa BO3AyLUHOM 3ACIOHKM B MONoXeH1e
«Start» (nyck).

. YaCTO BLIMONHSANTE KOHTPOMb COCTOSHNS MHUA NOACYM

TONNMBA, 6AKA, KPbILLKM U GUTUHIOB, y6eamTech B
OTCYTCTBME TPELLUMH UK yTeyek, A Mpu HEOBXOAUMOCTH
BbIMOMHANTE UX 3AMEHY.

NEPEYEHb YACTEN

-

Kpbilwka TonnmneHoro 6aka
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BbIKJTIOYATESIb TOMJIMBA
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BBIKOYATE N TOMNWBA

. BbIKJ1. — nopaya Tonnvea nepekpsITa.

. BKJ1. — nogaua Tonamea OTKPbITA, BO3MOXEH
HOPMAIbHbBIN MYCK ABUrATENS.

[NABHbIA BbIKIIKOYATENb (BBIKNIOYATEND ABUTATENS

2 YkasaTenb ypoBHS TONMBA MABHLIA BIKNIOYATENE
3 MaHenb ynpaenexus
] BRMICHEHO
4 TpOHCMOPTUPOBOYHAS PYUKA
o BHKNCHEHO
5 JleBblit 6OKOBOM KOXYX
6 TonnueHbIN 6aK
. BbIKJ1. — CxeMa 3aXuraHms BblKio4YeHd, 1 ABuraTens
7 nyLwmTens/vckporacutens OCTAHOBNMBAETCS
8 Koneco
. BKJ1. — CxeMd 3aXMUraHus BKIKOYEHA, BOMOXEH
9 Py4ka TpocoBoro craprepa HOPMOAbHbI NYCK ABUrATENS.
10 MpaBbiit 6OKOBOM KOXYX [OEPEKKOYATESb MYCK/OCTAHOB

SYHKLUWUN YNPABJIEHUSA

MPUMEYAHMUE: MNpurobpeTeHHbIN NPOAYKT MOXET He BKIKOYATH
B Ce651 BCe KOHPUrYP ALK, ONUCAHHBIE HuXe. [pUMeHnMble
DYHKLIMM 3ABUCST OT KOHKPETHOTO U3AENMS, KyrnIeHHOro BAMM.

NMYCK/DCTAHOB

=

MEMIATEN
vk /

OCTAHOB,

. BKJ1./BbIKJ1. — HaxMuTe 3Ty KHOTKY, YTO6bI BLINOMHWTL
MyCK UM OCTAHOB ABUraTeNs.

0ynbT ANCTAHUMOHHOIO YMNPABIEHWA

Knonka
.|l BHKNIC-EHHA
Kuana
BRTICHEHAR
. OFF — leHepaTop OCTAHOBMEH.
. BKJ1 - reHepaTop paéotaeT

COMPSXEHME NYNbTA ANCTAHUMOHHOIO YMPABIEHNA

1 HaxmuTe 1 yoepxueanTe KHOMKY nycka éonee 5
CEeKyH[I, MOKA He 3aropuTcs KPACHbIN MHAMKATOP.

2. HaxmuTe niobyto KHOMKY Ha nynsTe AUCTAHLMOHHOTO
ynpaeneHus.

3. KpacHbI MHOVKATOP HA KHOTKE MycKA MUMHET ABA Unn
TPV PA3q, a 3aTem noracHeT. ConpsikeHne ycnewwHo
3aBepLUeHO.

COBET: ConpsixeHue nynsta AUCTAHLMOHHOMO YNPABNEHNs
BbIMOJIHEHO HA 3aBOAE-M3roTOBUTENE.

OPEOYNPEXIA M NHOMKATOP YPOBHA MACIA
KPACHbIN

MEPETPY3KA HA BBIXOE
HHBAR

MEFEIPYIKA  BIXON,

F¥eRe
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Ecnm yposeHb MAcna B kapTepe NAACET HtXe 6€30MACHOTO
npefend, 3aLLUTHAS CUCTEMA KOHTPOSS YPOBHS MACA
QABTOMOTUYECKM BbIKMIIOUAET ABUMATESb, M 3AropaeTCs
MHOUKATOP HU3KOTO YPOBHS MACna. MOBTOPHLIN 3amyck
[BUraTENs BO3MOXEH TOMbKO MOCe AONMBA MACA A0
HYXHOrO YPOBHS.

VHIOUKATOP MEPErPY3KM (KPACHBIN

TMEPETPY3KA HA BEIXO[E
HHKHA

'YPOBEHb

MACHA MEPETFYIRA 8O0

O

Ecnu saaropaetcst MHOMKATOP Neperpyskiu, ST 3HAUUT, YTO
reHepaTop O6HAPYXWMI, YTO NOTPEBNSeMAs MOLLHOCTb
NOAKMIOYEHHOIO 3NEKTPOOG60PYAOBAHUS NPEBLILLAST
[OMYCTUMYIO MOLLIHOCTb, YTO MPUBOANT K Neperpesy
MHBEPTOPA UIN YBENUUEHMIO HAMPSIXXEHWS NMEPEMEHHOrO TOKA.

B Takumx ycnosusax CpOGOTb\BOeT 3aWmnTHAA cuctema no
NOTPEBNEHNIO MEPEMEHHOTO TOKA, KOTOPAsi OCTAHABMBAET
BbIPAGOTKY SNEKTPOIHEPMMM A5 3ALLWTEI KOK reHepaTopad,
TAK W MOAKIIOYEHHOrO 060PYA0BAHMSA. HAMKATOP
MepPEeMEeHHOro TOKA (3eneHbI) MOracHEeT, A MHAUKATOP
neperpysku (KpAcHbI) OCTAHETCH ropeTb, XOTS ABUraTeNb
6yneT NPOQOIXATL PAGOTATb.

Ecnu uHAMKATOP Neperpysku NPORoIXAeT ropeTs, a
reHepartop He BblpOéOTbIBOeT SNEeKTPO3HEPruto, BoiNOHUTE
cnegyloLme AencTBus:

1 OTcoeamHnTe BCE MOAKIIOYEHHOe
3EKTPOO60PYAOBAHME U BBIKSIIOUMTE rEHEPATOP.

2. YMeHbLUMTE OBLLYIO NOAKIIIOUEHHYIO HArpy3Ky TaK,
YTO6bl OHO OCTABASIACH B npegenax HOMWHANBHOM
BbIXOHOM MOLLHOCTU.

3. [MpoBepbTe HaNMUME NPENSTCTBUM HA BXOLAE
OX/ICKACIOLLIETO BO3AYXA UMW OTKITIOHEHWI B
COOTBETCTBYIOLLIMX KOMMOHEHTOX YNPABASHMSI.
HemepaneHHo ycTpanuTe nioéble Npoénemsl.

4. Mocne KOHTPONA COCTOSHNSA BbINOMHUTE MOBTOPHbIN
nyck gsurartens.

VHOMKATOP BbIPABOTKWN S1EKTPOSHEPI UM (SEIEHbIV

MEPErPY3KA HA BBIXOQ!
HHHMA

YPOREHD
MACTA  TIEPEIPYIKA BEDIOR

MHOUKOTOP NepeMEeHHOro TOKA ropuT, KOrAd ABUTATENb
PABOTAET, U FEHEPATOP HOPMATBHO BLIPAGATHIBAET
SMEKTPOSHEPUIO.

MNEPEKJTKOYATESTb 9KOHOMUM (MAJIbIE OBOPOTHI
XONOCTOro XOMA

MATIE OEOPOTHI
XONOCTON XOIA

| BRI

[o ] J P

. BKJ1. — Ecnu nepekntodaTesnis 9KOHOMUW YCTAHOBNEH
B MOJIOXEHWE «BKIIIOYEHO», CKOPOCTb BPALLEHMS
Aasuratens aBTOMATU4eCKn yMeHbLLIAeTCd, eCciin
reHepaTop PAGOTAET NOA MAMON HArPY3Kon. ITa

JBM

DYHKLMS CHUXOET PACXOL, TOMMBA U YPOBEHb LYMO.

. BbIKJ1. — Ecnn nepeknioyaTens 3KOHOMUK YCTAHOBAEH
B NONOXEHUE «BbIKKOYEHO», ABUrATENb pGéOTOeT Ha
HOMWHQLHOM CKOPOCTU BPALLEHWS!, HE3ABKCKMO OT
MOAKIOYEHHOM HArPY3KMU.

CBPOC

Ecnn uHBepTOp NeperpyxeH, cpaéaTeiBaeT
nepeksioyaTens cépoca. [iBuraTess NPOfomKMT PAGoTATb,
HO BbIXOf, MHBEPTOPA ByAeT OTKodeH. OTkounTe
3NEKTPOOB6OPYAOBAHME U YMEHBLUMTE HArpPY3Ky. Haxmute
nepeksyaTeNb COPOCA, YTOGbI BOCCTAHOBUTL PABOTY
CUCTEMBI.

PASBEM MAPANIENBHOIO COEAMHEHNA

[Ans YBENNYEHUS BbIXOOHOW MOLLIHOCTU NMepeMeHHOro Toka
coefnHuUTeNbHble rHe3na No3BoNAtoT NOAKNIOYATL ABA
reHepdaTopA OAHOrO TUMA C NOMOLLbKO CrielnanbHbIX Kaéenen
ang napanienbHoro CoeguHeHuns.

MHe3na ans napannenbHOro coeanHeHns NCNonb3yroTcs
TOJSbKO AN KOMMYHUKAL MK C MHBEPTOPOM U HE MOTyT
MCMNONb30OBATLCS B KOYECTBE BbIXOAHbBIX PA3BEMOB MUTAHUSA
nepemMeHHoOro Toka.

CI'IeLLVIO}'IbeIe kaéenu Ang NapannienbHoro coeanHeHns
[OSIXHBI MPUOBPETATLCS OTAENBHO W [OMKHBI GbITh
CepTUOGULIMPOBAHbI OPULIMATBHEIM OPFGHOM MO
cepTuomKaLmm.

ABTOMATUYECKUNN BbIKITIOYATESTb MEPEMEHHOTO TOKA

@

Ecnun o6uias Harpyska NUTaHWS NepeMeHHOro Toka
MPEBLILLAET HOMUHAbHbIM TOK, ABTOMATUYECKUI
BbIKIOYATENb MEPEMEHHOrO TOKA PA3OMKHETCS (OTKounTCS),
1 KHOMKA BbIAET HapyXy. Mpu aTom:

s )

ABTOMATHYECKMA

— KP BHKNIOYATENS

. OTCOG,ELVIHVITE BCe NOAK/TOYEHHbIE HArpy3ku.
. BbIMOMHUTE MOBTOPHbI MYCK reHepaTopa.
. HaXMUTE HO KHOMKY GBTOMATUYECKOTO BbIKIIOYATENS

(BbIKIOUATENEN) NEPEMEHHOTO TOKA AN MX COPOCA.

KNNEMMA 3A3EMJIEHNA

©

KnemMma 3a3eMneHus ncnonbayetcs Ans NOAKIIoUeHs
reHepATOPa K BHELLHEN TOUKE 3a3eMIeHNs.

NOAroTOBKA

BAXHO: leHepaTop noctasnseTcs 6e3 MOTOPHOro Macna.
3anpeLLaeTcs OCyLLECTBASTb Myck 060PYAOBAHME 6e3
NPeABAPUTENBHON 3AMPABKK HEOBXOAUMOrO KONMYECTBA
mMacna.

LONMBKA TONNNBA

M CHumnte KPbILWKY TOM/IMBHOIO 6aKa.



JBM

. [onente 6eH3NH [0 KPACHOW FOPU3OHTANBHON NIMHUK
MHAVKATOPA YPOBHS.

. O6beM ToNMBHOrO 6aKa: 26 1.
. Mcnonbaynte HESTUNUPOBAHHbIA GEH3UH.
. Mocne 3anpaBku 0653aTENLHO HOAEXHO 3ATAHUTE

KPBbILLKY TOMMBHOMO 6KA.

LONMBKA MOTOPHOIO MACTIA

. MoMecTUTe reHepPaTOP HA POBHYIO FOPU3OHTANBHYIO
NMOBEPXHOCTb.
. OcnabbTe BUHT-6apaLlek Ha NMPABOM HAPYXHOM

KOXYyXe U CHMUTE KOXYX. (Puc. 1)

M BbIBUHTUTE MOCNsHBIN LLLYT, KOTOPbIA TAKXE CRYXUT
HDOGKOI;I MACNO3AIMBHOIo OTBEpPCTUS.

. 3anenTe 1,1 1 Macna (cM. Ta6nuLy pekoMeHayeMmblx
macen. (Puc. 4)). (Puc. 2)

M Mocne po6asnerus macna YCTAQHOBUTE LLIyN HAO MeCTO
W 3ATAHUTE ero.

. YCTAHOBWTE HO MECTO MPABbIA HAPYXHbIA KOXYX U
3aTsHUTE BUHT-6apalLuek. (ECiv 3To nep.sii nyck, noka
He YCTaHOBMBAMTE KOXYX HO MeCTO 1 nepemnauTte K
creqytoLLemy Luary.)

. YpoBeHb MACA [OMXEH OCTABATLCS B MPeAenax
O67ACTY LLYNA MEXAY OTMETKAMMU, XENATENBHO MEXAY
cepenuHoNn AMAana3oHa 1 BepxHern oTMeTkom. (Puc. 3)

T

ynomeune  ynmorermne

e

t MACTAHbIA LT

Temneparypa Boagyxa

no, n

. OcnaébTe BUHT-6APALLEK MPABOrO HAPYKHOTO KOXYXA
1 CHUMUTE KOXYX. (ECIK 3TO nepsbIit Myck, KOXyX yxe
LIONIXEH 6biTb CHST MPW BbINOMHEHUM MPEabIAYLLEro
wara. ECnm 310 He TaK, CHAYana BbINOHUTE
npoueaypy, NOKA3aHHYIO Ha puc. 1 Bsie.)

. BbICTPbI PA3beM AKKyMySISTOPA 30paHee YCTAHOBEH
HO AKKYyMynsTope.

. CHUMUTE KABEMbHYIO CTAXKY, KPEMSLLYIO PA3beMbl,
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COBMeCTUTE PA3beMbl COMMACHO UX LIBETOBOM
KOOMPOBKE 1 C yCUnnem HaxmuTe, YTOGhI NOAKIOUYUTL
nx.

KOHTPOJ1b MEPE[] MCMNONb3OBAHVEM

NPEAYNPEXAEHUE: [Jaxe koraa reHepaTtop He padoTaeT,
BODKHbIE KOMIMOHEHTBI MOTYT HEOXMAAHHO BbIATY U3 CTPOS.
Mepen MyckoM 060pyA0BAHMS BHUMATENBHO Y6EAUTECh, UTO
BCE KOMMOHEHTbI PABOTAIOT MPABUIIBHO.

COBET: Nepepn kaxapiM MCMONb3OBAHWEM BCETAA BbINONHANTE
MOJSHbIA KOHTPOSTb COCTOSIHUS.

TOMMBO

. [MpoBepbTe yPOBEHL TOMMBA B 64KE reHEPATOPA.
. Ecnu Heo6xoamnMo, 3anpaBkTe TOMMBOM.

MAC/O

. MpoBepbTe ypoBEHb MACHA B ABUTATENE.

. Mpu Heo6XoaMMOCTM fonenTe MACHO.

. Y6eputech B OTCYTCTBUM yTeYek MAcna.

HEHOPMAJIbHbIE YCITOBUA SKCMIYATALIMA
. MpoBepbTe obLee padoyee COCTOSHUE reHepaTopa.

. Mpy 06HAPYXEHMMN KAKON-NTNGO HEMCNPABHOCTU
oépatuTech B koMnaHuio JBM CAMPLLONG wnm
MECTHOMY AUCTPUELIOTOPY.

SKCMIYATAUUA
PACMNONOXEHWE TEHEPATOPA

. KATETOPWUYECKW 3AMPELLAETCSA akcnnyataums
reHepaTopa B MOMELLEHMM, BKIIIOUAS 30AHWS, FAPOXH,
MoABAsIbl, 3AMKHYTbIE MPOCTPOHCTBA, HABECH! UK
3QKPbITbIE 30HbI, BKIIOUAS OTCEK [N reHepaTopd B
aBToflOME.

. 3AMPELLAETCSH ocyLlecTBAsTb MyCK UK 3KCINyaATALMIO
reHepaTop B 304He YACTU ABTOMOGUS-KPOCCOBEPA,
B KeMrepe, Npuuene, Kysose rpy3osuka (co
CTAHOAPTHLIMK 60PTAMM, MNATGOPMON UK NGO
LIPYro KOHGUryPaLUy), NOA NECTHULIAMM, PSAOM CO
CTEHAMM UNW 30AHUSMM, O TAKXE B JTIO6bIX MECTAX,
e MOXET 6biTb OrPOHWUYEH MPUTOK BO3AYXA UK
CKAM/IMBATLCS BIXSIOMHbIE FA3bl.

. 3AMNPELLAETCSH akcnnyataums unm xpaHeHne
reHepaTOPa BO BAIAXHbIX MOTOAHBIX YCIOBUSIX, TAKWX
KOK AOXOb UK CHeronag,. SKCNAyaTaums reHepatopa
BO BJIOXKHbIX YCNOBUAX MOXET NPUBECTU K TAXENbIM
TPaBMaOM Unn rnéenu J'I}O[:lel;l B pe3ynsrarte NopaxeHus
3M1EKTPUYECKMUM TOKOM.

. I'eHepO'rop AONXEeH HOXOAUTbCs HA PACCTOAHUN HEe
MeHee 1,5 M OT No6bIX rOPIOYNX MATEPUANOB.

. MWHUMAnbHOE NPOCTPAHCTBO BOKPYI rEHEPATOPd
LOMKHO COCTABNATL 1,5 M, UTO6bl O6ecneynTb
HOPMAIbHYIO BEHTUIISLMIO U 06ecneunTb
HOPMasbHOE OXIAXAEHME, TEXHUYECKOE U CEPBUCHOE
06CNYyXUBAHME.

. Bcerga pasmelLaiTe reHepaTop B 30HE C XOpOoLLE
BeHTunsuven. SAMNPELLAETCH pasmellaTs reHepaTop
BONM3M BO3AYXO3A60PHUKOB UK B MECTAX, FAe
BbIXTOMHbIE rA3bl MOrYT MOMACTb B MOMELLEeHUs Unn
3AMKHYTbIE MPOCTPAHCTBA.
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. Mpu pasMeLLeHnn reHepaTopa BCErAA YYMThIBANTE
HaNpPaBNeHne BETPA M BO3AYLLHbIE MOTOKU.

. Mepen TPAHCMNOPTUPOBKOM UM XPAHEHUEM
0693aTeNbHO AATE FEHEPATOPY HOPMASBHO OCTbITb.

. Hecoénioferre atnx Mep NpefoCTOPOXHOCTU MOXET
NnpPMBECTN K TPABME, NMOBPEXAEHUIO reHepaTopa v
QHHYNVPOBAHMIO TAPAHTUN.

NPEAYNPEXAEHUE: Bo BpeMs paoThl rywmTens v
BbIXJIOMHbIE ra3bl UMEIOT O4EHb BLICOKYIO TemnepaTypy. Mpu
HEe[OCTATOYHOM NPOCTPAHCTBE [J15 OXICKASHNS, UM eCrn
reHepaTop YeM-TO 3AKPLIT U YCTAHOB/IEH B OMPOHUYEHHOM
NPOCTPAHCTBE, TEMMNEPATYPA MOXET 6bICTPO MNOBLICUTLCS 1
CO300Tb BO3MOXHOCTb BO3HMKHOBEHUS MOXAPA.

NYCK FrEHEPATOPA

1. Yéenutecs, UTo reHepaTopP PACMONOXEH HA TBEPLAOW,
POBHOW 1 FOPU3OHTASBHOM MOBEPXHOCTY.

2. OTcoeanH1Te BCe anekTpUYecKme Harpyskm
oT reHepaTopa. Kateropuyecku sanpetiaercs
OCYLLECTBASTH MYCK UK OCTAHOB reHepaTopad ¢

NOoAKNKo: VN BKKOL BNeKTpn4Yecknmm
YCTPONCTBAMM.
3. YCTaHOBUTE NepekoyaTess NOAAYM TOMNIMBA B

NONOXEHUEe «BKNIOYEHO»,

4. YcTaHoBKTE NepeksiiodaTeb MAanbix 060POTOB
xonocToro xofa (LOW IDLE) B nonoxerve
«BbIKITIOYEHO.

MAJIBIE OBOPCTHI
XONOCTOrO XOOA

- ¥

5. YCTOHOBUTE FNABHbIN nepeknto4aTesib B NoioxeHue
«BKJTIOYEHO”.

é. Bbi6epwuTte cnocoé nycka:

. Pyunon nyck (puc. 1): Kpenko BosbMutech
30 pyuKy TPOCOBOrO CTAPTEPA U MOTHHUTE
Me[IeHHO, MOKA He MoYyBCTByeTE
conpoTueneHue. lanTe Tpocy cTapTepa
BTSHYTbCS, O 30TEM 3HEPrUYHO AePHUTE.

. Myck ¢ nomoubto kHonkwu (puc. 2): Ans nycka
reHepaToPa HAXMUTE KHOTKY Mycka Ha 1-3
CeKyHfbl M OTMyCTUTE ee.

. MNCTAHUMOHHBIA Nyck (puc. 3): Haxmute
1 yaepxusamnTe kHomnky «BKJ1.» Ha nyneste
[VCTAHLMOHHOTO YNPABEHWs B TEUEHUe OfHOM

cekyHbl.

C——
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OAPATNENBbHAA PABOTA

Pasbvembl napannenbHOro coeanHeHns No3BoNsatoT
NOAKOYATL ABA reHepaTopa BMecTe, YTOGbI YBENMNYUTDL
OGLLLyIO BblAABAEMYIO MOLLHOCTb 3/1IeKTPOMUTAHKUSA.

[Ins o6ecneyeHns NPABUIBHOTO BbINOIHEHNUS U HOPMASBHOWM
PAGOTLI NAPANNENEHOrO COEANHEHNS PYKOBOACTBYATECH
MHCTPYKLMSMUM, MPUAAraeMbiMi K KOMNEeKTy Ans
NApAnNNenbHOro COeanHeHNS.

WHONKATOP MEPErPY3KM

MPUMEYAHME: MNMpwu nycke 060pyA0BAHMS C BbICOKUM
noTpe6neHemM MHAMKATOP Neperpy3ski MOXeT ropeTh B
TeYeHMEe HECKOSbKNX CeKYH[,. DTO HOPMAIbHO, €CIN HArpysKa
NPUENXAETCH K MAKCUMASIBHOM MOLLIHOCTU reHepaTopa.

1 CyMMApHAst HArPY3Ka, NOAKMIOUYEHHAS K PO3ETKAM
reHepaTopa, He [OMXHA MPEBLILLATL €ro
HOMUHQTBHYIO ASIUTENBHO OTAGBAEMYIO MOLLIHOCTb.

2. Ecnu saropencs MHAVKATop neperpysku 1 reHepaTop
nepecTtan NoAaBATh MUTAHUE, TO STO O3HAYAET, UTO
reHepaTop NeperpyxeH.

3. BbikioumnTe 1 OTKIIIOUNTE BCE SneKTpUieckme
YCTPOWMCTBA, OCTAHOBUTE ABuraTtens. CpasHute
noTpe6nsemMoe aNeKTPUYecKoe NUTaHne
NOAOKSTKOYEHHbIX yCTpOl;iCTE! C HOMWHQBHOM MOUWHOCTbIO
reHepaTopa U MPpu HEOEXOAUMOCTH YMEHbLLUTE
O6LLYIO MOAKMIOYEHHYIO HArpy3Ky. Y6epuTte Bce
npeaMeTbl, KOTOPbIE MOMYT OrPAHNYMBATE BEHTUMSLMIO
reHepaTopa.

4. MpoBepsTe, cpadoTany N KaKne-nmnéo
QBTOMATUYECKME BBIKSIIOUATENM, U NPEXAEe Yem
OCYLLECTB/ATb MOBTOPHbIN MYCK reHepaTopd,
yéeﬂMTer, YTO BbINONHEH CépOC BCEX BbIKIOYATENEN.

5. OcyLLecTBUTe NOBTOPHbIM MYCK ABUrATENS 1 CHOBA
MOAK/IOUMTE YCTPOWCTBA, MPU 3TOM CriefuTe 30 TeMm,
YTOGhI U3GEXATh NEepPerpyski reHepaTopa.

MHOMKATOP HU3KOIO YPOBHA MACTIA

1 Ecnmn YPOBEHb MACNA B ABUrATESNE CULLKOM HU3KUIA,
3AropuUTCd MHOMKATOP HU3KOro YPOBHSA MACNA, U
Asurartens ABTOMATUYECKU BbIKJTIOYUTCA.

2. [Moka He ByaeT 3annT HEO6XOANMbIN O6BEM MACNA,
OCYyLLEeCTBUTb I'IOBTOprIl7| NyCK ABUraTesis HeBO3MOXHO.
[lonvBaiiTe MACNO PeKoMEHAYEMOro THMA, NMOKA
He 6yaeT JOCTUrHYT HOPMASIbHBIN YPOBEHb. [ns
MCMONb3OBAHWS B O6bI4HbIX YCNIOBUSIX PEKOMEHOYeTCs
ncnonbsoeats Macno SAE T0W-30.

MATbIE OBOPOTbI XONOCTOrO XOOA

1 BkstoumTe pexmm Masibix 060POTOB XONIOCTOrO XOAd
L7151 CHUKEHWS YPOBHS LLYMA 1 PACXOAC TOMAUBA, €Ciu
reHepaTop PAGOTAET MOJ, HEGOSBLLOW HAMPY3KO.

2. BbIKNIOUYUTE PEXMM MATIbIX OBOPOTOB XONOCTOrO XOAA
1 BBINOMHUTE MyCK ABUrATENS HA MOIHOM CKOPOCTU
BPALLEHUS B CMIEAYIOLLMX YCIOBUAX:

. Bo BpeMms nycka reHeparopa.

. Ecnu nogknioyeHHas Harpyska npesbilaeT 50%
MOLLIHOCTU reHepaTopa.

OCTAHOB rEHEPATOPA

1 BbikntounTe u oTknoumTe BCe NOAKNKOYEHHbIe
AneKkTpu4eckne Harpysku. Ko‘reropwqecm
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3anpewaeTcsa oCcywecTeNATb NYyCK UM OCTAHOB
reHepaTopPa C MOAKIOUEHHBIMM UMK BKIIKOYEHHBIMU
SNEKTPUYECKMMM YCTPONCTBAMM.

2. Bri6epuTe cnoco6 ocTaHoBaA:

. OcTaHoB ¢ noMoubio kHomkw (puc. 1): Haxxmute

KHOMKY NUTAHUS, YTOGbl OCTOHOBUTH reHeparTop.

. [OMCTAHUMOHHBIN OCTAHOB (puc. 2): HaxmuTe
1 yaepxusainTe kHonky «BblKJ1.» Ha nynete
[VCTAHLMOHHOTO YNPABNEHWs B TEUEHUe OfHOM

cekyHbl.
=
3. YCTaHOBWTE MMABHbBIN NePEKIoHATENb B NONIOXEHWe
«BbIK/TIOYEHON.
TABHbBIA
BbIKNIOUATENb
4. YcTaHoBKUTE NepekitoyaTenb NOAAYM TOMIMBA B

MONOXEeHUe «BbIKNMIO4YEeHO”.

7

[

[= Myt

5. Ecnu reHepaTop 6yaeT XxpaHuTeCs 6onee 3 Mecsues,
nepeq nepenayen Ha XpaHeHue cnente unm
BbIPABOTANTE BECh OCTAIOLLMICS B 6AKE GEH3UH.

6. Ecnu reHepaTop He 6yAeT NCMOoMb30BATLCS B TeUEHMe
[L/MTENbHOTO BPEMEHU, OTCOAMHIUTE MPOBOAKY OT
QAKKYMYNsTopa.

CTAHOAPTHbBIE ATMOCOEPHbIE YCITIOBUA

. TemnepaTypa sozayxa: 298 K (25 °C / 77 °F)

. OTHOCUTENbHAS BAAXHOCTD: 30%

. AécontotHoe atMocdepHoe fasnexune: 100 kMa

BAUAHWE YCIIOBWUIA OKPYXAIOLLIEN CPE[bI HA
BbIPABOTKY SITEKTPOSHEPT M

Ecnun pakTnyeckme ycnosums sKkCNnyataumm oTaMyYaioTes ot
CTAHOAPTHBIX YCNOBUI, HO KOTOPbIE PACCUUTAH FrEHEPATOP:

. Mpu yBEAUUEHUM TeMNepaTypbl OKPYXAIOLLEro BO3ayXa
Ha 5 °C (41 °F) BbIXOAHAS MOLLHOCTb reHepaTopa
CHUXAETCS MPYMEPHO HA 2%.

. Mpw yBENUYEHUN OTHOCUTENBHOM BAAXHOCTH Ha 30%
NPOW3BOANTENBHOCTL CHUXAETCS MPUMEPHO Ha 1,5%.

. Mpw yBenuUYeHnn BICOTbI HAL ypoBHEM Mopst Ha 300
METPOB NPOU3BOAUTESNTIbHOCTb CHUXAETCH MPUMEPHO
Ha 4,5%.
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NPOBOLKA rEHEPATOPA

. Ecnu reHepaTtop noaknodeH B kayecTse
PE3EPBHOrO MCTOYHMKA MUTAHKS K CUCTEME
[OMALLIHEro 3NeKTPOMUTAHWS, NOAK/oYEeHNe
[OMMKHO BBIMOMHATLCH MPOGECCHOHAbHLIM
3NEKTPUKOM UK KBANMPULIMPOBAHHbBIM MEPCOHANOM,
CNeLnanmanpyoLLIEMCS B SNIEKTPOTEXHUKE.

. Mocne NofKoUYeHNs HArPY3KK K reHepaTopy
BHVMMATEbHO Y6EAUTECH, UTO INEKTPUYECKoe
noaKo4eHne 6e30nacHO U HageXHo. HenpaeunbHoe
NOAKOHEHME MOXET NMPUBECTU K MOBPEXOEHMIO
reHepaToOpd, OXOraM UIN MOXAPY.

. 3anpeLLaeTcs NoaKIioYaTL FEHEPATOP
HEMNOCPEACTBEHHO K SHEProcucTeMme.

. Mpu ncnonb3oBaHUM yanuHUTENen yoéeamnTecs, Y4to
pekoMeHayemMasa AnvHA yonuHuTensa He npesbllweHa.
PekomeHpayeMoe ceyeHre NPoBOAOB YANIMHATENS:

*

[o 60 M > ceyeHue xunbl nposoda 1,5 KB.MM.
[0 100 M > ceueHwne xunbl NPOBOAd 2,5 KB.MM.

YOSMHUTENb OOMXEH GbiTb 3ALLMLLIEH
MPOYHOM 1 FMBKOM OBONOYKOM U3 PE3MNHBI MU
QHANOrM4YHOro MaTepumana.

. I'IpﬂMoe MNOAKITIOYEHUE K 3NeKTPUYECKON Harpyske

. Moka LOMALLHSS CMCTeMA aNeKTPOMUTAHMS
NoAKIIOYEHA K FOPOACKOW 3N1eKTPOCETH, NPSMoe
nopKtoUeHMe K 6bITOBO SNEKTPOCETH 3AMPELLEHO.

. MogknioyeHre K AOMALLIHEN SNEeKTPUYECKON CUCTeMe:
Mepepn nogknto4eHNeM reHepaTopa HeO6XoaAMMO
OTKJIIOUUTb BLITOBYIO 3NEKTPOYCTAHOBKY OT
anekTpoceTn.

PABOTA FrEHEPATOPA

OOCOKAKOYEHWE K MUTAHWIO MEPEMEHHOIO TOKA

. I'Iepen NoAKAOYEeHWeM BUNKN sneKTpooéopynoaoHMe
AONXHO 6bITb BbIK/TIOYEHO.

. Mepen NoakoYeHNeM K reHepaTopy y6eanTecs, YTo
BCe 3/1eKTPOO60PYAOBAHME, BKIIIOUAS CETEBbIE LUHYPbI
1 BUIKW, HOXOAMUTCS B XOPOLLEM COCTOSIHWM.

. Y6enuTecs, YUTO CyMMAPHAS NOLKITIOYEHHAS HArpy3Kka
HOXOAMTCS B NPeAenax AMAna3oHA HOMUHABHOM
MOLLHOCTW reHepaTopa.

. Y6epumTecs, YTO TOK HArPY3KWN He MpPeBbILLCET
HOMWHQSIbHBIN TOK BbIXOAHOWM PO3ETKM.

COBET: Y6eauTech, YTo reHepaTop 3a3eMNeH HaANEXALLMM
o6pa3oM. Ecnm anekTpoo6opynoBaHne TPeOyeT 3a3eMeHus,
reHepaTop TAKXE JOMKEH 6biTh 3A3EMIIEH.

NPOLIEAYPA NOOKTOYEHNA

1. 3aBeauTe oBuraTesb.
2. YCTaHOBWTE NepekiioyaTeNlb 3KOHOMUM B MONIOXEHUE
«BKJTOYEHOD.
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3. BcTaBbTte BUSIKY B PO3ETKY MUTAHWS NEPEMEHHOrO TOKA. Kaéens K 60oNTy 3a3eMeHNs HA NMAHENN yNpPaBNeHNs
reHepaTopa.
4, Yéenmtecs, 4To MHAUKATOP NEPEMEHHOO TOKA FOPUT.
3. 3abeitTe B 3eMII0 CTEPXEHDb 3a3eMeHMs (CTAnbHOM
5. Bktoumnte nogkNoyYeHHOE 31eKTPOOBOPYAOBAHME.

CTepxeHb aMameTpoM ot 5 go 10 MM) Ha ry6uHY He

MeHee 200 MM 1 NOAKIIIOUMTE K HEMY NMPOBOAHMK.
MPUMEYAHMUE: MNepepn yBennyeHneM CKOpOCTU BPALLEHUS . Y NPOBOA

[BUraTens nepeksiiodaTent Masbix 060POTOB XONOCTOro 4.
XO[Q AOSXEH 6bITb YCTAHOBIMEH B MONOXEHME «BbIK/IOYEHO.

Ecnu reHepaTop NoAaeT NUTAHWE HA HECKOMBKO HArPY30K,

CHAYANA NOAKIIOYNUTE CAMbIE HAPY3KM C HAMBBICLLMM
noTpe6neHreM, a 3aTeM — HArpysku C NOTPeGNEeHNEM HIXeE.

HapexHo nogknioumTe apyron KoHew, 303eMNsioLLero
Ka6ens K NPOBOASLLEMY CTEPXHIO.

Knemwma 3azemnenun

OBNACTb NPUMEHEHNA

Mpexae YeM MPUCTYNATb K UCMOMb3OBAHMIO FeHepaTopd,
A3EMIIEHWE FTEHEPATOPA y6eduTeCh, YTO CYyMMAPHAS NMOAKIOYEHHAS HArpy3Kka
HOXOOMTCH B Npefenax HOMMUHANbHOro AMANA30HA MOLWHOCTH
arperara. HeBbiNonHeHne 3Toro TPeGOBAHUS MOXET NPUBECTU
K MOBPEXAEHUIO reHepaTopad.

Bo nséexanue NopaxeHeM aNeKTPOTOKOM U NoBpexaeHUs
reHepdaTopd, BbI3BAHHOINO OTKSIOHEHWSIMU B SHEKTpM‘-IeCKOI;i
cHCTEMe, PEKOMEHAYETCS 3A3EMUTh FEHEPATOP C MOMOLLBIO

HOOEXHO U30NMPOBAHHOMO MPOBOAHMKA. MPUMEYAHME: Buixoabl NEpeMEeHHOro 1 NOCTOSIHHOTO
TOKQ MOXHO MCMNONb30BATL OOHOBPEMEHHO, HO 06LLLO9I
w n0Tpe6n9eMc19| MOLLHOCTb He OO/IXHA MPEeBbILLATb
_ _ HOMUHAJbHYIO MOLLHOCTb reHepaTopa. Ecnun OéI.LLGﬂ
1. V]CI‘lOJ‘Ib3yMTe Kabenb sazemreHns ¢ AocTaToqHou MOLLHOCTb NpeBbILAEeT HOMUHAIbHOE 3HAYeHWe, 3AropuTcs
BNeKTPONPOBOAHOCTbIO. VHAMKATOP Neperpyakiu.
2. HopgexHo nogkioumnTe oamH KOHEL, 3a3eMsoLLIEero

CEPBUCHOE U TEXHUYECKOE OBCJTY)KUBAHUE

WHTEPBAJ1 TEXHUWYECKOIO OBCJTY)KUBAHUSA (EI)J;(:P:(E)?'IT;SB) Oﬂ?:ﬂP:E:jAMCEOC;;LlA //E:E(E)rl?fgga
MoTopHoe Macno Mposepka / 3anpaska 3aMeHuTbL

Macno B pegykTope (ecnm npumMeHUMo) MpoBepka ypoBsHs

OneMeHT Bo3ayLLHOro dunstpa YucTka / s3ameHa

OTCTOMHYIK (€Cnv NPYMEHMO) Mposeputb

Ceeua 3aXuraHms YucTka / 3ameHa

Wckporacutens OuumcTka

CKOpOCTb BpALLEeHMa HO XONOCTOM xonay (ECJ'II/I

npyMeHnMo) ** MpoBsepka / perynmposka

3a3op knanaHos ** Mposepka / perynposka

TONNMBHBIA 6K U TONAUBHBIA GUNLTP *** OuuncTka
JMHWS Nopaumn TonamMea MpoBepuTtb
[oNoBKA LMAMHAPA 1 NMOPLUEHDL QOuucTka OT Harapa **
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OONONHNUTENTbHBIE MPUMEYAHNA:

. PaGounin o6bemM < 225 ky6. CM: TexHUYeckoe
o6CnyxunBaHue kaxaslie 125 4yacos.

. Pa6ounin o6bem = 225 ky6. cM: TexHUYeckoe
o6cnyxunBaHue kaxasie 250 Yacos.

. * Mpr HEOBXOAUMOCTU 3TN SNIEMEHTLI MOXHO 3AMEHUTb.

. ** ECnun y Nonb3oBaTens HET COOTBETCTBYIOLLIMX
MHCTPYMEHTOB W TEXHUYECKMX 3HOHWI, CEPBUCHOE
OéCﬂyXVIBOHVIe 3TUX SNEMEHTOB OOSTIXKHO
OCyLEeCTBNATbCA ABTOPU3OBAHHBIM CEPBUCHbBIM
LI@HTPOM KOMMAHUM.

TEXHUYECKOE OECIYXMBAHME W KOHTPOJ1b
COCTOAHNA

HopmanbHoe TexHuyeckoe 06CNyXMBAHUE 1 PEMOHT
06eCrneyrBaioT 6€30MACHYI0, SKOHOMUYHYIO U HOLEXHYIO
padoTy. OHM TaKXE CMOCOBCTBYIOT OXPAHE OKPYXAloLLe
cpeqsl.

BHUMAHME:

. Ecnv reHepaTop 4acTo PAGOTAET NPU BICOKMX
TEMMNEPATYPAX UM MU GOSIBLLMX HArPY3KAX, MACTO
HEeo6X0MMO MeHSTL Yepes Kaxable 25 4acoB..

. Ecnu reHepaTop paBoTAET B YCNOBUSIX MOBbILLIEHHOM
3QMbIIEHHOCTM UM B XECTKUX YCIIOBUSIX SKCTIYATALWM,
OUNCTKY SNIEMEHTA BO3AYLLIHOMO GUILTPA HEOEXOAMMO
npoBoauTb Yepes kaxdble 10 yacos. Mpwu
HEOBXOAMMOCTU €ro HEOBXOAUMO 3AMEHSITL Yepes
Kaxpble 25 4yacos.

. TexHnueckoe 06CNyXMBAHNE [OMKHO NPOBOANUTLCS
HO OCHOBAHWM NEPUOONYECKOrO KOHTPOA COCTOAHUSA
nnu B COOTBETCTBUU C YCTAHOBNEHHbBIM I'p(]¢MKOM
TEXHNYECKOTO OBCITYXMBAHUS.

. Ecnun peKOMeH,D'\/eMbII;I CPOK TEXHUYEeCKOro
OéCJ’IyXVIBOHVIﬂ npeBblLLeH, KOK MOXHO Ckopee
BbINOMHUTE HEOBXOANMOE TEXHNYECKoe OéCJ‘Iy)Kl/IBGHMe
B COOTBETCTBUM C TAGNULIEN TEXHUYECKOTO

O6CNYXUBAHUS.
MPEAYNPEXOEHME:
. Mpexae YeM BbINOMHSTL TEXHUYECKoe O6CNYXUBAHNE,

OCTOHOBWTE OBUIrATENb.

* [Buratens JOMKEH HAOXOAUTLCS B FOPU3OHTANIbHOM
NONOXEeHUN.
M Bo nzdexanue CNy4aArHOro nNycka otcoeaunHuTe

HOKOHEYHUK CBeYU 3AXUTaHNSA.

. 3anpeLlaeTcs aKCryaTaLms reHepaTopa B
MOMELLEHUM, B TYHHENSX, NeLepax uiv Apyrix
MPOCTPAHCTBAX C HEAOCTATOUHOM BEHTUMSALMEN.

. Yéenurecs B HOPMASbHOM BEHTUMSLMM PABOYEN 30HbI.
BbIXOMHbIE ra3bl COAEPXAT TOKCUUHbIE BELLIECTBA,
BKIIKOUAS OKCHb! YIMEPOAQ, BOBIXAHUE KOTOPLIX MOXET
BbI3BATb FOTIOBOKPYXEHWEe, NOTepo CO3HAHUS 1N Adxe
CcMepTb.

KOHTPO/b TOAHNA CBEYN SAXNTAHNA

CBeUa 30XMraHUs IBMSETCS BAXKHLIM KOMMOHEHTOM
reHepaTopad, HEOBXOAUMO PETYNISPHO OCYLLECTBAATL
KOHTPOJSIb €€ COCTOSIHMSI.

NOPANOK PABOTHI

1 CHumnte CEPBUCHbIN NTIOYOK CBEYM 3AXUTAHNS U
HOKOHEYHUK CBeYM 3AXUIaHNSA.
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MNaHene
npoctyna

2. BcToBbTE raeUHbIn KoY Un OTBEPTKY B
LUECTUPAHHYIO FONIOBKY U BLIBUHTUTE CBEYY 3AKUIaHMS,
BPALLAS €€ NPOTUB YACOBOM CTPESKM.

3. Yéenutechb B OTCYTCTBUM O6ECLIBEUMBAHNS MU
OTNOXeHW Harapa. MpPaBUmbHbI LIBET KEPAMUYECKOTO
M30IATOPA OOMKEeH 6bITb OT CBET/I0-KOPUYHEBOIO
[0 cpefHe-KOPUYHEBOTO BOKPYT LIEHTPANBHOTO
aneKTpoaa.

4, [MpoBepbTe MOAENb CBEUN 3AXUIAHUS 1 3300 MeXy
3MEeKTPOAAMM.

CMNEUNDUKALINKM CBEYN SAXUTAHUA

3HaueHve

BPRGES

Mosunuus

CTaHpapTHas Moaenb

3asop Mexpay anektpogamu 0,7 — 0,8 MM

COBET: Ecnn Heo6xoanMOo, MCMONb3yMTe Ly A8 U3MEPeHUs
1 PErynmnpoBKM 3030P0l.

5. IMpK YCTAHOBKE HOBOM CBEUM 3CKUIAHMS
OTpErysmpyre 3030p B COOTBETCTBUM C YKAZAHHbBIMM
3HAUYEHWSIMU. BO M3BexaHVe MOBPEXAEHUs He AaBUTE
HO LLEEHTPANbHbIR 3NEKTPOL.

6. HaHecute MefiHYIO UM QHANOTUYHYIO CMA3KY HO
pe3bBy CBEUM 3AXUIAHMS U YCTAHOBKTE €€ Ha MeCTO.

MOMEHT 3ATAXKN: 12,5 HM

COBET: Ecnut AMHOMOMETPUYECKUI KIIOY OTCYTCTBYET,
3QaTAHWUTE CBEYY 3CKMIAHUS FTAEUHBIM KITIOUOM A0 MOCAAKM,
3aTeM 3aTaHuTe eLle Ha 1/4-1/3 o6opoTa. 3aTsHuTe ¢
YKA3AHHBIM MOMEHTOM 3ATAXKM KOK MOXHO CKopee.

3AMEHA MACIIA

NPEAYNPEXAEHUE: He cnvsaiiTe Macno cpagy nocne
OCTOHOBKM reHepaTopa. Bo BpeMs paéoTsl MaAcio
HArpPEeBAETCS OO BbICOKOM TEMMNEPATYPbI U MOXET MPUBECTU K
TAXENbIM OXOram.

MPOLIEOYPA:

1 MoMecTUTe reHepPaTOP HA POBHYIO FOPU3OHTANBHYIO
NOBEPXHOCTb.

2. 3aseauTte ABUraTesb U AnTe eMy NopadoTATh

HECKOSBKO MUHYT, YTOBbI MACTIO HArPENoCh, 3aTeM
OCTQHOBUTE reHePATop.
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3. OcnabbTe BUHT-6apaLlek MPABOro HAPYXHOMO KOXYXA

N CHUMUTE KOXYX.

MNaunens

Aoctyna

4. BbIBMHTUTE MACASHBIV LM/ MPOGKY MACTO3CIMBHOMO
oTBepCTMS.

5. [MomecTute KOHTEMHEP Mo ABUrATENb U OCTOPOXHO
HAKIOHUTE reHepaTop, YTO6bI CIIUTL OTpOéOTOHHOe
Macrno.

s’
STRPTHA e Bepxnee

CTHBIMIIE yromewns ynaomianme

6. 3anente 1,11 cBexero macna.

PEKOMEHOYEMOE MACIIO

. SAE T0W-30 nnu c™. Taénuuy ¢
pekoMeHayeMbIMU MApKaMu Macna (puc. 4 B
pasgene o nNepeoM nycke).

. MuHumMansHas knaccuukaums: APl SE nnmn
BbILLE.

HOPMAJIbHbBIN YPOBEHb MACTIA

VpoaeHb MACnNa gomkeH OCTaBATbCA B Mpefenax

oénactu yna mexay OTMeTKAMU, XenaTesibHO Mexay

cepeanHo OTMEYEHHOrO AMANA30HA 1 BePXHEN
OTMETKOWN.

wc |

I upn

BHUMAHME: Bo n3éexaHne NoBpexaeHni, Bbl3BAHHbIX

CIIMLLKOM 60JbLUMM KOIMYECTBOM MACHA, HE
HOKJIOHAWTE reHepaTop BO BpeMs 3aMBkM MACA.

7 3aTaHuTe Ly 1 co6epuTe NPoMToe MAcso.

8. YCTAHOBWTE HA MECTO MPABbINA HAPYXHbIA KOXYX U
3ATSHUTE BUHT-6APALLIEK.

BO30YLIHbIV DULTP

Mpu 3acopennn Bo3ayLLIHOro GUNLTPa O6bEM BO3OYXA K
KAPBIOPATOPY MOXET YMEHbLLATLCSH HUXE HOPMASBHOTO.
Bo v36exaHre HenCrnpaBHOCTM KAPGIOPATOPA PErysISPHO
OCYLLECTBIISTE OUNCTKY BO3AYLLIHOMO GUILTPA.

B YCNOBUAX C MblNIbHBIM BO3OYXOM HdLLe BbINONHANTE
TexHn4yeckoe OéCJ’Iy)KMBGHI/Ie.
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MPOLIEAYPA OYMCTKM BO3QYLUHOIO ®UITbTPA

OcnaébTre BUHT-6APALLEK MPABOrO HAPYXHOIO KOXYXC
N CHUMUTE KOXYX.

BbIBUHTUTE BUHTbI M CHUMUTE KPBbILLIKY BO3AYLLIHOrO
dunstpa.

M3BnekuTe GUNBTPYIOLLINA SNEMEHT UX MY6KU.

Ecaayumeii gunsp

Y
[— L
ro gunetpa
N
] =

SamM (HE NOKEIAH)

OunCTUTE BNEMEHT C MOMOLLBIO MOAXOASLLEro
4YMCTFLero cpeacTsea.

Mocne o4YUCTKU 30BEPHNTE Er0 B TKAHb U BbIXMUTE
focyxa.

HaHecuTe Heckonbko Kaness Macna Ha FyéHGTbM
lDMJ'Ipr W BbIXXMUTE U3NULLIKM MACNA. @MJ'Ipr LOOMXeH
OCTABATLCS BNAXHbIM, HO 6e3 kanesnb Macna.

g

BHUMAHME: Bo n3bexaHue nospexaeHns He
BbIKPYYMBANTE ryGUATbIA GUALTP CIULLKOM CUIbHO.

YcTaHOBUTE GUNLTPYIOLLINIA SNIEMEHT HO MECTO B
BO3AYLHbIA GUALTP.

COBET: Y6eauTech B HOPMAbHOM Nocaake punsTpa,
1 4TO HET 3030POB, Yepes KOTOPbIe MOXET NMPOXOAUTL
BO3MYX.

YCTOHOBWTE HO MECTO KPBbILLIKY BO3AYLLHOrO GUALTPA 1
3ATSAHUTE BUHT-6aPALLEK.

YCTAHOBWTE HA MECTO MPABbINA HAPYXKHbIA KOXYX U
3ATSHUTE BUHT-6APALLIEK.

BAXHO: 3anpeLuaeTcs BbIMOMAHSTL MycK ABUraTens
6e3 YCTAHOBNEHHOTO BO3AYLIHOIO GUILTPA, TAK KaK
3TO MOXET MNPUBECTU K NPeXaeBpeMeHHOMY 3HOCY
LMNMHOPOB M MOBbILLEHHOMY BbIGPOCY BPEAHbIX
BeLLecTB.
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XPAHEHUE U TPAHCNOPTUPOBKA

Ecnu reHepaTtop HEO6X0OMMO XPAHUTb B TEUEHMe
ONUTENBHOrO BPEMEHU, HEOBXOAMMO NPUHSTL
NPOPUNAKTUYECKME MEPBI, YTOGI M36EeXATb U3HOCA ero
KOMMOHEHTOB.

NOPANOK NEPEBOA HA XPAHEHWE

1

2.

BbikntounTe reHeparop.

OTKpOWTE KPBILLKY TOM/IMBHOIO 6CKA U CHUMUTE
TONNMBHBIK GUNLTP. MNepekayaiTe BCe TONMBO 13 6AKA
B COOTBETCTBYIOLLMIN KOHTEMHEP, 30TEM YCTAHOBUTE
KPbILLKY TOMIMBHOMO 60KA HO MECTO.

30Be,ELI4Te asurartens, UTO6bI M3pacxogoBaTh
OCTaBLLEECs TOMIMBO B KOPGIOPATOPE, 3aTeM
OCTQHOBUTE OBUrATENb.

COBET: He nopgknioyaiTe anekTpuyeckoe
060pYNOBCHME BO BPEMS 3TOW NpoLeaypsl. Bpems
PaBoTLI ByET 3ABUCETH OT KONIMYECTBA OCTABLLIEroCs
TOMAMBA.

OcnabbTe CAMBHOM BUHT KAPBIOPATOPC U CrenTe
OCTaBLUEEeCs TONNMBO B MOAXOASALLMA KOHTENHEP.

BbIBUHTUTE MACASHBIN LLYN K CREnTe MACNo U3 KapTepa.

3aneiTe cBexXee MACNO O MAKCUMASBHO AOMYCTUMOro
YPOBHSI U YCTAHOBUTE LLYM HQ MECTO.

CHuMUTE CBEYY 3aXUraHus 1 3anente 5-10 Mn umicToro
MACNA B KOMEPY CrOPaHus. [ToBEPHUTE KONEHYATbIN
BA HO HECKOJTbKO O60POTOB, YTOGk! PACTPEAENUTL
MOCTIO, O 3aTEM YCTAHOBUTE HO MECTO CBeYy
3QXUraHKS.

e
BUA JAMMIAHAR

o
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7. OCTOPOXHO MOTFHUTE TPOC PYYHOrO CTAPTEPA A0
Tex Mop, MOKA He MOYYBCTBYETE COMPOTUBIEHME, STO
FOBOPUT O TOM, YTO KAK BIMYCKHOWM, TAK U BbIMYCKHOM
KNQMAHb! 3AKPbIUCH.

8. OTcoeanHnTe Kabenb akKyMynsSTOpHOM 6aTapen.

9 XpaHWTE reHepPaTOP B UNMCTOM, CyXOM MecTe.

TPAHCMOPTUPOBKA F'EHEPATOPA

. Bo BpeMs TPaHCNOPTUPOBKM yéeanTech B OTCYTCTBUN
yTeyek Tonamea.

. He nepenonHanTe TONAMBHBIA 6CK.

. 3anpellaeTcs aKCMyaTALMS FeHepaTOPa BO BpeMms
TPAHCMNOPTUPOBKM.

. Bepeub OT NpsmMoro BO3nencTBms CONHEYHOro CBETA.

. 3anpellaeTcs TPAHCMOPTUPOBATL FEHEPATOP B

TeyeHune 0anTenbHOro BpemMeHu No TPACKUM nnm
HEepPOBHbIM OOPOraMm.

NOArOTOBKA K MCNOb3OBAHUIKO MOCIE XPAHEHNA

1 Heckornbko pa3 MeffieHHO MOTSHUTE TPOC PYYHOTO
cTapTepa, YTOBb! AN U3 LIUAMHAPA MACTO UK
no6oe ApYroe BHyTPEHHEE 3ALLMTHOE NOKPbLITHE,
HOHEeCeHHOE nepeq NepeBofoM HA XPAHEHMe.

2. BbIBUHTUTE CBEUY 3AXMIaHMS U3 LMAMHAPA. OuncTuTe
CBeUy 30XMIaHWS OT OCTATKOB MACAA U YCTAHOBUTE ee
HQ MECTO, HOLEXHO 3ATAHUTE.

3. MogkoYUTE NPOBOL, CBEUM 3AKMUTAHMS.

4. 3anpaskTe reHepaTop B COOTBETCTBIM C
UHCTPYKLUAMM, MPUBEAEHHBIMU PAHEE B HOCTOALLEM
pyKkoBOACTBE.
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PYKOBOJCTBO NO NOUCKY U YCTPAHEHUIO HEUCTIPABHOCTEN — FEHEPATOP

MPOBJIEMA

BO3MOXXHbIE MPU4YUHDI

PEKOMEHYEMBbIE CNOCOBbl YCTPAHEHUA

Leuratens He

1. KoHUYMNoCh TOMAMBO UNK 3AKPbIT TOMAMBHBI
KSIQNaH.

2. Bo3pyLHAOs 3ACHOHKA HE B MONIOXEHWM A5
nycKka.

3. Tonnueo copepxut 6onee 10% aTaHona.

4. CTapoe Un UCNoPUYEHHOE TOMIIUBO.

5. Kap6étopaTop He 3anonHeH.

6. 3acopenune NMHU NoaaYy TONMBA.

7. 3anMnaHne NronbyaToro KianaHa
Kap6lopaTopa.

8. M36bITOK TONMBA B KAMEPE CropaHust.

9. 3acopeHrue TonAMBHOMO GUALTPA.

1. 3anpaBsTe HESTUAMPOBAHHBLIM 6EH3UHOM.

2. YCTAHOBMTE BO3AYLLHYIO 3ACIIOHKY B MONOXEHMEe
nycka.

3. Crieite TOM/MBO 3TAHOMOM U OYUCTUTE
TOM/IMBHYIO CUCTEMY.

4. CnenTe CTApbIi 6€H3MH W 3AMNPABLTE CBEXUN.

5. 3anonHuTe KapélopaTop.

6. BbINOMHUTE OUNUCTKY IMHWI NOACYM TOMNBA.

7. Cnerka nocTy4nTe no Koprycy nornsiaskoBomn
Kamepbl KapGIopaTopa.

8. YCTaHOBWTE BO3AYLLHYIO 30ICTIOHKY B MONOXEHNe
«PaBoTa» 1 NPOLYyMTE KAMEPY CroPaHHUS.

Q. 3aMeHuTe TOMAMBHbBIA GUBTP.

3aBoguTCst
CBA3AHHbIE C 3AXUTAHMEM: SAXUTAHME:
1. MepeksiiouaTesb B MOMOXEHUN «BbIKITIOHEHOD. 1. YCTaHOBUTE NepeksiiouaTenb B MONoXeHe
2. HeHapexHo nopksiloueH HaKOHEUHUK CBEeYn «BKJIIOUEHO.
3AKUMAHKS. 2. MpaBWIbHO NOAKMIOUYMTE HOKOHEUYHMK CBEYM
3. 30MUT 6EH3MHOM UM 3ArPsSI3HEH 3NEKTPOL CBEUM  3AXKMUIAHUS.
3CKUIAHUS. 3. BbINOMHWTE OUMCTKY CBEUM 3AXUIAHMS.
4. HeBepHbI 3030P CBEUM 3AXUIAHUS. 4. OTperynupymnTe 3a30p CBEYM 3AXKUTaHUS.
5. MoBpexaeHne HOKOHEUHVKA CBEUM 30XUIaHUs. 5. 3aMEHNTE HAKOHEUHUK CBEUM 3CKMUTAHMS.
6. Cpa6oTasn aBTOMATUYECKUI BbIKITIOUATE b, 6. BbINONHWTE KOHTPOSIb COCTOSIHMS MPOBOAKM U1
7. HenpaBWsbHbI MOMEHT 3CKMTaHMS. cTapTepa.
7. MopainTe 3aMpoc HA TEXHUYECKUI OCMOTP.
1. MposeptTe BCe coeanHeHns.
1. Ocnabnermne cBeur 3CKUIraHus. poBep! - A
_ 2. OTperynupyinTe 1Unm samMeHuTe CBevy
Mponyckun 2. HeBepHbIN 3030 CBEUM 3CKUIAHUS. SaxUraHYS
3AXUraHKs B 3. HencnpaseH HOKOHEUHVK CBEUM 3AXKUIAHUS. .
_ _ 3. 3aMeHNTE HOKOHEYHVMK CBEYM 3CKUIaHUS.
nsurarene 4. CTOPBIN UM HEKAYECTBEHHBIN GEH3MH. _ _
4. icnonb3ynTte CBEXUI 6EH3NH.
5. HepocTaTouHas koMnpeccus.
5. lMpoBepkTe KOMMPECCUIO ABUraTENSs.
1. OBHOPYXeH BbICOKMIN YPOBEHb YrapHOro rasa.
Zo 1. MonHOCTbIO MPOBETPUTE MOMELLEHNE.
2. BKoYEeH ABAPUIAHBIA CUTHAN M3-30 YrApPHOTO -
2. OTPEeMOHTUPYITE AATYMK YrOPHOTO rasa.
[Meuratens rasa.
_ 3. MpoBepbTe yposeHb Macna.
BHE3AMHO 3. Huskumin yposeHb macna.
4. 3anpaBbTe B 60K CBEXEE TOMNMMBO.
OCTAHABNMBAETCS 4. He[oCTATOYHO TOMMBAL

5. HencnpaBHOCTL KPbILLKK TOMAMBHOMO 6aKA.
6. HencnpaBHOCTL MArHeTO.

5. 3aMeHwTe KPBILLKY TOMMBHOIO 6AKA.
6. BeinonHute KOHTPO/b COCTOAHNA MATHETO.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

WUspenue NHBEPTOPHBIN reHepaTop
Tun gsurartens L4-TAKTHbIN
O6beM BbITeCHIEMOM XUAKOCTU 458 ky6. cMm.

CucteMa KNAnaHHOro MeXaHusMa

C BEPXHWUM PACMNONOXEeHNEM KNAnaHOoB

Cuctema oxnaxgeHus

C BO3yLUHbBIM OX/IOXAEHWEM

HomuHanbHas CKOpOCTb

3600 06/MuH

Mertop nycka

Pyurom ctaptep / Myck ot anektpocTtapTepa /
JNCTOHLMOHHBIV NyCK

Tun Tonnuea

C 6€eH31MHOBbIM NPUBOAOM

Oé6beM TonnueHoro 6aka 26n
O6bemM cMasouHoro Mmacna 11n
PekoMeHfyeMoe cMA304HOE MACNO SAE 10W/30

YpoBeHb wyma

63 nb Ha paccTosHuM 7 M, Npw Harpyske 25%

Konuuectso ¢a3

OpHodazHbIN / TPEXPA3HBI

Pasmepbi 835x625x810MM
Bec HeTTO 105 kr
HoMuHanbHas BbIXOAHAS MOLLHOCTD 8kW
MakcumanbHas BbIXOQHAS MOLWHOCTb 8,5kW
HomuHanbHoe HanpsxxeHue 230/400 B
HomuHanbHas yactota 50 Iy

M-
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ZAWARTOSC

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera nastepujgce rozdziaty:
Bezpieczenstwo
Nazwy czesci
Funkcje sterowania
Przygotowanie
Uzytkowanie
Uzycie agregatu
Naprawa i konserwacja
Przechowywanie i transport

Rozwigzywanie problemoéw
Specyfikacje techniczne
BEZPIECZENSTWO

Przed uzyciem tego produktu nalezy uwaznie przeczytac

iw petni zapoznac¢ sie ze wszystkimi $rodkami ostroznosci,
ostrzezeniami, instrukcjami i informacjami na etykietach
dotgczonych do produktu. Nieprzestrzeganie tych instrukcji
moze spowodowac obrazenia ciata i/lub zniszczenie mienia.

Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje dotyczqce
bezpieczenstwa, obstugi, konserwacji i przechowywania
produktu.

ZAPOBIEGANIE ZATRUCIOM TLENKIEM WEGLA

. Produkt nalezy stosowac wytgcznie na zewngtrz, z
dala od okien, drzwi i otwordéw wentylacyjnych, aby
zmniejszy¢ ryzyko nagromadzenia sie tlenku wegla.

. Nie nalezy uzywa¢ agregatu w pomieszczeniach
mieszkalnych, garazach, piwnicach, podpiwniczeniach,

szopach ani innych miejscach czesciowo lub catkowicie

zamknigtych, nawet przy uzyciu wentylatoréw lub przy
otwartych drzwiach i oknach.

. Zawsze ustawiac urzqgdzenie z uwzglednieniem
kierunku wiatru oraz kierowac spaliny silnika z dala od
miejsc, w ktérych przebywajg ludzie.

. Jedli podczas korzystania z agregatu pojawig
sie mdtosci, zawroty gtowy lub ostabienie, nalezy
natychmiast wytgczy¢ urzgdzenie i wyjs¢ na swieze
powietrze. Nalezy niezwtocznie zgtosic¢ sie do lekarza.

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

. Nie nalezy uzywaé¢ agregatu w poblizu drzwi,
okien, otworéw wentylacyjnych, garazy, piwnic,
podpiwniczen, pomieszczen mieszkalnych, strychdw,
wejs¢, werand ani miejsc pokrytych btotem.

. Nie wolno przekracza¢ mocy znamionowej agregatu.

. Przed podtgczeniem odbiornikéw elektrycznych nalezy
uruchomi¢ agregat i poczekag, az silnik osiggnie
stabilng predkos¢ obrotowq.

. Podtqgczy¢ odbiorniki elektryczne przy ich wytgcznikach

ustawionych w pozycji OFF, a nastepnie przetqczyc je
do pozycji ON w celu rozpoczecia pracy.

. Przed wylgczeniem urzgdzenia nalezy wytqczyc¢
wszystkie odbiorniki elektryczne i odigczy¢ je od
agregatu.

. Uzywac agregatu wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem

okres$lonym przez producenta.

. Uzywac agregatu wytgcznie na twardym, rdwnym
podtozu.
. Nie naraza¢ agregatu na nadmierng wilgo¢, kurz, brud

ani opary substancji korozyjnych.

. Nie wolno wkiadac¢ zadnych przedmiotéw do otworow

wentylacyjnych.

. W przypadku przegrzania podigczonych urzgdzen

nalezy je natychmiast wylgczy¢ i odigezy¢ od
agregatu.

. Nie wolno uzywaé agregatu do zasilania sprzetu

medycznego podtrzymujgcego zycie.

. Nie wolno modyfikowa¢ agregatu.

. Nie nalezy uzywac¢ agregatu podczas opadow

deszczu ani w miejscach, w ktérych wystepuje woda.

. Nie wolno podtgczac agregatu do sieci energetycznej.

. Nie wolno tgczy¢ zaciskéw do pracy réwnolegtej

inaczej niz za pomocq autoryzowanych kabli do
potgczen rownolegtych.

BEZPIECZENSTWO PODCZAS PRACY Z PALIWEM

Przed odkreceniem korka wlewu paliwa wytgczyc
silnik agregatu prgdotwodrczego i pozostawi¢ go do
ostygniecia przez co najmniej 2 minuty.

. Napetnianie lub opréznianie zbiornika paliwa nalezy

przeprowadzac wytgcznie na zewngtrz.

. Nie przepetnia¢ zbiornika. Nalezy pozostawi¢

wystarczajgcq ilo$¢ miejsca na rozszerzanie sie paliwa.

. W przypadku rozlania paliwa nalezy je natychmiast

usunqc i poczekac, az miejsce to catkowicie wyschnie,
zanim uruchomi sie silnik.

. Paliwo nalezy przechowywac z dala od iskier,
otwartego ognia, gorgcych powierzchni i innych zrédet
zaptonu.

. Nie wolno zapala¢ papieroséw ani pali¢ podczas

tankowania lub obchodzenia sig z paliwem.

PRZEGLAD | KONSERWACJA

. Nalezy upewnic sig, ze $wieca zaptonowa, thumik,
korek wlewu paliwa i filtr powietrza sq prawidtowo
zamontowane.

. Nie uruchamiac¢ silnika przy wyjetej $wiecy zaptonowej.
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. Nie przechyla¢ silnika ani sprzetu pod kgtem, ktéry PRZELACZNIK PALIWA
mogtby spowodowac wyciek paliwa.
. Nie wytqcza¢ silnika poprzez ustawienie dzwigni ssania b
ji ,Start”. I
w pozycji ,Star © H
. Nalezy regularnie sprawdzac przewody paliwowe, 6
zbiornik, korek i ztgcza pod kgtem pekniec lub PRZELACZNIK PALIWA

wyciekéw oraz w razie potrzeby je wymieniac.
. OFF — Odcina doptyw paliwa.

PART LIST
. ON - Otwiera doptyw paliwa i umozliwia normalny
1 Korek zbiornika paliwa rozruch silnika.
2 Wskaznik poziomu paliwa WYEACZNIK GEOWNY (WYEACZNIK SILNIKA]
3 Panel sterowania PRZELACZNIK GLOWNY
4 Uchwyt transportowy ) oN
5 Lewa pokrywa
S © OFF
6 Zbiornik paliwa
7 Thumik / iskrochron
8 Koto . OFF - Uktad zaptonowy zostaje odigczony, a silnik
zatrzymuje sie.
9 Uchwyt rozrusznika recznego

. ON - Uktad zaptonowy zostaje aktywowany,

10 Prawa pokrywa umozliwiajgc uruchomienie silnika.

PRZEEACZNIK START/STOP

START/STOP

. ON / OFF - Ten przycisk stuzy do uruchamiania i
wytgczania silnika.

PILOT

. OFF — Agregat zostat zatrzymany.

. ON - Agregat dziata.
PAROWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1 Nacisng¢ i przytrzymac przycisk uruchamiania przez
ponad 5 sekund, az czerwona kontrolka zacznie
$wieci¢ $wiattem ciggtym.

2. Nacisng¢ dowolny przycisk na pilocie.

3. Czerwona kontrolka na przycisku uruchamiania zamiga
dwa lub trzy razy, a nastepnie zgasnie. Parowanie
zostato pomysinie zakonczone.

WSKAZOWKA: Pilot zdalnego sterowania dostarczany z
agregatem jest fabrycznie sparowany.
FUNKCJE STEROWANIA

UWAGA: Zakupiony produkt moze nie zawiera¢ wszystkich

opisanych ponizej konfiguracji. Aby zapoznac sig z
dostepnymi funkcjami, nalezy sprawdzi¢ produkt.

N3 -
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KONTROLKA OSTRZEGAWCZA OLEJU (CZERWONA)

KONTROLKA

PazcM
OEL  FRIECATEME NOCWRISIML

Gdy poziom oleju w skrzyni korbowej spadnie ponizej
poziomu bezpieczenstwa, system ochrony oleju
automatycznie wytgczy silnik, a kontrolka niskiego poziomu
oleju zaswieci sie. Silnik mozna ponownie uruchomic¢ dopiero
po uzupetnieniu oleju do wiasciwego poziomu.

KONTROLKA PRZECIAZENIA (CZERWONA

KONTROLKA
wan

PaziM
OLEL  PAZECIATENE MICWIISHIONA

ON

Gdy zapala sie kontrolka przecigzenia, oznacza to, ze
agregat wykryt, iz moc wyjéciowa poditgczonego sprzetu
elektrycznego przekracza dopuszczalng wartose, co
powoduje przegrzanie falownika lub wzrost napiecia AC.

W tym momencie uruchamia sie system zabezpieczen prgdu
przemiennego i wstrzymuje wytwarzanie energii, aby chronic¢
zarébwno agregat jak i podigczone urzgdzenia. Kontrolka
AC (zielona) zgasnie, a kontrolka przecigzenia (czerwona)
pozostanie zapalona, cho¢ silnik bedzie nadal pracowat.

Jedli kontrolka przecigzenia nadal $wieci sig, a agregat nie
wytwarza prgdu, nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

1 Odtqgczy¢ wszystkie podigczone urzgdzenia
elektryczne i wytqczy¢ agregat.

2. Zredukowa¢ fgczne podtgczone obcigzenie tak,
aby nie przekraczato znamionowej mocy wyjsciowe]
agregatu.

3. Sprawdzi¢, czy wlot powietrza chtodzgcego

nie jest zablokowany oraz czy nie wystepujg
nieprawidtowosci w dziataniu powigzanych elementow
sterujgcych. Niezwtocznie usung¢ wszelkie wykryte
nieprawidtowosci.

4. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy ponownie
uruchomi¢ silnik.

KONTROLKA WYJSCIA (ZIELONA]

KONTROLKA

Pazm
DIEL  PRECIATENE  MOGWIISTIOWA

O

Kontrolka AC zaswieca sie po uruchomieniu silnika i
sygnalizuje prawidtowe dostarczanie energii przez agregat.

PRZEEACZNIK TRYBU EKONOMICZNEGO (LOW IDLE).

LOW IDLE {NISKIE OBROTY)

1 ON

o) OFF

REF. 55181

. ON - Gdy przetgcznik trybu ekonomicznego jest
ustawiony w pozycji ,ON", predkos$¢ obrotowa silnika
automatycznie zmniejsza sie podczas pracy agregatu
przy niewielkim obcigzeniu. Ta funkcja zmniejsza
zuzycie paliwa i poziom hatasu.

. OFF- Gdy przetgcznik znajduje sie w pozycji ,OFF",
silnik pracuje z predkosciq znamionowq, niezaleznie od
podigczonego obcigzenia.

W przypadku przecigzenia falownika przetgcznik resetujgcy
uruchomi sie. Silnik bedzie nadal pracowat, jednak wyjscie
falownika zostanie wytgczone. Odiqczyc urzgdzenia
elektryczne i zmniejszy¢ obcigzenie. Nacisngc¢ przycisk
resetowania, aby przywréci¢ dziatanie systemu.

ZLACZE ROWNOLEGLE

e &

W celu zwigkszenia mocy wyjsciowej AC gniazda
potgczeniowe umozliwiajg potgczenie dwdch agregatow
tego samego typu za pomocq specjalnych przewodow do
pracy réwnolegtej.

Gniazda potgczenia rownolegtego stuzg wytgeznie do
komunikacji falownikéw i nie mogq by¢ uzywane jako gniazda
wyjsciowe prgdu AC.

Przewody do potgczenia réwnolegtego sq sprzedawane

oddzielnie i muszq posiadac¢ certyfikat wydany przez
upowazniong jednostke certyfikujgcg.

WYEACZNIK PRADU PRZEMIENNEGO

Jedli catkowite obcigzenie prgdu przemiennego przekroczy
prgd znamionowy, wytgcznik prgdu przemiennego zadziata
(wytgczy sie), a przycisk wyskoczy na zewngtrz. W tym
przypadku:

ON/AUN WYLACZNIK

owrestu OBWODU

. Odtqgczye¢ wszystkie podigczone urzgdzenia.
. Ponownie uruchomi¢ agregat.
. Ponownie nacisng¢ wytgczniki prgdu przemiennego,

aby je zresetowad.

ZACISK UZIEMIA. Y

Zacisk uziemienia stuzy do podtqczenia agregatu do
zewnetrznego punktu uziemienia.

PRZYGOTOWANIE

WAZNE: Agregat dostarczany jest bez oleju silnikowego. Nie
uruchamiac urzgdzenia przed wlaniem wymaganej ilosci
oleju.
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UZUPEENIANIE PALIWA:

Zdjg¢ korek zbiornika paliwa.

Nala¢ benzyny az do czerwonej poziomej linii
wskaznika poziomu.

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 26 |
Nalezy uzywaé benzyny bezotowiowej.

Po uzupetnieniu paliwa nalezy upewni¢ sieg, ze korek
zbiornika paliwa jest dobrze dokrecony.

UZUPEENIANIE OLEJU SILNIKOWEGO

Ustawi¢ agregat na poziomej powierzchni.

Poluzowa¢ pokretto zewnetrznej prawej pokrywy i
zdjg¢ pokrywe. (Rys. 1)

Odkreci¢ bagnet oleju, ktory petni rowniez funkcje
korka.

Wia¢ 1,1 L oleju silnikowego.(Patrz tabela zalecanych
olejow. (Rys. 4)). (Rys. 2)

Po dolaniu oleju zamontowa¢ ponownie i dokreci¢
bagnet.

Zamontowac¢ ponownie prawq pokrywe zewnetrzng i
dokreci¢ pokretto. (Jesli jest to pierwsze uruchomienie,
nie zaktadac jeszcze pokrywy i przejé¢ do nastepnego
kroku.)

Poziom oleju musi by¢ utrzymany w oznaczonym
obszarze na bagnecie, najlepiej w okolicach gérnej
czesci srodkowego zakresu wskazania. (Rys. 3)

s

Korek spustowy 7" @\
u Dolna
uscslia

ol

Gorm
wasa

e, W\m
POMIAROWA

Zalecany rodzaj oleju

5W-30 W petni syntetyczny

20 0 20 40 60 80 100 120
-28.9 -17.8 6.7 4.4 156 26.7 37.8 48.9)

POZIOMU OLEJU

Rys. 3|

p

Poluzowac pokretto zewnetrznej prawej pokrywy i
zdjq¢ pokrywe. (Jeslijest to pierwsze uruchomienie,
pokrywa bedzie juz zdjeta w poprzednim kroku. W
przeciwnym razie najpierw nalezy postepowac zgodnie
z procedurg przedstawiong na rys. 1 powyzej.

JBM

Szybkozigcze akumulatora jest fabrycznie
zamontowane na akumulatorze.

Usungc opaske zaciskowq zabezpieczajgcq zigeza,
dopasowac kolory i mocno docisngé¢ az do petnego
potgczenia.

KONTROLA PRZED URUCHOMIENIEM

OSTRZEZENIE: Nawet gdy agregat nie pracuije, istotne
elementy mogq ulec nieoczekiwanej awarii. Przed
uruchomieniem urzgdzenia nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy
wszystkie elementy dziatajg prawidtowo.

WSKAZOWKA: Zawsze przeprowadzad petng kontrole przed
kazdym uzyciem.

PALIWO

Sprawdzi¢ poziom paliwa w agregacie.

W razie potrzeby uzupetni¢ paliwo.
OLEJ

Sprawdzi¢ poziom oleju silnikowego.

W razie potrzeby uzupetnic olej.

Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekdw oleju.
NIETYPOWE WARUNKI PRACY

. Sprawdzi¢ ogolny stan pracy agregatu.

W przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieprawidtowosci
nalezy skontaktowac sie z JBM CAMPLLONG lub
lokalnym dystrybutorem.

UZYTKOWANIE

LOKALIZACJA AGREGATU

NIGDY nie uzywa¢ agregatu w pomieszczeniach
zamknigtych, w tym w budynkach, garazach,
piwnicach, ciasnych przestrzeniach, szopach ani
innych zamknigtych obszarach, w tym w komorze
generatora pojazdu rekreacyjnego.

NIE uruchamia¢ ani nie eksploatowac agregatu w
tylnej czesci SUV-a, kampera, przyczepy, skrzyni
tadunkowej cigzardwki (z burtami standardowymi,
platformowej lub innej konfiguracii), pod schodami,
w poblizu écian lub budynkéw ani w zadnym miejscu,
ktore moze ograniczac przeptyw powietrza lub
zatrzymywac spaliny.

NIE WOLNO uzywa¢ ani przechowywac agregatu
w deszczu ani $niegu. Uzytkowanie agregatu w
wilgotnym otoczeniu moze spowodowa¢ powazne
obrazenia lub $mier¢ w wyniku porazenia prgdem.

Agregat nalezy trzymac¢ w odlegtosci co najmniej 492
ft (1,5 m) od wszelkich materiatéw tatwopalnych.

Nalezy rowniez zachowaé minimalny odstep 492 ft
(1,5 m) wokoét agregatu, aby zapewni¢ odpowiedniq
wentylacje oraz umozliwi¢ prawidtowe chtodzenie,
konserwacje i serwisowanie.

Zawsze umieszczaé agregat w dobrze wentylowanym
miejscu. NIGDY nie umieszcza¢ agregatu w poblizu
wlotéw powietrza ani w miejscach, gdzie spaliny mogqg
przedostawac sie do przestrzeni zajmowanych przez
ludzi lub przestrzeni zamknigtych.

-5~
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. Zawsze uwzglednia¢ kierunek wiatru i przeptyw
powietrza podczas ustawiania agregatu.

. Zawsze pozostawi¢ agregat do catkowitego
ostygniecia przed transportem lub przechowywaniem.

. Nieprzestrzeganie tych zasad bezpieczenstwa moze
skutkowac¢ obrazeniami ciata, uszkodzeniem agregatu
oraz utratg gwarancji.

OSTRZEZENIE: Podczas pracy tumik i spaliny osiggajq
bardzo wysokg temperature. Jesli przestrzen chtodzenia
jest niewystarczajgca lub agregat jest zablokowany albo
zamknigty, temperatura moze szybko wzrosng¢ i stwarzaé
ryzyko pozaru.

URUCHAMIANIE AGREGATU

1 Upewnic sig, ze agregat jest ustawiony na stabilnej,
ptaskiej i poziomej powierzchni.

2. Odtqgczy¢ wszystkie odbiorniki elektryczne od
agregatu. Nigdy nie uruchamiac¢ ani nie zatrzymywac
agregatu przy poditgczonych lub wigczonych
urzgdzeniach elektrycznych.

3. Ustawic¢ przetgcznik paliwa w pozycji ,ON".

4. Ustawic¢ przetgcznik ,LOW IDLE" w pozycji ,OFF".

LOW IDLE
(NISKIE 0BROTY)
ON

4

5. Ustawi¢ gtéwny przetgcznik w pozycji ,ON".

(B

OFF

PRZELACZNIK G OWNY

ON 4+

H

¢ metode uruchamiania:

Uruchomienie reczne (rys. 1): Mocno chwyci¢
uchwyt rozrusznika recznego i pociggngc
powoli, az wyczuwalny bedzie opdr. Pozwoli¢,
aby linka rozrusznika sie zwineta, a nastepnie
energicznie pociggngc.

Uruchamianie przyciskiem (rys. 2): Nacisng¢
przycisk uruchamiania przez 1-3 sekundly i
zwolni¢ go, aby uruchomi¢ agregat.

" OFF

Uruchamianie zdalne (rys. 3): Nacisngé i
przytrzymac przycisk ,ON" na pilocie przez okoto
1sekunde.

PRACA ROWNOLEGEA

Porty potgczenia rownolegtego umozliwiajg potgczenie
dwaoch agregatow w celu zwigkszenia catkowitej dostgpnej
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mocy wyjéciowej.

Postepowac zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z
zestawem do potgczenia réwnolegtego, aby zapewnic
prawidtowy montaz i obstuge.

KONTROLKA OVERLOAD (PRZECIAZENIA)

UWAGA: Kontrolka OVERLOAD moze $wiecic¢ przez kilka
sekund podczas uruchamiania urzgdzenia o duzym poborze
mocy. Jest to normalne, gdy obcigzenie zbliza sie do
maksymalnej mocy agregatu.

1 tqczne obcigzenie podigczone do gniazd agregatu
nie moze przekracza¢ znamionowej mocy ciggtej
agregatu.

2. Jedli kontrolka OVERLOAD sie zaswieci i agregat
przestanie dostarcza¢ energig, oznacza to
przecigzenie urzgdzenia.

3. Wytgczyc¢ i odigczy¢ wszystkie urzgdzenia elektryczne
oraz zatrzymag silnik. Porownac¢ wymagania
elektryczne podtqgczonych urzgdzen z znamionowq
mocq agregatu i w razie potrzeby zmniejszy¢
catkowite podtgczone obcigzenie. Usungc wszelkie
przedmioty, ktére mogq blokowac wentylacje
agregatu.

4. Przed ponownym uruchomieniem agregatu nalezy
sprawdzi¢, czy nie zadziataty wytgezniki automatyczne,
i upewnic sig, ze wszystkie wytgczniki zostaty
zresetowane.

5. Ponownie uruchomic¢ silnik i podtgczy¢ urzgdzenia,
unikajgc przecigzenia agregatu.

KONTROLKA NISKIEGO POZIOMU OLEJU

1 Jesli poziom oleju silnikowego jest zbyt niski,
zaswieci sie kontrolka ,LOW OIL", a silnik zostanie
automatycznie wytgczony.

2. Silnika nie mozna ponownie uruchomic¢, dopoki nie
zostanie uzupetniona odpowiednia ilo$¢ oleju. Dolac
zalecany rodzaj oleju do osiggniecia wiasciwego
poziomu. Do ogdlnego zastosowania zalecany jest olej
SAE T0W-30.

LOW IDLE

1 Wiqczy¢ przetgeznik ,LOW IDLE", aby zmniejszy¢ hatas
i zuzycie paliwa podczas pracy agregatu przy matym
obcigzeniu.

2. Wytqczyé tryb niskich obrotdw (Low Idle) i pracowaé
silnikiem z petng predkoscig w nastepujgcych
warunkach:

. Podczas uruchamiania agregatu.

. Gdy podigczone obcigzenie przekracza 50%
wydajnosci agregatu.

WYEACZANIE AGREGATU

1 Whytgczy¢ i odiqezy¢ wszystkie podigczone odbiorniki
elektryczne. Nigdy nie uruchamiac¢ ani nie wytgczaé
agregatu przy podtgczonych lub wigczonych
urzgdzeniach elektrycznych.
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2. Wybra¢ metode wytgczania:

. Wytgczanie przyciskiem (rys. 1): Nacisng¢
przycisk zasilania, aby wytgczy¢ agregat.

. Whytgczanie zdalne (rys.2): Nacisngg¢ i
przytrzymac przycisk ,OFF" na pilocie przez
jedng sekunde.

N

al— ..
“_ ——

3. Ustawic¢ przetgcznik gtéwny w pozycji ,OFF".

PRZELACZNIK GLOWNY

ON

L 4

OFF|

4. Ustawi¢ zawdr wyboru paliwa w pozycji ,OFF".

O

Jedli agregat bedzie przechowywany przez okres
dtuzszy niz 3 miesigce, nalezy spusci¢ lub zuzy¢ catq
nieuzdatniong benzyne przed magazynowaniem.

(o=

0.,

Jedli agregat nie bedzie uzywany przez diuzszy czas,
nalezy oditgczy¢ przewody akumulatora.

STANDARDOWE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

. Temperatura otoczenia: 298 K (25 °C / 77 °F)

. Wilgotnos$¢ wzgledna: 30%

. Bezwzgledne ci$nienie atmosferyczne: 100 kPa

WPEYW WARUNKOW SRODOWISKOWYCH NA MOC
WYJSCIOWA

Gdy rzeczywiste warunki pracy roézniqg sie od standardowych
warunkéw wyjéciowych agregatu:

. Kazdy wzrost temperatury otoczenia o 41 °F (5 °C)
powoduje spadek mocy agregatu o okoto 2%.

. Kazdy wzrost wilgotnosci wzglednej o 30% powoduje
spadek wydajnosci o okoto 1,5%.

. Kazde 300 m wzrostu nad poziomem morza powoduje
spadek wydajnosci o okoto 4,5%.

OKABLOWANIE AGREGATU

. W przypadku podigczenia agregatu jako
rezerwowego zrodta zasilania do domowej instalacji
elektrycznej, podigczenie to musi wykonac¢
profesjonalny elektryk lub wykwalifikowany personel
elektryczny.

. Po podiqgczeniu odbiornika do agregatu nalezy
doktadnie sprawdzi¢, czy potgczenie elektryczne
jest bezpieczne i dziata prawidtowo. Nieprawidtowe
podiqgczenie moze spowodowac uszkodzenie
agregatu, oparzenia lub pozar.

JBM
. Nie wolno podtqgcza¢ tego agregatu bezposrednio do
gniazdka sieci energetyczne;.
. W przypadku korzystania z przedtuzaczy nalezy

upewnic sig, ze nie przekroczono zalecanej diugosci
przewodu. Zalecane rozmiary przedtuzaczy:

- Do 197 ft (60 m) > przekroj przewodu 16 AWG
(1,5 mm?2)

* Do 328 ft (100 m) = przekrdj przewodu 14 AWG
(1,5 mm?2)

Przewod przedtuzajgey musi by¢ zabezpieczony
trwatq i elastyczng ostong gumowq lub
materiatem réownowaznym.

. Bezposrednie podigczenie do odbiornika
elektrycznego

. Bezposrednie podigczenie do domowej instalacii
elektrycznej jest zabronione, jesli instalacja budynku
pozostaje podigczona do gtownej sieci energetyczne;.

. Podtqgczenie do domowej instalacji elektrycznej: Przed
podiqgczeniem agregatu nalezy najpierw odigczyé
domowq instalacje elektryczng od gtownego zasilania
sieciowego.

PRACA AGREGATU
PODEACZENIE ZASILANIA AC

. Wszystkie urzgdzenia elektryczne muszqg by¢
wytqczone przed wtozeniem wtyczki.

. Przed podtgczeniem do agregatu upewni¢ sig, ze
wszystkie urzgdzenia elektryczne, w tym przewodly i
wtyczki, sq w dobrym stanie technicznym.

. Sprawdzi¢, czy wszystkie podtgczone odbiorniki
mieszczq sie w zakresie znamionowej mocy agregatu.

. Upewnic¢ sig, ze prqd obcigzenia nie przekracza
znamionowego prgdu gniazda wyjéciowego.

WSKAZOWKA: Upewnic sie, ze agregat jest prawidtowo
uziemiony. Jesli urzgdzenie elektryczne wymaga uziemienia,
agregat réwniez musi by¢ uziemiony.

PROCEDURA PODEACZENIA

1 Wigczy¢ silnik.

2. Ustawic¢ przetgcznik trybu ekonomicznego w pozycji
LON".

3. Podtgcz wtyczke do gniazdka zasilania sieciowego.

4. Sprawdzi¢, czy kontrolka AC $wieci sie.

5. Wiqgczy¢ podtgczone urzgdzenia elektryczne.

UWAGA: Przed zwigkszeniem predkosci obrotowej silnika
przetgcznik ,LOW IDLE musi zosta¢ ustawiony w pozycji ,OFF".
Jesli agregat zasila kilka odbiornikéw, najpierw podtgczyé

17
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odbiorniki o najwigkszej mocy, a nastgpnie o mniejszej mocy. ziemie i podiqgczy¢ go przewodem.

4. Mocno przymocowac drugi koniec przewodu
uziemiajgcego do przewodu preta uziemiajgcego.

Zacisk uziemienia

UZIEMIENIE AGREGATU

Aby zapobiec uszkodzeniu agregatu spowodowanemu

porazeniem prgdem lub nieprawidtowym podigczeniem, ZAKRES ZASTOSOWANIA

zaleca sie uziemienie agregatu za pomocg odpowiednio

izolowanego przewodu. Przed uzyciem agregatu upewnic sig, ze catkowite
podigczone obcigzenie miesci sie w zakresie znamionowym

PROCEDURA UZIEMIANIA urzqdzenia. W przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia
agregatu.

1 Uzy¢ przewodu uziemiajgcego o odpowiedniej

obcigzalnodci prgdowe;j. UWAGA: Wyjscia AC i DC mogq by¢ uzywane jednoczesnie,

jednak tgczna moc wyjéciowa nie moze przekracza¢ mocy
znamionowej agregatu. Jesli catkowita moc wyjsciowa
przekroczy warto$¢ znamionowq, zaswieci sie kontrolka
przecigzenia.

2. Mocno przymocowac jeden koniec przewodu
uziemiajgcego do $ruby uziemiajgcej na panelu
sterowania agregatu.

3. Whi¢ pret uziemiajqcy (pret zelazny o srednicy 0,0-09
in (10 mm)) a gtebokos¢ co najmniej 7,7 in (200 mm) w

NAPRAWA | KONSERWACJA

YL KONSERWACTINY We20coDZN  (WBS0GODZN) /100 GODZN
Olej silnikowy Kontrola / Uzupetnienie Wymiana

Olej przektadniowy (jesli dotyczy) Kontrola poziomu

Wkiad filtra powietrza Czyszczenie / Wymiana

Korek osadnika (jesli dotyczy) Kontrola

Swieca zaptonowa Czyszczenie / Wymiana

Iskrochron Czyszczenie

Predkos¢ biegu jatowego (jesli dotyczy) ** Kontrola / Regulacja

Luz zaworowy ** Kontrola / Regulacja

Zbiornik paliwa i filtr paliwa *** Czyszczenie
Przewod paliwowy Kontrola

Ograniczenie emisji

Gtowica cylindra i tlok dwutlenku wegla **

118
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UWAGI DODATKOWE:

. Pojemnosc¢ skokowa < 225 cc: przeglgd co 125 godzin
pracy.

. Pojemnosc¢ skokowaz 225 cc: przeglgd co 250 godzin
pracy.

. * Elementy te nalezy wymieni¢ w razie potrzeby.

. ** Czynnosci dotyczgce tych elementéw powinny by¢

wykonywane przez autoryzowany serwis, chyba ze
uzytkownik dysponuje odpowiednimi narzedziami oraz
wiedzq techniczng

KONSERWACJA | PRZEGLAD

Prawidtowa konserwacja i obstuga serwisowa zapewniajg
bezpieczng, ekonomiczng i niezawodng eksploatacje
urzgdzenia. Przyczyniajq sie rowniez do ochrony srodowiska
naturalnego.

PRZESTROGA:

. Jedli agregat pracuje czesto w wysokich
temperaturach lub pod duzym obcigzeniem, olej
nalezy wymieniac co 25 godzin.

. Jesli agregat pracuje w warunkach zapylonych lub
trudnych, wkiad filtra powietrza nalezy czysci¢ co 10
godzin. W razie potrzeby nalezy go wymienia¢ co 25
godzin.

. Konserwacje nalezy przeprowadza¢ w ramach
okresowych przeglgdéw lub zgodnie z ustalonym
harmonogramem konserwacji.

. W przypadku przekroczenia zalecanego terminu cyklu
konserwacyjnego nalezy jak najszybciej przeprowadzi¢
niezbedne czynnosci zgodnie z tabelq konserwacii.

OSTRZEZENIE:

. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci
konserwacyjnych nalezy wytgczy¢ silnik.

. Silnik musi pozosta¢ w pozycji poziomej.

. Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu silnika,
nalezy odigczy¢ nasadke $wiecy zaptonowe;j.

. Nie nalezy uzywac agregatu w pomieszczeniach
zamknietych, tunelach, jaskiniach ani innych stabo
wentylowanych miejscach.

. Nalezy zadba¢ o dobrg wentylacje miejsca pracy.
Spaliny zawierajq substancje toksyczne, w tym tlenki
wegla, ktérych wdychanie moze powodowaé zawroty
gtowy, utrate przytomnosci, a nawet $mierc.

KONTROLA SWIEC ZAPEONOWYCH

Swieca zaptonowa jest waznym elementem agregatu i
nalezy jq regularnie sprawdzac.

PROCEDURA

1. Zdjgc¢ pokrywe $wiecy zaptonowej oraz nasadke
$wiecy zaptonowe).

JBM

Panel
dostepu

2. W16z klucz lub érubokret do gniazda i odkrec swiece
zaptonowq, obracajqc jg w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara.

3. Nalezy sprawdzi¢, czy nie ma przebarwien lub osaddw
weglowych. Wiasciwy kolor izolatora ceramicznego
powinien by¢ jasnobrgzowy do $redniobrgzowego w
okolicy elektrody $rodkowej.

4, Sprawdzi¢ model $wiecy zaptonowej oraz odstep
miedzy elektrodami.

DANE TECHNICZNE SWIEC ZAPLONOWYCH

Lp. Wartos¢
Model standardowy BPRGES
Szczelina elektrod 0,7- 0,8 mm

WSKAZOWKA: W razie potrzeby nalezy zmierzyé i
wyregulowac szczeling za pomocq szczelinomierza.

5. Podczas montazu nowej $wiecy zaptonowej nalezy
ustawi¢ szczeling elektrod zgodnie z podanymi
wartosciami. Nie podwazac elektrody centralnej, aby
unikng¢ jej uszkodzenia.

6. Na gwint $wiecy zaptonowej natozy¢ smar miedziany
lub podobny $rodek, a nastepnie ponownie jq
zamontowac.

MOMENT DOKRECANIA: 92 LB-FT (12,5 N-M)

WSKAZOWKA: Jesli klucz dynamometryczny nie jest
dostepny, dokreci¢ $wiece zaptonowq kluczem do momentu
osadzenia, a nastepnie dokreci¢ dodatkowo o 1/4 do 1/3
obrotu. Jak najszybciej dokreci¢ do podanego momentu.

WYMIANA OLEJU

OSTRZEZENIE: Nie spuszczac oleju bezposrednio po
zatrzymaniu agregatu. Podczas pracy olej osigga wysokg
temperature i moze spowodowac powazne oparzenia.
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PROCEDURA:

Ustawi¢ agregat na poziomej powierzchni.

Uruchomi¢ silnik i pozostawic¢ go na kilka minut, aby
rozgrza¢ olej, a nastepnie zatrzymac agregat.

Poluzowac pokretto prawej pokrywy zewnetrznej i
zdjq¢ pokrywe.

Panel
dostepu

Odkreci¢ bagnet poziomu oleju / korek wlewu oleju.

Podstawi¢ pojemnik pod silnik i ostroznie przechyli¢
agregat, aby spuscic¢ zuzyty olej.

e ®
Korekspustowy ? a
viefa Dolna Gérna

uszola  usacrelka

Dola¢ 1,11 nowego oleju.

ZALECANY OLEJ

. SAE 10W-30 lub zgodnie z tabelqg zalecanych
olejow (rys. 4 w sekcji pierwszego uruchomienial).

. Klasyfikacja minimalna: API SE lub nowsza
wersja.

ODPOWIEDNI POZIOM OLEJU

Poziom oleju musi by¢ utrzymany w oznaczonym
obszarze na bagnecie, najlepiej w okolicach gérnej
czesci srodkowego zakresu wskazania.

VaKS PLYTKA
POMIAROWA

POZIOMU OLEJU

PRZESTROGA: Nie przechyla¢ wielokrotnie agregatu
podczas napetniania, aby unikngé¢ uszkodzen
spowodowanych nadmierng ilosciq oleju.

Ponownie dokreci¢ bagnet i wyczysci¢ wszelkie rozlane
resztki oleju.

Zamontowac ponownie prawg pokrywe zewnetrzng i
dokreci¢ pokretto.

FILTR POWIETRZA

Zabrudzony filtr powietrza moze ogranicza¢ prawidtowy
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doptyw powietrza do gaznika. Aby zapobiec nieprawidiowej
pracy gaznika, nalezy regularnie utrzymywac filtr powietrza
w czystosci.

W $rodowisku zapylonym nalezy zwiekszy¢ czestotliwosé
konserwaciji.

PROCEDURA CZYSZCZENIA FILTRA POWIETRZA

1.

8.

-120 -

Poluzowa¢ pokretto prawej pokrywy zewnetrznej i
zdjq¢ pokrywe.

Odkrecic¢ $ruby i zdjg¢ pokrywe filtra powietrza.
Wyjqg¢ wktad filtrujgey z ggbki.
Fillr powleirza

Ostona fira.
powlstrza

Kilps (nie pokazano)

Wyczysci¢ wkiad odpowiednim érodkiem czyszczgeym.

Po czyszczeniu owing¢ go w $ciereczke i wycisng¢, aby
go osuszyc.

L/ s
N’

Nanies¢ kilka kropel oleju na filtr ggbkowy i usungcé
nadmiar oleju. Filtr powinien pozostac wilgotny, ale bez
wyciekajgcego oleju.

24

PRZESTROGA: Nie skrecac zbyt mocno filtra
ggbkowego, aby unikngc¢ jego uszkodzenia.

Zamontowa¢ ponownie wkiad filtra w filtrze powietrza.

WSKAZOWKA: Upewnic sie, ze filtr jest prawidtowo
osadzony i nie ma szczelin powodujgcych
nieszczelnos¢ przeptywu powietrza.

Zatozy¢ ponownie pokrywe filtra powietrza i dokreci¢
Sruby.

Zamontowad ponownie prawg pokrywe zewnetrzng i
dokreci¢ pokretto.



REF. 55181

WAZNE: Nie uruchamiag silnika bez zamontowanego
filtra powietrza, poniewaz moze to spowodowac
przedwczesne zuzycie cylindra oraz nadmierng emisje
spalin.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Jesli agregat ma by¢ przechowywany przez dtuzszy czas,
nalezy podjq¢ $rodki zapobiegawcze w celu unikniecia
pogorszenia stanu jego elementow.

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA

1

2.

Wytqgczy¢ agregat.

Otworzy¢ korek zbiornika paliwa i wyjgc filtr
paliwa. Wypompowac¢ cate paliwo ze zbiornika do
zatwierdzonego pojemnika, a nastgpnie ponownie
zamontowac korek zbiornika paliwa.

Uruchomic¢ silnik, aby wypali¢ pozostate paliwo w
gazniku, a nastepnie zatrzymad silnik.

WSKAZOWKA: Podczas tej procedury nie podigczad
zadnych urzgdzen elektrycznych. Czas pracy zalezy od
ilosci pozostatego paliwa.

Poluzowac $rube spustowqg gaznika i spusci¢ pozostate
paliwo do odpowiedniego pojemnika.

Odkrecic¢ bagnet oleju i spusci¢ olej z miski korbowej.
Napetni¢ $wiezym olejem do maksymalnego
dopuszczalnego poziomu i ponownie zamontowac
bagnet.

Wykreci¢ $wiece zaptonowq i wla¢ 5-10 ml czystego
oleju do komory spalania. Obroci¢ wat korbowy kilka
razy, aby rozprowadzi¢ olej, a nastepnie ponownie
zamontowac $wiece zaptonowq.

JBM

7 Delikatnie pociggngc rozrusznik reczny, az wyczuwalny
bedzie opdr, upewniajqgc sie, ze zawory dolotowy i
wylotowy sg zamkniete.

8. Odtqgczy¢ przewdd akumulatora.

9 Przechowywac¢ agregat w czystym i suchym miejscu.

TRANSPORT AGREGATU

Upewnic¢ sig, ze podczas transportu nie wystepujg
zadne wycieki paliwa.

Nie przepetniac zbiornika.
Nie uruchamiac¢ agregatu podczas transportu.
Unika¢ bezposredniej ekspozycji na $wiatto stoneczne.

Nie transportowa¢ agregatu przez diuzszy czas po
nierownych lub wyboistych drogach.

PRZYGOTOWANIE DO UZYCIA PO PRZECHOWYWANIU

1.

-121-

Powoli kilkakrotnie pociggngé rozrusznik reczny,
aby usungc olej z cylindra lub wewnetrzng warstwe
ochronng natozonq przed przechowywaniem.

Wykreci¢ $wiece zaptonowq z cylindra. Usungé
wszelkie pozostatosci oleju ze $wiecy zaptonowej i
zamontowac jg ponownie, solidnie dokrecajgc.

Podtgczy¢ ponownie przewdd swiecy zaptonowe;j.

Zatankowac¢ agregat zgodnie z instrukcjami podanymi
wczesdniej w niniejszej instrukcji.
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PORADNIK ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW - AGREGAT

PROBLEM

MOZLIWE PRZYCZYNY

ZALECANE ROZWIAZANIE

Silnik nie uruchamia
sie

1. Brak paliwa lub zamkniety zawdr paliwa.
2. Dlawik nie znajduje sie w pozycji START.
3. Paliwo zawiera ponad 10% etanolu.

4. Stare lub zuzyte paliwo.

5. Gaznik nie zostat zasilony paliwem.

6. Zabrudzone przewody paliwowe.

7. Zablokowany zawér iglicowy gaznika.

8. Nadmiar paliwa w komorze spalania.

Q. Zatkany filtr paliwa.

ZWIAZANE Z ZAPLONEM:

1. Przetgcznik znajduje sie w pozycji OFF.

2. Nieprawidtowo podigczona nasadka $wiecy
zaptonowej.

3. Mokra lub zabrudzona elektroda $wiecy
zaptonowej.

4. Nieprawidtowa szerokos¢ szczeliny miedzy
elektrodami $wiecy zaptonowej.

5. Uszkodzona nasadka $wiecy zaptonowe;j.
6. Zadziatat wytgcznik automatyczny.

7. Nieprawidtowy moment zaptonu.

1. Zatankowa¢ benzyne bezotowiowq.

2. Ustawi¢ diawik w pozycji START.

3. Spusci¢ paliwo etanolowe i wyczyscic¢ uktad
paliwowy.

4. Wymieni¢ na $wiezqg benzyne.

5. Napetni¢ gaznik.

6. Wyczyscic¢ przewody paliwowe.

7. Delikatnie stukng¢ w komore ptywakowq
gaznika.

8. Ustawi¢ dtawik w pozycji ,RUN" i wywietrzy¢
komore spalania.

9 Wymienic¢ filtr paliwa.

ZAPEON:

1. Ustawi¢ przetgcznik w pozycji ,ON".

2. Prawidtowo podtgczy¢ nasadke $wiecy
zaptonowej.

3. Wyczysci¢ $wiece zaptonowq.

4. Wyregulowa¢ odstep miedzy elektrodami
$wiecy zaptonowej.

5. Wymieni¢ nasadke $wiecy zaptonowej.

6. Sprawdzi¢ okablowanie i rozrusznik.

7. Zleci¢ przeglgd techniczny.

Przerwy w zaptonie
silnika

1. Poluzowana $wieca zaptonowa.

2. Nieprawidtowa szeroko$¢ szczeliny miedzy
elektrodami $wiecy zaptonowej.

3. Uszkodzona nasadka $wiecy zaptonowe;.
4. Zuzyta lub niskiej jakosci benzyna.

5. Nieprawidtowa kompresja.

1. Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia.

2. Wyregulowa¢ lub wymieni¢ swiece zaptonowq.
3. Wymieni¢ nasadke $wiecy zaptonowej.

4. Uzy¢ $wiezej benzyny.

5. Sprawdzi¢ ci$nienie w silniku.

Silnik nagle sie
zatrzymuje

1. Wykryto wysoki poziom tlenku wegla.
2. Uruchomit sig czujnik tlenku wegla.

3. Niski poziom oleju.

4. Niewystarczajgca ilos¢ paliwa.

5. Wadliwy korek zbiornika paliwa.

6. Uszkodzony magneto.

1. Nalezy doktadnie przewietrzy¢ pomieszczenie.
2. Naprawi¢ czujnik CO.

3. Sprawdzi¢ poziom oleju.

4. Napetni¢ zbiornik $wiezym paliwem.

5. Ponownie zamontowac korek zbiornika paliwa.
6. Sprawdzi¢ magneto.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Produkt Agregat z falownikiem
Rodzaqj silnika Czterosuwowy
Pojemnosé skokowa silnika 458 cc

Uktad rozrzgdu zaworowego OHV

Uktad chtodzenia

Chtodzony powietrzem

Predkos¢ znamionowa

3600 obr./min

Metoda uruchamiania

Rozruch reczny / rozruch
elektryczny / rozruch zdalny

Rodzaj paliwa Benzyna
Pojemnos¢ zbiornika paliwa 261
Pojemnosé zbiornika smaru 111
Zalecany smar SAE 10W/30

Poziom hatasu

63 dB w odlegtosci 7 m, przy
obcigzeniu 25%

Liczba faz Jednofazowy / Tréjfazowy
Wymiary 835x625x810mm

Masa netto 105Kg

Moc znamionowa 8kwW

Maksymalna moc wyjsciowa 8,5 kW

Napiecie znamionowe 230/400 V

Czestotliwosé znamionowa 50 Hz
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