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Función 

Atornillar y apretar tornillos y tuercas de forma 

rápida, especialmente al trabajar con tornillos 

pasadores largos y en materiales robustos. 

Ventajas 

✓ Brushless. 

✓ Funciona con batería de litio portátil. 

✓ Luz LED incorporada para una mejor 

precisión. 

 

 

 

✓ Porta puntas sin llave para una rápida 

inserción y extracción. 

✓ Gancho de transporte. 

✓ Gatillo para ajustar la velocidad. 

✓ Selector del sentido de rotación, que permite 

bloquear el gatillo y prevenir un arranque 

accidental. 

✓ Empuñadura ergonómica blanda. 

 

Especificaciones técnicas 

Voltaje DC-20V 

Velocidad sin carga 0-2800 rpm 

Torque máximo 200 Nm 

Porta puntas Hexagonal de 1/4” 

Peso 1,18 kg 

 

Productos compatibles 

Compatible con las siguientes baterías y 

cargadores (no incluidos en el producto): 

60012 - BATERÍA LI-ION 2.0Ah 

60013 - BATERÍA LI-ION 4.0Ah 

60015 - BATERÍA LI-ION 6.0Ah SAMSUNG 

60016 - CARGADOR 20V 

60017 - CARGADOR RÁPIDO 20V 

 

Estándares de calidad 

Directivas Europeas 2014/30/EU 

(Compatibilidad Electromagnética) y 

2006/42/EC (Maquinaria) y los siguientes 

estándares: 

EN 55014-1:2017 

EN 55014-2: 2015 

EN 62841-1:2015 

EN 62841-2-2: 2014 

 


