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FICHA TÉCNICA 

ref. 60023 

MARTILLO DE ROTACIÓN 

ELÉCTRICO BRUSHLESS 

 

Función 

Realizar tareas de cincelado y perforación con 

impacto en hormigón y ladrillo, así como tareas 

en otros materiales como acero, metal, cerámica 

y plástico donde la perforación sin impacto es 

necesaria. 

Ventajas 

✓ Brushless. 

✓ Montaje y extracción rápido y sencillo de las 

puntas. 

✓ Interruptor de velocidad variable. 

✓ Selector de la dirección de rotación y 

bloqueo del gatillo. 

✓ Empuñadura blanda ergonómica. 

✓ 4 modos de operación: taladro, taladro con 

impacto, ajuste del ángulo de cincelado, 

cincelado. 

 

Presentación 

 

 

Especificaciones técnicas 

Voltaje DC-20V 

Velocidad sin carga 1350 rpm 

Tasa de impacto 0-4750 BPM 

Fuerza de impacto 2.2 J 

Capacidad de 
perforación 

22mm hormigón, 28mm 
madera, 13mm acero 

Peso 2.80 kg 

 

Accesorios 

Cincel plano 

 

Cincel en punta 

Medidor de 
profundidad 

3 brocas SDS: 
Ø8/10/12 x 150mm 

Cubierta antipolvo 

 
 

Mango auxiliar 

 
 

Productos compatibles 

Compatible con las siguientes baterías y 

cargadores (no incluidos en el producto): 

60012 - BATERÍA LI-ION 2.0Ah 

60013 - BATERÍA LI-ION 4.0Ah 

60015 - BATERÍA LI-ION 6.0Ah SAMSUNG 

60016 - CARGADOR 20V 

60017 - CARGADOR RÁPIDO 20V 

 

Estándares de calidad 

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015 

EN 62841-1:2015, EN 60745-2-6:2010 


