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SCIE ARTICULÉ 

ÉLECTRIQUE AVEC 

MOTEUR SANS BALAIS  

 

Fonction 

Conçu pour des tâches telles que 

l’abattage, l’ébranchage, le sciage et la 

coupe d’arbres.  

Avantages 

✓ Sans balais. 

✓ Poignée pour régler la tension du 

guide-chaîne et de la chaîne. 

✓ Frein de chaîne et poignée frontale. 

✓ Poignée souple. 

✓ Equipé d'une barre de guidage, 

d'une chaîne et d'un couvercle de 

protection. 

✓ Système de lubrification automatique 

de la chaîne de 130 ml. 

 

Présentation 

 

Spécifications techniques  

Tension DC-20V 

Batterie Lithium-ion 

2Ah/4Ah/6Ah 
(non incluse) 

Puissance du moteur 720W (sans 

balais) 
Longueur de la barre 254mm (10”) 
Longueur de coupe 22cm 

Vitesse de la chaîne 7.8m/s 

Pas de chaîne 9.5mm (3/8”) 

Niveau sonore 93dB(A) 

Dimensions (sans 
barre et chaîne) 

350*225*245mm 

Dimensions (avec 
barre et chaîne) 

600*225*245mm 

Poids 3.2kg 

 

Accessoires 

Barre de 
guidage 

 
Chaîne 

 
Couvercle de 

protection 

 
 

Produits compatibles 

Compatibilité avec les types de batteries 

et chargeurs suivants (non inclus) : 

60012 – BATTERIE LITHIUM-ION 2,0 А*h 
60013 – BATTERIE LITHIUM-ION 4,0 А*h 
60015 - BATTERIE LITHIUM-ION 6.0 Ah 
60016 - CHARGEUR 20 V 
60017 - CHARGEUR HAUTE 
PERFORMANCE 20 V 


