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FICHA TÉCNICA 

ref. 60032 

PISTOLA DE SILICONA 

ELÉCTRICA 

 

Función 

Sellar cualquier hueco o grieta en una 

amplia variedad de materiales como 

metal, vidrio, madera y cerámica. 

Ventajas 

✓ Luz LED incorporada para una mejor 

visibilidad al trabajar en sitios 

oscuros. 

✓ Selector de velocidad variable. 

✓ Botón de bloqueo del gatillo. 

✓ Interruptor de velocidad variable. 

✓ Sistema antigoteo. 

✓ Empuñadura blanda ergonómica.  

 

 

 

 

Especificaciones técnicas 

Voltaje 20V 

Capacidad batería 2Ah/4Ah/6Ah   
(Li-ion)(no incluida) 

Velocidad de 
empuje 

0.5-8 mm/s (30-480 
mm/min) 

Fuerza de empuje 
máxima 

2500 N 

Capacidad del 
cartucho 

300ml 

Peso 1.56 kg 

 

Productos compatibles 

Compatible con las siguientes baterías y 

cargadores (no incluidos en el 

producto): 

60012 - BATERÍA LI-ION 2.0Ah 
60013 - BATERÍA LI-ION 4.0Ah 
60015 - BATERÍA LI-ION 6.0Ah 
SAMSUNG 
60016 - CARGADOR 20V 
60017 - CARGADOR RÁPIDO 20V 
 

Estándares de calidad 

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015 

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-EN 

60745-1:2009+A11:2010 

EN ISO 12100:2010 

Presentación 

 

 


