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FICHA TÉCNICA 

ref. 60034 

LLAVE DE IMPACTO 

ELÉCTRICA 3/4" 

BRUSHLESS 

Función  

Esta herramienta ha sido diseñada para 

tensar, aflojar y desenroscar tornillos, 

así como taladrar en madera, metal, 

cerámica y plástico. 

 

Ventajas 

✓ Gancho de transporte 

✓ Cuadrado de 3/4” 

✓ Caja de engranajes metálica 

✓ Luz led incorporada 

 

 

 

✓ Interruptor de velocidad variable 

✓ Selector de la dirección de rotación 

✓ Empuñadura ergonómica blanda 

✓ 5 marchas: 3 para apretar y 2 para 

aflojar 

 

Especificaciones técnicas 

Voltaje DC-20V 

Velocidad sin 

carga 

0-900/0-1600/0-

1900 rpm 

Tasa de impacto 0-2300 IPM 

Torque máximo 1550 Nm 

Dimensiones del 

cuadrado  

3/4" (19mm) 

Peso 2,85 kg 

 

 

 

Productos compatibles 

Compatible con las siguientes baterías y 

cargadores (no incluidos en el 

producto): 

60012 - BATERÍA LI-ION 2.0Ah 

60013 - BATERÍA LI-ION 4.0Ah 

60015 - BATERÍA LI-ION 6.0Ah 

SAMSUNG 

60016 - CARGADOR 20V 

60017 - CARGADOR RÁPIDO 20V 

 

Estándares de calidad: 

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015 

EN 62841-1:2015, EN 62841-2-2:2014 


