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FICHA TÉCNICA 

ref. 60037

CLAVADORA/GRAPADORA ELÉCTRICA
Función 

Está herramienta eléctrica está diseñada para el clavado y 
grapado de cartón, material aislante, tela, láminas, cuero, etc., y 
en superficies de madera o materiales similares a la madera 
mediante su disparo accionado por aire comprimido. 

Ventajas 

✓ Disparo de impacto de alta potencia 
✓ Equipada con luz LED para una mayor visibilidad y para 

indicar el estado de la herramienta 
✓ Empuñadura ergonómica blanda 
✓ Con gancho de transporte 
✓ Con rueda de ajuste de la profundidad del disparo 

Especificaciones técnicas 

 
 

Productos compatibles 

Compatible con las siguientes baterías y cargadores (no incluidos en el producto): 

60012 – BATERÍA LI-ION 2.0Ah 

60013 - BATERÍA LI-ION 4.0Ah  

60015 - BATERÍA LI-ION 6.0Ah  

60016 - CARGADOR 20V  

60017 - CARGADOR RÁPIDO 20V 

Voltaje 20V/2000mAh 

Medidas 292x259x94mm 

Peso 2.8kg 

Grapas 

Velocidad de disparo media 60 grapas/min. 

Velocidad de disparo máxima 100 grapas/min. 

Capacidad máxima del cargador 100 grapas/min. 

Longitud 19-40mm 

Longitud máxima 
40mm (Grapas de corona estrecha de 
calibre 18 de uso ligero) 

Anchura máxima de la sección transversal 1.2mm 

Grosor máximo de la sección transversal 1mm 

Corona máxima 6mm 

Clavos 

Velocidad de disparo media 60 clavos/min. 

Velocidad de disparo máxima 100 clavos/min. 

Capacidad máxima del cargador 100 clavos/min. 

Longitud 20-50mm 

Longitud máxima 50mm (Clavos BRAD de calibre 18) 

Anchura máxima de la sección transversal 1.25mm 

Grosor máximo de la sección transversal 1.05mm 

Tiempo de 
ejecución 

Batería 2Ah - 420 grapas/clavos por carga 

Batería 4Ah - 800 grapas/clavos por carga 

Batería 6Ah - 1200 grapas/clavos por carga 


