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FICHA TÉCNICA 

ref. 60046C

PISTOLA DE IMPACTO BRUSHLESS A 
BATERÍA 1/2" 550NM CON MALETÍN 
Función 

Esta herramienta ha sido diseñada para tensar y aflojar 
tornillos y tuercas que requieren ejercer un alto par de 
apriete. 

Viene equipada con una luz de trabajo LED y un 
selector del sentido de la rotación que también permite 
bloquear el gatillo y prevenir un arranque accidental de 
la herramienta. 

Cuenta con 5 marchas distintas, 3 para apretar y 2 
para aflojar, permitiendo ajustar la velocidad según la 
operación que vaya a realizar. 

Además, gracias a su empuñadura ergonómica se 
consigue un mayor agarre y precisión. 

Ventajas 

✓ Ligera 
✓ Motor brushless 

 
Especificaciones técnicas 

Dimensiones del cuadro 1/2" (12.7mm) 
Velocidad nominal 2800/2300/1800rpm 
Frecuencia de impacto 3000/2200 /1800bpm 
Torque máximo 550Nm 

Potencia 700W 
Voltaje 20V 
Motor brushless Sí 

Nivel de ruido 
Lwa: 95dB(A) 
Lpa: 82dB(A) 

Vibración 11.2m/s2 
Nº de marchas (apretar) 5 
Nº de marchas (aflojar) 2 
Peso 1,5Kg 

 

Contiene 

✓ Pistola de impacto (REF.60046) 
✓ Batería de 4A (REF.60013) 
✓ Cargador para batería de 4A (REF.60016) 

 


