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FICHA TÉCNICA 

ref. 60048 

PISTOLA DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS A 
BATERIA 3/4" 

 
Función 
 

Esta herramienta ha sido diseñada para apretar 
y aflojar tuercas y tornillos que requieren un par 
elevado. 

Está equipado con una luz LED de trabajo y un 
selector de rotación que también le permite 
bloquear el gatillo y evitar un arranque accidental 
de la herramienta. 

Dispone de 5 marchas diferentes, 3 para apretar 
y 2 para aflojar, lo que permite realizar un ajuste 
de velocidad según la operación a realizar. 

Además, cuenta con un mango ergonómico para 
un mejor agarre y precisión. 

 

Ventajas 
 

✓ Ligera 
✓ Motor brushless 

 
Especificaciones técnicas 

Tamaño de salida del eje 3/4” (19mm) 

Sin velocidad de carga 1100/1400/1800 RPM 

Tasa de impacto 1000/1600/2200 IPM 

Par Máximo 1300Nm 

Potencia 1000W 

Voltaje 20v 

Motor brushless Sí 

Nivel de ruido 
Lwa: 112dB(A) 
Lpa: 98dB(A) 

Nivel de vibración 19,8m/s2 

Nº de marchas (apretar) 3 

Nº de marchas (aflojar) 2 

Peso 3,2kg 

  

 


