TYPE R3-QG3

Produktspezifikationen

Hoéhe: 30 mm
Maschen: 38 x 38 mm
Maschenoffnung: 31 x 31 mm
Deckschicht: Quarzsand Oberflache
Harztyp: Isophtal-Polyester
Farbe: Grau, ungefahr RAL 7035
Gewicht: 15,6 KG/m?
Temperatur: -40°C/65°C
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TYPE R3-QG3

Chemische Bestandigkeitstabelle

Kunststoffgitter lassen sich leicht mit

hemisch K ion % T g
Chemische Umgebung onzentration IS0 Temp °C verschiedenen Sagewaren bearbeiten. Die
Essigsaure 50 C  max empfohlenen Schritte und die vollstandige
Alkohole 100 I 49 Vorgehensweise sind auf der Website
Ammoniumsalze (neutral) alles C 49 beschrieben.
Ammoniumsalze (aggressiv) alles I 24
Chlordioxid Gesattigt N 60 Befestigungen
Chlorwasser Gesattigt I 49
Zitronensaure alles C  max BR-SET38 BR-TOP38
Rohal alles C  max
Eisenchlorid 100 C  max
Eisensalze alles C  max
Kraftstoff (Benzin, Diesel) alles Cc 38 ~
Salzsaure 10 S max
Salzsaure 30 S max
Salzsaure (konzentriert) alles N <83
Flusssaure (Wasserstofffluorid) 20 N 24 Alle Befesti terialien ké
Wasserstoffperoxid 30 N 24 € beres Igi:nl’%g;’nf? nzrelilen onnen
Buttersaure 100 C  max I ’
Salpetersaure 20 S 49 . "
Ozon zur Abwasserbehandlung Cc 38 Alternative Hohen/Farben
Phosphorsia.ure 85 C | max Von diesem Typ Gitter sind ebenfalls
Phosphorsaure, super 115 I max . . . ) .
. alternative Varianten verfugbar. Dies variiert

Kaliumsalze alles C  max ) . -

. . in: Hohe, Maschen, Farbe, Laufflache etc.
Natriumhydroxid 50 | max . . .

. . Sehen Sie auf unserer Website alle Gittertypen
Natriumhydroxid 10 N  max . , , .

. . an. Bei CUST-Farben gibt es eine langere
Natriumhypochlorit 10 S 38 . .

. Lieferzeit.
Natriumsalz (neutral) alles C  max
Natriumsalz (aggressiv) alles | 24
Schwefelsaure 50 S max
Schwefelsiure 75 | 38 RAL 7035 RAL 1023 RAL CUST
Wasser (SUR-, Salzwasser) 100 C  max

C = Kontinuierliche Exposition des Gitterrosts gegenuiber der chemischen Umgebung

S = Haufige Exposition des Gitterrosts gegenuber Spritzern und Verschuttungen der chemischen Umgebung und Temperatur.
| = Seltene Exposition des Gitterrosts gegenUber Spritzern und Verschuttungen der chemischen Umgebung und

Temperatur, wobei die Stoffe direkt vom Gitterrost entfernt/abgewaschen werden.

N = Nicht empfohlen bei den in der Liste angegebenen Konzentrationen und Temperaturen.

Wir liefern zudem aus eigenem Lager:
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