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1- OBIJETIVO

1.1- Esta especificacdo fixa as caracteristicas técnicas minimas relativa a aquisicao de medidores
ultrassonicos por tempo de transito FIXO com canal de medi¢cdo ndo intrusivo (clamp-on)
configuracdo 1 canal 0,5MHz ou 0,2MHz — IP 68.

2 - TERMINOLOGIA

2.1- Medidor Ultrassénico clamp-on - Trata-se de equipamento para medi¢cdo de vazao de agua
a ser instalado na parede externa de tubula¢des pressurizadas de sistema de abastecimento. E
um instrumento cujo principio de funcionamento se baseia na medi¢do do tempo de transito da
propagacao dos pulsos entre transdutores. Ele utiliza este valor para calcular a velocidade do
liquido e determinar a vazao e volume durante a operacgdo via software integrado.

2.3- IFS: Sistema corporativo da CEDAE que permite o gerenciamento de demandas financeiras,
de engenharia, controle de estoque, projetos e ativos. Os medidores da presente especificacdo
terdo as seguintes codificacoes:

IFS NOMENCLATURA/DIAMETRO/VAZAO PERMANENTE
MEDIDOR DE VAZAO ULTRASSONICO POR TEMPO DE TRANSITO FIXO COM UM
CANAL DE MEDICAO NAO INTRUSIVO (CLAMP-ON) CONFIGURACAO 1 CANAL —
IP68- DN200 A DN2800

1066100438




3 - CONDIGOES DE SERVIGCO
3.1 - Fluido a ser medido: Agua bruta e potével;
3.2 - Principio de medigdo: UltrassOnico por tempo de transito, ndo intrusivo;

3.3 - Tamanhos dos tubos: Capacidade de medir em tubos com diametros entre
200mm e 2.800mm, utilizando o mesmo par de transdutor;

3.4 - Espessura da parede do tubo: Até 75mm;

3.5 - Materiais dos tubos: Qualquer material sonoro condutor (a¢o, pldstico, cimento, ferro
ductil, ferro fundido) e revestidos;

4 — CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

4.1 - Invdlucro/habitagdo: Fixo;

4.2 - Classe de protecdo do invélucro do transmissor de vazao: IP65 ou superior;

4.3 - Canal de medicdo: Um canal de medicdo capaz de medir a média do sentido bidirecional;

4.4 - Deverad ser fornecido 01 (um) par de transdutores piezo-elétrico de ceramicas, protegido
com resina epdxi e invélucro inoxidavel, tipo estado sdlido isolado;

4.5 - Comprimento minimo dos cabos dos transdutores: 30 metros;

4.6 - Tipo de display: LCD retroiluminado;

4.7 - Tipo de teclado: botdo tatil, botdo magnético ou touchpad;

4.8 - Programacao: Direta e imediata via botGes localizado na parte frontal;

4.9 - Configuracdo: via teclado direta e imediata na parte frontal e/ou software;
4.10 - Faixa de temperatura dos cabos dos transdutores: de <£-209C a > 809C;

4.11 - Deverad ser disponibilizado um software de interface, dedicado para downloads de dados
e configuracdo, que seja compativel com Sistema Windows.

4.12 - O referido software devera permitir que o medidor de vazao se comunique com um
computador através de interface serial, com o objetivo de baixar dados, visualizar graficos e

parametrizar o equipamento;

4.13 - Grau de protegdo dos transdutores: IP 68




4.14 - Faixa de temperatura dos transdutores: de <-52C a > 809C

4.15 - Deverao ser fornecidos todos os acessérios para fixacdo e acoplamento dos

transdutores no tubo como faixa de ago inoxidavel para tubos de até 2.500 mm e gel acoplante

para transdutor;

5 — CARACTERISTICAS TECNICAS

5.1 - Precisdo: + 1% V.M. (do valor medido);

5.2 - Repetibilidade: £ 0,3% em relagdo a leitura;

5.3 - Linearidade: + 0,3% da vazao;

5.4 - Faixa (bidirecional): de 0,03 a 12,00 m/s;

5.5 - Rangeabilidade minima: 400:1;

5.6. Parametros de medicdo: velocidade (m/s), volume (m3), vazdo total (m3/s);

5.7 - Datalogger incorporado a eletronica;

5.8 - Entrada/saidas padrdo:
5.8.1 - Uma saida isolada de 4 a 20 mA com impedancia de carga 600Q (Ohm);
5.8.2 - Uma saida de pulso;

5.9 - Comunicacao: RS 485 modbus RTU;

5.10 - Fonte de alimentacgdo: 12 e/ou 24Vcc;

5.11 - Deverd possuir fungdes de diagndstico;

5.12 - Consumo maximo de energia: 15 W,

5.13 - Faixa de temperatura operacional: de 02C a 502C;

5.14 - Faixa de temperatura de armazenamento: de -202C a 602C;

5.15 - Tipo de display: LCD retroiluminado;

5.16 - Tipo de teclado: botdo tatil ou botdo magnético ou touchpad;

5.17 - Programacao: Direta e imediata via botdes localizado na parte frontal;




5.18 - Configuragdo: via teclado direta e imediata na parte frontal e/ou software;
6 — DISPOSICOES GERAIS

6.1 - Devem ser novos, de primeiro uso, ndo sendo permitidos equipamentos remanufaturados
ou recondicionados.

6.2 - Devem estar em linha atual de produgao.

6.3 -Devem acompanhar todos os documentos e manuais de operagdo e manutengdo em
portugués ou Inglés, bem como uma via no idioma original do fabricante, os quais poderado ser
disponibilizados a CEDAE em formato impresso ou digital (.pdf).

6.4 - Devem ser fornecidos completos, incluindo todos os acessérios e pe¢as necessarios ao seu
perfeito funcionamento, mesmo quando ndo especificamente aludidos neste termo de
referéncia.

6.5 - Todos os equipamentos e demais acessérios que os acompanham devem possuir garantia
de 24 (vinte e quatro) meses, contada da data do recebimento, apds a emissdao do termo de
recebimento definitivo.

6.6 - A referida garantia devera abranger as condicGes de reparos, substituicdes, reposicoes e
consertos de todo e qualquer material que apresentar defeitos de fabricacdo, sem qualquer 6nus
a CEDAE.

6.7 - Em caso da garantia ser acionada, as despesas referentes ao carregamento, transporte e
descarregamento do objeto do contrato terdo seus 6nus arcados pela contratada.

6.8 - Independentemente da condicdo do fornecedor na cadeia de suprimentos, qual seja:
distribuidor, e/ou revendedor, e/ou fornecedor, e/ou representante, e/ou fabricante, as
solicitacOes de intervencdes em garantia serdo feitas diretamente a CONTRATADA.

6.9 - Caso a garantia seja acionada, todos os custos para solucionar o problema serdo de
responsabilidade da contratada.

6.10 — A CONTRATADA devera possuir assisténcia técnica especializada no Brasil.

6.11 - Certificado de Calibracao RBC ou rastreado emitido por laboratério credenciado a Rede
Brasileira de Calibracdo - INMETRO. Certificados emitidos por laboratérios internacionais serao
aceitos, desde que sejam validados por organismos internacionais de metrologia;

6.12 - O certificado de calibracdo deve conter a assinatura do profissional responsavel,
legalmente habilitado, bem como a identificacdo do laboratério, devendo ser emitido em 3 (trés)
vias, a ser encaminhado junto com a entrega do equipamento.




6.13 - A calibracdo deve ser realizada em cinco pontos de vazao com trés medicdes por
ponto em tubulagcdo com didmetro nominal com o minimo de 300 mm;

6.14 - O certificado de calibracdo devera ser emitido nos pontos nas vazdes correspondentes
as velocidades de 0,2, 0,5, 0,9, 1,6 e 2,5m/s.




