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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MES:

030025615
OIB

08428329477
EUID

HRSR.030025615
TVRTKA:

1 HIDROING d.o.o0. za projektiranje i inZenjering

1 HIDROING d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:

5 Osijek

(Grad

Os

X

Tadije Smi€iklasa 1

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
15 hidroing@hidroing=-os.hr

PRAVNI OBLIK:

1 dru3tve s cgranilenom odgovornos$éu

PREDMET POSLOVANJA:

T  45:2 - Izgradnja grad. cbhjekata i dijelova objekata

1 45.32 - Izolacijski radovi

1 45.33 - Instalacije za vodu, plin, grijanje, hladenje

1 45.34 - Ostali instalacijski radovi

1 45.4 =~ Zavrsni gradevinski radovi

1 45.5 - Iznajm. grad. strojeva i opr. s rukovateljem

1 51.1 - Posredovanje u trgovini (trgevina na velike uz
naknadu ili na ugovornecj osncvi)

X 5102 - Trg. na veliko polj. sirovinama, Zivom stokom

X 51,3 - Trg. na veliko hranom, piéima, duhan. proizv.

1 51.6 - Trg. na veliko strojevima, cpremom i priborom

T 2D - Poslovanije nekretninama

1 72 - Radunalne i srodne aktivnosti

R - Uvodenje u zgrade i druge gradevinske objekte
elektriénih vodova i pribora

) B - Uvodenje u zgrade i druge gradevinske ocbjekte
telekemunikacijskih sustava

3 N0 - Uvodenje u zgrade i druge gradevinske objekte
elektri&nog grijanja

S e - Uvodenje u zgrade i druge gradevinske
kuénih i ostalih antena

3 S - Uvodenje u zgrade i druge gradevinske
dizala i pokretnih stepenica

3 - Zasnivanje i izrada nacrta (projektirdinj
zgrada

X % - Nadzor nad gradnjom
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PREDMET POSLOVANJA:

1
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Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postreojenija

InZenjering, projektni menadzZment i tehnidke
djelatnosti

Izrada projekata za kondiciconiranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja i projekata
akusti&nosti,...

Geolo3ke i istraZne djelatnosti

Izvodenje investicijskih radeva u inozemstvu
Poslovi izrade stru&nih podloga i elaborata
zaStite okolila

Poslovi struéne pripreme i izrade studije
utjecaja na okolis

Izradba elaborata stalnih geodetskih toéaka za
potrebe osnovnih gecdetskih radova

Izvodenje geodetskih radova 2za potrebe izmjere,
oznacivanja i codrZavanja drZavne granice

Izrada elaborata topcgrafske izmjere i izradbe
drzavnih karata

Izrada elaborata katastarske izmjere i tehniéke
reambulacije

Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih
elabeorata katastra zemljista

Izradba parcelacijskih i1 drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

Izradba elaborata katastra vodova 1 tehnicko
vodenje katastra vodova

Izradba posebnih geodetskih podloga za
prostorno planiranje i graditeljsko
projektiranje, izradbu geodetskih projekata,
izradbu elaborata o iskoléenju gradevine,
kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i
odrZavanju gradevina (pracdenje moguéih pomaka)
Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje
ne treba izraditi geodetski projekt

Iskoléenje gradevina

Izradba posebnih geodetskih podlcga za
zasticena 1 3tidena podrudja

Geodetski radovi u komasacijama

Poslovi strufnog nadzora nad radovima izradbe
elaborata katastra vodova i tehnifkog vedenja
katastra vodova, izradbe posebnih geodetski
pedloga za prostorno planiranje i gradite
projektiranje, izradbe geodetskoga proje
izradbe elaborata o

iskoléenju gradevine, kontrolna gecdets
mjerenja pri izgradniji i cdrZavaniju gra
(praéenje moguéih pemaka), iskeléenja gr
i izradba posebnih geodetskih pcdloga za
zasticena i 3ticena podrucija.

Struéni poslovi prostornog uredenja
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RGOVACKI SUD U QSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

g w - Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

g ¢ - Projektiranie vednih gradevina

g2 - Poslovi izrade projektne dokumentacije za
vodnogospodarske gradevine i wvodne sustave

g = - Poslovi izrade studija prihvatljivosti
planiranog zahvata za prirodu

14 " - Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

8 2Zdenko Tadié, OIB: 30440152068
Osijek, Antuna Kanizliéa 72
g - &lan drultva

9 VJIEKOSLAV ABICIC, OIB: 34024974378
Orahovica, Jesipa Poljaka 21
9 - &lan drustva

OSOBE OVLASTENE 2A ZASTUPANJE:

4 Vijekoslav Abicic, OIB: 34024974378
Orahovica, Josipa Poljaka 21

4 - &lan uprave

4 - direktor, samostalno, bez ogranienja

13 Zdenko Tadié&, OIB: 30440152068
Osijek, Antuna Kanizlic¢a 72

13 - &lan uprave
13 - zastupa drustvo pojedinaénoc i samostalno
i3 - imenovan odlukom od 1.7.2014.

TEMELJNI KAPITAL:
S 900.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
1 Drustveni ugovor o uskladenju opéih akata i temeljneg
kapitala sa 2TD od 09.12.1995.
2 Odluka o izmjeni DruStvencg ugovora od 23.10.2002. godine,
kejom Zlanovi druftva mijenjaju £1.5. Drudtvenog ugovora,
kcji se odnosi na predmet poslovanja, te &lanak 14.
Druitvenoyg ugovora u dijelu, koji se cdnosi na adresu &lana
uprave.
3 Cdluka o imenovanju &lana Uprave i izmjenama i dopunama == == _
Drudtvenog ugovera od 14.09.2004. godine kojom élanovi,/ﬁqvﬁaL'K4,2;\

1 se

drusStva mijenjaju &1. 14. i 15. Drudtvenog ugovera, k
odnose na ¢lanove uprave i zastupanje ¢lanova Uprave.
5 1Izjava o izmjeni Drudtvenog ugovera od 24.05.2005.q.,
jedini &lan Drustva mijenja naslov akta o uskladeniu,
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IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

.\

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:

Osnivac&ki akt:
odredbe &lanka 2. i clankaz €., koje se odnose na sjediidte
Drustva i temeljni kapital, te odredbe koje se cdnose na
jedinog &lana DruStva i ostale odredbe

6 Izjava o izmjeni Izjave o uskladenju od 13.02.2008. godine
kojom jedini ¢lan drusdtva mijenja cdredbe 5. i 9, koji se
odneosi na dopunu djelatnosti i poslovne udjele.

7 Drustveni ugovor od 16.03.200%.g., sklopljen od strane
&lanova drustva, koji u cijelosti zamjenjuje Izjavu o
uskladenju od 13.02.2008. g. sa svim njenim izmjenama

8 Odluka o izmjeni drudtvenog ugovora od 24.09.2010.g., kojom
¢lanovi drustva dopunjuju &l.4. DrusStvenog ugovora novim
djelatnestima, te preliféeni tekst Drui¥tvenog ugovera od
24.09.2010.qg.

Promjene temeljnog kapitala:

5 Odluka ¢ povec¢anju temeljnog kapitala od 18.05.2005.godine,
kojom &lan Drustva povecava temeljni kapital sa iznosa
20.000,00 za iznos 880.000,00 kn, unesen iz zadrZane dobiti,
ostalih rezervi DruStva te u stvarima, na iznos od
900.000,00 kn

OSTALI PCDACI:
1 RUL 1-1265

FINANCIJSKA I1ZVJESCEA:
Predanc God. Za razdoblje Vrsta izvjeStaja

eu 17.03.20 2019 01.01.19 - 31.12.19 GFI-POD izvje3taj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/2046-2  21.05.1996 Trgovaiki sud u Osijeku
0002 Tt=02/2078=6 02.12.2002 Trgovacki sud u Osijeku
0003 Tt-04/1119~2 29.09.2004 Trgovaéki sud u Osijeku
0004 Tt-04/1220-4 22,10.2004 Trgovacki sud u Osijeku
0005 Tt-05/732-3 04.07.2005 Trgova&ki sud u Osijeku
0006 Tt-08/433-2 12.03.2008 Trgovadki sud u Osijeku
D007 Tt-09/459-4 20.03.2009 Trgovadki sud u Osijeku
0008 Tt-10/1547-3 30.09.2010 TrgovaZki sud u Osijeku
0009 Tt-10/1814-2 20.10.2010 Trgovaki sud u Osijeku
0010 Tt-13/182-2 15.01.2013 Trgova&ki sud u Osijeku
0011 Tt=13/4%4-2 05.02.2013 Trgovacki sud u
0012 Tt-14/2400-2 06.05.2014 Trgova&ki sud u
0013 Tt-14/4020-2 28.08.2014 Trgovacki sud u
0014 Tt~-20/1329-2 06.03.2020 Trgovacki sud u
0015 Tt-20/7189-2 15.09.2020 Trgovadki sud u
DC04, 2020-10-26 11:16:04
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2 REPUBLIKA HRVATSKA
| TRGOVACKI SUD U OSIJEXKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

.,

-

N Upise u glavnu knjigu proveli su:
REBU Tt Datum Naziv suda
“eu / o 30.06.2009 elektroni&ki upis
eu / 30.06.2010 elektronilki upis
au / 28.06.2011 elektroni&ki upis
eu / 20.06.2012 elektroni&ki upis
eu / 24.06.2013 elektronidki upis
eu / 27.06.2014 elektroni&ki upis
eu / 29.06.2015 elektreoniéki upis
eu / 29.06.2016 elektronidéki upis
eu / 11.04.2017 elektroni&ki upis
eu / 04.04.2018 elektronidki upis
eu / 26.03.2019 elektroni&ki upis
eu / 17.03.2020 elektroni&ki upis

U Osijeku, 26. listopada 2020.

Ovlastena oscbka

KU
OVAJ IZVADAK VJERAN JE 1IZVORN
BROJ UPISNIKA POD KOJIM JE IZVADAK

{ZDAN R3- %\M /w

TRGOVACKI SUD U OSIWEKU
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2 UVOD

Za predmetno pristaniste za putni¢ke brodove na rijeci Dravi u mjestu Beli§ée izraden je
idejni projekt. Za predmetni zahvat u tijeku je ishodenje lokacijske dozvole. Izvedba radova na
pristanistu planirana je tijekom 2021. godine za kad se planira i provedba tehni¢kog pregleda
i ishodenje uporabne dozvole.

Predmetno putni€ko pristaniste biti e smjeSteno na rijeci Dravi u mjestu BeliSce.

N <K/

POLOZAJ PRISTANISTA U BELISCU

e | ==

Slika 2-1: Lokacija planiranog putnic¢kog pristanista

Ovaj prometno-tehnoloski elaborat izraden je za potrebe koriStenja putni¢kog pristanista na
rijeci Dravi sukladno Uredbi o tehniCko-tehnoloSkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti
plovidbe u lukama i pristanistima unutarnjih voda (NNbr. 32/09) i Uredbi o pristanistima
unutarnjih voda (NN 134/2008).
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3 POSTOJECE STANJE

Naselje Bistrinci su naselje u Hrvatskoj, regiji Slavoniji u Osje¢ko-baranjskoj zupaniji i nalaze
se u sastavu grada Belid¢a. Najveée su prigradsko naselje grada BeliS¢a uz koji je odmah
vezan i grad Valpovo. Poveznica je asfaltna cesta duga 5 km koja prolazi ¢itavim naseliem i
sijeCe sve ulice naselja. Belid¢e je grad po veli€ini s povrS§inom od 68,75 km2. Smjesten na
isto¢noj obali rijeke Drave na strateSkom cestovhom poloZaju, povezuje Istok i Zapad
prometnicom tzv. "Podravska magistrala” (Osijek - Zagreb preko Donjeg Miholjca).

Rijeka Drava protjeCe kroz Osjecko-baranjska zupanija u duzini od 104 km (od r.km 0+000 do
r. km 104+000), Sto iznosi 32,7% ukupne duzine toka Drave kroz Hrvatsku. Duljina toka Drave
je ukupno 749 km, od toga kroz Hrvatsku 305 km. PovrSina sliva u Hrvatskoj je 6.038 km2.
Korito je uévrsceno nizom obaloutvrda, paralelnih gradnji i sustavom pera i traverzi. Europskim
ugovorom o glavnim plovnim putovima od medunarodnog znacaja (AGN), rijeka Drava je
plovni put od medunarodnog znacaja do Osijeka s oznakom E 80 — 08.

Karakteristika podrucja Drave su mocvarno aluvijalni biotopi, meandrirane linije rijeke Drave te
Sumska vegetacija na naplavhom pojasu. Osnova podrucja je rijeka Drava uz €iju obalu se
nizu Sume koje u zavoijitom slijedu prate samu rijeku i sa koje se otvaraju vizure preko vode
na sklopove Suma

Turizam ima mogucénost oCuvanu prirodu i okoli§ upotrijebiti kao ekonomsku vrijednost, te ima
izravni) interes u stimuliranju aktivnosti koje idu u smjeru o€uvanija te vrijednosti. Povezivanjem
s ekolosko-edukativnom stazom Pori¢ povezuju se i dva vazna turistiCka odrediSta Erdut i
Belis¢e i dvije velike rijeke Dunav i Drava. Povezivanje je pokrenuto u okviru EU projekta
.Zelene staze Dunava i Drave® koji za cilj ima promociju turistiCkih destinacija, turisti¢kih
sadrzaja i atrakcija te povecanje privlaénosti i obrazovnog kapaciteta kao i uspostavu boljeg
upravljanja posjetiteljima na podrucju obuhvata projekta.

Tako se projektom stvaraju pretpostavke za razvoj specifiCnih vidova turizma u Osjecko-
baranjskoj Zupaniji i gradu Beli§¢u, te razvoj aktivnog turizma kroz izgradnju pje$ackih staza i
drugih rekreativnih sadrzaja koji omogucuju bavljenje grupnim i individualnim aktivhostima na
otvorenom biciklizam, pjeSacenje, voznja kajakom, kanuom, promatranje ptica, sportski ribolov
i jahanje. S ciljem razvoja rijeCnog avanturizma, promatranja ptica, Zivotinjskih i biljnih vrsta na
rijeci Dravi pojavila se potreba za izgradnjom adekvatnih pristaniSta na podrucju grada BeliS¢a.
Lokacija predmetnog pristanista ukupne povrsine 2020 m? je desna obala rijeke Drave izmedu
rkm 56+000 i 57+000 u naselju Bistrinci (grad Belisce) u Osjecko-baranjskoj Zupaniji.

Uvidom u Prostorni plan uredenja Grada Belid¢a ("Sluzbeni glasnik" Grada Belis¢e — broj 8/03,
8/11, 5/12, 8/13, 9/13, 6/15, 9/16, 8/17-procisSéeni tekst, 10/18, 2/20 i 6/20-prociséeni tekst i
odluku o donoSenju IX. izmjenu i dopunu Prostornog plana uredenja grada BeliS¢a omogucuje
se postavljanje pristanista te privez plutaju¢ih objekata u funkciji ugostiteljstva, turizma, kulture,
sporta i sl. uz desnu obalu rijeke Drave izmedu sljedecih stacionaza:

. od rkm 56+000 do rkm 57+500

PROMETNO-TEHNOLOSKI ELABORAT PRISTANISTE U BELISCU Stranica 10
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Slika 3-2: Postojece stanje na predmetnoj lokaciji
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4 TEHNICKO TEHNOLOSKA OBILJEZJA

PristaniSte je potrebno projektirati na nacin da omoguci jednostavan i siguran vez te
uplovljavanje i isplovljavanje putni¢kih odnosno turistickin brodova te privez manjeg broja
¢amaca/brodica. PristaniSte ¢e omoguciti vezivanje i drugih plovila, npr. sluzbenih plovila
Republike Hrvatske, sluzbena plovila Grada, Op¢ine i/ili Zupanije. Elementi pristanista sastoje
se od sljedecih cjelina:

e pristan Cija veliCina odgovora vrsti plovila, uredaje i opremu za siguran privez plovila,

pristupni most ili pokretni siz za transfer putnika, konstruiran i opremljen na nacin koji
jam¢i sigurno kretanje putnika,

¢ informacijske plo€u s osnovnim podacima o pristanistu,
o objekte sigurnosti plovidbe postavljene u skladu s planom obiljezavanja,
o uredene i osvijetlijene prilaze pristanistu i plovilu,

e prostor na pontonu ili objekt na obali ureden za prihvat putnika i prtljage i kraéi boravak
putnika,

e opremu za sprjeCavanje onec€iS¢éenja voda s plovila koja se nalaze u pristanistu,
e opremu i obuceno osoblje za zastitu od pozara, prema posebnim propisima,
e sustav sidrenja pontona/pristana i pristupnog mosta.

e opskrbu plovila vodom i elektricnom energijom.

Obzirom na konfiguraciju obale i rijeke Drave, a uz uvazavanje dimenzija plovila, predviden je
maksimalni moguci broj priveznih mjesta za ¢amce / brodice / plovila i to:

e minimalno 1 plovilo za turisti¢ko — izletnicke potrebe duljine do 20,0 m,
e minimalno 2 plovila kategorije 1V (duljine od 8,0 m do 10,0 m),

e minimalno 3 plovila kategorije 1l (duljine od 5,0 m do 6,0 m).
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Plutajuc¢i gatovi (pontoni za privez ¢amaca) moraju udovoljavati sigurnosnim normama.
Hrvatski registar brodova izdao je okruznicu ,TehniCki uvjeti i svjedodzba o sigurnosti
plutajuceg objekta za pontonske gatove u marinama“ (QC-T-191, 2004.) u kojoj je propisao
postupke u vezi izdavanja svjedodzbe o sigurnosti plutaju¢eg objekta za pontonske gatove u
marinama, tipskog odobrenja plutajucih pontona, odobrenja proizvodaca plutaju¢ih pontona.
Plutajuc¢i pontoni za pontonske gatove moraju imati tipsko odobrenje Hrvatskog registra
brodova.

Obuhvat zahvata pristanisSta nalazi se na katastarskoj €estici k&.br. 1068 k.o. Bistrinci. Veli€ina
obuhvata zahvata u prostoru je 2020 m?2.
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12,00x 6.3 m
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250x50m

AB Sidreni blok pripilotno:

Informacijska plo
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Slika 4-2: Tlocrt pristanista BeliS¢e
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4.1 Plutajuéi objekt za privez putni¢kih brodova

Pontonsko pristaniste sastojati ¢e se od Cetiri (A,B,C,D) pontona a privez broda. Pontoni su
plivajuci, izvedeni od kontinuitranih pontona.
Glavne karakteristike pontona:

o Ponton “A* za privez bodova sastoji se od dvaju segmenata. Segment “ A,“ pravokutnih
tlocrtnih dimenzija cca. 12,00x2,70, postavljen je okomito na postojeéu obalu, pored
svojim primarnih zadaéa sluzi za privez fingera (dimenzija cca. 5,30x0,75m) te
osiguranju komunikacije izmedu pristanista i obale pomoéu pristupnog mosta. Segment
“A2* oblika je pravokutnog trokuta s dimenzijama cca. 12,00x6,30, postavljen je uz
segment “ A;“, te pored svojim primarnih zadaca sluzi kao skladiste

o Ponton “B* za privez bodova tlocrtnih dimenzija cca. 11,40 m x 2,50 m postavljen je
paralelno s postoje¢om obalom.

e Ponton “D* za privez bodova tlocrtnih dimenzija 19,50 m x 2,50 m postavljen je
paralelno s postoje¢om obalom.

e Ponton “C" za privez bodova tlocrtnih dimenzija 12,00m x 2,70 m postavljen je pod
kutom od 62 ° u odnosu na ponton “A%, te se nalazi izmedu pontona “A* “B* “C*

Pontoni ¢e biti izradeni od aluminijskog lima s potrebnim ukrutama. Po cijeloj hodnoj povrSini
pristaniSta treba biti nanesena protuklizna obloga. Ove uvjete na dostupnom trzistu
zadovoljavaju aluminijski pontoni sa plovcima od polietilena ispunjeni polistirenom. Pristaniste
treba biti izgradeno na nacin da omoguéi sastavljanje i rastavljanje modula bez razaranja
osnovnog materijala.

Pontoni ¢e biti projektirani i izradeni po pravilima i pod nadzorom Hrvatskog registra brodova
(HRB).
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4.2 Sustav za sidrenje pontona

Sidrenje pontona vrsiti Ce se Celi€nim nosivim stupovima duljine 22,0 m od Cega je cca. 12,7
m zabijeno u tlo, a cca. 9,3 m viri van. Stupovi su promjera $475,0 mm, debljine stijenke t =
20,0 mm a kvaliteta Celika je Fe 360 (S235). Broj stupova koiji sluzi za pridrzanje pontona je
6komada.

Vodilice stupova bit ée zavarene za pontone te izvedene tako da omogucuju nesmetano
klizanje pontona po visini stupova. Prilikom zabijanja stupova treba voditi rauna o njihovoj
vertikalnosti. Gornji vrhovi cijevi se trebaju zatvoriti sa ¢elicnom plo€om debljine t=15,0 mm.
Dopusteno odstupanje od idealnog polozaja nakon ugradnje je +/-2,0 cm, a odstupanje od
vertikale max. 2%.

Z .\
R

o\ fs ML

|- [{ LT
Rishadii

Slika 4-3: Konstrukcija spajanja stupova i pontona

Stupovi Ce biti antikorozivno zasti¢eni s dva sloja temeljne boje i tri sloja lak boje za &elik, u
boji prema odabiru Investitora.
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4.3 Pristupni most

Prilaz na plutajuci objekt bit ¢e osiguran pristupnim mostom zglobno oslonjenim na ponton A;
i AB sidreni blok. Pristupni most ¢e na obali biti uglavljen u vodilice (postavljene AB sidreni
blok dimenzija 3,35x2,82x1,5m) na koti 88,50 m n.m. koje ¢e mu osiguravati vertikalno gibanje.
Pristupni most oslanja se na ponton As, ali nije fiksiran na prihvatni ponton, ve¢ je omoguceno
uzduzno pomicanje mosta po prihvatnom pontonu uslijed promjene vodostaja rijeke. Postavlja
se atestirani tipski metalni pristupni most dimenzija 10,50mx2,0m koji se sastoji od: aluminijske
strukture, polipropilenskih podnica, obostrane ograde duzine 10,50 m visine najmanje 1,2 m.
Ograda treba biti izvedena sukladno vazeéim propisima zastite na radu.

Karakteristiéni popreéni profil 1-1
MJ 1:100 (X:Y=1:1)

030 Gavne Lt inpem Ouss

M — — IO — — T — W0 — S o

Slika 4-4: Poprecni profil
4.4 Informacijska plo¢a

Sukladno Uredbi o pristanistima unutarnjih voda, na pristupu pristanistu biti ¢e postavljena
informacijska plo€a. Na informacijskoj plogi bit ¢e navedeni slijedeci podaci o putni¢kom
pristanistu:

. Vrsta pristanista;
. Grafi¢ki prikaz pristanista;
. Naziv i kontakt podaci osobe koja upravlja pristaniStem

Ploca ¢e biti postavljena na vidnom mjestu neposredno uz pristupni most, dimenzija 150 x 120
cm, povrsine 1,8 m?, izradena od celika debljine 5 mm. Postavljena je na dva ¢eli¢na stupa
S235 (Fe360) HOP 100 x 60 x 5 mm, temeljena u tlu na AB temeljima dimenzija 0,7 x 1,0 x
0,8 m. Stupovi se na temelje spajaju putem Ceone CeliCnhe plo¢e koja se ugraduje na vrh
temelja i sidri putem glatkih ankera. Spoj stupova i ¢eone ploCe izvodi se zavarivanjem.
Konstrukcija ploCe i stupova bit ¢e antikorozivno zasti¢ena.
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1.20

CELICNA PLOCA (S235)
DEBLJINE t=5 MM

STUP INFORMACIJSKE PLOCE
HOP 100x60x5mm, S235 (Fe360)

CELICNA PODLOZNA PLOCA (S235)
DIMENZIJA 25x25 cm, DEBLJINE 16 mm

_—

T N

POSTOJECI TEREN

0.80
0.80

ANKER @12, S240 glatki

AB TEMELJ (C30/37)
0.70 0.75 L 0.70 DIMENZIJA06x06x10m

215

En
.

PODLOGA OD ZBIJENOG
SLJUNKA d=20 cm

Slika 4-4: Shema informacijske ploce
4.5 Ostala tehnic¢ka rjeSenja

Ponton mora biti opremljen sa:

e ulaznim vratima,

e ogradom pontona,

¢ signalnim stupovima pristanista (navigacijska svjetla),
e bitvama na pontonu za privez plovila,

e kolutovima za spaSavanje,

e ljestvama na pontonu za ulaz/izlaz iz vode.

U svrhu zastite od pozara moraju se postaviti samostalni prijenosni protupozarni aparati (S9)
za pocetno gaSenje pozara.

4.5.1 Pristup pontonu sa putni¢kog (turistickog) broda

Sustav vezanja broda osigurava se vezom na centralni ponton, te pomocu tzv. .fingera“ koji je
zglobno okomito vezan na ponton Az. Fingeri su po svojoj funkciji poprecni i uski plutajuci moliéi
na koje se bocno privezuju brodice. Takav sustav omogucava vertikalan pomak cjeline
pristanista, fingera i privezanog broda uz fiksno tlocrtno pozicioniranje. Centralni ponton i finger
mora podrzavati sigurno koriStenje od strane pjeSaka.

4.5.2 Uredenje obale i korita

Putni¢ko pristaniste na rijeci Dravi potrebno je uklopiti u vizuru postojece obale koja se nalazi
na predmetnoj lokaciji.
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4.5.3 Oznacavanje pristanista

Predvida se oznaCavanje pristaniSta znakom postavljenim na obali rijeke Drave uz pristupni
most na postojecoj obaloutvrdi. OznaCavanje ¢e se obaviti sukladno uvjetima Ministarstva
mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe (rijecni promet). Postavljeni znak
mora biti vidljiv s plovnih objekata.

Prema posebnim uvjetima Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje
plovidbe (KLASA:350-05/21-02/265, URBR0J:530-05-21-2, Zagreb, 05. listopad 2021.godine)
na desnoj obali je postavit ¢e se obalna oznaku A.9, zabrana stvaranja valova.

Prema Pravilniku o plovidbi unutarnjim vodama predvidena je svjetlosna signalizacija (solarne
lampe za postavljanje u marinama vidljive s udaljenosti 1-2 milje).

4.5.4 Spoj na javne prometne povrsine i javnu komunalnu infrastrukturu

Projektom nije predvidena izvedba novog pristupnog puta prema putnickom pristanistu. Pristup
putniékom pristanistu je omogucen preko puta koji se nalazi na k&.br.109/2 ko. Bistrinci koji se
zatim spaja na asfaltirani kolnik u ulici Bra¢e Radi¢ k¢&.br. 110 i k€.br.1042 ko. Bistrinci.

Opskrbu plovila vodom i elektricnom energijom osigurat ¢e upravitelj putni¢kog pristanista u
skladu s vazecim propisima i zakonima.

Prema raspolozivim podacima, nije predvideno krizanje zahvata s drugom infrastrukturom, no
ukoliko se utvrdi da postoje, krizanja Ce se izvesti sukladno posebnim uvjetima gradenja
nadleznih tijela.

4.5.5 Lucéko podruéje

Prije otvaranja putni¢kog pristanista biti ¢e utvrdene granice lu¢kog podrudja.

5 NAVIGACIJSKA | HIDROGRAFSKA OBILJEZJA

Predmetno putnicko pristaniste ¢e biti smjeSteno na desnoj obali rijeke Drave na rkm 57+000
u naselju Bistrinci u Osjecko-baranjskoj Zupaniji. Vodni put rijeke Drave u zoni zahvata
razvrstan je kao medunarodni vodni put Il klase na temelju Pravilnika o razvrstavanju i
otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama (NN 77/11, 66/14 i 81/15). Planirani zahvat se
nalazi na desnoj obali Drave izvan pojasa plovnog puta na udaljenosti oko cca 10 do 15 metara
od desnog ruba plovnog puta te zahvat nema direktan utjecaj na plovni put Dravom.Pristaniste
u Bistrinci namijenjeno je privezu putnickih plovila. Obzirom na konfiguraciju obale i rijeke
Drave, a uz uvazavanje dimenzija plovila, predviden je maksimalni moguci broj priveznih
mjesta za ¢amce / brodice / plovila i to:

. minimalno 1 plovilo za turisti¢ko — izletnicke potrebe duljine do 20,0 m,
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. minimalno 2 plovila kategorije IV (duljine od 8,0 m do 10,0 m),
. minimalno 3 plovila kategorije Il (duljine od 5,0 m do 6,0 m).

Pontonsko pristanisSte s pripadajuéim pristupnim mostom biti ¢e postavljeni izvan pojasa
plovnog puta, a obzirom da plovni put nije projektno odreden, u ovom slucaju izvan pojasa
kojim se uobi¢ajeno odvija plovidba Dravom.

Prema posebnim uvjetima Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje
plovidbe (KLASA:350-05/21-02/265, URBR0OJ:530-05-21-2, Zagreb, 05. listopad 2021.godine)
na desnoj obali je postavit ¢e se obalna oznaku A.9, zabrana stvaranja valova.

Prema Pravilniku o plovidbi unutarnjim vodama predvidena je svjetlosna signalizacija (solarne
lampe za postavljanje u marinama vidljive s udaljenosti 1-2 milje).

Hidrografski uvjeti u pristaniStu su uvjetovani vodostajem rijeke Drave i za izradu projektne
dokumentacije, kao i za regulaciju plovidbe treba koristiti postojeci vodomijer hidroloSke stanice
najblize predmetnoj dionici, odnosno sa hidroloSke stanice Beli¢e koja se nalazi na r km 53.8
rijeke Drave sa apsoluthom kotom "0" na 83.993 m nm.

6 POSTUPCI MANEVRIRANJA | UPLOVLJAVANJA

Obzirom na karakter i lokaciju pristani$ta, maneuvri plovilima ne moraju biti najavljeni nadleznoj
lu¢koj upravi niti kapetaniji. Nije predvideno sudjelovanje sluzbenih osoba u postupcima
manevriranja.

Vez plovila vrSi se uz plutajuéi ponton. Plovila moraju biti vezana odgovarajuc¢im ispravnim
privezom na za to predvidene naprave za privez.

UZad za privez osigurava plovila. Vezovi plovila na pristanidtu ne smiju biti izvedeni tako da
ometaju plovidbu drugih Eamaca ili plovila ili kretanje osoba.

7 SIGURNOSNE MJERE

Prilikom svakog obilaska LuCka uprava Osijek je duzna ukloniti eventualno nakupljene
naplavine oko pristanista (nanesene tokom rijeke Drave).

Prilikom svakog obilaska pristanista LuCka uprava je obvezna pregledati ponton, sustav
sidrenja i sl. te eventualna oSte¢enja odmah otkloniti.
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8 POSTUPCI U SLUCAJU IZVANREDNIH DOGADANJA

U slu€aju izvanrednih dogadaja obzirom na poloZaj i karakter putni€kog pristanista korisnik
pristanista je duzan:

o obavijestiti odgovornu osobu, Lucku kapetaniju, DrZzavnu upravu za zastitu i
spasavanje na telefonski broj 112 te Grad Belis¢e
e poduzeti odgovarajuce mjere (gasenje pozara ili spasavanjai sl.).

9 TEHNICKO - TEHNOLOSKI UVJETI

Izradenom projektnom dokumentacijom predmetnog putnickog pristanista je definirano
tehni¢ko-tehnolosko rjeSenje sigurnog priveza brodova.

Putnic¢ko pristaniSte zadovoljava sljedece tehnicke uvjete sukladno Uredbi o pristanistima
unutarnjih voda (NN 134/2008) ¢lanak 8.

Zahtjev | Ispunjavanje zahtjeva
Pristani$te mora sadrzavati:
1. Pristane Cija veli¢ina odgovora vrsti Za siguran privez, sidrenje i manevriranje
plovila, uredaje i opremu za siguran privez plovila biti ¢e definirano lu¢ko podrudje,
plovila, izveden ponton (pristan) s uklju€enim

priveznim elementima i pristupnim mostom
za transfer putnika i korisnika pristanista
preko obalne linije

2. Pristupni most ili pokretni siz za transfer Prilaz na plutajuéi objekt bit ée osiguran

putnika, konstruiran i opremljen na nacin pristupnim mostom zglobno oslonjenim na
koji jam¢i sigurno kretanje putnika, uzduZzni ponton i obalu

3. Informacijsku plo€u s osnovnim Ploc¢a ¢e biti postavljena na vidnom mjestu
podacima o pristanistu, neposredno uz pristupni most

4. Objekte sigurnosti plovidbe postavljene u | Postavlja Agencija za vodne putove. Na
skladu s planom obiljezavanja, desnoj obali je postavit Ce se obalna oznaku

A.9, zabrana stvaranja valova

5. Uredene i osvijetlijene prilaze pristaniStui | Za osvjetljenje pristanista koristiti ¢e se
plovilu, postojeca rasvjetna infrastruktura
postavljena na obali, te solarna rasvjeta
samog pontona

6. Prostor na pontonu ili objekt na obali Na pontonu je omogucen prihvat putnika i
ureden za prihvat putnika i prtljage i kraci prtljage s brodova, ograda cCe biti

boravak putnika, postavljena sa svih strana palube pontona
7. Opremu za sprje€avanje oneciséenja LuCka uprava posjeduje opremu za

voda s plovila koja se nalaze u pristanistu, sprjeCavanje oneciS¢enja voda s plovila

8. Opremu i obuceno osoblje za zastitu od U svrhu zastite od poZara moraju se
pozara, prema posebnim propisima. postaviti samostalni prijenosni protupozarni
aparati (S9) za poCetno gaSenje pozara
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10 UVJETI SIGURNOSTI PLOVIDBE

LuCka uprava Osijek duzna je provoditi red u luci u skladu s uvjetima sigurnosti plovidbe u
lukama i pristanistima.

Lucka uprava Osijek duzna je donijeti poseban akt kojim ¢e detaljnije propisati red u pristanistu,
u skladu s odredbama ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost nadlezne lu¢ke kapetanije.
Aktom se moraju propisati namjena pristanista, postupci prilikom priveza i odveza plovila,
nacin kontrole nad obavljanjem tih radnji, naCin i postupak koriStenja informacijske sluzbe,
postupci evidentiranja vozila, nadzor nad kretanjem ljudi i stvari, te mjere u izvanrednim
okolnostima.

11 USLUGE KORISNICIMA

LuCka uprava Osijek duzna je osigurati cjelodnevni nadzor nad pristaniStem, odrediti
odgovornu osobu i voditelja pristanista.

12 PRILOZI
Broj priloga Naziv priloga Mjerilo
12.1 Pregledna situacija M 1:20 000
12.2 Situacija na digitalnoj ortofoto podlozi i katastru M 1:500
12.3 Tlocrt pristanista M 1:500
12.4 Poprecni profili putnickog pristanista 1-1 M 1:100
12.5 Poprecni profili putni¢kog pristanista 2-2 M 1:100
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