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Instrucciones de montaje micro 1000

(intermitente de indicacién de direccion trasero)

{ATENCION! Es obligatorio leer detenidamente estas instrucciones antes
del montaje.

{ATENCION! En caso de duda sobre un montaje correcto o referente a
las conexiones eléctricas, acuda a un técnico profesional, ya que s6lo un monta-
je correcto garantiza una fijacion duradera. Un montaje defectuoso puede causar
un accidente. Por esta razén, compruebe antes de iniciar un viaje el intermitente
por si eventualmente se ha aflojado. Si es asi, vuelva a fijarlo y alinearlo inme-
diatamente en debida forma.

iATENCION! Una conexion eléctrica no correcta puede provocar cortocir-
cuitos (incendio de cables) o dafiar otros componentes electronicos.

{ATENCION! El micro 1000 ha sido construido exclusivamente como
intermitente de indicacion de direccion trasero para motocicletas y no es apto en
esta version para otro tipo de uso. No esta permitido un uso diferente al previsto,
p. ej. como intermitente de indicacién de direccion delantero, ya que puede ser
peligroso y causar dafios considerables o accidentes.

{ATENCION! Utilice siempre piezas originales y sustitiyalas, especial-
mente la bombilla de origen, so6lo por otras de idéntica especificacion (H6W).
Esto es determinante para un funcionamiento técnico del intermitente en debida
forma y seguro.

En caso de pérdida o deterioro, puede obtener las piezas de recambio, inclusive
la bombilla especial, en tiendas especializadas o, directamente, a través de la
casa Kellermann (Tel.: 0049-241-938080).

iATENCI ON! Para su seguridad, hemos elegido para el micro 1000 una
bombilla halégena de alto rendimiento. Por esta razén, el micro 1000 se puede
calentar fuertemente en caso de uso prolongado (mas de 10 minutos). Por ello,
para prevenir lesiones corporales, se ha de evitar tocarlo sin llevar las manos
protegidas, o, que entre en contacto con objetos termosensibles para que éstos
no resulten dafiados.

ATENCION! Un montaje que no cumpla las normas al respecto conlleva la
pérdida del permiso de circulacion y de la cobertura del seguro y aumenta el
riesgo de accidentes.

INTRODUCCION

El micro 1000 tiene homologacién E como intermitente de indicacion de direc-
cion trasero para motocicletas. Esto queda documentado mediante el nimero de
autorizacion estampado en el cristal del intermitente 12 (E13) 50 R 000679. Para
usted, esto significa que puede utilizar este intermitente en lugar del de origen
sin registrarlo en la documentacién del vehiculo o presentarlo a comprobacion
en una estacion de Inspeccion Técnica de Vehiculos. Tampoco tiene que llevar
consigo ningun tipo de documentacion.

MONTAJE

iATENCION! Antes de iniciar el montaje, asegure la firme posicion de la
motocicleta ya que un vuelco puede ocasionar lesiones corporales y dafios
materiales en la motocicleta.

Pare la motocicleta y desemborne la bateria. Corte primero el cable de origen
del intermitente entre éste y el enchufe (a aprox. 50 mm del enchufe) y desmon-
te seguidamente los intermitentes de origen. Monte el micro 1000 en lugar de los
intermitentes de origen o taladre un agujero de @ 8,5 mm para fijar el micro
1000. Tenga en cuenta las distancias siguientes:

La distancia del borde interior de la superficie de dispersion de luz de los intermi-
tentes al plano vertical que transcurre por el eje longitudinal de la motocicleta ha
de ser de 90 mm como minimo en los intermitentes montados en la parte trasera

El borde inferior de la superficie de dispersion de luz de intermitentes de moto-
cicletas ha de quedar como minimo a 350 mm por encima de la calzada. Si se
lleva un sidecar, los intermitentes previstos para el lado correspondiente se han
de montar del lado exterior del sidecar.

Si es necesario, utilice distanciadores (disponibles como accesorios en longitu-
des de 25 mm y 40 mm) para cumplir con estas distancias.

Conecte el micro 1000 a la red de a bordo. Conecte el cable negro del micro
1000 con el cable de masa del intermitente a sustituir y el cable gris con el cable
positivo.

Para ello, desaisle primero los extremos de los cables en un tramo de aprox. 1
cm y enlace mediante empalme retorcido los cables a conectar. Introduzca los
extremos con empalme retorcido en uno de los casquillos conectores terminales
que se adjuntan y oprimalo fuertemente con un alicate adecuado. Ordene y colo-
que convenientememte los cables y emborne de nuevo la bateria de la moto-
cicleta. Compruebe que funcionan correctamente todos los intermitentes del

vehiculo. Si la frecuencia de intermitencia se eleva a un nivel inadmisible (algun-
os relés de origen son para bombillas de 21 W), tiene 2 opciones para solucio-
nar el problema:

{ATENCION: Las dos soluciones que se describen seguidamente
anulan probablemente la funcion de que, en caso de averia de una bombil-
la, aumente automaticamente la frecuencia de intermitencia para advertir al
conductor de la averia de la bombilla. Por ello, controle con frecuencia el
funcionamiento de los intermitentes.

Solucion n° 1: Sustitucién del relé de intermitencia existente por un relé de
intermitencia independiente de la carga.

Solucion n° 2: Uso de resistencias de potencia de 10 ohmios con una potencia
de 15 W como minimo para cada micro 1000. La resistencia de potencia la
puede obtener a través de nuestra empresa (n° de ref. 123.950) o en la mayoria
de tiendas de electronica. Tiene que conectarla en paralelo al intermitente. Para
ello, se ha de empalmar eléctricamente cada una de las conexiones de la resi-
stencia con los dos cables de cada uno de los casquillos conectores terminales.
Aisle seguidamente las conexiones eléctricas para prevenir cortocircuitos. Monte
la resistencia, por ejemplo con sujetacables, directamente al chasis, ya que alli
es donde mejor se deriva el calor.

iATENCION! Como la resistencia de potencia consume aprox. 15 W, se
calienta durante el funcionamiento. Asegurese de que el aumento de temperatu-
ra no dafia ninglin componente.

ALINEACION DEL INTERMITENTE:

El intermitente ha de quedar alineado de modo tal que disperse la luz en parale-
lo al eje longitudinal del vehiculo y horizontalmente.

iATENCI ON! La alineacion del micro 1000 es necesaria, ya que afecta a
la seguridad del trafico y es parte integrante del permiso de circulacion. Un inter-
mitente no alineado puede facilmente no ser visto por otros conductores o peato-
nes y provocar asi accidentes.

SUSTITUCION DE LA BOMBILLA

En caso de averia de la bombilla del micro 1000, proceda del modo siguiente:
Pare la motocicleta. Antes de iniciar el montaje, asegure la posicion firme de la
motocicleta ya que un vuelco puede ocasionar lesiones corporales y dafios
materiales en la motocicleta.

En la parte bombeada de la caja del intermitente se encuentra una escotadura
por la que, p. €j., con una aguja, se llega a la fijacion snap-in del cristal del inter-
mitente. Oprima con la aguja sobre el resorte de enclavamiento en direccion del
cristal del intermitente para poder desenclavarlo y quitarlo. Saque de la caja pri-
mero la junta de goma y luego la bombilla halégena junto con el portalamparas.
Sujete el portaldmparas y saque de él la bombilla girando en direccion contraria
a la de las manecillas del reloj. Inserte la nueva bombilla con la denominaciéon
HBW en el portalamparas. Si es posible, no toque el cristal de la bombilla con
los dedos. Utilice un pafiuelo, ya que los residuos de grasa sobre el cristal pue-
den reducir drasticamente su duracion.

Introduzca ahora el portalamparas con la bombilla en la caja (presionando sua-
vemente).

Preste atencién a no aplastar el cable. Para ello, al introducir el portalamparas,
tire suavemente del cable desde fuera. A continuacion, cologue la junta de goma
en su sitio. Preste atencién a una posicion correcta de la junta, ya que una junta
mal colocada puede afectar a la estanqueidad.

Inserte ahora el cristal del intermitente, con la lengiieta de enclavamiento por
delante, en la escotadura de la caja del intermitente, manteniéndolo en posicion
ligeramente oblicua. Seguidamente, haga entrar el cristal en el bastidor del inter-
mitente presionando hasta que el resorte de enclavamiento encastre perceptible-
mente. Compruebe que el funcionamiento y la alineacién del intermitente cum-
plen las normas.

En nuestra homepage www.kellermann-online.com tenemos a su disposicion,
entre otros, varios downloads. Alli puede informarse también sobre nuestra
amplia gama de piezas de recambio y accesorios. Si tiene sugerencias o precisa
consultar algo, puede dirigirse a nosotros en cualquier momento por e-mail
(info@kellermann-online.com) o por teléfono ( 0049-241-938080).
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