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 SÄKERHETSDATABLAD 
 
1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 
 
Produktnamn: LINOLJA KOKT 
 
Leverantör:  Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING,  
  Tfn: 011-24 84 84,  Fax: 011-24 84 99 
 
I nödsituationer ring Swed Handling AB 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten. 
SOS Alarm: 112 Begär giftinformation. 
 
2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING  
 
Ämne 
Linolja 

CAS-nr 
8001-26-1 

EG-nr 
232-278-6  

Halt % 
100 

Farosymbol/R-fraser 
--- 

 
3. FARLIGA EGENSKAPER  
 
VISS RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING VID KONTAKT MED TEXTILIER, LUMP ETC.  
 
4. FÖRSTA HJÄLPEN 
 
Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. 
 
Kontakt med ögon: Spola genast med vatten 10-15 min. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 
 
Förtäring: Om mer än obetydliga mängder intagits kontakta läkare. 
 
5. ÅTGÄRDER VID BRAND  
 
Släckmedel: Skum, koldioxid eller vattendimma. Använd vatten för att kyla slutna behållare. 
 
Brand och explosionsrisker: Viss risk för självantändning i kontakt med textilier, lump etc. Indränkta 
trasor och dyl. skall slängas i kärl med lock. 
 
6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
 
Förhindra utsläpp till avlopp. Vallas in med något absorberande, ej brännbart material t ex sand, jord eller 
liknande. Samlas upp i tättslutande behållare. Gör rent med vatten. 
 
7. HANTERING OCH LAGRING 
 
Speciella egenskaper och risker: Viss risk för självantändning i kontakt med textilier, lump etc. Tyg, 
papper, trassel och liknande fuktade med linolja ska förvaras i vattenfuktat tillstånd i tättslutande behållare. 
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7. HANTERING OCH LAGRING 
 
Lagring: Lagras i originalförpackning. 
 
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER 
 
Ögonskydd: Använd skyddsglasögon 
 
Skyddshandskar: Använd skyddshandskar. 
 
Skyddskläder: Skyddskläder efter behov. 
 
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER  
 
Utseende  Flytande, gulbrun olja med karakteristisk lukt 
Kokpunkt (oC)  >350 
Smältpunkt (oC) -20 
Flampunkt (oC) >150 
Densitet (g/cm3)  0,93 
Löslighet (vikt-%) <0,2 
 
10. STABILITET OCH REAKTIVITET 
 
Stabilitet: Produkten är stabil under normala förhållanden 
 
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
 
Hudkontakt: Långvarig eller ofta upprepad kontakt kan ge mild irritation 
 
Ögonkontakt: Stänk i ögonen kan ge sveda 
 
Förtäring: Förtäring av större mängd kan ge illamående, magsmärtor, kräkningar och diarré 
 
12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION 
 
Anses inte som miljöfarlig. 
 
13. AVFALLSHANTERING 
 
I samråd med lokala myndigheter. 
 
14. TRANSPORTINFORMATION 
 
Produkten är ej transportklassificerad. 
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15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER 
 
Ej märkningspliktig produkt. 
 
16. ÖVRIG INFORMATION 
 
Uppgifterna i denna varuinformation anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men någon 
försäkran kan inte lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att 
klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten ska användas. 
 
Produkten tillverkas genom kokning av rå linolja. Oljan utvinns genom varmpressning av linfrön. 
 
 
Omarbetad: 2003-03-26 
 


