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Tejp 
 Tejper för de flesta arbetsuppgifter

I vårt sortiment hittar du tejper för bland annat 
reparation, maskering, montering, förslutning, 
skydd och isolering.
Vårt sortiment går att använda till en mängd 
olika applikationer inom exempelvis industri 
och byggnation.

Användning av tejp
Generellt skall ytorna vara torra, fria från damm, 
fett, fukt och andra föroreningar. Silikon, vax och 
smutsiga ytor minskar häftförmågan. Tejper
som är för kalla eller för varma skall anpassas 
till rumstemperatur. Man bör vara försiktigt vid 
förvaring av tejp på byggarbetsplatser eller lager
där temperaturskillnader kan förekomma. 
Temperaturen där tejpen används bör vara över 
+5º C.

Viktiga faktorer vid val av tejp:
Tid  Hur länge kommer tejpen sitta  
 uppe? 
 Är det en tillfällig eller
 permanent applikation?

Temperatur  Vad kommer tejpen att utsättas  
 för temperatur? 
 Inomhus eller utomhus? 
 Vad är det för förhållanden där  
 tejpen används?

Underlag  Vad för typ av material skall  
 tejpen fästas mot? 
 Hur ser strukturen ut?

Är man osäker rekommenderar vi att man testar 
tejpens lämplighet på den yta som tejpen skall 
appliceras på. Genom att använda rätt tejp för 
rätt applikation sparar man mycket tid genom 
att undvika skador, avbrott och kostsamma 
extraarbeten.


