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SAKERHETSDATABLAD

Tilia Kallavfettning

SDS i 6verensstdmmelse med Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

Utgivningsdatum 19.02.2013

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Tilia Kallavfettning

Artikelnr. 14700100, 1 Lit — 14700500, 5 Lit - 1470250, 25 Lit - 14720000, 200 Lit

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och

anvandningar som det avrads fran

Anvandningsomrade For avfettning av metall, plast, Iader m.fl. material.

Relevanta identifierade anvandningar SU3 Industriell anvandning Slutlig anvandning av @amnen eller preparat pa
industriella platser
PC14 Produkter fér behandling av metallytor, inkl. galvaniska och
elektroplateringsprodukter
PROCS5 Blandning i batch processer for formulering av preparat och artikler
(flerstegs- och/eller signifikant kontakt)
ERC4 Industriell anvandning av processhjalpmedel i processer och produkter,
inte en del av artikler
ERCB8A Bred dispersiv inomhus anvandning av processhjalpmedel i 6ppna

system
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Foretagsnamn Tilia International AB
Postadress Trolles vag 39
Postnr. 273 96
Postort Tomelilla
Land Sverige
Telefon 0417-322 40
E-post info@tilia-international.se
Kontaktperson Hakan Stridsberg
1.4. Telefonnummer fér nodsituationer
Nodtelefon Giftinformationscentralen: 112 (akuta arenden)

Nodtelefonnummer:08-33 12 31 (dygnet runt)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No Eye Dam. 1; H318

1272/2008 [CLP/GHS]

2.2. Markningsuppgifter

Andra anmarkningar Markning forpackning:"Sakerhetsdatablad finns att tillga for yrkesmassiga
anvandare och tillhandahalls pa begéaran.”

Sammansattning pa etiketten Alkohol C9-C11 etoxilat, 5EO:3 - 3,5 % vkt/vkt, Dimetoxypropanol (DPM):10

- 12 % vkt/vkt
2.3. Andra faror

Beskrivning av risk Irriterar 6gonen. Produkten ar inte brandfarlig pa grund av det stora
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vatteninnehallet.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.2. Blandningar

Amne Identifiering Klassificering Innehall
Vatten CAS-nr.: 7732-18-5 70 - 90 % vkt/vkt
EG-nr.: 231-791-2
Alkohol C9-C11 etoxilat, 5SEO CAS-nr.: 68439-46-3 Xi; R41 3 - 3,5 % vkt/vkt
Eye Dam. 1; H318
Dimetoxypropanol (DPM) CAS-nr.: 34590-94-8 10 - 12 % vkt/vkt

EG-nr.: 252-104-2
Registreringsnummer: 01-
2119450011-60

Trinatriumnitrilotriacetat CAS-nr.: 5064-31-3 Cancer 3; R40 < 0,15 % vkt/vkt
EG-nr.: 225-768-6 Xn; R22
Indexnr.: 607-620-00-6 Xi; R36
Carc. 2; H351

Acute tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319
Dinatriummetasilikat CAS-nr.: 6834-92-0 C; R34 < 0,06 % vkt/vkt
EG-nr.: 229-912-9 Xi; R37
Met. Corr. 1; H290
Skin Corr 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
STOT SES3; H335
Amne, kommentar En del amnen som ej ar klassificerade som halso- eller miljéfarliga redovisas
Oversiktligt for att battre beskriva produkten.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning Flytta genast den skadade till frisk luft.

Hudkontakt Tvatta genast fororenad hud med tval och vatten. Tag genast av férorenade
klader och fortsatt tvatta.

Ogonkontakt Avlagsna eventuella kontaktlinser fore skéljning. Fortsatt att skdlja i minst 15
minuter medan lakare kontaktas.

Fortaring Ge genast ett par glas mjolk eller vatten om den skadade ar vid fullt

medvetande. Kontakta lakare om besvar kvarstar.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Information till halsovardspersonal Behandla symptomatiskt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som

eventuellt kravs
Sarskild forsta-hjalpen utrustning Tillgang till vatten for 6gonskadljning pa arbetsplatsen.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Produkten ar inte brandfarlig.

Olampliga brandslackningsmedel Vid brandslackning far vattenstrale inte anvandas - branden sprids darigenom.
5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra

Brand- och explosionsrisker Inga kanda risker.

Farliga férbranningsprodukter Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO).

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning Vid stérre brand, anvand sjalvférsérjande andningsutrustning och heltdckande
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skyddskladsel.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgarder Tvatta med tval och vatten. Beakta halkrisken med produkten.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Slapp ej ut i avlopp eller vattendrag.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdéringsmetod Valla in och sug upp spill med ej brannbart material. Sma mangder kan

skéljas bort med vatten.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering Folj god kemikaliehygien. Produkten kan ge halkrisk vid spill.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring Forvaras i sluten originalférpackning och vid temperaturer mellan 0°C och
40°C.

Forhallanden som skall undvikas Undvik kontakt med oxidationsmedel. Forvaras avskilt fran reduktionsmedel.

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika anvandningsomraden Data saknas.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Amne Identifiering Varde Ar
Dimetoxypropanol (DPM) CAS-nr.: 34590-94-8 Nivagransvarde (NGV): 50 1993
EG-nr.: 252-104-2 ppm
Registreringsnummer: 01- Nivagransvarde (NGV): 300
2119450011-60 mg/m3
KTV: 75 ppm

KTV: 450 mg/m3

DNEL / PNEC

Rekommenderade Inga, om inte misstanke finns att hygieniskt gransvarde éverskrids.
overvakningsprocedurer

Biologiskt gransvarde Ej relevant.

8.2 Begransning av exponeringen

Begransning av exponeringen pa Anvand god allmanventilation och lokal processventilation.
arbetsplatsen

Sakerhetsskyltar

-

¥
Sakerhetsatgarder for att forhindra exponering

Tekniska atgarder som syftar till att Anvand god allménventilation och lokal processventilation.
forhindra exponering

Andningsskydd

Andningsskydd Om hygieniskt gransvarde éverskrids. Anvand helmask med filter: A
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Handskydd

Lampliga handskar Anvand skyddshandskar av: Nitrilgummi. Butylgummi.

Ogon-/ ansiktsskydd

Ogonskydd Vid risk for sténk skall tattslutande skyddsglaségon anvandas.

Hudskydd

Hudskydd (av annat &n handerna) Det skall finns tillgang till snabb och riklig 6gonspolning i anslutning till
arbetsplatsen. Vid risk for kontakt skall foérklade eller speciella arbetsklader
anvandas.

Hanvisning till relevanta standarder =~ Genombrottstid enligt EN374 ar ej bestdmd fér produkten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Vatska
Farg Klar.
Lukt Svag lukt.
pH (leverans) Vérde: 11,7
Testmetod: koncentrerad produkt
Relativ densitet Véarde: 0,99
Beskrivning av I6sningsférmaga Kan blandas med vatten.

9.2 Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper
Kommentar Inga data.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Inga kénda reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid foreskrivna lagringsforhallanden.

10.3 Risk for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Inga data.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas Reduktionsmedel, undvik kontakt med oxidationsmedel.
10.5. Ofdrenliga material

Material som skall undvikas Data saknas.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter Inga farliga sénderdelningsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologiska data for amnen

Amne Alkohol C9-C11 etoxilat, 5EO

LD50 dermal Varde: > 2000 mg/kg
Forsoksdjursart: ratta

Potentiella akuta effekter

Inandning Gas eller anga i hdga koncentrationer kan irritera andningsorganen.
Hudkontakt Kan verka irriterande.

Inte hudsensibiliserande.
Ogonkontakt Allvarlig 6gonskada/égonirritation:

Fortaring Produkten har troligen laxerande effekt, men enstaka fortaring innebar ingen
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storre risk.
Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk
Cancerframkallande Innehaller ett &mne/en grupp @mnen som kan ge cancer vid inandning. Halten

cancerframkallande amne ar dock mycket Iag och ingen risk férvantas vid
normal anvandning av produkten.

Arftlighetsskador Inte ként.

Reproduktionstoxicitet Inte kant.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxikologiska data for amnen
Amne Alkohol C9-C11 etoxilat, 5SEO
Akut vattenlevande, fisk Varde: mg/l
Testmetod: LC50
Varaktighet: 96 h
Akut vattenlevande, Daphnia Varde: mg/l
Testmetod: EC50
Varaktighet: 48 h

Persistens och nedbrytbarhet Amnet &r I4tt biologiskt nedbrytbart. Nonjontensiderna &r biologiskt nedbrytbara
i overensstammelse med EEC Screening Test (BIAS).

Biokoncentrationsfaktor (BCF) Varde: < 500

Amne Dimetoxypropanol (DPM)

Akut vattenlevande, fisk Vérde: > 1000 mg/I
Testmetod: LC50
Art: Guppy

Varaktighet: 96 tim

Test referens: OECD 203, statisk
Akut vattenlevande, alg Varde: > 969 mg/|

Testmetod: EC50

Art: Pseudochirchnerella subcapitata

Varaktighet: 72 tim.

Test referens: OECD 201, statisk
Akut vattenlevande, Daphnia Varde: 1919 mg/l

Testmetod: LC50

Art: Daphnia

Varaktighet: 48 tim.

Test referens: OECD 202
Biologisk nedbrytbarhet Testperiod: 28 d

Testmetod: OECD 301 F

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning av persistens och Ej kant for alla @mnen i produkten.

nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga Bioackumulerar inte.

12.4 Rorligheten i jord

Roérlighet Produkten innehaller &mnen som ar vattenldsliga och kan spridas i

vattenmiljon.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

PBT-beddmning, resultat Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
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Specificera lampliga metoder for Flytande komponenter kan destrueras genom forbranning.

avfallshantering

Relevant avfallsférordning Avfallsférordningen SFS 2011:927

Produkten ar klassificerad som Ja

farligt avfall

Forpackningen ar klassificerad som  Ja

farligt avfall

EWC-kod EWC: 11 01 13 Avfettningsavfall som innehaller farliga @mnen

Andra upplysningar Forpackningen bor samlas upp for ateranvéandning. Tomma platfat téms enligt

platfatgruppens anvisningar.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer
Kommentar Inte relevant.

14.2 Officiell transportbenamning
ADR -

14.3 Faroklass for transport
ADN _

14.4 Forpackningsgrupp
ADR .

14.5 Miljofaror
ADR -

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

ADR, annan relevant information -
14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Annan relevant information.
Annan relevant information. -

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,
hédlsa och miljo
15.2 Kemikaliesdakerhetsbedomning

En Kemikalieséakerhetsbedémning Nej

har utférts

Klassificering enligt (EC) No Eye Dam. 1; H318;
1272/2008 [CLP/GHS]

Forteckning dver relevanta R-fraser  R22 Farligt vid fortaring.
(under avsnitten 2 och 3). R34 Fratande.

R36 Irriterar 6gonen.

R37 Irriterar andningsorganen.
R40 Misstanks kunna ge cancer.
R41 Risk for allvarliga 6gonskador.

Lista Over relevanta H290 Kan vara korrosivt for metaller.
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 H302 Skadligt vid fortaring.
och 3) H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H351 Misstanks kunna orsaka cancer
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Viktiga kallor vid utarbetandet av
sakerhetsdatablad

Upplysningar som har lagts till,
raderats eller reviderats

Version

Ansvarig for sakerhetsdatablad
Utarbetat av

Leverantorers sékerhetsdatablad. ECHA:s databas kemikalier.

Sakerhetsdatabladet ar omarbetat pa flera punkter och ersatter tidigare
utgavor.

2

Tilia International AB

Ann Martens, Rambdéll Sverige AB, Tel. 010-615 54 47



