
Kraftfahrt-Bundesamt 
DE-24932 Flensburg 

 
 

 
 
 
 

ALLGEMEINE  BETRIEBSERLAUBNIS  (ABE) 
 
 
 
nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl I S.679) 
 
 
 
Nummer der ABE: 
 
 
 

91322*02 

Gerät: 
 
 
 

Austausch-Federn für KRad-Federbeine 

Typ: 
 
 
 

PA 36 

Inhaber der ABE    
und Hersteller:     
 

Hyperpro Sales B.V.  
NL-4251 LR WERKENDAM    
 

 
 
 
Für die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser 
Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt: 
 
Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß 
auch für den Nachtrag. 
 
In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen 
Änderungen bzw. Ergänzungen ein. 
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Nummer der ABE: 91322*02  
 
Die Federbeine für Krafträder, Typ PA 36, dürfen auch zum Anbau an den in den 
beiliegenden Prüfunterlagen aufgeführten Krafträdern unter den dort genannten 
Bedingungen feilgeboten werden. 
 
Bei Verwendung der Geräte an den in den beiliegenden Prüfunterlagen beschriebenen 
Krafträdern, die mit Einzelbetriebserlaubnis (EBE) nach §21 StVZO in den Verkehr gelangt 
sind, ist eine unverzügliche Überprüfung des Ein- oder Anbaus der Fahrzeugteile durch 
einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder 
durch einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb 
zur StVZO durchzuführen. 
 
Der ordnungsgemäße Ein- oder Anbau ist gemäß §22 Absatz 1 Satz 5 bei der Überprüfung 
mit positivem Ergebnis zu bestätigen. Nach durchgeführter Abnahme ist die ausgestellte 
Bestätigung mit dieser ABE und den Fahrzeugpapieren mitzuführen und den zuständigen 
Personen auf Verlangen auszuhändigen. Letzteres entfällt nach Berichtigung der 
Fahrzeugpapiere. 
 
Im Übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der GTÜ Gesellschaft für 
Technische Überwachung mbH, Stuttgart, vom 05.02.2015 festgehaltenen Angaben. 
 
 
Flensburg, 17.03.2015   
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
1 Nachtragsgutachten Nr. GTÜ StVZO22-14006.01 

 
Frederik Maß 
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Nummer der ABE: 91322*02  
 
 
- Anlage - 
 
 
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Nebenbestimmungen 
 
Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,  
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 



Prüfbericht  
Nr.: GTÜ StVZO22-14006.01 
 
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 913 22*01 
nach § 22 StVZO Austauschfederbein für Krafträder  

 

Fahrzeugteilart : Austauschfederbein für Krafträder 
Typ : PA 36  
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam  

 

GTÜ  
Gesellschaft für Technische Überwachung 
Vor dem Lauch 25  
D-70567 Stuttgart 

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY 
DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 

Registrier-Nr. / registration number 
KBA-P 00077-09 

 Seite: 
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1. Allgemeines    
    
1.1. Hersteller : Hyperpro Sales B.V. 

Hulsenboschstraat 26 
NL-4251 LR Werkendam 
Niederlande 

    
1.2. Antragsteller : Siehe Ziff. 1.1. 
    
1.3. Teileart : Austauschfederbeine für Krafträder 
    
1.4. Teiletyp / Handelsbezeichnung  : PA 36 
    
 Genehmigungsnummer : KBA 91322  
    

1.5. Varianten : ZZZ, siehe Anlage 1, 
Ausführungen in folgenden Versionen:  
 

 Version 360 
 

: Emulsions-Federbein ohne Ausgleichsbehälter 
Verstellbar in der Federvorspannung 
50 Klicks justierbare Zugstufendämpfung 
Lieferbar mit Progressiver oder Linearer Feder 
Lieferbar mit schwarzer oder lila Feder 
Optional: Hydraulische Federvorspannung 
Optional: Höhenverstellung 

    
 Version 361 : Gasdruck-Federbein mit über Schlauch 

verbundenem Ausgleichsbehälter 
Verstellbar in der Federvorspannung 
50 Klicks justierbare Zugstufendämpfung 
30 Klicks justierbare Druckstufendämpfung 
Druckstufe in Low- & Highspeed verstellbar 
Lieferbar mit Progressiver oder Linearer Feder 
Lieferbar mit schwarzer oder lila Feder 
Optional: Hydraulische Federvorspannung 
Optional: Höhenverstellung 

    
 Version 363 : wie 361, jedoch Federbein mit angegossenem 

Ausgleichsbehälter und größerem Ölvolumen-
strom (Ausführung: „Competition“)  

    

 Version 367 : wie 361, jedoch Federbein mit angegossenem 
Ausgleichsbehälter 

    
 Version 368 : wie 360, jedoch Federbein mit angegossenem 

Ausgleichsbehälter "3D" 
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 Codierung der Federbeinvarianten : Siehe Anlage 2 
    
 Beispiel 

 
: BM11+0FB 360 1217 

 
    
1.6. Weitere Ausführungsmerkmale : siehe Anlage 1 
    
 Hydraulische Federvorspannung : Hydraulische Verstellung der Federvorspannung 

per Handrad; (stufenlos, ca. 10 mm)  
    
 Höhenverstellung : Mechanische Höhenverstellung mittels 

Gewindestange; (stufenlos, ca. +/- 5 mm) 
    
1.7. Weitere Angaben Einsatzbereich   
 Z : Zentralfederbein (Mono) 
 ZV : Zentralfederbein (Mono) vorne  
 F : Federbein paarweise 
    
1.8. Grund des Nachtrags  : - erweiterter Verwendungsbereich  
   - redaktionelle Änderungen  
    
    
2. Verwendungsbereich  : Verwendungsbereich und Anbauvorgaben  

siehe Anlage 1. 
    
3. Technische Angaben    
    
3.1. Beschreibung der Umrüstung : Federbeine zum Austausch gegen die origina-

len Federbeine an der Vorder- und/oder 
Hinterachse von Krafträdern. 

    
3.2. Beschreibung der Bauteile   
    
3.2.1 Federn :  
    
 Art : Stahlschraubenfeder, zylindrisch, linear  

ww. progressiv gewickelte,  
Farbe lila ww. schwarz lackiert 

    
 Ausführungen : siehe Anlage 1  
    
 Drahtdurchmesser d : je nach Ausführung 
    
 Länge : je nach Ausführung 
    
 Federrate : je nach Ausführung 
    
 Werkstoff : Stahl  
    



Prüfbericht  
Nr.: GTÜ StVZO22-14006.01 
 
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 913 22*01 
nach § 22 StVZO Austauschfederbein für Krafträder  

 

Fahrzeugteilart : Austauschfederbein für Krafträder 
Typ : PA 36  
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam  

 

GTÜ  
Gesellschaft für Technische Überwachung 
Vor dem Lauch 25  
D-70567 Stuttgart 

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY 
DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 

Registrier-Nr. / registration number 
KBA-P 00077-09 

 Seite: 
3 von 6 

 

 Weitere Angaben : Die Stahlfedern sind hergestellt nach DIN 2095, 
kugelgestrahlt und gegen Korrosion phosphatiert 
und EPS beschichtet.  

3.2.2. Dämpfer   
    
 Art : Einrohrdämpfer 
    
 Ausführungen : siehe 1.5. 
    
 Werkstoff   
 Dämpferkörper : Aluminiumlegierung, eloxiert  
    
 Kleinteile : Stahl bzw. Kunststoff 
    
 Durchmesser Kolbenstange : 16 mm 
    
 Durchmesser Kolben : 36 mm 
 

3.3. Kennzeichnung   
    
3.3.1. Federn   
    
 Kennzeichnung : Herstellerlogo (Hyper Pro), 

KBA-Genehmigungsnummer 
und Feder-Code (FFFF) aufgedruckt 

    
 Art der Kennzeichnung : Schriftzug, lackiert 
    
 Ort der Kennzeichnung : auf den Windungen 
    
3.3.2. Dämpfer   
    
 Kennzeichnung : Herstellerlogo (Hyperpro),  

Typ (PA 36), 
Dämpferversion gem. 1.5, 
KBA-Genehmigungsnummer  

    
 Art der Kennzeichnung : Lasergravur   
    
 Ort der Kennzeichnung : Dämpfergehäusedeckel 

 
    
 

3.3.3. Genehmigungszeichen : KBA 91322  
    
 Art der Kennzeichnung : Lasergravur   
    
 Ort der Kennzeichnung : Auf dem Dämpfergehäusedeckel 
    



Prüfbericht  
Nr.: GTÜ StVZO22-14006.01 
 
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 913 22*01 
nach § 22 StVZO Austauschfederbein für Krafträder  

 

Fahrzeugteilart : Austauschfederbein für Krafträder 
Typ : PA 36  
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam  

 

GTÜ  
Gesellschaft für Technische Überwachung 
Vor dem Lauch 25  
D-70567 Stuttgart 

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY 
DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 

Registrier-Nr. / registration number 
KBA-P 00077-09 

 Seite: 
4 von 6 

 

4. Durchgeführte Prüfungen    
  
 Die repräsentativen Versuchsfahrzeuge wurden einer eingehenden Begutachtung und 

Fahrerprobung unterzogen.  
 Anbauprüfungen wurden durchgeführt.  
 Betriebsfestigkeitsuntersuchung gemäß VdTÜV-MBL 762. 
  
 Mit einem Fahrer allein sowie beladen bis zum zulässigen Gesamtgewicht wurden 

-  das Ansprechverhalten der Federung, 
-  das Lenk- und Bremsverhalten, 
-  das Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten, insbesondere in langgezogenen  

Kurven, bei Fahrbahnwechsel und bei absichtlich hervorgerufenen Schwingungsanre-
gungen um die Hochachse sowie 

- das Fahrverhalten im Grenzbereich und auf schlechten Wegstrecken 
- die Aussenkanten nach 97/24/EG, Kap:3  
- der Kennzeichenanbau nach 2009/62/EG 
- der Ständeranbau nach 2009/78/EG  
- der Beleuchtungsanbau nach 2009/67/EG 
geprüft. 

    
5. Prüfergebnisse    
    
 Eine ausreichende Betriebsfestigkeit der Federbeine wurde nachgewiesen.  

Eine ausreichende Freigängigkeit zu anderen Fahrwerksteilen ist bei sachgerechter Mon-
tage gewährleistet.  
Die Federbeine werden nur an Originalbefestigungspunkten angebracht.   
Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten werden durch die Verwendung der Federbeine im Ver-
gleich zum Serienzustand nicht negativ beeinflusst. 
Die Forderungen des VdTÜV-MBL 762 " Prüfung von Zubehörfedern und Austauschfeder-
beinen für Kraftfahrzeuge nach §30a Abs.3 StVZO“ (Stand 01/2011) werden erfüllt. 
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6. Abnahme des Anbaus    
    
6.1. Die zur Prüfung vorgestellten Fahrzeugteile Austauschfedern des Herstellers Hyper Pro 

Sales B.V. entsprechen den vorstehenden Angaben. 
  
 Die im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Einbau 

der Fahrzeugteile den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bun-
desminister für Verkehr erlassenen heute gültigen Anweisungen und Richtlinien. 

    
 Eine Prüfung des Einbaus der Fahrzeugteile und die Überprüfung der vorgeschlagenen 

Auflagen durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kfz-
Verkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation wird bei eindeutiger 
Zuordnung des Fahrzeugs durch Nennung des Fahrzeugtyps und  der Allgemeinen Be-
triebserlaubnis (ABE) bzw. EG-Typgenehmigung in Anlage 1 nicht für erforderlich gehal-
ten. 

    
 Eine Änderung der Angaben in den Zulassungsbescheinigungen bzw. Fahrzeugpapieren  

wird nicht für erforderlich gehalten. 
  
6.2. Die Verwendung der unter Pkt. 1.1 beschriebenen Umrüstung an den in Anlage 1 aufge-

führten Fahrzeugtypen mit Zulassung gem. § 21 StVZO, welche bzgl. der Umrüstung bau-
gleich mit entsprechend im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen sind, ist mög-
lich. 
 
Die Zulässigkeit der Verwendung für diese Fahrzeugtypen muß unverzüglich im Rahmen 
einer Änderungsabnahme gemäß StVZO § 19 Abs. 3 durch einen amtlich anerkannten 
Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer 
amtlich anerkannten Überwachungsorganisation geprüft und bestätigt werden. 
 
Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Ände-
rungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Ver-
langen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 
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7. Anlagen    
    
  
     
    Stand 
 1 Verwendungsbereich (17 Blatt)  05.02.2015 
 2 Codierung der Kennzeichnung (1 Blatt)   28.04.2014 
 3 Auflagen und Hinweise (1 Blatt)  28.04.2014 
 4 Schema mit Dimensionen eines beispielhaften 

Federbeins (1 Blatt) 
 28.04.2014 

 5 Einbauanleitung / Produktinformation (16 Blatt)   21.01.2014 
 
 

    

8. Schlu ssbestätigung    
    
 Es lag das Gutachten Nr.114KA0004-00 vom 15.08.2011 des Technischen Dienstes der 

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH einschließlich der Genehmigung 91322 des KBA vor.  
Die von der GTÜ an repräsentativen Fahrzeugen durchgeführten Prüfungen schließen 
auch den Verwendungsbereich des vorangegangenen Gutachtens mit ein.  
Dieser Prüfbericht behandelt zusammenfassend und vollständig den Gesamtumfang der 
Typprüfung einschließlich der Dokumentation des Fahrzeugteils.  

 
 
 
 
Stuttgart, 05.02.2015 
 

 Technischerdienst@gtue.de 
Tel.:  0711-97676 510 
Fax.: 0711-97676 519 

Dipl.-Ing. Andreas Kohlhas 
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Fahrzeug  
Hersteller 

Fahrzeug  
Handelsbezeichnung  

TYP EG-BE / 
ABE 

Baujahr  Federbein  Feder  
Ausführung Version Ausführung 
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 BMW (D)  R 1200 HP 2 Sport (Front) R 12 S e1*0284 ´07 - ´09 BM12+7AP 367 0032 

 K 1 BMW 100 D 100 ´89 - ´93 BM10+1AC 361 1360 

 K 1 ABS BMW 100 D 100 ´89 - ´93 BM10+0AC 360 1360 

 K 75 BMW 75 D 796 ´83 - ´96 BM10+0AA 360 1217 

 K 75 C BMW 75 D 796 ´83 - ´96 BM10+0AA 360 1217 

 K 75 S BMW 75 D 796 ´83 - ´96 BM10+0AA 360 1217 

 K 100 BMW 100 D 100 ´83 - ´96 BM10+0AA 360 1217 

 K 100 RS BMW 100 D 100 ´83 - ´96 BM10+0AA 360 1217 

 K 100 LT BMW 100 D 100 ´83 - ´96 BM10+0AA 360 1217 

 K 100 RT BMW 100 D 100 ´83 - ´96 BM10+0AA 360 1217 

 K 100 RS 16V BMW 100 D 100 ´90 - ´96 BM10+0AE 360 1360 

 K 1100 LT BMW 100 D 100 ´92 - ´98 BM11+0AN 360 1338 

 K 1200 GT (Front) K 12 e1*00104 ´01 - ´02 BM12+0FF 360 0032 

 K 1200 GT (Front) K 12 e1*0104 ´02 - ´03 BM12+0FF 360 0032 

 K 1200 LT (Front) K 2 LT e1*00019 ´99 - ´08 BM12+0FG 360 1174 

 K 1200 LT (Front) K 2 LT e1*00019 ´99 - ´08 BM12+1FG 361 1174 

 K 1200 RS (Front) BMW 589 H 646 ´97 - ´00 BM12+0FF 360 0032 

 K 1200 RS (Front) K 12 e1*00104 ´01 - ´02 BM12+0FF 360 0032 

 K 1200 RS (Front) K 12 e1*0104 ´02 - ´03 BM12+0FF 360 0032 

 R 65 BMW 248 A 682 ´85 - ´93 BM10+0AD 360 1466 

 R 65 BMW 248 A 682 ´85 - ´93 BM10+1AD 361 1466 

 R 80 G/S BMW 247 E B 791 ´81 - ´87 BM08+0AH 360 1229 
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 R 80 G/S BMW 247 E B 791 ´81 - ´88 BM08+1AH 361 1229 

 R 80 RT BMW 247 A 339 ´84 - ´95 BM10+0AD 360 1466 

 R 100 RS BMW 247 A 339 ´86 - ´92 BM10+0AD 360 1466 

 R 100 RT BMW 247 A 339 ´85 - ´95 BM10+0AD 360 1466 

 R 850 GS (Front) BMW 259 G 239 ´94 - ´01 BM11+0FA 360 1217 

 R 850 GS (Front) BMW 259 G 239 ´94 - ´01 BM11+7AA 367 1217 

 R 1100 GS (Front) BMW 259 G 239 ´93 - ´99 BM11+0FA 360 1217 

 R 1100 GS (Front) BMW 259 G 239 ´93 - ´99 BM11+7AA 367 1217 

 R 1100 R BMW 259 G 239 ´95 - ´00 BM11+7FG 367 1217 

 R 1100 R BMW 259 G 239 ´95 - ´00 BM11+0FG 360 1217 

 R 1100 R BMW 259 G 239 ´95 - ´00 BM11+7FG 367 46-55-185 

 R 1100 R BMW 259 G 239 ´95 - ´00 BM11+0FG 360 46-55-185 

 R 1100 RS (Front) BMW 259 G 239 ´93 - ´01 BM11+0FF 360 1217 

 R 1100 RT (Front) BMW 259 G 239 ´96 - ´01 BM11+0FM 360 1217 

 R 1100 RT (Front) BMW 259 G 239 ´96 - ´01 BM11+7FM 367 1217 

 R 1100 S (Front) R 2 S K 083 ´98 - ´01 BM11+0FL 360 1219 

 R 1100 S (Front) R 2 S K 083 ´98 - ´01 BM11+7AL 367 1219 

 R 1100 S (Front) R 2 S e1*00102 ´01 - ´04 BM11+0FL 360 1219 

 R 1100 S (Front) R 2 S e1*00102 ´01 - ´04 BM11+7AL 367 1219 

 R 1100 S (Front) R 11 S e1*0210 ´04 - ´06 BM11+0FL 360 1219 

 R 1100 S (Front) R 11 S e1*0210 ´04 - ´06 BM11+7AL 367 1219 

 R 1100 S Boxer Cup Replica (Front) R 2 S e1*00102 ´03 - ´04 BM11+0FL 360 1219 
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 R 1100 S Boxer Cup Replica (Front) R 2 S e1*00102 ´03 - ´04 BM11+7AL 367 1219 

 R 1100 S Boxer Cup Replica (Front) R 11 S e1*0210 ´04 - ´06 BM11+0FL 360 1219 

 R 1100 S Boxer Cup Replica (Front) R 11 S e1*0210 ´04 - ´06 BM11+7AL 367 1219 

 R 1150 GS (Front) R 21 e1*00041 ´99 - ´03 BM11+0FB 360 1217 

 R 1150 GS (Front) R 21 e1*00041 ´02 - ´04 BM11+7AB 367 1217 

 R 1150 GS Adventure (Front) R 21 e1*00041 ´02 - ´04 BM11+0FC 360 1217 

 R 1150 GS Adventure (Front) R 21 e1*00041 ´02 - ´04 BM11+7AC 367 1217 

 R 1150 R R 21 e1*00041 ´01 - ´04 BM11+0FK 360 1217 

 R 1150 R Rockster (Front) R 21 e1*00041 ´02 - ´04 BM11+7FO 367 1219 

 R 1150 RS (Front) R 22 e1*00101 ´01 - ´04 BM11+0FH 360 1217 

 R 1150 RT R 22 e1*00101 ´01 - ´04 BM11+0FE 360 1217 

 R 1150 RT R 22 e1*00101 ´01 - ´04 BM11+7AE 367 1217 

 R 1200 C (Front) BMW 259 C H 733 ´97 - ´01 BM12+0FD 360 1337 

 R 1200 C (Front) R 2 C e1*00093 ´01 - ´04 BM12+0FD 360 1337 

 R 1200 CL (Front) K 40 e1*00093 ´02 - ´05 BM12+0FO 360 1219 

 R 1200 GS (Front) R 12 e1*0199 ´04 - ´09 BM12+0FA 360 1217 

 R 1200 GS (Front) R 12 e1*0199 ´04 - ´09 BM12+0FAD 360 1219 

 R 1200 GS (Front) R 12 e1*0199 ´04 - ´09 BM12+0FAF 360 1219 

 R 1200 GS (Front) R 12 e1*0199 ´04 - ´09 BM12+7AA 367 1217 

 R 1200 GS (Front) (non-ESA, ESA) R 12 W e1*0584 ´13 ->  BM12+0FQ 360 1217 

 R 1200 GS (Front) (non-ESA, ESA) R 12 W e1*0584 ´13 ->  BM12+7FQ 367 1217 

 R 1200 GS Adventure (Front) R 12 e1*0199 ´06 - ´09 BM12+0FB 360 1217 
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 R 1200 GS Adventure (Front) R 12 e1*0199 ´06 - ´09 BM12+7AB 367 1217 

 R 1200 R (Front) R 1 ST e1*0230 ´06 - ´08 BM12+0FE 360 1217 

 R 1200 R (Front) R 1 ST e1*0230 ´06 - ´08 BM12+7AE 367 1217 

 R 1200 RT (Front) R 12 T e1*0228 ´05 -> BM12+0FC 360 1217 

 R 1200 RT (Front) R 12 T e1*0228 ´05 -> BM12+7AC 367 1217 

 R 1200 S (Front) R 12 S e1*0284 ´06 - ´08 BM12+0FI 360 1221 

 R 1200 S (Front) R 12 S e1*0284 ´06 - ´08 BM12+7AI 367 1221 

BUELL (USA) Firebolt XB 9 R  XB 1 e4*0139 ´02 - ´10 BURR+XB12S002 368 1174 

 Firebolt XB 12 R  XB 1 e4*0139 ´02 - ´10 BURR+XB12S002 368 1174 

 Lightning XB 9 S  XB 1 e4*0139 ´02 - ´10 BURR+XB12S002 368 1174 

 Lightning XB 12 S  XB 1 e4*0139 ´02 - ´10 BURR+XB12S002 368 1174 

 Lightning XB 12 Ss  XB 2 e4*0450 ´05 - ´10 BURR+XB12S003 368 1174 

 Lightning XB 12 Ss Long  XB 2 e4*0450 ´06 - ´10 BURR+XB12S001 368 1174 

HARLEY  FXCW FS 2 e4*0002 ´07 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

DAVIDSON FXCW FS 2 e4*0002 ´07 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

(USA) FXCW FS 2 e4*0002 ´07 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXCW FS 2 e4*0002 ´07 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXCW FS 2 e4*0002 ´07 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXCWC FS 2 e4*0002 ´07 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXCWC FS 2 e4*0002 ´07 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXCWC FS 2 e4*0002 ´07 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXCWC FS 2 e4*0002 ´07 -> HDXX+13.50-0 360 1146 
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 FXCWC FS 2 e4*0002 ´07 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXD Dyna Glide FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXD Dyna Glide FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXD Dyna Glide FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXD Dyna Glide FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXD Dyna Glide FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´06 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´06 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´06 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´06 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´06 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXD Dyna FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXD Dyna FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXD Dyna FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXD Dyna FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXD Dyna FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXD Dyna Super Glide Classic FD 1 e4*0029 ´05 - ´06 HDXX+11.50-0 360 1146 
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 FXD Dyna Super Glide Classic FD 1 e4*0029 ´05 - ´06 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXD Dyna Super Glide Classic FD 1 e4*0029 ´05 - ´06 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXD Dyna Super Glide Classic FD 1 e4*0029 ´05 - ´06 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXD Dyna Super Glide Classic FD 1 e4*0029 ´05 - ´06 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDB Dyna Glide FXD F 695 ´92 - ´03 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDB Dyna Glide FXD F 695 ´92 - ´03 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDB Dyna Glide FXD F 695 ´92 - ´03 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDB Dyna Glide FXD F 695 ´92 - ´03 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDB Dyna Glide FXD F 695 ´92 - ´03 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDB Dyna Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDB Dyna Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDB Dyna Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDB Dyna Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDB Dyna Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDB Dyna Glide Daytona FXD - ´92 - ´03 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDB Dyna Glide Daytona FXD - ´92 - ´03 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDB Dyna Glide Daytona FXD - ´92 - ´03 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDB Dyna Glide Daytona FXD - ´92 - ´03 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDB Dyna Glide Daytona FXD - ´92 - ´03 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDB Dyna Glide Street Bob FD 1 e4*0029 ´06 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDB Dyna Glide Street Bob FD 1 e4*0029 ´06 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDB Dyna Glide Street Bob FD 1 e4*0029 ´06 HDXX+13.00-0 360 1106 
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 FXDB Dyna Glide Street Bob FD 1 e4*0029 ´06 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDB Dyna Glide Street Bob FD 1 e4*0029 ´06 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDB Dyna Glide Sturgis FXD - ´85 - ´03 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDB Dyna Glide Sturgis FXD - ´85 - ´03 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDB Dyna Glide Sturgis FXD - ´85 - ´03 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDB Dyna Glide Sturgis FXD - ´85 - ´03 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDB Dyna Glide Sturgis FXD - ´85 - ´03 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDB Sturgis FXD - ´91 - ´03 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDB Sturgis FXD - ´91 - ´03 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDB Sturgis FXD - ´91 - ´03 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDB Sturgis FXD - ´91 - ´03 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDB Sturgis FXD - ´91 - ´03 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDBI Dyna Street Bob FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDBI Dyna Street Bob FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDBI Dyna Street Bob FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDBI Dyna Street Bob FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDBI Dyna Street Bob FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDC Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDC Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDC Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDC Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDC Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 
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 FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 1 e4*0029 ´04 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 1 e4*0029 ´04 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 1 e4*0029 ´04 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 1 e4*0029 ´04 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 1 e4*0029 ´04 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDF Dyna Fat Bob FD 2 e4*0029 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDF Dyna Fat Bob FD 2 e4*0029 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDF Dyna Fat Bob FD 2 e4*0029 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDF Dyna Fat Bob FD 2 e4*0029 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDF Dyna Fat Bob FD 2 e4*0029 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDI Dyna FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDI Dyna FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDI Dyna FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDI Dyna FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDI Dyna FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDI Dyna Super Glide Classic FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDI Dyna Super Glide Classic FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 
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 FXDI Dyna Super Glide Classic FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDI Dyna Super Glide Classic FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDI Dyna Super Glide Classic FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDI Dyna Super Glide "35th Anniversary FD 2 e4*0414 ´06 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDI Dyna Super Glide "35th Anniversary FD 2 e4*0414 ´06 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDI Dyna Super Glide "35th Anniversary FD 2 e4*0414 ´06 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDI Dyna Super Glide "35th Anniversary FD 2 e4*0414 ´06 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDI Dyna Super Glide "35th Anniversary FD 2 e4*0414 ´06 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDL Dyna Low Rider FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDL Dyna Low Rider FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDL Dyna Low Rider FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDL Dyna Low Rider FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDL Dyna Low Rider FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDL Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ´00 - ´06 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDL Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ´00 - ´06 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDL Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ´00 - ´06 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDL Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ´00 - ´06 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDL Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ´00 - ´06 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDL Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDL Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDL Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDL Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 
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 FXDL Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDLI Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ´03 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDLI Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ´03 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDLI Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ´03 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDLI Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ´03 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDLI Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ´03 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDLI Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDLI Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDLI Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDLI Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDLI Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDS Dyna Super Glide FXD F 695 ´91 - ´98 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDS Dyna Super Glide FXD F 695 ´91 - ´98 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDS Dyna Super Glide FXD F 695 ´91 - ´98 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDS Dyna Super Glide FXD F 695 ´91 - ´98 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDS Dyna Super Glide FXD F 695 ´91 - ´98 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDS Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDS Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDS Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDS Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDS Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDSE Dyna Super Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 
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 FXDSE Dyna Super Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDSE Dyna Super Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDSE Dyna Super Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDSE Dyna Super Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDST Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ´02 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDST Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ´02 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDST Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ´02 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDST Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ´02 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDST Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ´02 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDS-CONV Dyna Glide Convertible FXD F 695 ´93 - ´94 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDS-CONV Dyna Glide Convertible FXD F 695 ´93 - ´94 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDS-CONV Dyna Glide Convertible FXD F 695 ´93 - ´94 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDS-CONV Dyna Glide Convertible FXD F 695 ´93 - ´94 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDS-CONV Dyna Glide Convertible FXD F 695 ´93 - ´94 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDS-CONV Dyna Convertible FD 1 e4*0029 ´99 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDS-CONV Dyna Convertible FD 1 e4*0029 ´99 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDS-CONV Dyna Convertible FD 1 e4*0029 ´99 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDS-CONV Dyna Convertible FD 1 e4*0029 ´99 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDS-CONV Dyna Convertible FD 1 e4*0029 ´99 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDWG Dyna Wide Glide FXD F 695 ´92 - ´99 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDWG Dyna Wide Glide FXD F 695 ´92 - ´99 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDWG Dyna Wide Glide FXD F 695 ´92 - ´99 HDXX+13.00-0 360 1106 
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 FXDWG Dyna Wide Glide FXD F 695 ´92 - ´99 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDWG Dyna Wide Glide FXD F 695 ´92 - ´99 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDWG Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDWG Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDWG Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDWG Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDWG Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ´99 - ´05 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDWG Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDWG Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDWG Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDWG Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDWG Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDWGI Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ´03 - ´07 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDWGI Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ´03 - ´07 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDWGI Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ´03 - ´07 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDWGI Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ´03 - ´07 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDWGI Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ´03 - ´07 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDWGI Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDWGI Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDWGI Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDWGI Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDWGI Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 
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 FXDX Dyna Super Glide Sport FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+12.50-0 360 1146 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+13.00-0 360 1146 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FXD F 695 ´98 - ´99 HDXX+14.25-7 360 1146 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ´99 - ´07 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ´99 - ´07 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ´99 - ´07 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ´99 - ´07 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ´99 - ´07 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDX Dyna Super Glide Sport FD 2 e4*0414 ´06 -> HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDXI Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ´03 - ´07 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDXI Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ´03 - ´07 HDXX+12.50-0 360 1106 

 FXDXI Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ´03 - ´07 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDXI Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ´03 - ´07 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDXI Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ´03 - ´07 HDXX+14.25-7 367 1146 

 FXDXT Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ´00 - ´05 HDXX+11.50-0 360 1146 

 FXDXT Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ´00 - ´05 HDXX+12.50-0 360 1106 
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 FXDXT Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ´00 - ´05 HDXX+13.00-0 360 1106 

 FXDXT Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ´00 - ´05 HDXX+13.50-0 360 1146 

 FXDXT Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ´00 - ´05 HDXX+14.25-7 367 1146 

 VRSCF 1250 V-Rod Muscle VR 1 e4*0130 ´09 - ´10 HD12+0AD 360 1106 

 VRSCF 1250 V-Rod Muscle VR 1 e4*0130 ´09 - ´10 HD12+7AD 367 1106 

 VRSCDX 1200 Night-Rod Special VR 1 e4*0130 ´06 HDRR+VRSC01 367 1106 

 VRSCDX 1250 Night-Rod Special VR 1 e4*0130 ´07 -> HDRR+VRSC01 367 1106 

 VRSCDXA 1250 Night-Rod Special VR 1 e4*0130 ´07 -> HDRR+VRSC01 367 1106 

 VRSCR Street Rod VR 2 e4*0307 ´06 - ´07 HD11+0AB 360 0666 

 XL 1200 N Nightster XL 2 e4*0208 ´08 -> HD12+0AB 360 1058 

 XL 1200 N Nightster XL 2 e4*0208 ´08 -> HD12+7AB 367 1058 

 XR 1200 XR 1 e4*1789 ´08 -> HD12+7AC 367 0662 

 XR 1200 X XR 1 e4*1789 ´09 -> HD12+0AC 360 0662 

 XR 1200 X XR 1 e4*1789 ´09 -> HD12+7AC 367 0662 

 Honda (J) CB 1100 SC 65 e4*2859 ´10 - ´13 HO11+0AC  360 1143 

 CB 1100 SC 65 e4*2859 ´10 - ´13 HO11+7AC  367 1143 

 CB 1300 F SC 54 e4*0187 ´03 - ´10 HO13+0AB 360 1378 

 CB 1300 F SC 54 e4*0187 ´03 - ´10 HO13+7AB 367 1378 

 CB 1300 S SC 54 e4*0187 ´03 - ´10 HO13+0AB 360 1378 

 CB 1300 S SC 54 e4*0187 ´03 - ´10 HO13+7AB 367 1378 

 CBR 250 R MC 41 e13*0457 ´11 -> HO02+0WD 360 1174 

 CBR 250 R MC 41 e13*0457 ´11 -> HO02+3WD 363 1174 
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 GL 1500 SC22 / SC34 H582 ´89 - ´97 HO15+0AC  360 46-070-215 

 MSX 125 JC 61 e13*0628 ´13 -> HO01+0AA   360 1596 

 MSX 125 JC 61 e13*0628 ´13 -> HO01+7AA   360 1596 

  PC 800 RC 34 - ´89 - ´98 HO08+0AD 360 1143 

 Kawasaki (J) Ninja 250 R  EX 250 K e1*0351 ´08 -> KA02+0AA 360 1353 

 Ninja 250 R EX 250 K e1*0351 ´08 -> KA02+9AA 369 1174 

 NINJA 250/300 R EX 250 K e1*0351 ´08 -> KA02+0AA 360 1353 

 NINJA 250/300 R EX 250 K e1*0351 ´08 -> KA02+9AA 369 1174 

 W 650 EJ 650 A e4*0010 ´99 - ´08 KA06+0AA  360 1473 

 W 650 EJ 650 A e4*0010 ´99 - ´08 KA06+7AA  367 1473 

 W 800 EJ 800 A e1*0497 ´11 -> KA06+0AA   360 1473 

 W 800 EJ 800 A e1*0497 ´11 -> KA06+7AA  367 1473 

 Zephyr 1100 ZRT 10 A F 989 ´92 - ´96 KA11+0AA 360 1143 

 Zephyr 1100 ZRT 10 A F 989 ´92 - ´96 KA11+7AA 367 1143 

 ZRX 1200 ZRT 20 A e4*0106 ´02 - ´05 KA11+7AB 367 0662 

 ZRX 1200 ZRT 20 A e4*0106 ´02 - ´05 KA12+7AC 367 1143 

 ZRX 1200 ZRT 20 A e4*0106 ´02 - ´05 KA12+7AB 367 1143 

 ZRX 1200 R ZRT 20 A e4*0106 ´02 - ´05 KA11+7AB 367 0662 

 ZRX 1200 R ZRT 20 A e4*0106 ´02 - ´05 KA12+7AC 367 1143 

 ZRX 1200 R ZRT 20 A e4*0106 ´02 - ´05 KA12+7AB 367 1143 

 ZRX 1200 S ZRT 20 A e4*0106 ´02 - ´05 KA11+7AB 367 0662 

 ZRX 1200 S ZRT 20 A e4*0106 ´02 - ´05 KA12+7AC 367 1143 
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 ZRX 1200 S ZRT 20 A e4*0106 ´02 - ´05 KA12+7AB 367 1143 

 Suzuki (J) DR 650 SE SP 46 A/B H 674 ´96 -> SU06-0WC 460 472-076 

  GSX 750 AE H 927 ´97 - ´03 SU07+0AH 360 1143 

 GSX 750 AE H 927 ´97 - ´03 SU07+7AH 367 1143 

 GSX 1100 L/E GS 110 X B795 ´79 - ´84 SU11+0WB 360 1378 

 GSX 1100 ES/E GU 71 B C633 ´79 - ´84 SU11+0WB 360 1378 

 GSX 1100 S Katana GS 110 XS C486 ´80 - ´84 SU11+0WB 360 1378 

 GSX 1400 WVBN e4*0116 ´01 - ´06 SU14+7AA 367 1143 

Triumph Bonneville 908 MD e11*00030 ´00 - ´06 TR08+0WA 360 1143 

 Bonneville 986 MF e11*0609 ´07 - ´14 TR08+0WA 360 1143 

Yamaha (J) VMX 1200 1 FK - ´85 - ´00 YA12+0AA 360 1143 

 VMX 1200 1 UR - ´85 - ´00 YA12+0AA 360 1143 

 VMX 1200 1 UT - ´85 - ´00 YA12+0AA 360 1143 

 VMX 1200 2 EN - ´85 - ´00 YA12+0AA 360 1143 

 VMX 1200 2 LT - ´85 - ´00 YA12+0AA 360 1143 

 VMX 1200 2 WE - ´85 - ´00 YA12+0AA 360 1143 

 VMX 1200 2 WF - ´85 - ´00 YA12+0AA 360 1143 

  XJR 1200 4 PU G 978 ´95 - ´98 YA12+0AC 360 1143 

 XJR 1300 RP 02 K 266 ´98 - ´01 YA13+0AC 360 1143 

 XJR 1300 RP 02 K 266 ´98 - ´01 YA13+7AC 367 1143 

 XJR 1300 RP 06 e1*00134 ´01 - ´03 YA13+0AC 360 1143 

 XJR 1300 RP 06 e1*00134 ´01 - ´03 YA13+7AC 367 1143 
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 XJR 1300 RP 10 e1*0204 ´04 - ´06 YA13+0AC 360 1143 

 XJR 1300 RP 10 e1*0204 ´04 - ´06 YA13+7AC 367 1143 

 XJR 1300 RP 19 e13*0168 ´06 - ´08 YA13+0AC 360 1143 

 XJR 1300 RP 19 e13*0168 ´06 - ´08 YA13+7AC 367 1143 
 



Prüfbericht  
Nr.: GTÜ StVZO22-14006.01 

zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 913 22*01 
nach § 22 StVZO Austauschfederbein für Krafträder  

 

Fahrzeugteilart : Austauschfederbein für Krafträder 
Typ : PA 36  
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 2
 

 
GTÜ  
Gesellschaft für Technische Überwachung 
Vor dem Lauch 25  
D-70567 Stuttgart 

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY 
DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 

Registrier-Nr. / registration number 
KBA-P 00077-09 

28.04.2014 Seite: 
1 von 1 

 

 
 

Codierung der Bauteilkennzeichnung gemäß Punkt 1.5 des Prüfberichts 
 
 

    z.B.  BM11+0FB 360 1217 
 
 
 
 
 

- Position 1: zwei Buchstaben  XX – Code des Fahrzeugherstellers  

BMW BM 
Ducati DU 
Honda HO 
Husaberg HU 
Husqvarna HQ 
Kawasaki KA 
Moto Guzzi MG 
Moto Morini  MM 
KTM KT 
Triumph TR 
Yamaha YA 
usw. 
 

- Position 2: zwei Ziffern YY – Code der Hubraumklasse 

600 cc 06 
700 cc 07 
1000 cc 10 
1100 cc 11 
usw. 
 

- Position 3: drei und mehr  Zeichen ZZZ – auf Fahrzeugtyp bezogene Federbeinvariante   
 

- Position 4: drei Ziffern TTT – Federbeinversion gem. Punkt 1.5 des Prüfberichts  

 
- Position 5: vier  Ziffern FFFF – Code der Federausführung  

 

Nummer   XX   YY ZZZ TTT  FFF   
Bsp BM 11 0FD 360 1217 
Position    1 2 3 4 5 
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 Auflagen und Hinweise       
  
1. Die Zuordnung der Federbeine gilt auch für Fahrzeuge des selben Fahrzeug-Typs mit 

fortgeschriebenen Erweiterungen der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) bzw. EG-
Typgenehmigung, soweit diese Fahrzeuge in allen Bereichen, die für den Anbau der 
Federbeine wesentlich sind, technisch identisch sind mit Fahrzeugen, die gemäß der in 
Anlage 1 genannten Genehmigung gefertigt worden sind. 

  

2. Der Einbau erfolgt wie bei den serienmäßigen Federbeinen gemäß den Angaben des 
Fahrzeugherstellers bzw. der Einbau-Anleitung der Fa. Hyperpro. 

  

3. Nach dem Einbau ist die Einstellung der Scheinwerfer zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
korrigieren. 

  

4. Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsbauteile müssen, sofern diese durch keine 
weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. 

  

5. Wird die Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt, so hat der Inhaber dafür zu sorgen, dass dieses 
Gutachten durch Nachtrag ergänzt wird, sofern sich die im Verwendungsbereich der 
Allgemeinen Betriebserlaubnis aufgeführten Fahrzeuge in Teilen ändern, welche die 
Verwendung der Federbeine beeinträchtigen können. 
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 Schema mit Dimensionen eines beispielhaften Federbe ins  
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