Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Stral3enverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBI | S.679)

Nummer der ABE: 91322*03

Gerat: Federbeine

Typ: PA 36

Inhaber der ABE Hyperpro Sales B.V.

und Hersteller: NL-4251 LR WERKENDAM

Fur die oben bezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird dieser
Nachtrag mit folgender Mal3gabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemar3
auch fur den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen
Anderungen bzw. Ergdnzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 91322*03

Die Federbeine fur Kraftrader, Typ PA 36, durfen auch zum Anbau an den in den
beiliegenden Prifunterlagen aufgefiihrten Kraftradern unter den dort genannten
Bedingungen feilgeboten werden.

Bei Verwendung der Gerate an den in den beiliegenden Prufunterlagen beschriebenen
Kraftradern, die mit Einzelbetriebserlaubnis (EBE) nach §21 StVZO in den Verkehr gelangt
sind, ist eine unverzigliche Uberpriifung des Ein- oder Anbaus der Fahrzeugteile durch
einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prufer flr den Kraftfahrzeugverkehr oder
durch einen Priifingenieur einer Uberwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage Vlllb
zur StVZO durchzufihren.

Der ordnungsgemaRe Ein- oder Anbau ist gemaR §22 Absatz 1 Satz 5 bei der Uberpriifung
mit positivem Ergebnis zu bestatigen. Nach durchgefiihrter Abnahme ist die ausgestellte
Bestatigung mit dieser ABE und den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und den zustandigen
Personen auf Verlangen auszuhandigen. Letzteres entfallt nach Berichtigung der
Fahrzeugpapiere.

Im Ubrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der GTU Gesellschaft fur
Technische Uberwachung mbH, Stuttgart, vom 08.03.2016 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 14.06.2016
Im Auftrag

Nina Haderup

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. GTU StVZ022-14006.02



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 91322*03

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch fiir diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fordestralie 16,
24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Prifbericht

zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach § 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart :  Austauschfederbein fur Kraftrader

Typ . PA36

Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam
1. Allgemeines

1.1. Hersteller : Hyper Pro Sales B.V.

Hulsenboschstraat 26
NL-4251 LR Werkendam

Niederlande
1.2. Antragsteller . Siehe ziff. 1.1.
1.3. Teileart :Austauschfederbeine fur Kraftrader
1.4. Teiletyp / Handelsbezeichnung : PA36
Genehmigungsnummer . KBA 91322
1.5. Varianten / Versionen . Variante ZZZ, siehe Anlage 1 und 2,

Ausfuhrungen in folgenden Versionen:

Version 360 : Emulsions-Federbein ohne Ausgleichsbehélter
Verstellbar in der Federvorspannung
50 Klicks justierbare Zugstufendampfung
Lieferbar mit Progressiver oder Linearer Feder
Lieferbar mit schwarzer oder lila Feder
Optional: Hydraulische Federvorspannung
Optional: Hohenverstellung

Version 361 : Gasdruck-Federbein mit Giber Schlauch
verbundenem Ausgleichsbehélter
Verstellbar in der Federvorspannung
50 Klicks justierbare Zugstufendampfung
30 Kilicks justierbare Druckstufendampfung
Druckstufe in Low- & Highspeed verstellbar
Lieferbar mit Progressiver oder Linearer Feder
Lieferbar mit schwarzer oder lila Feder
Optional: Hydraulische Federvorspannung
Optional: Hohenverstellung

Version 363 :  wie 361, jedoch Federbein mit angegossenem
Ausgleichsbehélter und gréRerem Olvolumen-
strom (Ausfuhrung: ,Competition®)

Version 367 : wie 361, jedoch Federbein mit angegossenem
Ausgleichsbehalter

Version 368 : wie 360, jedoch Federbein mit angegossenem
Ausgleichsbehalter "3D"

GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite:
Gesellschaft fur Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 1von 6
Vor dem Lauch 25 Registrier-Nr. / registration number

D-70567 Stuttgart KBA-P 00077-09



Priifbericht —_—

zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach § 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart :  Austauschfederbein fur Kraftrader
Typ . PA36
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Codierung der Federbeinvarianten Siehe Anlage 2

Beispiel : BM11+0FB 360 1217

1.6. Weitere Ausfihrungsmerkmale siehe Anlage 1
Hydraulische Federvorspannung : Hydraulische Verstellung der Federvorspannung
per Handrad; (stufenlos, ca. 10 mm)
Hohenverstellung :  Mechanische Hohenverstellung mittels
Gewindestange; (stufenlos, ca. +/- 5 mm)
1.7. Weitere Angaben Einsatzbereich

Z . Zentralfederbein (Mono)
ZV : Zentralfederbein (Mono) vorne
F : Federbein paarweise
1.8. Grund des Nachtrags - erweiterter Verwendungsbereich
- redaktionelle Anderungen

2. Verwendungsbereich Verwendungsbereich und Anbauvorgaben
siehe Anlage 1.

3. Technische Angaben

3.1. Beschreibung der Umristung Federbeine zum Austausch gegen die origina-
len Federbeine an der Vorder- und/oder
Hinterachse von Kraftradern.

3.2. Beschreibung der Bauteile

3.2.1 Federn

Art . Stahlschraubenfeder, zylindrisch, linear
ww. progressiv gewickelte,
Farbe lila ww. schwarz lackiert

Ausfihrungen

Drahtdurchmesser d

siehe Anlage 1

je nach Ausfiihrung

Lange je nach Ausfiihrung

Federrate je nach Ausfihrung

Werkstoff Stahl
GTU . PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite:
Gesellschaft fiir Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 2 von 6

Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

Registrier-Nr. / registration number
KBA-P 00077-09



Prifbericht
Nr.: GTU StvVz022-14006.02

zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach § 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart :  Austauschfederbein fur Kraftrader
Typ . PA36
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

Weitere Angaben

3.2.2. Dampfer
Art
Ausflihrungen

Werkstoff

Dampferkérper :
Kleinteile :
Durchmesser Kolbenstange :

Durchmesser Kolben :

3.3. Kennzeichnung
3.3.1. Federn

Kennzeichnung

Art der Kennzeichnung

Ort der Kennzeichnung

3.3.2. Dampfer

Kennzeichnung

Die Stahlfedern sind hergestellt nach DIN 2095,
kugelgestrahlt und gegen Korrosion phosphatiert

und EPS beschichtet.

Einrohrdampfer

siehe 1.5.

Aluminiumlegierung, eloxiert
Stahl bzw. Kunststoff
16 mm

36 mm

Herstellerlogo (Hyper Pro),
KBA-Genehmigungsnummer
und Feder-Code aufgedruckt

Schriftzug, lackiert

auf den Windungen

Herstellerlogo (Hyperpro),
Typ (PA 36),
Dampferversion gem. 1.5,
KBA-Genehmigungsnummer

Art der Kennzeichnung Lasergravur

Ort der Kennzeichnung Dampfergehdusedeckel
GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite:
Gesellschaft fur Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 3von 6
Vor dem Lauch 25 Registrier-Nr. / registration number

D-70567 Stuttgart

KBA-P 00077-09



Prifbericht

zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach § 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart :  Austauschfederbein fur Kraftrader

Typ . PA36

Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam
4. Durchgefihrte Prufungen

Die reprasentativen Versuchsfahrzeuge wurden einer eingehenden Begutachtung und
Fahrerprobung unterzogen.

Anbauprifungen wurden durchgefihrt.

Betriebsfestigkeitsuntersuchung geman VdTUV-MBL 762.

Entsprechende Anforderungen in den delegierten Rechtsakten VO(EU)3/2014 und
VO(EU)44/2014 wurden berlcksichtigt.

Mit einem Fahrer allein, sowie beladen bis zum zulassigen Gesamtgewicht wurden
- das Ansprechverhalten der Federung,
- das Lenk- und Bremsverhalten,

- das Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten, insbesondere in langgezogenen
Kurven, bei Fahrbahnwechsel und bei absichtlich hervorgerufenen Schwingungsanre-
gungen um die Hochachse sowie

- das Fahrverhalten im Grenzbereich und auf schlechten Wegstrecken,
- die AuBenkanten nach 97/24/EG, Kapitel 3 bzw. der VO(EU)44/2014,
- der Kennzeichenanbau nach 2009/62/EG bzw. der VO(EU)44/2014,
- der Standeranbau nach 2009/78/EG bzw. der VO(EU)44/2014,

- der Beleuchtungsanbau nach 2009/67/EG bzw. der VO(EU)3/2014,
geprift.

5. Prufergebnisse

Eine ausreichende Betriebsfestigkeit der Federbeine wurde nachgewiesen.

Eine ausreichende Freigangigkeit zu anderen Fahrwerksteilen ist bei sachgerechter Mon-
tage gewdhrleistet.

Die Federbeine werden als Austauschteil an der selben Stelle wie die Originalfederbeine

verbaut.

Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten werden durch die Verwendung der Federbeine im Ver-

gleich zum Serienzustand nicht negativ beeinflusst.

Die Forderungen des VdTUV-MBL 762 " Priifung von Zubehdrfedern und Austauschfeder-
beinen fur Kraftfahrzeuge nach §30a Abs.3 StVZO* (Stand 01/2011) werden erfullt.

GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite:
Gesellschaft fur Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 4 von 6
Vor dem Lauch 25 Registrier-Nr. / registration number

D-70567 Stuttgart KBA-P 00077-09



Priifbericht —_—

zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach § 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart :  Austauschfederbein fur Kraftrader
Typ . PA36
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam

6. Abnahme des Anbaus

6.1. Die zur Prifung vorgestellten Fahrzeugteile Austauschfedern des Herstellers Hyper Pro
Sales B.V. entsprechen den vorstehenden Angaben.

Die im Verwendungsbereich aufgefihrten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem Einbau
der Fahrzeugteile den heute giltigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu vom Bun-
desminister fur Verkehr erlassenen heute gultigen Anweisungen und Richtlinien.

Eine Prufung des Einbaus der Fahrzeugteile und die Uberpriifung der vorgeschlagenen
Auflagen durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Prifer fir den Kfz-
Verkehr oder einen Prifingenieur einer Uberwachungsorganisation wird bei eindeutiger
Zuordnung des Fahrzeugs durch Nennung des Fahrzeugtyps und der Allgemeinen Be-
triebserlaubnis (ABE) bzw. EG-Typgenehmigung in Anlage 1 nicht fur erforderlich gehal-
ten.

Eine Anderung der Angaben in den Zulassungsbescheinigungen bzw. Fahrzeugpapieren
wird nicht fur erforderlich gehalten.

Weitere Kombinationen mit weiteren Umristungen wurden nicht untersucht.

Es bestehen keine Bedenken gegen weitere technische Anderungen sofern fiir diese giilti-
ge Prifzeugnisse vorliegen. Die gegenseitige Beeinflussung bei Kombinationen von Ande-
rungen ist gesondert zu beurteilen.

6.2. Die Verwendung der unter Pkt. 1 beschriebenen Umristung an den in Anlage 1 aufgeftihr-
ten Fahrzeugtypen mit Zulassung gem. 8§ 21 StVZO, welche bzgl. der Umriistung bau-
gleich mit entsprechend im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugtypen sind, ist még-
lich.

Die Zulassigkeit der Verwendung fur diese Fahrzeugtypen muss unverziglich im Rahmen
einer Anderungsabnahme geméaR StvVZO § 19 Abs. 3 durch einen amtlich anerkannten
Sachverstandigen oder Prufer einer Technischen Prufstelle oder einem Prufingenieur einer
amtlich anerkannten Uberwachungsorganisation gepruft und bestatigt werden.

Nach der durchgefiihrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung uber die Ande-
rungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufiihren und zustandigen Personen auf Ver-
langen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite:
Gesellschaft fur Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 5von 6
Vor dem Lauch 25 Registrier-Nr. / registration number

D-70567 Stuttgart KBA-P 00077-09



Prifbericht

zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach § 22 StVZO Austauschfederbein fir Kraftrader

Fahrzeugteilart :  Austauschfederbein fur Kraftrader
Typ : PA36
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam
7. Anlagen
Stand
1 Verwendungsbereich 18 Seiten 29.02.2016
2 Codierung der Kennzeichnung 1 Seite 28.04.2014
3 Auflagen und Hinweise 1 Seite 28.04.2014
4 Schema mit Dimensionen eines beispielhaften 1 Seite 28.04.2014
Federbeins
5 Einbauanleitung / Produktinformation 16 Seiten 21.01.2014
8. Schlussbestéatigung

Es lag das Gutachten Nr.114KA0004-00 vom 15.08.2011 des Technischen Dienstes der
TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH einschlieRlich der Genehmigung 91322 des KBA vor.
Die von der GTU an reprasentativen Fahrzeugen durchgefiihrten Priifungen schlieBen
auch den Verwendungsbereich des vorangegangenen Gutachtens mit ein.

Dieser Prifbericht behandelt zusammenfassend und vollstandig den Gesamtumfang der
Typprifung einschlieBlich der Dokumentation des Fahrzeugteils.

Stuttgart, 08.03.2016 /ﬁ; >
Technischerdienst@gtue.de Dipl. Ing. (F/H) Andreas Fri%

Tel.: 0711-97676 510
Fax.: 0711-97676 519

GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Seite:
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Prufbericht e
Nr.: GTU StVzZ022-14006.02 G ' “
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02

nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fir Kraftrader

Fahrzeugteilart : Austauschfederbein fur Kraftréader
Typ : PA 36
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller | Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
BMW (D) R 1200 HP 2 Sport (Front) R12S e1*0284 ‘07 -"09 BM12+7AP 367 0032
K1 BMW 100 D 100 ‘89 - 93 BM10+1AC 361 1360
K 1ABS BMW 100 D 100 "89 - 93 BM10+0AC 360 1360
K75 BMW 75 D 796 ‘83-796 BM10+0AA 360 1217
K75C BMW 75 D 796 "83-796 BM10+0AA 360 1217
K75S BMW 75 D 796 ‘83 -796 BM10+0AA 360 1217
K 100 BMW 100 D 100 ‘83 -796 BM10+0AA 360 1217
K100 RS BMW 100 D 100 ‘83 -796 BM10+0AA 360 1217
K100 LT BMW 100 D 100 ‘83 -796 BM10+0AA 360 1217
K100 RT BMW 100 D 100 ‘83 -796 BM10+0AA 360 1217
K 100 RS 16V BMW 100 D 100 "90 - "96 BM10+0AE 360 1360
K 1100 LT BMW 100 D 100 ‘92 - 98 BM11+0AN 360 1338
K 1200 GT (Front) K12 €1*00104 ‘01-02 BM12+0FF 360 0032
K 1200 GT (Front) K12 e1*0104 ‘02 -°03 BM12+0FF 360 0032
K 1200 LT (Front) K2LT e1*00019 ‘99 - 08 BM12+0FG 360 1174
K 1200 LT (Front) K2LT e1*00019 ‘99 - 08 BM12+1FG 361 1174
K 1200 RS (Front) BMW 589 H 646 ‘97 -700 BM12+0FF 360 0032
K 1200 RS (Front) K12 e1*00104 ‘01-"02 BM12+0FF 360 0032
K 1200 RS (Front) K12 el1*0104 ‘02 -°03 BM12+0FF 360 0032
R 65 BMW 248 A 682 ‘85-793 BM10+0AD 360 1466
R 65 BMW 248 A 682 ‘85-793 BM10+1AD 361 1466
GTU ) PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Stand: 29.02.2016 Seite:
Gesellschatft fiir Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 1 von 18
Vor dem Lauch 25 Registrier-Nr. / registration number

D-70567 Stuttgart KBA-P 00077-09



Priufbericht
Nr.: GTU StVZ022-14006.02
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart Austauschfederbein fur Kraftréader
Typ : PA 36

Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
R 80 G/S BMW 247 E B 791 ‘81 -87 BMO08+0AH 360 1229
R 80 G/S BMW 247 E B 791 ‘81-88 BMO08+1AH 361 1229
R 80 RT BMW 247 A 339 ‘84 -795 BM10+0AD 360 1466
R 100 RS BMW 247 A 339 86 - 92 BM10+0AD 360 1466
R 100 RT BMW 247 A 339 "85-"95 BM10+0AD 360 1466
R 850 GS (Front) BMW 259 G 239 ‘94 -701 BM11+0FA 360 1217
R 850 GS (Front) BMW 259 G 239 ‘94 -701 BM11+7AA 367 1217
R 1100 GS (Front) BMW 259 G 239 ‘93 -"99 BM11+0FA 360 1217
R 1100 GS (Front) BMW 259 G 239 ‘93 -"99 BM11+7AA 367 1217
R 1100 R BMW 259 G 239 "95-"00 BM11+7FG 367 1217
R 1100 R BMW 259 G 239 "95-"00 BM11+0FG 360 1217
R 1100 R BMW 259 G 239 "95-"00 BM11+7FG 367 46-55-185
R 1100 R BMW 259 G 239 "95-"00 BM11+0FG 360 46-55-185
R 1100 RS (Front) BMW 259 G 239 ‘93-701 BM11+0FF 360 1217
R 1100 RT (Front) BMW 259 G 239 96 - ‘01 BM11+0FM 360 1217
R 1100 RT (Front) BMW 259 G 239 96 - ‘01 BM11+7FM 367 1217
R 1100 S (Front) R2S K 083 ‘98 - 01 BM11+0FL 360 1219
R 1100 S (Front) R2S K 083 ‘98 - 01 BM11+7AL 367 1219
R 1100 S (Front) R2S e1*00102 ‘01-"04 BM11+0FL 360 1219
R 1100 S (Front) R2S e1*00102 ‘01-"04 BM11+7AL 367 1219
R 1100 S (Front) R11S el*0210 ‘04 -706 BM11+0FL 360 1219
GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Stand: 29.02.2016 Seite:
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Fahrzeugteilart

Prifbericht
Nr.: GTU Stvz022-14006.02

zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fir Kraftrader

Austauschfederbein fir Kraftrader

Typ PA 36
Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung ‘ Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
R 1100 S (Front) R11S e1*0210 ‘04 - 706 BM11+7AL 367 1219
R 1100 S Boxer Cup Replica (Front) R2S €1*00102 ‘03-704 BM11+0FL 360 1219
R 1100 S Boxer Cup Replica (Front) R2S €1*00102 ‘03-704 BM11+7AL 367 1219
R 1100 S Boxer Cup Replica (Front) R11S e1*0210 ‘04 - 06 BM11+0FL 360 1219
R 1100 S Boxer Cup Replica (Front) R11S e1*0210 ‘04 - 06 BM11+7AL 367 1219
R 1150 GS (Front) R21 e1*00041 ‘99 - 03 BM11+0FB 360 1217
R 1150 GS (Front) R 21 e1*00041 ‘02-704 BM11+7AB 367 1217
R 1150 GS Adventure (Front) R 21 e1*00041 ‘02-704 BM11+0FC 360 1217
R 1150 GS Adventure (Front) R 21 e1*00041 ‘02-704 BM11+7AC 367 1217
R 1150 R R 21 e1*00041 ‘01-"04 BM11+0FK 360 1217
R 1150 R Rockster (Front) R 21 e1*00041 ‘02-704 BM11+7FO 367 1219
R 1150 RS (Front) R 22 e1*00101 ‘01-"04 BM11+0FH 360 1217
R 1150 RT R 22 e1*00101 ‘01-"04 BM11+0FE 360 1217
R 1150 RT R 22 e1*00101 ‘01-"04 BM11+7AE 367 1217
R 1200 C (Front) BMW 259 C H 733 ‘97 - 01 BM12+0FD 360 1337
R 1200 C (Front) R2C e1*00093 ‘01-"04 BM12+0FD 360 1337
R 1200 CL (Front) K 40 e1*00093 ‘02 -705 BM12+0FO 360 1219
R 1200 GS (Front) R 12 e1*0199 ‘04 -709 BM12+0FA 360 1217
R 1200 GS (Front) R 12 e1*0199 ‘04 -°09 BM12+0FAD 360 1219
R 1200 GS (Front) R 12 e1*0199 ‘04 -709 BM12+0FAF 360 1219
R 1200 GS (Front) R 12 e1*0199 ‘04 -°09 BM12+7AA 367 1217
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Fahrzeugteilart

Priufbericht
Nr.: GTU StVZ022-14006.02
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Austauschfederbein fir Kraftrader

Typ PA 36
Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung ‘ Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
R 1200 GS (Front) (non-ESA, ESA) R12WwW el*0584 ‘13 -> BM12+0FQ 360 1217
R 1200 GS (Front) (non-ESA, ESA) R12WwW el*0584 ‘13 -> BM12+7FQ 367 1217
R 1200 GS Adventure (Front) R 12 e1*0199 “06 - 09 BM12+0FB 360 1217
R 1200 GS Adventure (Front) R 12 €1*0199 "06 - 09 BM12+7AB 367 1217
R 1200 R (Front) R1ST e1*0230 "06 - "08 BM12+0FE 360 1217
R 1200 R (Front) R1ST e1*0230 "06 - '08 BM12+7AE 367 1217
R 1200 RT (Front) R12T el1*0228 ‘05 -> BM12+0FC 360 1217
R 1200 RT (Front) R12T el*0228 ‘05 -> BM12+7AC 367 1217
R 1200 S (Front) R12S el*0284 ‘06 - '08 BM12+0FI 360 1221
R 1200 S (Front) R12S el*0284 "06 - '08 BM12+7Al 367 1221
BUELL (USA) Firebolt XB 9 R XB 1 e4*0139 ‘02-"10 BURR+XB12S002 368 1174
Firebolt XB 12 R XB 1 e4*0139 ‘02-"10 BURR+XB12S002 368 1174
Lightning XB 9 S XB 1 e4*0139 ‘02-"10 BURR+XB12S002 368 1174
Lightning XB 12 S XB 1 e4*0139 ‘02-"10 BURR+XB12S002 368 1174
Lightning XB 12 Ss XB 2 e4*0450 ‘05-"10 BURR+XB12S003 368 1174
Lightning XB 12 Ss Long XB 2 e4*0450 ‘06 -"10 BURR+XB12S001 368 1174
HARLEY FXCW FS 2 e4*0002 ‘07 -> HDXX+11.50-0 360 1146
DAVIDSON FXCW FS 2 e4*0002 ‘07 -> HDXX+12.50-0 360 1106
(USA) FXCW FS 2 e4*0002 ‘07 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXCW FS 2 e4*0002 ‘07 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXCW FS 2 e4*0002 ‘07 -> HDXX+14.25-7 367 1146
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Fahrzeugteilart

Prifbericht

Nr.: GTU StvZ022-14006.02

zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fir Kraftrader

Austauschfederbein fir Kraftrader

Typ PA 36
Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
FXCWC FS 2 e4*0002 ‘07 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXCWC FS 2 e4*0002 ‘07 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXCWC FS 2 e4*0002 ‘07 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXCWC FS 2 e4*0002 ‘07 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXCWC FS 2 e4*0002 ‘07 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXD Dyna Glide FXD F 695 ‘98 - 99 HDXX+11.50-0 360 1146
FXD Dyna Glide FXD F 695 ‘98 - 99 HDXX+12.50-0 360 1106
FXD Dyna Glide FXD F 695 ‘98 - 99 HDXX+13.00-0 360 1106
FXD Dyna Glide FXD F 695 ‘98 - 99 HDXX+13.50-0 360 1146
FXD Dyna Glide FXD F 695 ‘98 - 99 HDXX+14.25-7 367 1146
FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 06 HDXX+11.50-0 360 1146
FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 06 HDXX+12.50-0 360 1106
FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 06 HDXX+13.00-0 360 1106
FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 06 HDXX+13.50-0 360 1146
FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 06 HDXX+14.25-7 367 1146
FXD Dyna FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXD Dyna FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXD Dyna FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXD Dyna FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXD Dyna FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 -705 HDXX+11.50-0 360 1146
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Priufbericht
Nr.: GTU StVZ022-14006.02
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart Austauschfederbein fur Kraftréader
Typ : PA 36

Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+12.50-0 360 1106
FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+13.00-0 360 1106
FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+13.50-0 360 1146
FXD Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+14.25-7 367 1146
FXD Dyna Super Glide Classic FD 1 e4*0029 ‘05 -706 HDXX+11.50-0 360 1146
FXD Dyna Super Glide Classic FD 1 e4*0029 ‘05-"06 HDXX+12.50-0 360 1106
FXD Dyna Super Glide Classic FD 1 e4*0029 ‘05-"06 HDXX+13.00-0 360 1106
FXD Dyna Super Glide Classic FD 1 e4*0029 ‘05-"06 HDXX+13.50-0 360 1146
FXD Dyna Super Glide Classic FD 1 e4*0029 ‘05-"06 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDB Dyna Glide FXD F 695 ‘92 -703 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDB Dyna Glide FXD F 695 ‘92 -703 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDB Dyna Glide FXD F 695 ‘92 -703 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDB Dyna Glide FXD F 695 ‘92 -703 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDB Dyna Glide FXD F 695 ‘92 -703 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDB Dyna Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDB Dyna Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDB Dyna Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDB Dyna Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDB Dyna Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDB Dyna Glide Daytona FXD - ‘92 -703 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDB Dyna Glide Daytona FXD - ‘92 -°03 HDXX+12.50-0 360 1106
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Priufbericht
Nr.: GTU StVZ022-14006.02
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart Austauschfederbein fur Kraftréader
Typ : PA 36

Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
FXDB Dyna Glide Daytona FXD - ‘92 -7°03 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDB Dyna Glide Daytona FXD - ‘92 -7°03 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDB Dyna Glide Daytona FXD - ‘92 -7°03 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDB Dyna Glide Street Bob FD 1 e4*0029 "06 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDB Dyna Glide Street Bob FD 1 e4*0029 "06 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDB Dyna Glide Street Bob FD 1 e4*0029 "06 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDB Dyna Glide Street Bob FD 1 e4*0029 "06 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDB Dyna Glide Street Bob FD 1 e4*0029 "06 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDB Dyna Glide Sturgis FXD - ‘85-703 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDB Dyna Glide Sturgis FXD - ‘85-703 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDB Dyna Glide Sturgis FXD - ‘85-703 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDB Dyna Glide Sturgis FXD - ‘85-"03 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDB Dyna Glide Sturgis FXD - ‘85-703 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDB Sturgis FXD - ‘91-"03 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDB Sturgis FXD - ‘91-"03 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDB Sturgis FXD - ‘91 -"03 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDB Sturgis FXD - ‘91-"03 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDB Sturgis FXD - ‘91-"03 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDBI Dyna Street Bob FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDBI Dyna Street Bob FD 2 e4*0414 06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDBI Dyna Street Bob FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
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Priufbericht
Nr.: GTU StVZ022-14006.02
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart Austauschfederbein fur Kraftréader
Typ : PA 36

Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
FXDBI Dyna Street Bob FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDBI Dyna Street Bob FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDC Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDC Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDC Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDC Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDC Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 1 e4*0029 ‘04 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 1 e4*0029 ‘04 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 1 e4*0029 ‘04 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 1 e4*0029 ‘04 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 1 e4*0029 ‘04 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDCI Dyna Super Glide Custom FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDF Dyna Fat Bob FD 2 e4*0029 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDF Dyna Fat Bob FD 2 e4*0029 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDF Dyna Fat Bob FD 2 e4*0029 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDF Dyna Fat Bob FD 2 e4*0029 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
GTU PRUFLABORATORIUM / TEST LABORATORY Stand: 29.02.2016 Seite:
Gesellschaft fur Technische Uberwachung DIN EN ISO/IEC 17025 und/and DIN EN ISO/IEC 17020 8 von 18

Vor dem Lauch 25
D-70567 Stuttgart

Registrier-Nr. / registration number
KBA-P 00077-09



Fahrzeugteilart
Typ

Priufbericht

Nr.: GTU StVZ022-14006.02

zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Austauschfederbein fir Kraftrader
PA 36

Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
FXDF Dyna Fat Bob FD 2 e4*0029 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDI Dyna FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDI Dyna FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDI Dyna FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDI Dyna FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDI Dyna FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDI Dyna Super Glide Classic FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDI Dyna Super Glide Classic FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDI Dyna Super Glide Classic FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDI Dyna Super Glide Classic FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDI Dyna Super Glide Classic FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDI Dyna Super Glide "35th Anniversary* | FD 2 e4*0414 ‘06 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDI Dyna Super Glide "35th Anniversary* | FD 2 e4*0414 ‘06 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDI Dyna Super Glide "35th Anniversary* | FD 2 e4*0414 ‘06 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDI Dyna Super Glide "35th Anniversary* | FD 2 e4*0414 ‘06 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDI Dyna Super Glide "35th Anniversary* | FD 2 e4*0414 ‘06 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDL Dyna Low Rider FXD F 695 ‘98 - 99 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDL Dyna Low Rider FXD F 695 ‘98 -799 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDL Dyna Low Rider FXD F 695 ‘98 -799 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDL Dyna Low Rider FXD F 695 ‘98 -799 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDL Dyna Low Rider FXD F 695 ‘98 -799 HDXX+14.25-7 367 1146
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Priufbericht
Nr.: GTU StVZ022-14006.02
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Austauschfederbein fir Kraftrader
PA 36

Fahrzeugteilart
Typ

Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
FXDL Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ‘00 - 06 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDL Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ‘00 - 06 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDL Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ‘00 - 06 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDL Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ‘00 - 06 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDL Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ‘00 - 706 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDL Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDL Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDL Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDL Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDL Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDLI Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ‘03 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDLI Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ‘03 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDLI Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ‘03 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDLI Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ‘03 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDLI Dyna Low Rider FD 1 e4*0029 ‘03 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDLI Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDLI Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDLI Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDLI Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDLI Dyna Low Rider FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDS Dyna Super Glide FXD F 695 ‘91 -798 HDXX+11.50-0 360 1146
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Priufbericht
Nr.: GTU StVZ022-14006.02
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Austauschfederbein fir Kraftrader
PA 36

Fahrzeugteilart
Typ

Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
FXDS Dyna Super Glide FXD F 695 ‘91 -798 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDS Dyna Super Glide FXD F 695 ‘91 -798 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDS Dyna Super Glide FXD F 695 ‘91 -798 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDS Dyna Super Glide FXD F 695 ‘91 -798 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDS Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDS Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDS Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDS Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDS Dyna Super Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDSE Dyna Super Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDSE Dyna Super Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDSE Dyna Super Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDSE Dyna Super Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDSE Dyna Super Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDST Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ‘02 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDST Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ‘02 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDST Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ‘02 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDST Dyna Super Glide T-Sport FD1 e4*0029 ‘02 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDST Dyna Super Glide T-Sport FD1 e4*0029 ‘02 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDS-CONV Dyna Glide Convertible FXD F 695 ‘93-794 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDS-CONV Dyna Glide Convertible FXD F 695 ‘93-794 HDXX+12.50-0 360 1106
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Priufbericht
Nr.: GTU StVZ022-14006.02
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart Austauschfederbein fur Kraftréader
Typ : PA 36

Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
FXDS-CONV Dyna Glide Convertible FXD F 695 ‘93 -794 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDS-CONV Dyna Glide Convertible FXD F 695 ‘93 -794 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDS-CONV Dyna Glide Convertible FXD F 695 ‘93 -794 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDS-CONV Dyna Convertible FD 1 e4*0029 ‘99 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDS-CONV Dyna Convertible FD 1 e4*0029 ‘99 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDS-CONV Dyna Convertible FD 1 e4*0029 ‘99 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDS-CONV Dyna Convertible FD 1 e4*0029 ‘99 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDS-CONV Dyna Convertible FD 1 e4*0029 ‘99 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDWG Dyna Wide Glide FXD F 695 ‘92 -799 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDWG Dyna Wide Glide FXD F 695 ‘92 -799 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDWG Dyna Wide Glide FXD F 695 ‘92 -799 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDWG Dyna Wide Glide FXD F 695 ‘92 -799 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDWG Dyna Wide Glide FXD F 695 ‘92 -799 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDWG Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDWG Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDWG Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDWG Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ‘99 - 05 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDWG Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ‘99 -705 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDWG Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDWG Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDWG Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
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Priufbericht
Nr.: GTU StVZ022-14006.02
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart Austauschfederbein fur Kraftréader
Typ : PA 36

Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
FXDWG Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDWG Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDWGI Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ‘03 -"07 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDWGI Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ‘03 -"07 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDWGI Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ‘03 -"07 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDWGI Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ‘03 -"07 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDWGI Dyna Wide Glide FD 1 e4*0029 ‘03 -"07 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDWGI Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDWGI Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDWGI Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDWGI Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDWGI Dyna Wide Glide FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDX Dyna Super Glide Sport FXD F 695 ‘98 - 99 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDX Dyna Super Glide Sport FXD F 695 ‘98 - 99 HDXX+12.50-0 360 1146
FXDX Dyna Super Glide Sport FXD F 695 ‘98 - 99 HDXX+13.00-0 360 1146
FXDX Dyna Super Glide Sport FXD F 695 ‘98 - 99 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDX Dyna Super Glide Sport FXD F 695 ‘98 - 99 HDXX+14.25-7 360 1146
FXDX Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ‘99 - 07 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDX Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ‘99 - 707 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDX Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ‘99 - 07 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDX Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ‘99 - 707 HDXX+13.50-0 360 1146
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Priufbericht
Nr.: GTU StVZ022-14006.02
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart Austauschfederbein fur Kraftréader
Typ : PA 36

Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
FXDX Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ‘99 - 07 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDX Dyna Super Glide Sport FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+11.50-0 360 1146
FXDX Dyna Super Glide Sport FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+12.50-0 360 1106
FXDX Dyna Super Glide Sport FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.00-0 360 1106
FXDX Dyna Super Glide Sport FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+13.50-0 360 1146
FXDX Dyna Super Glide Sport FD 2 e4*0414 ‘06 -> HDXX+14.25-7 367 1146
FXDXI Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ‘03 -"07 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDXI Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ‘03 -"07 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDXI Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ‘03 -"07 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDXI Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ‘03 -"07 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDXI Dyna Super Glide Sport FD 1 e4*0029 ‘03 -"07 HDXX+14.25-7 367 1146
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ‘00 -"05 HDXX+11.50-0 360 1146
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ‘00 -"05 HDXX+12.50-0 360 1106
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ‘00 -"05 HDXX+13.00-0 360 1106
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ‘00 -"05 HDXX+13.50-0 360 1146
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport FD 1 e4*0029 ‘00 -"05 HDXX+14.25-7 367 1146
VRSCF 1250 V-Rod Muscle VR 1 e4*0130 ‘09-"10 HD12+0AD 360 1106
VRSCF 1250 V-Rod Muscle VR 1 e4*0130 ‘09-"10 HD12+7AD 367 1106
VRSCDX 1200 Night-Rod Special VR 1 e4*0130 ‘06 HDRR+VRSCO01 367 1106
VRSCDX 1250 Night-Rod Special VR 1 e4*0130 ‘07 -> HDRR+VRSCO01 367 1106
VRSCDXA 1250 Night-Rod Special VR 1 e4*0130 ‘07 -> HDRR+VRSCO01 367 1106
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Fahrzeugteilart

Prifbericht

Nr.: GTU StVzZ022-14006.02
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02

nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fir Kraftrader

Austauschfederbein fir Kraftrader

Typ PA 36
Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung

VRSCR Street Rod VR 2 e4*0307 ‘06 - 07 HD11+0AB 360 0666
XL 1200 N Nightster XL 2 e4*0208 ‘08 -> HD12+0AB 360 1058
XL 1200 N Nightster XL 2 e4*0208 ‘08 -> HD12+7AB 367 1058
XR 1200 XR 1 e4*1789 ‘08 -> HD12+7AC 367 0662
XR 1200 X XR 1 e4*1789 ‘09 -> HD12+0AC 360 0662
XR 1200 X XR 1 e4*1789 ‘09 -> HD12+7AC 367 0662

Honda (J) CB 1100 SC 65 e4*2859 "10-"13 HO11+0AC 360 1143
CB 1100 SC 65 e4*2859 "10-"13 HO11+7AC 367 1143
CB 1300 F SC54 e4*0187 ‘03-"10 HO13+0AB 360 1378
CB 1300 F SC54 e4*0187 ‘03-"10 HO13+7AB 367 1378
CB 1300 S SC54 e4*0187 ‘03-"10 HO13+0AB 360 1378
CB 1300 S SC54 e4*0187 ‘03-"10 HO13+7AB 367 1378
CBR 250 R MC 41 e13*0457 11 -> HO02+0WD 360 1174
CBR 250 R MC 41 e13*0457 11 -> HO02+3WD 363 1174
GL 1500 SC22/SC34 H582 ‘89 - 97 HO15+0AC 360 46-070-215
MSX 125 JC 61l e13*0628 ‘13 > HOO01+0AA 360 1596
MSX 125 JC 61l e13*0628 13 > HOO01+7AA 360 1596
PC 800 RC 34 - ‘89 -798 HO08+0AD 360 1143

Indian (USA) Scout N15 e4*3116 ‘15 > IN11+0AA 360 1174
Scout N15 e4*3116 15 -> IN11+7AA 367 1174
Scout N15 e4*3116 ‘15 > IN11+0AA 360 1353
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Prufbericht e
Nr.: GTU StVzZ022-14006.02 G ' “
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02

nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fir Kraftrader

Fahrzeugteilart : Austauschfederbein fur Kraftréader
Typ : PA 36
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
Scout N15 e4*3116 15 > IN11+7AA 367 1353
Scout N15 e4*3116 15 -> IN11+0AA 360 46-080-140
Scout N15 e4*3116 15 -> IN11+7AA 367 46-080-140
Kawasaki (J) Ninja 250 R EX 250 K e1*0351 ‘08 -> KAO02+0AA 360 1353
Ninja 250 R EX 250 K e1*0351 ‘08 -> KAO2+9AA 369 1174
NINJA 250/300 R EX 250 K e1*0351 ‘08 -> KA02+0AA 360 1353
NINJA 250/300 R EX 250 K e1*0351 ‘08 -> KAO2+9AA 369 1174
W 650 EJ 650 A e4*0010 ‘99 - 08 KAO6+0AA 360 1473
W 650 EJ 650 A e4*0010 ‘99 - 08 KAO6+7AA 367 1473
W 800 EJ 800 A e1*0497 11 -> KAO6+0AA 360 1473
W 800 EJ 800 A e1*0497 11 -> KAOG6+7AA 367 1473
Zephyr 1100 ZRT10A F 989 ‘92 -796 KA11+0AA 360 1143
Zephyr 1100 ZRT10A F 989 ‘92 -796 KA11+7AA 367 1143
ZRX 1200 ZRT 20 A e4*0106 ‘02 -705 KA11+7AB 367 0662
ZRX 1200 ZRT 20 A e4*0106 ‘02 -705 KA12+7AC 367 1143
ZRX 1200 ZRT 20 A e4*0106 ‘02 -705 KA12+7AB 367 1143
ZRX 1200 R ZRT 20 A e4*0106 ‘02 -705 KA11+7AB 367 0662
ZRX 1200 R ZRT 20 A e4*0106 ‘02 -705 KA12+7AC 367 1143
ZRX 1200 R ZRT 20 A e4*0106 ‘02 -705 KA12+7AB 367 1143
ZRX 1200 S ZRT 20 A e4*0106 ‘02 -705 KA11+7AB 367 0662
ZRX 1200 S ZRT 20 A e4*0106 ‘02 -705 KA12+7AC 367 1143
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Fahrzeugteilart

Prifbericht
Nr.: GTU Stvz022-14006.02

zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02

nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fir Kraftrader

Austauschfederbein fir Kraftrader

Typ PA 36
Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
ZRX 1200 S ZRT20 A e4*0106 ‘02-705 KA12+7AB 367 1143
Suzuki (J) DR 650 SE SP 46 A/B H 674 ‘96 -> SuU06-0WC 460 472-076
GSX 750 AE H 927 ‘97 - 03 SU07+0AH 360 1143
GSX 750 AE H 927 ‘97 - 03 SUQ07+7AH 367 1143
GSX 1100 L/E GS 110X B795 ‘79 -84 SU11+0WB 360 1378
GSX 1100 ES/E GU71B C633 ‘79 -84 SU11+0WB 360 1378
GSX 1100 S Katana GS 110 XS C486 ‘80 -84 SU11+0WB 360 1378
GSX 1400 WVBN e4*0116 ‘01-06 SU14+7AA 367 1143
Triumph (GB) Bonneville 908 MD €11*00030 "00 - 06 TRO8+0WA 360 1143
Bonneville 986 MF e11*0609 ‘07 -"14 TRO8+0WA 360 1143
Yamabha (J) VMX 1200 1FK - “85-700 YA12+0AA 360 1143
VMX 1200 1UR - "85-700 YA12+0AA 360 1143
VMX 1200 1UT - "85-700 YA12+0AA 360 1143
VMX 1200 2 EN - “85-700 YA12+0AA 360 1143
VMX 1200 2LT - "85-700 YA12+0AA 360 1143
VMX 1200 2 WE - “85-700 YA12+0AA 360 1143
VMX 1200 2 WF - "85-700 YA12+0AA 360 1143
XJR 1200 4 PU G 978 ‘95 -"98 YA12+0AC 360 1143
XJR 1300 RP 02 K 266 ‘98 - 01 YA13+0AC 360 1143
XJR 1300 RP 02 K 266 ‘98 - 01 YA13+7AC 367 1143
XJR 1300 RP 06 e1*00134 ‘01-703 YA13+0AC 360 1143
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Prifbericht
Nr.: GTU Stvz022-14006.02

zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02

nach 8 22 StVZO Austauschfederbein fir Kraftrader

Fahrzeugteilart : Austauschfederbein fur Kraftréader
Typ : PA 36
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 1
Fahrzeug Federbein Feder
Hersteller Handelsbezeichnung Typ EG-BE / ABE * Baujahr Ausflihrung Version | Ausflhrung
XJR 1300 RP 06 e1*00134 ‘01-03 YA13+7AC 367 1143
XJR 1300 RP 10 e1*0204 ‘04 -°06 YA13+0AC 360 1143
XJR 1300 RP 10 e1*0204 ‘04 -°06 YA13+7AC 367 1143
XJR 1300 RP 19 e€13*0168 “06 - '08 YA13+0AC 360 1143
XJR 1300 RP 19 e13*0168 “06 - '08 YA13+7AC 367 1143

# Die regulare Darstellung einer Genehmigungsnummer nach 2002/24/EG bzw. 92/61/EWG enthalt die Nummer der Rahmenrichtlinie (z.B. e1*2002/24*0352). In der obigen Tabelle ist fur
diese Félle jeweils nur die Kennzeichnung der Genehmigungsbehdrde und der laufenden Genehmigungsnummer angegeben (z.B. e1*0352). Fahrzeugtypgenehmigungen nach der

VO(EU)168/2013 sind mit dem Bezug zur Vorschrift dargestellt (z.B. e1*168/2013*12345)
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Priifbericht —t—
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02

nach 8§ 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart . Austauschfederbein fur Kraftréader
Typ . PA36
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 2

Codierung der Bauteilkennzeichnung gemafl Punkt 1.5 des Priifberichts

z.B. BM11+0FB 360 1217

Nummer XX |YY |Z2ZZ |TTT |FFF
Bsp BM |11 |OFD |360 |1217
Position 1 2 3 4 5

- Position 1: zwei Buchstaben XX — Code des Fahrzeugherstellers

BMW BM
Ducati DU
Honda HO
Husaberg HU
Husqgvarna HQ
Kawasaki KA
Moto Guzzi MG
Moto Morini MM
KTM KT
Triumph TR
Yamaha YA
USWw.

- Position 2: zwei Ziffern YY — Code der Hubraumklasse

600 cc 06
700 cc 07
1000 cc 10
1100 cc 11
USw.

- Position 3: drei und mehr Zeichen ZZZ — auf Fahrzeugtyp bezogene Federbeinausfiihrung
- Position 4: drei Zeichen TTT — Federbeinversion gem. Punkt 1.5 des Prufberichts

- Position 5: vier oder mehr Zeichen FFFF — Code der Federausfuhrung
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Priifbericht —t—
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02

nach 8§ 22 StVZO Austauschfederbein fur Kraftrader

Fahrzeugteilart . Austauschfederbein fur Kraftréader
Typ . PA36
Antragsteller : Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 3

Auflagen und Hinweise

1. Die Zuordnung der Federbeine gilt auch fir Fahrzeuge des selben Fahrzeug-Typs mit
fortgeschriebenen Erweiterungen der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) bzw. EG-
Typgenehmigung, soweit diese Fahrzeuge in allen Bereichen, die fir den Anbau der
Federbeine wesentlich sind, technisch identisch sind mit Fahrzeugen, die gemaf der in
Anlage 1 genannten Genehmigung gefertigt worden sind.

2. Der Einbau erfolgt wie bei den serienmafiigen Federbeinen geméaf den Angaben des
Fahrzeugherstellers bzw. der Einbau-Anleitung der Fa. Hyper Pro.

3. Nach dem Einbau ist die Einstellung der Scheinwerfer zu Uberprifen und gegebenenfalls zu
korrigieren.

4. Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsbauteile missen, sofern diese durch keine
weiteren Auflagen berihrt werden, dem Serienstand entsprechen.

5. Wird die Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt, so hat der Inhaber dafiir zu sorgen, dass dieses
Gutachten durch Nachtrag erganzt wird, sofern sich die im Verwendungsbereich der
Allgemeinen Betriebserlaubnis aufgeflihrten Fahrzeuge in Teilen &ndern, welche die
Verwendung der Federbeine beeintrachtigen kénnen.
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Fahrzeugteilart
Typ

Prifbericht
Nr.: GTU StvzZ022-14006.02
zur Beantragung eines Nachtrags zur ABE Nr. KBA 91322*02
nach § 22 StVZO Austauschfederbein fir Kraftrader

Austauschfederbein fir Kraftrader
PA 36

Antragsteller Hyper Pro Sales B.V., NL-4251 LR Werkendam Anlage 4
Schema mit Dimensionen eines beispielhaften Federbeins
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