
SÄKERHETSDATABLAD

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
Namnet på ämnet eller
beredningen

Bel-Ray Waterproof Grease

Produktkod 99540

Säkerhetsdatabladsnummer 6439

Version nr 1,0

Revideringsdatum 15-juni-2010

Producent

CHEMTREC: +1 703-527-3887 (outside USA - call collect)
CHEMTREC: 800-424-9300 (USA)
+1 732 938 2421
USA
Farmingdale, NJ 07727
P.O. Box 526
Bel-Ray Company, Inc.

 

Europe Emergency: 112
Europe: +32 (0) 2 201 18 87
+32 (0) 2 540 84 52
Belgien
Bruxelles-Brussel, B-1050
Avenue Louise, 304
Bel-Ray Europe S.A.

2. FARLIGA EGENSKAPER
Denna preparation är inte klassificerad som farlig i enlighet med Direktivet 1999/45/EC med senare ändringar.

Fysikaliska faror Inte klassat som fysikalisk risk.

Hälsofaror Långvarig exponering kan ge kroniska skador.

Miljöfaror Inte klassat som miljöfara.

Särskilda risker Inga risker med materialet i levererad form.

Huvudsymptom Irritation av ögonen och slemhinnorna.

EF nr. / REACH
registreringnummer

CAS-nr %
Klassificering

Beståndsdelar Anm.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4,
64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5

>= 80 #

68201-19-4BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES 1 - 2,5 269-207-3 #

Detta ämne har exponerings gränsvärde (n).
PBT: långlivad, bioackumulerande och toxisk ämne.
vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerande ämne.

Fullständig lydelse för alla R-fraser visas i sektion 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
Inandning Flytta ut I frisk luft. Kontakta läkare vid behov.

Kontakt med hud Skölj huden med vatten/duscha. Kontakta läkare om irritation utvecklas och består.

Kontakt med ögon Spola med vatten. Kontakta läkare om irritation utvecklas och består.

Förtäring Skölj munnen. Framkalla ej kräkning. Använd inte mun-mot-munmetoden om offret har svalt
ämnet. Om förtäring av en stor mängd inträffar ska en förgiftningsavdelning omedelbart kontaktas.
Ge aldrig vätska till en medvetslös person.

Allmän rekommendation Tillkalla läkare om symptom uppstår eller kvarstår

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Brandsläckningsutrustning /
anvisningar

Vid brand, kyl tankar genom vattenbesprutning. Använd finfördelat vatten för att kyla oöppnade
behållare.
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Lämpliga släckmedel Vatten. Vattenspray. Skum. Torrt pulver. Koldioxid (CO2).

Särskilda åtgärder Kyl behållare som är utsatta för eld med vatten tills elden är släckt.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Personliga skyddsåtgärder Vid spill: se upp för hala golv och ytor.

Miljöskyddsåtgärder Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.

Begränsningsprocedurer Stoppa materialflödet om detta kan göras utan risk. Inneslut det spillda materialet, om det är
möjligt. Använd vattenspray för att minska ångorna eller avleda drivande ångmoln.

Rengöringsmetoder Stora spill: Gräv spillgrop på säkert avstånd från spillet för senare uppsamling.

Små spill: Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn). Rengör ytan grundligt för att
avlägsna kontaminering från utsläppsrester. När materialet samlats upp skall området spolas med
vatten.

Häll aldrig tillbaka spill i originalförpackningar för återanvändning.

7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering Använd ej i utrymmen utan adekvat ventilation. Undvik långvarig exponering. Tvätt grundligt efter

hanteringen.

Lagring Rumstemperatur - normala förhållanden . Förvaras oåtkomligt för barn.

Belgien

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar Typ Värde Form

BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES
(68201-19-4)

0.5000 mg/m3NGV

Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4,
64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5

10.0000 mg/m3 Dimma.KTV

5.0000 mg/m3 Dimma.NGV

Danmark
Beståndsdelar Typ Värde Form

BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES
(68201-19-4)

0.5000 mg/m3TLV

Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4,
64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5

1.0000 mg/m3 Dimma.TLV

Frankrike
Beståndsdelar Typ Värde

BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES
(68201-19-4)

0.5000 mg/m3VME

Tyskland
Beståndsdelar Typ Värde Form

BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES
(68201-19-4)

0.5000 mg/m3 Inhalerbar andel.AGW

Italien
Beståndsdelar Typ Värde Form

BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES
(68201-19-4)

0.5000 mg/m3NGV

Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4,
64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5

10.0000 mg/m3 Dimma.KTV

5.0000 mg/m3 Dimma.NGV

Nederländerna
Beståndsdelar Typ Värde Form

BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES
(68201-19-4)

0.5000 mg/m3NGV

Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4,
64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5

5.0000 mg/m3 Dimma.NGV

Spanien
Beståndsdelar Typ Värde Form

BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES
(68201-19-4)

0.5000 mg/m3NGV
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Beståndsdelar Typ Värde Form

Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4,
64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5

10.0000 mg/m3 Dimma.KTV

5.0000 mg/m3 Dimma.NGV

Sverige
Beståndsdelar Typ Värde Form

BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES
(68201-19-4)

0.5000 mg/m3 Totalmängden damm.NGV

Interchangeable base oils, one or more: 64741-88-4,
64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5

3.0000 mg/m3 Dimma.KTV

1.0000 mg/m3 Dimma.NGV

Förenade kungariket
Beståndsdelar Typ Värde

BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES
(68201-19-4)

0.5000 mg/m3NGV

Begränsning av
exponeringen

Se till att det finns en bra allmän ventilation (vanligtvis luften skall växlas 10 gånger i timmen).
Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer,
punktutsugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de
rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll
luftburna nivåer på en acceptabel nivå.

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen
Andningsskydd Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt

andningsskydd användas.

Handskydd Erfordras inte normalt.

Ögonskydd Erfordras inte normalt.

Hud- och kroppsskydd Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Allmänt Gäller endast industriell användning: Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Förvara
arbetskläderna separat.

Hygieniska åtgärder Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Utseende Fett

Tillstånd Flytande

Form Vätska.

Färg Grön.

Lukt Mild.

Luktgräns Inte känt.

pH Inte känt.

Kokpunkt 343 °C (649,4 °F) uppskattad

Flampunkt 214 °C (417,2 °F) Pensky-Martens sluten bägare

Övre antändningsgränser i
luft, volymprocent

Inte känt.

Nedre antändningsgränser i
luft, volymprocent

Inte känt.

Ångtryck 0,3536 hPa uppskattad

Densitet 888 kg/m³

Relativ densitet 0,9928 g/cm3 uppskattad

Löslighet (vatten) Inte känt.

Löslighet (annan) Inte känt.

Fördelningskoefficient
(n-oktanol/vatten)

Inte känt.

Viskositet Inte känt.

Ångdensitet Inte känt.

Avdunstningshastighet Inte känt.

Melting point/Freezing point Inte känt.

Självantändningstemperatur 198 °C (388,4 °F) uppskattad

VOC (flyktiga beståndsdelar) 0,005299 % uppskattad
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Andel flyktiga beståndsdelar 0,016297 % uppskattad

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Farliga
sönderdelningsprodukter

Irriterande. Kväveoxider (NOx). Svaveloxider. Vid termiska nedbrytningstemperaturer, koloxid och
koldioxid.

Stabilitet Materialet är stabilt under normala betingelser.

Material som skall undvikas Starka oxidationsmedel.

Toxikologisk Data

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkt Testresultat

Akut Dermal LD50 Kanin: 6989 mg/kg uppskattadBel-Ray Waterproof Grease (Blandning)

Akut Inandning LC50 Råtta: 3,5788 mg/l uppskattad

Akut Oral LD50 Råtta: 44444 g/kg uppskattad

* Produktbedömningar kan baseras på ytterligare komponentdata som inte visas.

Akut Oral LD50 Råtta: 6737 mg/kg uppskattad

Exponeringsvägar Inte tillämpligt.

Kronisk toxicitet Långvarig inandning kan vara skadligt.

Carcinogenitet Inte klassificerad som cancerframkallande för människor.

Mutagena egenskaper Inga data är tillgängliga som anger att produkten eller några beståndsdelar som är närvarande i
mängder som överstiger 0,1% är mutagena eller genotoxiska.

Reproduktionstoxiska
egenskaper

Innehåller ingen beståndsdel listad som reproduktionstoxisk

Epidemiologi Inga epidemiologiska data är tillgängliga för denna produkt.

Lokala effekter Förtäring kan ge mag-tarmkanalsirritation, illamående, kräkningar och diarré. Ögonkontakt kan
orsaka irritation. Kan orsaka hudirritation.

Ecotoxicological data

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkt Testresultat

EC50 Daphnia: 6107 mg/l 48.00 timmar uppskattadBel-Ray Waterproof Grease (Blandning)
LC50 Fisk: 646 mg/l 96.00 timmar uppskattad

* Produktbedömningar kan baseras på ytterligare komponentdata som inte visas.

Ekotoxicitet Innehåller ett ämne som kan orsaka skadliga effekter i miljön.

Miljöeffekter Miljöfara kan ej uteslutas vid händelse av oprofessionell hantering eller kvittblivning.

13. AVFALLSHANTERING
Avfallshantering Bortskaffas i enlighet med gällande föreskrifter.

Avfall från
överskott/oanvända
produkter

Avfallshantera enligt lokala föreskrifter.

Förorenade förpackningar Lämna renspolat förpackniningsmaterial till lokal återvinningsanläggning.

14. TRANSPORTINFORMATION
ADR
Inte underkastad kontroll som farliga varor.

IATA
Inte underkastad kontroll som farliga varor.

IMDG
Inte underkastad kontroll som farliga varor.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Märkning

Innehåller BARIUM, ACETATE TALLOW FATTY ACIDS COMPLEXES, Interchangeable base oils, one or more:
64741-88-4, 64742-01-4, 64742-55-8, 64742-52-5, Polyeten
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Andra föreskrifter Produkten behöver inte märkas enligt EU-direktiv eller motsvarande nationella lagar. Detta
säkerhetsdatablad överensstämmer med kraven i bestämmelsen (EG) nr 1907/2006.

Vattenriskklass
VwVwS WGK1

Liststatus

Land/länder eller region List I lager (ja/nej)*

16. ANNAN INFORMATION

JaKanada Förteckning över icke-inhemska ämnen (DSL)

JaKina Förteckning över befintliga kemiska ämnen i Kina (Inventory of
Existing Chemical Substances in China, IECSC)

JaEuropa European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(EINECS)

JaUSA och Puerto Rico Kontrollakt med förteckning över giftiga ämnen (TSCA)
*Ett "Ja" anger att denna produkts alla beståndsdelar uppfyller inventeriekraven som ställs av jurisdiktionslandet/-länderna

Förbehåll om ansvar Bel-Ray Company kan inte förutse alla förhållanden under vilka denna information och dess
produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med dess produkt, kan användas.
Användaren ansvarar för att se till att säkra förhållanden råder för hantering, förvaring och
deponering av produkten, samt är ansvarsskyldig för förlust, personskada, materiell skada eller
kostnader till följd av felaktig användning. The information provided in this Safety Data Sheet is
correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The
information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage,
transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification.
The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such
material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the
text.

Utfärdandedatum 15-juni-2010
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