Oznakowania swiec zaptonowych

Srednica gWiI"Itl-.l /rozwartosé Struktura C?pornik’ ) Warto$é cieplna
klucza szesciokatnego przeciwzaktéceniowy

A |18 mm /25,4 Wysunigta koncéwka izolatora R Opornik 2 Ciepta

B [14mm/20,8 Swieca kompaktowa z Opornosé indukcyjna 4

C |10mm/ 16,0 Iskra $lizgowa bgdz 5

D [12mm/ 18,0 potslizgowa 6

E 8 mm /13,0 7

AB |18 mm /20,8 8

BC |14 mm /16,0 9

BK (14 mm /16,0 10 Zimna

DC |12mm / 16,0

Dfugos$é gwintu

Wiasciwosci
konstrukcyjne

Odstep elektrod

E 19,0 mm B Stata nakretka SAE (CR8EB) puste| Motocykl:0.7-0.8mm, Samochdd: 0.8-0.9mm
EH | 19,0 mm, CMm Elektroda masowa wykonana sko$nie
wykonany w potowie Typu kompaktowego (dtugos¢ izolatora:18.5mm) | -8 0,8 mm
H 12,7 mm CSs Elektroda masowa wykonana sko$nie
Typu kompaktowego (dtugos¢ izolatora:18.5mm) | -9 0,9mm
11,2 mm G,GV Swiece zaptonowe wyscigowe: -10 1,0mm
Szczelne gniazdo stozkowe | | Elektroda irydowa -1 1,Tmm
A-F---10,9 mm IX Elektroda irydowa - typ IX -13 1,3mm
B-F---11,2 mm J 2 elektrody masy (specjalnego ksztattu -14 1,4mm
B-EF--17,5 mm K 2 elektrody masy -15 1,5mm
BM-F --7,8 mm -L zmniejszona wartos¢ cieplna
puste| Swieca kompaktowa -LM  Typ kompaktowy (dtugosc izolatora: 14.5mm)
BM---9,5 mm N Specjalna elektroda masowa -S Specjalny pierscien uszczelniajgcy
BPM--9,5 mm P Elektroda platynowa -E Specjalny opornik
CM---9,5 mm Q 4 elektrody masy
S Typ standardowy
T 3 elektrody masy
V] Iskra potslizgowa
VX Elektroda platynowa (typ VX)
Y Elektroda srodkowa z nacieciem V
z Specjalna konstrukcja
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Oznakowania swiec zaptonowych

Wymiary gwintéw i rozwartos¢

Typ sSwiecy .
klucza szesciokatnego
D | Wysoka zdolnos¢ zaptonu, KA @12.0 19,0mm Pierscien uszczelniajacy 14,0
Podwajne, cienkie elektrody
| Swieca irydowa KB @12.0 19,0 mm Pierscien uszczelniajacy Bi-Hex 14.0
L Dtugi gwint MA @10.0 19,0 mm Pierécien uszczelniajacy 14,0
P Swieca platynowa NA @12.0 17,5 mm Szczelne gniazdo stozkowe| 14,0
S | Wysoka zdolnos$¢ zaptonu,
kwadratowe koncoéwki elektrod F ©014.0 19,0 mm Pierscien uszczelniajacy 16,0
z Zwiekszony odstep elektrod G 314.0 19,0 mm Pierécien uszczelniajgcy | 20,8
Powyzsze oznaczenia J @12.0 19,0 mm Pierscien uszczelniajacy 18,0
moga by¢ tgczone K 312.0 19,0 mm Pierscien uszczelniajacy 16,0
np. ILFR..., PLZFR... L @10.0 12,7 mm Pierscien uszczelniajacy 16,0
"L", oznacza szczegolnie dtugi gwint i znajduje M @10.0 19,0 mm Pierscien uszczelniajacy 16,0
sie przed wszystkimi innymi T @14.0 17,5 mm Szczelne gniazdo stozkowe| 16,0
literami oznaczenia dtugosci. U 314.0 11,2 mm Szczelne gniazdo stozkowe| 16,0
n.p. w @18.0 10,9 mm Szczelne gniazdo stozkowe| 20,8
+ Swieca z pierscieniem uszczelniajgcym X @14.0 9,5mm Pierscien uszczelniajacy 20,8
FR5AP-11; dtugos¢ gwintu 19.0mm Y ?14.0 11,.2mm | Szczelne gniazdo stozkowe| 16,0
LFR5AP-11; dtugos¢ gwintu 26.5mm
-+ $wieca ze szczelnym gniazdem stozkowym
PTR5C-13; dtugos¢ gwintu 17.5mm
PLTR6A-10G; dtugos¢ gwintu 25.0mm
|
- 11
' |
| | .
Opornik Wartosé cieplna Konstrukcja Odstep elektrod
przeciwzaktéceniowy
R | Opornik 2 Ciepta AB,C... Cechy puste  Motocykl: 0,7-0,8mm
kod specjalne Samochéd: 0.8-0.9mm
4 przyrostka -7 0,7 mm
5 -9 0,9 mm
6 | | Swieca irydowa (jedna elektroda) | -10 1,0 mm
7 P | Swieca platynowa (jedna elektroda)| - 11 1,1 mm
8 -13 1,3 mm
9 -14 1,4 mm
10 Zimna -15 1,5mm
-A brak pierécienia uszczelniajgcego
-D specjalna obudowa ulepszana cieplnie
-E Specjalny opornik
-G Elektroda masy z rdzeniem miedzianym
-H Gwint specjalny
-J 2 elektrody masy
-K Elektroda masy zabezpieczona przed drganiami
-N Specjalna elektroda masy
-Q 4 elektrody masowe
-S Specjalny pierscien uszczelniajacy
-T 3 elektrody masy
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