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MURO MIXTO DE CONTENCIÓN CENDI, CDMX
CDMX, SAN BERNABÉ OCOTEPEC, MAGDALENA CONTRERAS, MÉXICO

Estructura de Contención en Suelo Reforzado y Refuerzo de Talud

Problema: 

Debido a que en uno de los limites del predio del Centro de 
Desarrollo Infantil (CENDI) en San Bernabe, Ocotepec, 
estaba sobre el hombro de un talud, se necesitaba soportar 
un patio en la parte superior de éste. Se construyo 
provisionalmente un muro de retención a base de costaleras 
y concreto lanzado, pero debido a la importancia de la obra, 
era necesario construir un muro de contención estable para 
poder mantener la plataforma de material y desplantar un 
firme de concreto para conformar un pequeño patio para 
actividades múltiples.

Solución: 

Se retiro el muro de contención a base de costaleras y se 
construyó un muro Gavion-Terramesh, es decir se ocuparon 
dos sistemas, un muro a gravedad para el desplante y un 
muro mecánicamente estabilizado en los niveles superiores. 
En la parte superior del relleno se coló un firme de concreto 
y se colocó una estructura metálica como protección para 
resguardad la integridad de los estudiantes.

 Durante la Obra

Nombre del cliente: ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS
Proyecto / Consultoría: MACCAFERRI DE MEXICO
Constructora: RECREO DESARROLLO URBANO
Productos usados (Qtd)
MacDrain® 2L 60m2
MacTex N 800m2
Terramesh 120m3
Gavión 210m3
Fecha de la obra: 01/2020 - 03/2020
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 Representación esquemática

Maccaferri de Mexico
Parque Industrial Querétaro km 28.5
Av. San Pedrito No. 119 col. Santa Rosa Jauregui - Querétaro – 76220 - Mexico
Tel:+52 442 229 4300
E-mail: info.mx@maccaferri.com
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