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TERRAMESH SYSTEM – PLANTA MOLINOS DEL OZAMA
SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO ESTE, REPÚBLICA DOMINICANA

Estructura de Contención en Suelo Reforzado y Refuerzo de Talud

Problema: 

La planta física de la multinacional de alimentos CMI, 
presentaba problemas de contención debajo de la zona de 
los molinos a la ribera del rio Ozama. De igual forma 
necesitaban ampliar el área a todo el alrededor de los 
mismos para facilitar el movimiento vehicular.

Solución: 

Se presento una propuesta de diseñó con un muro de suelo 
reforzado de 13.5 metros de altura en Terramesh System y 
una longitud de 128 metros lineales. Él mismo contaba con 
geotextil y geomalla WG 120 en cada línea de contención 
con una cola de desarrollo de 10 metros de largo y 
geodrenaje MacDrain 2L en toda el área de contacto entre el 
paramento de piedras y el relleno.

 Antes de la Obra

Nombre del cliente: Corporación Multi Inversiones 
(CMI-Molinos del Ozama)
Proyecto / Consultoría: Maccaferri del Caribe
Constructora: Imerkaby Constructores SRL
Productos usados (Qtd)
Geomallas Monoaxiales 17,940 m2
Compuestos de drenaje 3,800 m2
Geotextil No Tejido 7,942 m2
Terramesh 1,152 und.
Fecha de la obra: 05/2024 - 12/1969
Google Maps Google Earth

 Antes de la Obra

 Durante la Obra

https://www.google.com/maps/place/18.474858, -69.880145
https://earth.google.com/web/search/18.474858, -69.880145


 Durante la Obra

 

 Antes de la Obra

 

 Obra Concluída

 

 Obra Concluída

 

 Representación esquemática

MACCAFERRI DEL CARIBE S.A.S. - Ave. 27 de Febrero, no. 329, Torre Elite, Suite 602 - 
Evaristo Morales – Republica Dominicana - T: +809 472 3380 - E: 
info.do@maccaferri.com

.


