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RFUERZO DE PRESA - ARROYO AÇUDE
COSTA RICA, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Terraplenes sobre Suelos Blandos

Problema: 

Debido al intenso proceso erosivo en la región de la naciente 
del arroyo Açude, era necesario la concepción de una presa 
de sedimentos en la región, con constante monitoreo del 
agua de escurrimiento superficial y recuperación de la 
vegetación nativa. Durante la fase de proyecto, se detectó la 
existencia de suelo de baja capacidad en el terreno de 
fundación, exigiendo el uso de un elemento de separación y 
refuerzo, garantizando la seguridad de la represa.

Solución: 

El material adoptado por el diseñador fue la MacGrid® Net, 
donde a través de su alta tenacidad, agregó elevada 
resistencia a la tracción a la base del terraplén (45KN/m en 
las dos direcciones), además de la baja deformación en 
comparación con los geotextiles no tejidos, la MacGrid® Net 
haría la separación entre el material compactado del cuerpo 
de vertedero y el terreno natural, evitando la intrusión entre 
ellos y pérdida de soporte. La facilidad ejecutiva y alta 
productividad en campo, hizo posible la aplicación de este 
geosintético.

 Durante la Obra

Nombre del cliente: PREFEITURA DE COSTA 
RICA/MS
Proyecto / Consultoría: SCHETTINI ENGENHARIA
Constructora: PACTUAL Construções Ltda
Productos usados (Qtd)
MacGrid® Net
Fecha de la obra: 08/2015 - 09/2015
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 Representación esquemática

Maccaferri do Brasil
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran
CEP: 13.213-085 – Jundiaí – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com
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