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CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION DES ROUTES
MAUREVILLE, 31, FRANCE

Remblais renforcés et talus raidis

Contexte

Les travaux décrits dans cet étude de cas concernent la 
construction d'un centre d'exploitation pour la Direction des 
routes situé à Maureville.
A l'arrière du bâtiment, un mur de soutènement était 
nécessaire afin de maintenir le talus existant. 

Solution

Maccaferri a réalisé la fourniture et la pose d'un mur de 
soutènement en remblai renforcé Terramesh minéral d'une 
hauteur de 3m. Les deux murs ont été réalisés avec un 
parement minéral incliné de 10° par rapport à la verticale et 
surmontés d’un garde-corps piéton.
Le parement minéral a une épaisseur en tête de 0.3 m et de 
0.5m d’épaisseur en moyenne, et se prolonge par une 
nappe de grillage métallique en arrière de 2.5m de 
longueur, sauf en base ou il a une longueur de 2m pour des 
raisons d'emprise. Les 0.5m restants suivront le profil de 
terrassement.
Les avantages du Terramesh minéral sont les suivants :
*facilité d'installation : système pré-assemblé en usine 
(grillage, panneaux ES, étriers) *associe l'aspect esthétique 
des panneaux électrosoudés en parement à la technicité du 
grillage double torsion *le grillage double torsion est revêtu 
de polymère ce qui lui assure une meilleure durabilité 
L'ouvrage a été mis en oeuvre par les équipes Maccaferri, 
sous certification Asqual ROG (Réalisation d'Ouvrages en 
Gabions).

Client: Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Bureau d'étude / Consultant: Rinaldi & Levade 
Architectes/Tocrault & Dupuy
Entreprise principale: CRESPY BATIMENT
Projet (Qtés)
- Terramesh 285 m²

Date des travaux: 11/2019 - 02/2020
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