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VEDACAO DE POCOS DE BIOGAS
ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Camada de Cobertura de Aterro
Problema:

Apds o encerramento definitivo da etapa IV do projeto Bordo
Poniente (Maior aterro da América Latina), para garantir a
estanqueidade da &rea, foram realizados testes como a
preparacao de pocos de biogds e sua vedacao lateral. Os
Residuos Sélidos Urbanos sofrem degradacdo biolégica na
qual é gerado o gdas de aterro, composto principalmente de
metano (50-70%) e diéxido de carbono (20-50%), que
lancados no meio ambiente geram danos a flora/fauna,
incéndios e explosdes, toxicidade , além do efeito estufa.

Solucao:

Para a construcdo de pocos coletores de biogds que
permitem que o processo de desgaseificacdo das células
seja realizado de forma controlada e segura, foram
confeccionados 24 panos de 25m x 25m com geomembrana
MacLine SDH 150, estes panos tem a funcdo de
impermeabilizar a area de influéncia para poder medir a
qualidade do biogas para seu uso.

No tubo de saida de PEAD, foi necessario a execucdo da
solda pelo método de extrusdo para evitar vazamentos de
substancias nocivas. O controle de qualidade foi realizado
tanto na esteira quanto na saida do tubo.

Durante a obra

Nome do Cliente: MOTA ENGIL MEXICO S.A.P.l. de
C.V.

Projeto / Consultoria: MACCAFERRI DE MEXICO
Construtora: GO SISTEMAS, S.A. DE C.V.

Produtos usados (Qtd)

MacLine® SDH 14,250 m2

Data da obra: 07/2020 - 08/2020
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Representacao Esquematica
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