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DRENAGEM DE TÚNEIS DE TRANSPORTE DE GRÃOS
LAPA, PR, BRASIL

Sistemas de Drenagem Vertical

Problema: 

A Potencial Biodiesel unidade da Lapa é uma empresa que 
trabalha com armazenamento e processamento de grãos. 
Para isso projetou grandes reservatórios para facilitar sua 
logística interna. Esses grãos são armazenados nos silos de 
grandes dimensões e transportados por correia 
transportadora localizadas em túneis semi-submersos até 
sua destinação final. Devido a presença de lençol freático, 
era preciso realizar uma drenagem de alta performance no 
contato com os túneis, afim de evitar infiltrações e possiveis 
contaminação aos grãos e pressões exacerbadas que 
pudessem trazer riscos a estrutura.

Solução: 

A Lavitta foi a construtora escolhida para realização da obra. 
Devido a sua experiência para condições desfavoráveis e 
conhecendo os riscos de acúmulo de água nas estruturas 
semi enterradas, chamou a Maccaferri para desenvolver um 
auxilio de projeto. Foi prevista uma impermeabilização com 
manta asfáltica e na sequencia a drenagem foi executada 
com Gecomposto Drenante Macdrain somado a um dreno de 
brita instalado na base da estrutura, permitindo assim que o 
sistema pudesse estar adequado as condições de qualidade 
e aumentando a estanqueidade e proteção da estrutura.

 Durante a obra

Nome do Cliente: Lavitta - Potencial Biodiesel
Projeto / Consultoria: Lavitta
Construtora: Lavitta
Produtos usados (Qtd)
Geocompostos drenantes 6.000,00 m²
Data da obra: 01/2024 - 10/2024
Google Maps Google Earth

 Antes da Obra

 Durante a obra

https://www.google.com/maps/place/-25.741344457009866, -49.72530277135834
https://earth.google.com/web/search/-25.741344457009866, -49.72530277135834
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 Obra Concluída

 

 Representação Esquemática

Maccaferri do Brasil
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran
CEP: 13.213-085 – Jundiaí – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com
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