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REFORCO DE BASE DE PAVIMENTO - VILA AURORA

VARZEA GRANDE, MATO GROSSO, BRASIL

Reforcos de Sub Leitos

Problema:

Durante a elaboracdo do projeto de pavimentagdo do
empreendimento Vila Aurora, as sondagens revelaram a
presenca de um solo com indice de CBR muito baixo. Esse
fator exigiu que o projetista buscasse solucdes para garantir
a estabilidade do subleito, de modo a assegurar o suporte
adequado para a construcao do pavimento, evitando o risco
de rompimento durante a execucdo da obra ou apds a
liberacdo para o trafego.

Solucao:

Foi proposta uma solugdo que envolve o uso de
geossintéticos, substituindo o método convencional de
agulhamento com rachdo. Apdés um estudo aprofundado do
caso, a secdo do pavimento foi dimensionada com a
aplicacdao de uma camada de MacGrid® WG 65x65 sobre o
subleito, proporcionando maior seguranca e otimizacdo dos
custos da obra.

Durante a obra

Nome do Cliente: VARZEA GRANDE

EMPREENDIMENTOS
Projeto / Consultoria: EXCELENCIA ENGENHARIA
Construtora: LAGUIR ENGENHARIA
Produtos usados (Qtd)
Geogrelhas Biaxiais 22.000,00 m?
Data da obra: 08/2024 - 10/2024
Google Maps

Google Earth

Antes da Obra

Durante a obra



https://www.google.com/maps/place/-15.60909634970066, -56.17208331169379
https://earth.google.com/web/search/-15.60909634970066, -56.17208331169379
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Representacdo Esquematica

Maccaferri do Brasil

Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran
CEP: 13.213-085 - Jundiai - SP

Tel: +55 (11) 4525-5000

E-mail: info.br@maccaferri.com




