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OBRA HIDRAULICA EN CENTRAL HIDROELECTRICA HUITES
CHOIX, SINALOA, MÉXICO

Estructuras de Contención a Gravedad

Problema: 

Uno de los taludes de la Central Hidroeléctrica sufre un 
derrumbe bloqueando de esta manera el acceso con un 
cuerpo de rocas, suelo y detritos que fueron arrastrados a 
causa de una precipitación atípica que sucedió de forma 
puntual en esa zona de la Central Hidroeléctrica. 
Derivado de eventos anteriores ya se ha protegido la zona 
inferior, sin embargo, esta vez se buscará proteger la parte 
superior donde se encuentra un camino que conduce a la 
cortina.

Solución: 

Después de evaluar las opciones se optó por instalar un 
muro gavión tipo alcancía en la margen del talud con el fin 
de interceptar y detener los caídos que pudieran llegar a 
presentarse en eventos futuros.
En la margen derecha se coloca geomanta Macmat R3 003, 
para remediar la erosión provocada por el aire y 
escurrimientos, así como fomentar la revegetación del talud.

 Antes de la Obra

Nombre del cliente: BOSCOSO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN
Proyecto / Consultoría: COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD
Constructora: BOSCOSO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN
Productos usados (Qtd)
MacMat R3 1,300 m2
Gaviones 335 M3
Fecha de la obra: 05/2023 - 08/2023
Google Maps Google Earth

 Antes de la Obra

 Durante la Obra

https://www.google.com/maps/place/26.84475245213222, -108.3684509080166
https://earth.google.com/web/search/26.84475245213222, -108.3684509080166


 Durante la Obra

 

 Durante la Obra

 

 Obra Concluída

 

 Obra Concluída

 

 Representación esquemática

Maccaferri de Mexico
Parque Industrial Querétaro km 28.5
Av. San Pedrito No. 119 col. Santa Rosa Jauregui - Querétaro – 76220 - Mexico
Tel:+52 442 229 4300
E-mail: info.mx@maccaferri.com

.


