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CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS | BR-101 - KM 220
PALHOÇA, SANTA CATARINA, BRASIL

Revestimento suspenso

Problema: 

Para implantação da obra do contorno rodoviário de 
Florianópolis na BR-101, foram necessários realizar cortes 
em rocha expondo taludes praticamente na vertical e 
alturas com cerca de 20m. Devido o histórico de 
instabilidades durante a execução dos cortes, foi solicitado 
um estudo aprofundado. O mapeamento geológico 
identificou um maciço rochoso fraturado, de alta a média 
resistência, com possibilidade movimentos planares, em 
cunha e tombamento de blocos. Os estudos ainda 
identificaram que, caso ocorresse o movimento, o bloco 
poderia atingir a v

Solução: 

Com foco na segurança do usuário da rodovia, a 
concessionária local optou por desenvolver um projeto de 
estabilização do talude rochoso da rodovia BR-101 no km 
220. O projeto consistiu em indicar chumbadores para 
estabilizar o maciço rochoso evitando assim os movimentos 
planares e em cunha identificados no mapeamento 
geológico, bem como associar o revestimento do talude 
rochoso com telas SteelGrid HR 50 para estabilização 
superficial contra tombamento de blocos.

 Antes da Obra

Nome do Cliente: AUTOPISTA LITORAL SUL
Projeto / Consultoria: SINGE INFRA ESTUTURA E 
ENGENHARIA
Construtora: SEEL SERVIÇOS ESPECIAIS DE 
ENGENHARIA
Produtos usados (Qtd)
MacArmour & SteelGrid 2000
Data da obra: 05/2024 - 10/2024
Google Maps Google Earth

 Antes da Obra

 Durante a obra

https://www.google.com/maps/place/-27.628148958890108, -48.697817455687776
https://earth.google.com/web/search/-27.628148958890108, -48.697817455687776


 Durante a obra

 

 Durante a obra

 

 Obra Concluída

 

 Obra Concluída

 

 Representação Esquemática
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