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DRENAJES RUTA 27
SAN JOSE, SAN JOSE, COSTA RICA

Sistemas de Drenaje Vertical

Problema: 

No existía control de aguas en ningún tramo de la ruta 27, lo 
que se convertia en un factor de riesgo tanto en el aspecto 
de la estabilidad de su infraestructura, como en sus 
condiciones de transitabilidad. Una vez que no se tenia 
eliminación del agua que escurre sobre la superficie del 
pavimento, era mayor la probabilidad de que ocurrieran 
accidentes viales.

Solución: 

Se propuso realizar un sistema de drenajes a lo largo de la 
ruta 27 con la utilización de Geocompuestos para drenaje 
MacDrain® TD que fue especialmente desarrollado para ser 
aplicado en obras viales, patios, estacionamientos y otras 
obras de drenaje. Este dreno geosintético es capaz de 
captar, conducir y escurrir el exceso de agua provenientes 
de la lluvia, sistemas de riego y disminuir la napa freática.. 
Con alto desempeño, ese sistema presenta una serie de 
ventajas técnicas, constructivas y económicas en relación a 
los sistemas convencionales con grava y geotextil.

 Durante la Obra

Nombre del cliente: GLOBALVIA
Proyecto / Consultoría: GLOBALVIA
Constructora: GLOBALVIA
Productos usados (Qtd)
MacDrain TD 16000 m²
Fecha de la obra: 08/2016 - 05/2017
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 Representación esquemática

Maccaferri do Brasil
Avenida José Benassi, 2601 Bairro: Distrito Industrial FazGran
CEP: 13.213-085 – Jundiaí – SP
Tel: +55 (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com
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