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Vodovod-Osijek je do 2025. godine bio isporucitelj vodne usluge vodoopskrbe na dva
vodoopskrbna podrucja:
e vodoopskrbno podrucje Osijek -crpiliSte Vinogradi (podzemna voda) i  pri¢uvni
vodozahvat Pampas na Dravi

e vodoopskrbno podruéje Dalj -crpiliste Dalj (Lekic)

Vodoopskrbno podrucje Osijek obuhvaca: grad Osijek 1 prigradska naselja: Brijest, Brijesce,
Bijelo Brdo, Visnjevac, Josipovac, Tenja, Nemetin, Sarvas, Tvrdavica, Podravlje, Klisa,
op¢ina Antunovac (Antunovac, Ivanovac), opcina Ernestinovo (Ernestinovo, Divo§ i
Laslovo), opé¢ina Cepin (Livana i Beketinci), opéina Vladislavci (Vladislavei, Hrastin,
Dopsin), opéina Vuka (Vuka, Hrastovac, Lipovac Hrastinski), opéina Sodolovci (Paulin Dvor,
Petrova Slatina, Koprivna, Ada, Palaca, Silas).

Vodoopskrbno podru¢je Dalj obuhvaca naselja: Dalj, Aljma3 i Erdut.

Opéina Cepin obuhvaca slijedeca naselja: Cepin, Beketinci, Cepinski Martinci, Cokadinci i

Livana.

Zbog reforme vodno-komunalnog sektora u Republici Hrvatskoj izvrSena je integracija
osjetkom vodovodu 5 susjednih vodovoda:

Isporucitelji vodnih usluga na usluznom podruéju 8 koji su se pripojili drustvu VODOVOD-
OSIJEK d.o.o0. kao drudtvu preuzimatelju su:

1. Urednost d.o.0. Cepin

2. Vodoopskrba d.o.o0. iz Darde,

3. DVORAC d.o.0. iz Valpova,

4. Hidrobel d.o.0. iz Beliséa,

5. MIHOLJACKI VODOVOD d.o.0. iz Donjeg Miholjca.



VODOVOD-OSIJEK d.o.0. obuhvaca 4 podruznice:

1. Podruznica Darda,
2. Podruznica Valpovo,
3. Podruznica Belisce,

4. Podruznica Donji Miholjac

Umjesto dosadasnjih 770 km vodovodne mreze VODOVOD-OSIJEK d.o0.0. kao jedinstveni
javni isporuditelj na usluznom podru¢ju upravlja s 1.673 km vodoopskrbne mreZe. Broj

vodovodnih priklju¢aka povecao se s dosadasnjih 31.903 na 57.070. prikljucaka.

Kontrolu kakvo¢e vode za ljudsku potro$nju na cijelom navedenom podru¢ju u svrhu
provodenja mjera i ocjene kakvoce provodi RJ Laboratorij godi$njom dinamikom prema

Planu uzorkovanja.

Na uzorcima iz navedenih vodoopskrbnih podrudja su vrSena ispitivanja slijedecih

parametara:

- mutnoca (turbidimetrijski )

- boja (spektrofotometrijski)

- miris (organolepticki na sobnoj temp. (25°C)
- pH vrijednost (elektrokemijski)

- amonijak (spektrofotometrijski)

- nitriti { metoda ionske kromatografije )
- nitrati (metoda ionske kromatografije )

- oksidativnost (TOC)

- isparni ostatak (gravimetrijska metoda)
- alkalitet (titracijski )

- otopljeni kisik (elektrokemijski)

- fluoridi (metoda ionske kromatografije )
- fosfati (metoda ionske kromatografije )
- provodljivost (konduktometrijski )

- mangan (spektrofotometrijski)



- Zeljezo (spektrofotometrijski)

- kalcij (kompleksometrijska metoda )

- magnezij (kompleksometrijska metoda)

- kloridi (metoda ionske kromatografije )

- sulfati (metoda ionske kromatografije )

- ukupna tvrdo¢a (kompleksometrijska metoda )
- ukupni klor (spektrofotometrijski )

- slobodni klor (spektrofotometrijski)

- arsen (voltametrijska metoda)

Od mikrobioloskih parametara analiziralo se slijedece:

-Broj kolonija bakterija u 1 ml na 36°C ( HRN EN ISO 6222, 2000 )

-Broj kolonija bakterija u 1 ml na 22°C ( HRN EN ISO 6222, 2000 )

-Ukupni koliformi u 100 ml (HRN EN ISO 9308-1:2014 1 9308-1:2014/A  1:2017)
-Escherichia coli u 100 ml (HRN EN ISO 9308-1:2014 1 9308-1:2014/A  1:2017)
- Enterokoki u 100 ml ( HRN EN ISO 7899-2:2000 )

- Pseudomonas aeruginosa u 100 ml ( HRN EN ISO 16266 : 2008)

- Clostridium perfringens u 100 ml (HRN EN ISO 14189:2016)

Kakvoéa vode za ljudsku potroSnju sa vodoopskrbnog podrucja Osijek

(crpiliste Vinogradi i_rezervni vodozahvat Pampas)

U laboratoriju je ukupno analizirano 8548 uzoraka vode iz zone opskrbe Osijek prema
struénim i zakonodavnim kriterijima, te se na taj nacin dobio fond od 180 000 podatka o
kakvoci vode.

Dnevnom obradom analiza dobiven je uvid u stanje kakvoée vode svih pregledanih lokaliteta
i utvrdena higijenska ispravnost u skladu sa Pravilnikom o parametrima sukladnosti,
metodama analize i monitorinzima vode za ljudsku potro$nju ( NN 64/23; 88/23) 1

ispunjavaju parametre sukladnosti Zakona o vodi za ljudsku potrodnju (NN 30/23).



Godisnji plan uzorkovanja i relizacija na vodoopskrbnom podrucju crpiliSta Vinogradi

MJESTO UZIMANJA UZORAKA Plan za BROJ
2025. UZORAKA

2025.
Nepreradena voda sa crpili§ta Vinogradi- bunari 120 117
Piezometri 130 138
Sirova voda-pocetak prerade 365 365
Voda na ulazu u filternice (predoz.,ozonizacija,F1,F2,F3) 1825 1828
Voda na izlazu iz dvostupanjske filtracije (zbirni izlaz) 365 365
Voda na izlazu iz F1, F2 1 F3 ( zbirni izlaz) 1095 1091

Voda na izlazu iz filterskih polja (predozon.,ozon. ,F1,F2,F3) 1664 1669
Provjere rada taloZnika i akceleratora 646 650
Preradena voda na ulazu u sustav gradske vodoopskrbne mreze 365 365

Voda kod potro$aca 1920 1948
Voda rijeke Drave -pri¢uvno crpilite 12 12

UKUPNO 8507 8548

Od kemijskih parametara prikazani su samo parametri koji se tijekom procesa prerade vode

mijenjaju, a vazni su za higijensku ispravnost vode za ljudsku potro$nju.

Tablica 1. Srednje vrijednosti promjenjivih parametara za 2025. godinu vode za ljudsku

potrosnju na vodoopskrbnom podrudju Vinogradi

Parametar Dozvoljena vrijednost | Srednja vrijednost
(MDK)

Amonij mg NH4™/1 0,5 0,09

Arsen ug As/l 10 1,899

Zeljezo ng Fe/l 200 13,34

Mangan pug Mn/l 50 14,52

Nitrati mg NO;7/1 50 4,91




Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potro$nju, osim u internom laboratoriju Sektora
tehnickih poslova provodi se i u laboratoriju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Sluzbe za

zdravstvenu ekologiju.
U prilogu 1. nalaze se rezultati "B" analize vode uzorkovane na izlazu u gradsku

vodoopskrbnu mreu od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBZ.

Kakvoéa vode za ljudsku potro$nju sa vodoopskrbnog podrucja Dalj

Godi$nji plan uzorkovanja i realizacija na vodoopskrbnom podruéju crpili§ta Dalj

MJESTO UZIMANJA UZORAKA Plan za 2025. BROJ UZORAKA 2025.
Bunarska voda sa crpilista 36 23
Piezometri 24 24

Sirova voda-pocetak prerade 156 72

Uzorci vode u kod potrosaca 156 79

Uzorci vode u tijeku prerade 288 122

Voda na izlazu u vodoopskrbnu mrezu 156 72
UKUPNO 816 392

Ostvareni broj uzoraka za vodoopskrbno podru¢je manji je od planiranog zbog remonta na
pogonu za proizvodnju vode u Dalju, te je pogon bio van funkcije.
Cijelo vrijeme remonta potro$a¢i su imali redovitu vodoopskrbu jer se voda za ljudsku

potro$nju isporucivala sa vodoopskrbnog podruéja Osijek.




Tablica 2. Srednje vrijednosti promjenjivih parametara za 2025. godinu vode za ljudsku

potro3nju iz vodoopskrbnog podrucja Dalj

Parametar Dozvoljena vrijednost Srednja vrijednost
(MDK)

Amonij mg NH4"/1 0,5 0,005

Arsen ug As/l 10 3,07

Zeljezo ng Fe/l 200 13,63

Mangan pg M/l 50 1,9

Nitrati mg NO;7/l 50 4,41

Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potrosnju, osim u internom laboratoriju Vodovoda
Osijek d.o.o. provodi se i u laboratoriju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Sluzbe za
zdravstvenu ekologiju. U Prilogu II nalaze se rezultati "B" analize vode uzorkovane na

vodoopskrbnom podruéju Dalj od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBZ.



Podruznica Darda

Podruznica Darda isporuéuje vodne usluge na podrudju juzne Baranje koju obuhvacaju:

e Opcinu Darda,
e Opcinu Bilje,
e Opcinu Jagodnjak.

Opéinu Darda ¢ine naselja Darda, Mece, Ugljes i Svajcarnica. Opéinu Bilje &ine naselja Bilje,

Kopacevo, Lug, Vardarac, Tikves, Kozjak, Podunavlje i Zlatna Greda. Opc¢inu Jagodnjak ¢ini

naselja Jagodnjak, Bolman, Novi Bolman i Majske Mede.

Cjelokupan vodoopskrbni sustav Juzna Baranja temelji se na koriStenju podzemne vode iz

izvorista Konkolo$, odakle se crpnim postrojenjem voda pohranjuje u vodospremnike

kapaciteta 2 x 250 m3, te crpkama tla¢i u vodovodnu mrezu Opéine Darda, Bilje i Jagodnjak,

1 prema kontra vodospremniku Konkolos.

Na crpilistu je smjesten i pogon za preradu vode. Buduci je kvaliteta vode izvoriSta dobre

kakvoce, voda se kondicionira samo postupcima aeracija i filtracije. Dezinfekcija vode se vrsi

samo u pogonu za proizvodnju na Crpilistu i to ukapljenim klorom i/ili pomocu elektrolize iz

soli.

Godisnji plan uzorkovanja i realizacija na vodoopskrbnom podrucju crpiliSta Darda

MJESTO UZIMANJA UZORAKA Plan za 2025. BROJ UZORAKA 2025.
Bunarska voda sa crpilista 12 12

Uzorci vode u kod potroSaca 140 142

Uzorci vode u tijeku prerade 240 238

Voda na izlazu u vodoopskrbnu mrezu 53 51
UKUPNO 445 443




Tablica 3. Srednje vrijednosti promjenjivih parametara za 2025. godinu vode za ljudsku

potrosnju iz vodoopskrbnog podruc¢ja Darda

Parametar Dozvoljena vrijednost Srednja vrijednost
( MDK )

Amonij mg NH;'/1 0,5 0,0049

Arsen ug As/l 10 5,369

Zeljezo ng Fe/l 200 14,108

Mangan ng M/l 50 1,74

Nitrati mg NO37/1 50 2,483

Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potro$nju, osim u internom laboratoriju Vodovoda
Osijek d.o.0. provodi se i u laboratoriju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Sluzbe za
zdravstvenu ckologiju. U Prilogu III nalaze se rezultati "B" analize vode uzorkovane na izlazu
u vodoopskrbnu mrezu vodoopskrbnog podru¢ja Darda od strane Nastavnog zavoda za javno

zdravstvo OBZ.

Podruznica Valpovo

Isporucitelj vodnih usluga u okviru svoje djelatnosti, zahvaca nepreradenu podzemnu vodu,
v3i preradu iste i isporucuje pitku vodu na podrudju grada Valpova, opéine Petrijevci, opéine
Bizovac i op¢ine Koska.

Podruznica Valpovo posjeduje vlastite vodozahvate sa Cetiri zdenca, gdje se podzemna voda
potopnim c¢rpkama prosljeduje na vlastito postrojenje za proizvodnju pitke vode putem
ozonizacije, aeracije, filtracije u 1. i 2. stupnju te se vr$i dezinfekcija vode klor dioksidom.

Na postrojenju za proizvodnju vode postoje dvije vodospreme, ukupnog kapaciteta 660 m? iz
kojih se pitka voda putem tlatne crpke direktno 3alje putem frekventnog regulatora u
vodoopskrbnu mrezu.

Ukupna duzina svih mreza iznosi cca 305 km.

Na izgradenom vodovodnom sustavu u naseljima Habjanovci i Harkanovci postoje izgradena
dva vodotornja koji se konstantno pune i prazne, ¢iji je kapacitet svakog vodotornja 200 m’.
Uloga vodotornjeva sluzi kao rezervna koli¢ina vode za ujednacavanje dnevnih oscilacija u
potrodnji vode, te za ostvarivanje izjednacenosti tlakova u vodovodnoj mreZi.

Broj korisnika iznosi 7.353 vodovodna prikljucka, odnosno 7.777 instaliranih vodobrojila.



Vodu za ljudsku potro$nju u sustavu vodoopskrbe isporucitelj koristi iz tri izvora:
1. Vodocrpiliste Jarcevac
2. Vodozahvat Drava- Belisce u vlasnistvu Podruznice Belisce

3. Vodocrpiliste Velimirovac u vlasni$tvu PodruZznice NaSice

Sa vodocrpilidta Jar¢evac vodom se opskrbljuju naselja op¢ine Bizovac (Bizovac, Cret
Bizovacki, Samatovci, Novaki Bizovacki, Brodanci i Habjanovci, naselja op¢ine Petrijevci
(Petrijevci 1 Satnica), naselja opéine Koska (Koska, Topoline, Normanci, Niza, Breznica
Nasicka, Ledenik, Andrijevac, Lug Subitéki, Ordanja i Branimirovac) te prigradska naselja
grada Valpova (Sag, Ladimirevci, Marjandaci, Ivanovci, Zel¢in, Harkanovci, Nard i isto&ni
dio grada Valpova).

1z vodozahvata Drava - Beli¢e vodom se opskrbljuje centralni i zapadni dio grada Valpova.
Pitka voda iz vodocrpili§ta Velimirovac koristi se u iznimnim prilikama u slu€aju vr3nih
optereCenjima tijekom ljetnih mjeseci ili u sluaju mogucih problema u vodoopskrbi

uvjetovanim izvanrednim prilikama.

Godisnji plan uzorkovanja i realizacija na vodoopskrbnom podrucju crpilita Valpovo

MJESTO UZIMANJA UZORAKA Plan za 2025, BROJ UZORAKA 2025.
Bunarska voda sa crpilista 12 12

Uzorci vode u kod potrosaca 340 342

Uzorci vode u tijeku prerade 2000 2060

Voda na izlazu u vodoopskrbnu mrezu 260 262
UKUPNO 2612 2676




Tablica 5. Srednje vrijednosti promjenjivih parametara za 2025. godinu vode za ljudsku

potrosnju iz vodoopskrbnog podruc¢ja Valpovo

Parametar Dozvoljena Srednja vrijednost | Srednja vrijednost
vrijednost ( podzemna voda (povrsinska voda
(MDK) Jarcevac) Drava)
Amonij mg NH4'/1 0,5 0,065 0,087
Arsen ug As/l 10 4,37 1,18
Zeljezo ng Fe/l 200 11,05 <10
Mangan png Mn/l 50 3,062 2,6
Nitrati mg NO37/1 50 4,78 3,35

Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potro$nju, osim u internom laboratoriju Vodovoda
Osijek d.o.0. provodi se i u laboratoriju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Sluzbe za
zdravstvenu ckologiju. U Prilogu V nalaze se rezultati "B" analize vode uzorkovane na
vodoopskrbnom podru¢ju Valpovo ( podzemna voda Jaréevac i povrinska voda Drava) od

strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBZ.

Podruznica Belisée

Vodoopskrbno podrucje sustava Belis¢e obuhvaca:

Grad Belis¢e — obuhvaca grad Beli§¢e 1 naselja Bistrinci, Bocanjevei, Gat, Gorica
Valpovacka, Kitisanci, Tiborjanci, Veliskovci i Vinogradci,

Op¢ina Marijanci — obuhvaéa naselja Marijanci, Bockinci, Brezovica, Camagajevci,

Crnkovei, KuniSinci, Marijanci i Marjanski [vanovei.

Podruznica Belisée ne posjeduje vlastiti vodozahvat/crpiliste, ve¢ tehnoloSku vodu kupuje od
tvrtke DS Smith u ¢ijem je vlasniStvu vodozahvat na rijeci Dravi, zatim je dodatno preraduje
na vlastitom postrojenju za proizvodnju pitke vode i to putem zatvorenih pjeS€anih i ugljenih
filtera te kloriranjem vode.

Na postrojenju za proizvodnju pitke vode ne postoji vodosprema, nego se voda putem 5

stanica za podizanje tlaka pumpa direktno u vodoopskrbnu mreZu i vodotoranj Belisce.




Kloriranje vode na vodoopskrbnom sustavu provodi se iskljufivo na postrojenju za
proizvodnju pitke vode Belis¢e. Kao tehnologija dokloriranja, upotrebljava se plinoviti klor u

éeli¢mm bocama.

Isporuka vode sustavu Valpovo

S obzirom da vodozahvat na rijeci Dravi ima dovoljnu izda$nost za opskrbljivanje cijelog
vodoopskrbnog sustava Podruznica Belidce, na dvije lokacije u sustavu Belis¢e isporucuje
vodu sustavu Podruznice Valpovo na dvije lokacije:

e Ulica kralja Tomislava i

e Ulica Zinke Kunc.

Postrojenja za pripremu pitke vode (PPV) iz rijeke Drave u Belis¢u

Trenutno je u visokoj fazi izgradnje novi uredaj za proizvodnju pitke vode na rijeci Dravi, te

je u tijeku probni rad ¢&ije analize se svakodnevno provode u naSem laboratoriju.

Godi¥nji plan uzorkovanja i realizacija na vodoopskrbnom podrucju crpiliSta BeliSce

MJESTO UZIMANJA UZORAKA Plan za 2025. BROJ UZORAKA 2025.
Bunarska voda sa crpilista 12 12

Uzorci vode u kod potrosaca 180 183

Uzorci vode u tijeku prerade 260 267

Voda na izlazu u vodoopskrbnu mrezu 260 265

Probni rad- novo postrojenje 140 149
UKUPNO 852 876




Tablica 4. Srednje vrijednosti promjenjivih parametara za 2025. godinu vode za ljudsku

potrodnju iz vodoopskrbnog podrucja Belisce

Parametar Dozvoljena vrijednost Srednja
( MDK ) vrijednost
Amonij mg NH4'/1 0,5 0,011
Arsen ug As/l 10 <0,5
Zeljezo ng Fe/l 200 14,92
Mangan ug Mn/l 50 1,02
Nitrati mg NO37/1 50 5,8

Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potro$nju, osim u internom laboratoriju Vodovoda
Osijek d.o.0. provodi se i u laboratoriju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Sluzbe za
zdravstvenu ekologiju. U Prilogu IV nalaze se rezultati "B" analize vode uzorkovane na

vodoopskrbnom podru¢ju Beli§ée od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBY.

Podruznica Donji Miholjac

Podruznica Donji Miholjac isporu¢uje vodne usluge za tri jedince lokalne samouprave: Grad
Donji Miholjac, Opéinu Magadenovac i Op¢inu Viljevo. Prema popisu stanovniSta iz 2021. na
spomenutom podru¢ju ima 11376 stanovnika.

Povr$ina Grada je cca 154 km?, a &ini je 7 naselja: Donji Miholjac, Golinci, Miholja¢ki Porec,
Podgajci Podravski, Radikovei, Rakitovica i Sveti Durad. Povrsina Opéine Viljevo je cca 93
km?, a ¢ini je 7 naselja: Viljevo, Blanje, Bockovac, Cret Viljevski, Kapelna, Krunoslavje i
Viljevo. Povrsina Opéine Magadenovac je cca 112 km?, a ¢ini je 6 naselja: Benicanci, Lacici,
Kucanci, Magadenovac, Malinovac, Sljivoéevci.

Podrucje Podruznice obuhvaca jedno vodocrpili$te u Donjem Miholjcu koje se sastoji od dva
bunara dubine 90 m koji su izgradeni 1979. godine kapaciteta 20 1/s, treeg zamjenskog iz
2007. godine kapaciteta 60 1/s 1 etvrtog bunara iz 2016. godine kapaciteta 60 1/s.

Voda se crpi iz zdenaca pomocu uronjenih crpki i dovodi do uredaja za proizvodnju vode za
pi¢e. Vodu iz zdenaca karakterizira povisen sadrzaj Zeljeza, mangana, amonijaka i arsena te je
neophodna prerada vode kako bi se ona dovela na uvjete vode za pice prema vaZeéim
standardima. Sirova i nepreradena voda iz zdenaca dolazi u dva bazena sirove vode

kapaciteta 100 m*®. Bazeni su spojeni preljevom na visini 2,60 m kako bi voda u drugom



bazenu imala $to manje Cestica taloga. Unutar svakog rezervoara pri dnu nalaze se grane
sustava za aeraciju.

U Donjem Miholjcu primjenjuju se dva nadina obrade podzemne vode. U prvom nacinu
koriste se procesi deferizacije i demanganizacije vode katalitickom filtracijom preko
multimedijskih filtera uz preoksidaciju zrakom i kisikom, a zavrsni proces je adsorpcija na
koloni sa aktivnim ugljenom. Drugi na¢in obrade bunarske vode ima fizikalni princip rada
filtracije ne$to drugadiji u odnosu prvi na¢in obrade podzemne vode. Otopljeno Zeljezo,
mangan i arsen oksidira se sa zrakom, kisikom i ozonom te se na taj na¢in eliminira iz sirove
vode na povr$ini mikro/ultrafiltracijske membrane, a drugi stupanj filtracije je na koloni sa
aktivnim ugljenom.

U svrhu kontrole procesa prerade vode opremljena su dva laboratorija: kemijski i
mikrobiolo§ki u kojima se svakodnevno analizira voda iz razli¢itih faza obrade vode te voda iz

sustava javne vodoopskrbe.

Godi¥nji plan uzorkovanja i realizacija na vodoopskrbnom podrudju crpili§ta Donji

Miholjac

MJESTO UZIMANJA UZORAKA Plan za 2025. BROJ UZORAKA 2025.
Bunarska voda sa crpilista 250 250

Sirova voda-pocetak prerade 25 25

Uzorci vode u kod potrosaca 576 576

Uzorci vode u tijeku prerade 1250 1250

Voda na izlazu u vodoopskrbnu mrezu 250 250
UKUPNO 2351 2351




Tablica 6. Srednje vrijednosti promjenjivih parametara za 2025. godinu vode za ljudsku

potrodnju iz vodoopskrbnog podruéja Donji Miholjac

Parametar Dozvoljena vrijednost | Srednja vrijednost
(MDK)

Amonij mg NH4*/1 0,5 0,15

Arsen ug As/l 10 6,0

Zeljezo ng Fe/l 200 20

Mangan ng Mn/l 50 30

Nitrati mg NO37/1 50 5,316

Zdravstveni nadzor nad vodom za ljudsku potrodnju, osim u internom laboratoriju provodi se i
u laboratoriju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, SluZbe za zdravstvenu ekologiju. U
Prilogu VI nalaze se rezultati "B" analize vode uzorkovane na vodoopskrbnom podru¢ju Donji

Miholjac od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBY.

Drzavni inspektorat je u sklopu redovitog ciljanog inspekcijskog nadzora izvrSio uzorkovanje
tri uzorka vode za ljudsku potrodnju tijekom 2025. godine i to na parametre: analiza ,,A* ,
arsen, klorati, kloriti, Legionella, mangan, Zeljezo, bakar, kadmij, nikal, olovo i Pseudomonas
aeruginosa. Uzorkovanje je izvr§eno za ZO Osijek i PodruZnicu Valpovo.

Svi analizirani parametri u svim uzorcima tijekom predmetnog nadzora bili su ispod MDK

vazece zakonodavne regulative.

U RJ Laboratorij svi parametri operativnog monitoringa koji su propisani Planom sigurnosti i
procjenom rizika, prema zahtjevima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo unose se u Water Q
digitalnu platformu. Water Q digitalna platforma je informaticki sustav za prikupljanje
internih analiza isporuditelja vode, te podatka o prekoradenjima, incidentima i poduzetim

popravnim radnjama, prohibicijama i restrikcijama.






