
Presse pectoraux ESSENCE

– Châssis en acier renforcé de 3 mm.
– Traitement antirouille et protection spéciale aux points de 

soudure.
– Revêtement par poudre polyester à 200º en noir mat.
– Poulies de transmission FIBABS, avec roulements à billes, 

fabriquées en matériau composite très résistant aux 
frottements et adaptées au diamètre du câble.

– Câble de transmission de 6 mm d'épaisseur, extrêmement 
flexible et résistant. Tendeur inclus pour le réglage de la 
tension.

– Carénages de protection de la charge thermoformés avant 
et arrière, de couleur noire.

– En option : personnalisation des carénages.
– Double plateau porte-objets dans la partie supérieure. 
– L'assise et le dossier sont indéformables sous pression, en 

polyuréthane injecté (mousse).
– Sellerie antibactérienne MRSA, SANITIZED, ignifuge Standard 

M2, UNE 1021 et exempte de solvants et de substances nocives 
Normes OEKO-TEX. Couture rouge intense.

– Boutons de réglage en aluminium anodisé pour éviter la 
rouille,

– Siège anatomique réglable par piston à gaz.
– Poignées pivotantes, qui adaptent le mouvement en fonction 

de l'envergure de l'utilisateur, injectées de caoutchouc 

antidérapant et non poreux.
– Guidage des plaques en acier inoxydable.
– Plaques de 5 kg avec douilles à faible frottement.
– Sélecteur de charge avec système de sécurité magnétique et 

serre-câble.
– Charge de travail : 75 kg.
– Pictogramme décrivant l'exercice.
– QR code avec accès à la vidéo d'utilisation de la machine.
– Dimensions : 86 x 169 x 157 cm.
– Déclaration de conformité CE.
– Usage professionnel.

Compte tenu de l’innovation constante de nos produits, certains détails techniques de cette machine peuvent varier légèrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

www.salter.es


