PUERTA Puerta de Acero Media Luna

EXTERIOR
DE ACERO

Uso exterior
no sufre deformacién

Mayor aislacion
térmica

B

Aislacion acustica
superior

Media Luna

X

Facil de instalar

D

Mayor durabilidad
No requiere mantencién

Terminacion de fabrica,
listo para utilizar

70 x 200 - 75 x 200
80 x 200 - 85 x 200 . . . .
IRl « Puertas de Acero 100% exterior, relleno de poliestireno extruido

80x210-85x210
%0 aislante de alta densidad
e Pintura base agua (electro-estatica) de terminacion.
* Vidrio Templado
« Elaborado con los mas altos estandares de calidad

Medio cuerpo 6 Paneles

Norteamericanos.
- Bastidor de madera de 3,5x3,5 cm - Densidad aislante 24,8 Kg/m3
- Chapero de 7,6x30 cm - Conductividad térmica 0,026W/mK
- Skin 0,45 mm

SU GARANTIA ES VALIDA SOLO SIGUIENDO LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- La cerradura debe instalarse en el costado indicado en el cabezal de la puerta con la palabra
“LOCK" a 90 cm del suelo.

- La puerta no posee refuerzo para instalacién de perillén central.

- Si requiere ajustar la dimensién hagalo sobre el marco o vano. No modifique las
Lagarantiano  medidas de la puerta.

cubre la pintura  g; cymple estas indicaciones podra optar a la garantia VIQUE.
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