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FICHA TECNICA
PARA FIJACIONES

Producto

AUTOP C/LENT.PBZ 8 X 11/4 500U

47ATPF-N

Descripcion Tecbolt

CARACTERISTICAS GENERALES
AUTOP LENTEJA BAL #8x1 1/4[3x500]

Material

Acero bajo carbono

Norma aplicada al material

SAE 1018-1022

Fabricacion / Origen

Importado

Uso del producto

Ensamble de elementos metdlicos
hasta 2.0 mm

Promocidn Incluye

VALORES DIMENSIONALES

FOTO REFERENCIAL

Normas aplicadas al disefio ‘

ASME B18.6.3 |

Diametro nominal 4,2 ‘ #8-15 Largo nominal 31,7 I 11/4
Hilos por pulgada / mm 15 Plano asociado
Medidas del Producto Min Max Medidas del Producto Min Max
Diametro de Rosca 4,00 4,30 Tipo de punta Phillips
Diametro Cabeza 10,50 11,00 Calibre punta

TERMINACION SUPERFICIAL

iN

Tipo de recubrimiento ZBR Zincado Brillante Observaciones :
Espesor de recubrimiento 8 micras

Tratamiento Térmico o Superficial Min 550 HV

Requisitos Unidad Valores Max. Norma aplicada Certificacion
Torque de instalacion

Dureza

Carga Kgf

Niebla salina Hrs 48 ASTMB 117 Propia
Ductilidad Grados 107 inclinacion N/A Propia
Funcional Segundos 3,0 Max SAE J 78

Envase exterior PAKO Envase interior Balde BP2
Cantidad de Envases Exteriores 3 Cantidad por Envase Interior 500
Total de unidades envasadas 1500 Unidad de envasado u

Dimensiones no indicadas son milimetros.

Ref : 42636

N/A: No Aplica



