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LINEA PROTECCION CABEZA


http://www.impoviral.com/

STONE /A

FICHA TECNICA
CASCO DE SEGURIDAD JET

DESCRIPCION

+57 3053210209

DA servicioalcliente@impoviral.com

El casco de seguridad Jet tipo 1 clase E y G ofrece proteccién al usuario que impactan la
cabeza con una distribucién adecuada de la energia frente a impactos verticales, su disefio
innovador brinda mayor seguridad y comodidad, Posee un canal que permite la evacuaciéon
de liquidos, cuenta con una visera frontal para proteger la cara del sol, altamente resistente
a rayaduras y radicacion UV, con 5 orificios para conexion del barboquejo de 2, 3 o0 4 puntos.

Uso
Todas las actividades industriales como:

Mineria  (cielo  abierto),  Construccion,
Supervisidon, Quimica, Agricultura, Alimentos,
Forestal, Puertos, Mantenimiento, Pesqueras,
Logistica, Transporte, Explotacion,
Almacenamiento, Ambiental.

MATERIAL
Fabricado en polimeros resistentes al
impacto.

CLASIFICACION
TIPO 1 CLASE E Y G , Casco Dieléctrico con
resistencia a 20.000 Voltios
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FICHA TECNICA
CASCO DE SEGURIDAD JET

COMPATIBILIDAD
 Barbuquejo de 2, 3,y 4 apoyos (REF IMP-009 y REF IMP-010).
* Protector auditivo tipo copa universal.
« Tafilete tipo Cremalleta ajustable de 4 apoyos con banda antisudor lavable (REF IMP-

007)
Diseflo moderno A ‘ SR
e amente resistente a
v \ /y rayaduras y proteccion UV
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NORMATIVIDAD CERTIFICACION
Certificado bajo la  norma
ANSI/ISEA Z89.1: 2014 (2019
SI/ISEA 28 (2019) CERTIFICADO @
ANSI Z289.1 - .

BUREAU

Amerfcan Mational Standards Instfiute
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FICHA TECNICA
CASCO DE SEGURIDAD JET

GARANTIA

24 meses por defectos de fabricacién,
IMPOVIRAL no se hard responsable por lesiones
o danos directos e indirectos generados como
consecuencia de un inadecuado uso,
almacenamiento o mantenimiento.

MANTENIMIENTO

Realizar inspeccion previa al uso diariamente
a fin de validar que se encuentre en
condiciones 6ptimas, suspender el uso si el
estado del casco presenta abolladuras,
deformaciones, rupturas, perforaciones o
alguna otra alteracién que pueda dudar
brindar proteccién al usuario.

LIMPIEZA

Se recomienda limpieza del casco con jabén
neutro y agua fria, no usar solventes o
quimicos.
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PESO

320-365 gramos (depende del tipo
de tafilete)

COLORES

Si desea desarrollo de un color
especifico consulte con su asesor.

SM-150AM (Amairillo)
SM-150BL (Blanco)
SM-150RO (Rojo)
SM-150VE (Verde)
SM-150NA (Naranja)
SM-150GR (Gris)
SM-150AZ (Azul)
SM-150NE (Negro)
SM-150CA (Café)
. SM-150FU (Fucsia)
U SM-150PL (Plateado)
~ SM-150D0 (Dorado)
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desactuollzado podria generar responsabilidades legales.”
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