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MMERLO

MODEL ROTO070.28SPLUS-CVT
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MODEL

PERFORMANCE

Masa catkowita na pusto (kg) 22750
Maksymalny udzwig (kg) 7000
Wysokos¢ podnoszenia (m) 28
Maksymalny zasieg (m) 23.2
Przesuw boczny wysiggnika (mm) -_—
Wyréwnywanie poziomu rama +/-12,+/-4
Sekcje ramie 4
Silnik FPT NEF45
Pojemnosc skokowa / Cylindry (1) 4.5/4
Moc silnika (KW/KM) 125/170
Technologia ekologiczna Stage V - SCR + DOC + DPF
Wentylator zwrotny do oczyszczania pokrywy silnika -_—
Maksymalna predkos¢ (km/h) 40
Zbiornik paliwa (1) 150
Pojemnosé zbiornika AdBlue (1) 43
Przektadnia hydrostatyczna EPD CVTronic
Joystick elektro proporcjonalny [ )
Osie Osiowy
Hamulce Wet discs
Delivery / pressure (I / min-bar) 158+100-260
Zbiornik oleju hydraulicznego (1) 220
ASCS Pelny
Kahina - FOPS/ROPS [ )
Kahina przechylana - niezaleznie .
Amortyzacja kahiny CS -_—
Amortyzacja przedniego mostu E.A.S. [ )
Naped na cztery kota [ )

Trzy tryby skretu [ )
Opony standardowe 445/80-25"
Stahilizatory ze sterowaniem hydraulicznym Multiposition
Obrot wiezyczki Continuous
PTO (rpm) —
Zaczep 3 - punktowy TUZ (kg) —
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Dane, specyfikacje i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie majg
charakter orientacyjny i nie sg wigzace. Merlo S.p.A. prowadzi polityke
ciggtych badan i rozwoju, dlatego produkty moga réznic sig od
opisanych lub ulegaé zmianom bez wczesniejszego powiadomienia.
Przedstawione produkty mogag zawiera¢ wyposazenie opcjonalne.



